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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOLWANEGO

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-6)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta - Grzegorz Tomaszczyk

3. Kopia zadwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego — Grzegorz Tomaszczyk

4.  Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnieri budowlanych sprawdzajgcego
— Iwona Sadkowska - Bak

5. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajacego do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego — Iwona Sadkowska - Bak

Czes$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Stan istniejacy

Charakterystyka inwestycji

Opis prac budowlanych

Ochrona przeciwpozarowa
Wymogi BHP

Materiaty, praca i urzadzenia
Kottownia gazowa

Instalacja gazowa

Informacja o zgodzie a odstepstwa
0. Obliczenia kottowni gazowej

SYeNoaRWN ==

Czes¢ rysunkowa

Lokalizacja kottowni rys. 1S 0
Rzut kottowni gazowej — inwentaryzacja rys. IS 1
Kottownia gazowa rys. IS 2

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

LIPIEC WROCLAW

NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3d PUNKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2021 R. POZ.2351 ZE ZMIANAMI.) OSWIADCZAMY, ZE
NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
INSTALOWANIE WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWE]

W RAMACH ZADANIA - PRZEBUDOWA INSTALACII GAZOWE], WYMIANA KOTLA
GAZOWEJ W BUDYNKU W BUDYNKU SZPITALA PRZY ULICY PRUSICKIE] 53-55, DZIALKA 10/3

AM40 OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA, WYKONANY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

- PRAWO

Imie Nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
Inst. sanit. Grzegorz Tomaszczyk

upr. proj. w spec. instalacyjno - inz. 07.2022

nr upr. 286/94/UW
Sprawdzajacy mgr inZ. Iwona Sadkowska-Bak 07.2022

upr. proj. w spec. inst. sanit. i sieci 247/00/DUW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X94-FT4-SQZ *

Pan Grzegorz Tomaszczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2836/01

adres zamieszkania ul. Gen. J. Hallera 153a/7, 53-201 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1152/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 108,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Iwonie Sadkowskiej-Bak
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 29 kwietnia 1964 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE “
numer ewidencyjny 247/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn.zm.) stwierdzita ze, Pani lwona
Sadkowska-Bak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani lwona Sadkowska-Bak g ~
ul. Podchorgzych 7/4 V
53-320 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-555-8U6-G86 *

Pani lwona Sadkowska-Bak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/4456/01

adres zamieszkania ul. Wyktadowa 39, 51-520 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOLANEGO WYKONANIA KOTLOWNI GAZOWEJ |
INSTALCJI GAZOWEJ
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie zawiera opis do projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji kottowni gazowe;j
polegajacej na wymianie kotta i instalacji gazowej w istniejacym budynku szpitala — Trzebnica ul. prusicka 53-55
dziatka 10/3 AM40 obreb Trzebnica.
Kategoria obiektu budowlanego: X1
1. Stan istniejacy
Istniejgca kottownia gazowa wykonana jest na ostatniej kondygnacji budynku szpitala. W pomieszczeniu kottowni
zamontowany jest
- kociot typu GE515 455-510 firmy Buderus
- rozdzielacz z uktadem 4 grup pompowych
- naczynia wzbiorcze
- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;
- instalacja gazowa
Istniejace pomieszczenie kottowni wykonane sg z Scian betonowych i murowanych. Posadzka pomieszczenia
wykonana jest na stropie betonowa. Strop nad pomieszczeniami zelbetowy. Istniejace przegrody budowlane sg o
odpornosci minimum EI 60 lub REI 60. W Scianie dziatowej zamontowane sg drzwi o odpornosci EI30.
W $cianie zewnetrznej istniejacego pomieszczenia kottowni wykonane jest okno i otwory nawiewne o wymiarach
20x40cm. Pomieszczenie posiada kanat wywiewny grawitacyjny.
2, Charakterystyka inwestycji :
Zamierzenie inwestycyjne obejmuije:
- demontaz istniejacego kotta gazowego typu GE515 455-510 firmy Buderus
- demontaz istniejacego uktadu spalinowego
- skucie istniejacego cokotu na ktérym byt zamontowany kociot
- wyrdwnanie posadzki i uzupetnienie ptytek na posadzce
- montaz uktadu kaskadowego sktadajgcego sie z 4 kottdw wiszacych
- wykonanie nowego uktadu przewoddw powietrzno — spalinowych
Istniejacy aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej jest sprawny i pozostaje bez zmian. W ramach
modernizacii nie przewiduje sie do datkowych robét budowlanych (oprécz tych opisanych po wyzej). Pozostata
czes$¢ budynku szpitala nie jest przedmiotem projektu i znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.
Bez zmian pozostaje réwniez zagospodarowanie terenu dziatki oraz obstuga komunikacyjna budynku.
Uwaga: W projekcie dokonano przyktadowego doboru urzadzer i armatury. Mozna zastosowac¢ urzadzenia i
armature innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw projektowanej armatury. Na zmiany musi
wyrazi¢ zgode przedstawiciel Inwestora i projektant.
3. Opis prac budowlanych :
Planowane prace budowlane to:
- skucie istniejacego cokotu na ktorym jest zamontowany istniejacy kociot gazowy
- wyrdwnanie posadzki i uzupetnienie ptytek na posadzce
Wprowadzone zmiany nie beda powodowac niekorzystnego wptywu na Srodowisko oraz osoby trzecie, a takze
nie zmieniajg warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.
Projekt nie przewiduje zadnych prac na elewacjach, poza wyprowadzeniem ponad potaé dachu przewodu
spalinowego wraz z wykonaniem niezbednych obrobek blacharskich w miejscu przejscia przez pota¢ dachu.

4. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane prace budowlane nie naruszajg kryteriow bezpieczernstwa pozarowego istniejacego obiektu ani nie zmieniajg
zasad ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym i funkcjonujgcym budynku. Kottownia gazowa jest wydzielona pozarowo od
pozostatej czesci budynku $cianami i stropami w klasie EI 60 lub REI 60 drzwiami w klasie El 30; przepusty instalacyjne w
$cianach i w stropie kottowni w klasie El 60. Projekt nie przewiduje zadnych zmian.

5. Wymogi BHP
Materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczenstwa B. Wszystkie urzadzenia i
aparaty zainstalowane w placéwce muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji pod wzgledem BHP, z zachowaniem standardow europejskich.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkow BHP.



Na terenie budowy powinna znajdowac¢ sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwsze;
pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP.

6. Materialy, praca i urzadzenia
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jako$ci, odpowiadaé
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych
pracownikdw do odpowiednich robét i warunki pracy odpowiadajace wymogom BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

7. Kotlownia gazowa
Istniejacy kociot gazowy typu GE515 455-510 firmy Buderus i przewod spalinowy nalezy zdemontowac.
7.1 Wytyczne p.poz dla projektowanych instalacji
Przejscia instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy sg istniejace, projekt w tym zakresie nie przewiduje zmian.
7.2 Rozwiazanie techniczne
Dla potrzeb budynku zaprojektowano zestaw kottéw w uktadzie kaskadowym, jednofunkcyjne, z zamknietg
komora spalania, kondensacyjne np. typu AMC o maksymalnej mocy:
- 3x90 + 1x65 kW dla parametréw 80/60°C  330,00kW
Jednostki wyposazone sg w palniki modulowane oraz elektroniczny system sterowania kotta.
Rozdzielacze, grupy pompowe na rozdzielaczu instalaciji c.o., uktad zabezpieczen pozostajg bez zmian.
7.3 Uktad automatyki i zabezpieczen
Pracg kottowni sterowaé bedzie automatyka dostarczona wraz z kottami wedtug wytycznych producenta
(schemat technologiczny kottowni). Do regulaciji pracy kottowni oraz pracy poszczegéinych obiegdw grzewczych
zastosowano uktad oparty na sterownikach montowanych w kotle + dodatkowe sterowniki. Automatyka steruje
pracg kottow, temperaturg czynnika grzejnego w funkcji czasu i temperatury zewnetrzne;.
W automatyce do pracy kottéw nalezy przewidzie¢ priorytet cieptej wody.
Automatyka wyposazona zostanie w czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na $cianie pdtnocnej budynku
na wysokosci 2,5 m z dala od otwordéw drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych.
Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona jest za pomocg istniejacego naczynia wzbiorczego
przeponowego, zamknietego, natomiast zabezpieczenie kottdw stanowi¢ beda fabryczne zawory
bezpieczenstwa.
Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody wodociggowej zrealizowane jest poprzez zastosowanie
zaworu antyskazeniowego klasy BA lub CA zamontowanego na uktadzie demineralizacji wodly.
Pomieszczenie kottowni zostanie zabezpieczone jest przed nieszczelnoscig instalacji gazowej za pomocq
istniejacego aktywnego systemu bezpieczenstwa z zaworem elektromagnetycznym MAG 3* odcinajacym doptyw
gazu w przypadku wykrycia nieszczelno$ci przez czujniki w kottowni. Zawér MAG* zamontowany jest w
zewnetrznej skrzynce przed wejsciem przewodu gazowego do budynku.
7.4 Odprowadzanie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania
Istniejacy uktad spalinowy nalezy zdemontowac.
Odprowadzanie spalin odbywaé sie bedzie za pomocg ukfadu spalinowego w uktadzie kaskadowym. Szczelny
uktad wykona¢ z zastosowaniem elementéw odpornych na destrukcyjne dziatanie spalin i kondensatu, taczonych
na uszczelki. Ze wzgledu na prace uktadu na nadci$nieniu bezwzglednie wymagana jest szczelno$¢ catego
uktadu. Wktady kominowe mocowac¢ nalezy za pomoca rozwigzan systemowych w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje budynku. Poziome odcinki przewodu spalinowego wykonywac¢ nalezy ze
spadkiem w kierunku kottéw. Skropliny nalezy odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej za pomocg neutralizatora
skroplin.
Uktad spalinowy wykona¢ z rur i ksztattek z blachy stalowej kwasoodpornej o grubosci minimum 0,5mm i $rednicy
wedtug wytycznych producenta kottow.
Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywaé sie bedzie za pomocq istniejgcych dwdch otworéw
nawiewnych 40x22cm.
7.5Wentylacja kottowni
Kottownia wyposazona zostanie w kotty typu C (z zamknietq komorg spalania). W pomieszczeniu kottowni
wykonany jest uktad wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. W Scianie zewnetrznej wykonane sg istniejgce otwory
nawiewne.
7.6 Rurociagi i armatura
Projektowane odcinki rurociggu ciepta technologicznego w kottowni wykonane zostang z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Rurociggi uktadane beda na wspornikach kotwionych w Scianach lub do stropu
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pomieszczenia, w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie ewentualnych drgan na konstrukcje budynku.
Dopuszcza sie wykonanie przewoddéw tranzytowych z rur PE wielowarstwowych zespolonych. Przewody wody
zimnej i cieptej (wody uzytkowej) wykonac nalezy z rur i ksztattek typu PE stabilizowanych perforowang wktadka
aluminiowa,

Stalowe przewody centralnego ogrzewania oraz wszystkie rozdzielacze (nie zabezpieczone przez producenta) po
zamontowaniu nalezy oczysci¢ z rdzy i kurzu do Il o czystosci (wg PN-70/M-97050) oraz pomalowaé dwukrotnie
farbg kreodurowa.

Wszystkie przewody instalacji technologicznych zaizolowaé izolacjg 0 grubosci zgodnej z aktualnymi przepisami i
zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem.

Instalacje wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, c.o0. nalezy izolowac izolacjg 0,035W/(mxK):

- 0 $rednicy wewnetrznej do 22mm -20,0mm
- 0 Srednicy wewnetrznej do 22mm-35mm -30,0mm
- 0 $rednicy wewnetrznej do 35mm-100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody wykona¢ wedtug oddzielnego opracowania

7.7 Wytyczne budowlane
Wedtug punktu 3.

7.8 Wytyczne elektryczne

Oswietlenie oraz instalacja elektryczna pozostaje bez zmian

Kotly, orurowanie, instalacje gazowa, uktad kominowy, kanaty wentylacyjne stalowe oraz wszystkie elementy
metalowe nalezy objaé potaczeniami wyréwnawczymi budynku.

W kottowni nalezy zasili¢ uktady i urzadzenia elektryczne opisane w punkcie 7.3

7.9 Wytyczne p.pozarowe

Urzadzenia kottowni jak i sama kottownia gazowa nie jest zaliczana do zadnej z kategorii zagrozenia wybuchem.
Sciany wydzielajace kottownie posiadajg odporno$¢ ogniowa El 60, stropy wydzielajace kottownie odpowiednio
REI 60. Przejscia instalacji przez $ciany wydzielenia pozarowego sg uszczelnione za pomocg atestowanych
materiatow (obejm, mat, pianek) do odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Drzwi do kottowni w
przegrodzie wykonane sg jako otwierane na zewnatrz pod wptywem nacisku.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w istniejacy aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z
czujnikami obecno$ci gazu w kottowni i zaworem elekromagnetycznym zamykajacym doptyw gazu do kottowni,
usytuowanym w skrzynce na $cianie zewnetrznej kottowni, przed wejsciem przewodu gazowego do budynku.

W pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg zawierajaca 4 kg Srodka gasniczego - 1 szt.
Przed wejsciem do kottowni nalezy zamontowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu.

7.10 Wytyczne sanitarne
Odprowadzenie kondensatu z kotta i komina za posrednictwem projektowanego neutralizatora skroplin..

7.11 Instalacja gazowa

W pomieszczeniu kottowni wykonana jest instalacja gazowa. W ramach projektu nalezy wykona¢ odcinek
instalacji gazowej taczacej projektowany zestaw kottdw z istniejgca instalacjg gazowa.

Instalacje gazowg wykona¢ wedtug punktu 8.

Warunkiem koniecznym do dopuszczenia instalacji gazowej do eksploatacji jest wykonanie préby szczelnosci
zgodnej z Rozp. MSWIA Dz. U. Nr 74 z 1999 poz. 836 przez uprawnionego wykonawce z udziatem
przedstawiciela Inwestora. Probe nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,05 Mpa, t=0,5 h przy odtaczonym kotle,
gazomierzu i zaworze elektromagnetycznym

7.12 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wykonac nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru, projektem,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi
przez wytwdrcdw materiatow i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg
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pitng powinny one posiadaé atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatow i
urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Z uwagi na charakter prowadzonych prac, przed przystapieniem do
robét, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy zagrozen dla ludzi dla poszczegdinych
prac oraz opracowania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151, poz.1256).

8 Instalacja gazowa

8.1 Materiat

Projektowany odcinek instalacji gazowej wykonac z rur stalowych czarnych, Srednich bez szwu PN-80/H-74219.
Odcinki rur taczy¢ za pomoca spawania gazowego. Potgczenia armatury i odbiorniki gazu wykona¢ za pomocg
potaczen gwintowanych.

8.2 Montaz instalacji

Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1mm,
oraz odpowiednie pasty uszczelniajace naktadane na gwint wewnetrzny. Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa
konopnego (Inianego). Rury i ksztattki taczy¢ za pomoca potaczen spawanych.

Przewody nalezy montowa¢ na $cianie budynku za pomocg uchwytéw z wktadka teflonowa. Przewody poziome
uktadac ze spadkiem 0.3%.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniu — 2,0cm.

Na instalacji gazowej montowane beda zawory kulowe sferyczne (przeznaczone na gaz), mufowe, posiadajace
atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwem ,B”. Zawory musza by¢ trwale (na sztywno) umocowane
do $ciany, aby w momencie otwierania (zamykania) nie nastapito odksztatcanie instalaciji.

Pomiar gazu odbywac sie bedzie za pomocg istniejacego gazomierza zamontowanego w szafce zlokalizowane;
na zewnetrznej $cianie budynku.

Odbiornikami gazu bedg projektowane piece gazowe, kondensacyjne, z zamknigta komorg spalania.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy podaé prébie szczelnosci na cisnienie zgodnie z normg PN-
92/M-34503. Drozno$¢ kanatu spalinowego i wentylacyjnych musi by¢ poswiadczone pozytywna opinig
kominiarskg wystawiong przez Spétdzielnie Kominiarskg — na wniosek Inwestora.

9 Informacja o zgodzie na odstepstwa

Projektowang kottownie gazowa i instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, oraz wytycznymi opracowanymi przez producenta materiatu i armatury zastosowanej w
projekcie.

W czasie wykonywania kottowni gazowej przewidzianego w projekcie budowlano — architektonicznym, mozna
dokona¢ zmian zgodnie z Dz. U. 2021 poz.2351 (Prawo budowlane) art. 36a ust.5 i o ile nie spowodujq
naruszenia obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej.

opracowat Grzegorz Tomaszczyk
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10 Obliczenia kottowni gazowej
1. Dobor kottow

- Istniejacy kociot gazowy =510,00 kW
- Niezrealizowany ukfad c.t. dia hydroterapii = 180,00 kW
Razem 330,00 kW
Dobrano zestaw kaskadowy 4 kottéw:

- kociot AMC 90 3 szt.

- kociot AMC 65 1 szt.

Moc kaskady dla temp 80/60C 330,00 kW

2. Dobdr przewodu powietrzno spalinowego
Spaliny z projektowanych kottéw odprowadzane bedg przez uktad powietrzno spalinowy sktadajacy sie z:
- uktadu kaskadowego wykonanego z rur i ksztattek dwusciennych 250/350, podejscia pod piec 100/150
- przewodu spalinowego zbiorcze wykonanego z rur i ksztattek jedno$ciennych izolowanych dn. 300mm
Uktad powietrzno spalinowy zostat dobrany na podstawie wytycznych firmy Jeremias

3. Wentylacja kottowni
Wentylacja nawiewna
F= 330,00 X 5,00 = 1650,00 cm2

Przyjeto dwa istniejgce otwory nawiewne o wymiarach 2x (40 x 22 cm)= 1760cm2 umieszczonego pod oknem kottowni.

Wentylacja wywiewna
F= 0,50 X 1650,00 = 825,00 cm2
Przyjeto istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej dn. 40cm = 1256 cm2

4. Kubatura kottowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, maksymalne obcigzenie cieplne do kotta
gazowego z odprowadzeniem spalin w kottowni wynosi 4650W/m3

330000
Vmin= 4650,00 = 71,00 m3 < 120,70 m3
warunek spetniony
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