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1. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Pismo z dnia 29.07.2022 wydane przez Staroste Trzebnickiego



I Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczaca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (podstawa — Prawo
Budowlane art. 20 ust. 1 pkt 1b) dotyczaca modernizacji istniejacej kottowni gazowej i instalacji gazowej w istniejacym
budynku szpital — Trzebnica ul. Prusicka 53-55 dziatka Nr: 10/3 AM40 Obreb Trzebnica, Gmina Trzebnica

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla cze$ci budowlanej :

Opracowanie planu BIOZ dla cze$ci budowanej przez kierownika budowy nie jest konieczne. Pracownicy wykonujace
przedmiotowe prace winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp, winni wykonywaé prace w kaskach i z
odpowiednimi zabezpieczeniami, na budowie winny by¢ przestrzegane wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy tak prowadzi¢ prace remontowo — modernizacyjne, by nie ucierpiat nikt z oséb
postronnych, a takze nikt z pracownikéw budowlanych.

2, Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla cze$ci kottowni gazowe;j :

21. Przewidywany zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow wymagajacych opracowania BIOZ

- demontaz istniejacego kotta gazowego

- roboty budowalne

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych

- montaz przewodu spalinowego

- montaz kaskady kottow z zamknietg komorg spalania wraz z osprzetem

- wykonanie gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazowej,

- montaz automatyki, podtaczenie urzadzen do zaciskow automatyki ,

2.2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Nie dotyczy

2.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowalnych
W trakcie wykonania instalacji gazowej istnieje zagrozenie:

- prace zwigzane z montazem przewodu powietrzno - spalinowego ze stali kwasoodpornej i kanatu wentylacji
grawitacyjnej — ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

- uderzen mechanicznych sprzetem do montazu urzadzen i armatury wchodzacej w sktad kottowni.

- uderzeri mechanicznych sprzetem stosowanym do wykonania uktadu powietrzno spalinowego, kanatu wentylacji
grawitacyjne;.

2.5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca w celu realizacji kontraktu jest obowigzany zapewnié personel posiadajacy:

- odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- umiejetno$ci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy i postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

- wiasciwy stan zdrowia oraz niezbedng znajomos$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujacych

na budowie.
Przed rozpoczeciem robét dokona¢ obowigzkowych szkolef( bhp i stanowiskowych) ze szczeg6towym oméwieniem zakresu
rob6t objetych projektem. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania robét budowlanych. Zaswiadczenia o przebytych aktualnie
szkoleniach powinny by¢ przechowywane u kierownika budowy lub dziale kadr firmy wykonawcze;.
Pracownicy wykonujacy roboty szczegoinie niebezpieczne i nietypowe winni byé szkoleni przed przystapieniem do ich
wykonania. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do takich robét powinien obejmowaé:

- zasady bezpiecznej pracy,

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy,

- koniecznos¢ i zasady stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

- instruktaz stanowiskowy — prace na wysokosci
Zgodnie z art. 21 a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126) Kierownik Budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia , Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, w ktérym nalezy uwzgledni¢:
- przepisy bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania robdt



- organizacji placu budowy i organizacji robét, ze szczeg6lnym uwzglednieniem usprzetowienia ciezkiego i lekkiego.

2.6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza by¢ zgodne z
wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisdw ani nie ustala si¢ niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Wykaz rob6t w strefach zagrozenia:

- prace na wysoko$ci w zespotach co najmniej dwuosobowych, wyposazenie pracownikow w atestowane szelki i linki
bezpieczenstwa z amortyzatorami

3. Wytypowane akty wykonawcze, do obowigzkowego uwzglednienia w ,,Planie BIOZ”

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw i warunkéw BHP i p. poz. dla robét objetych projektem, obowigzujacych
przy realizacji rob6t budowlanych :

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. nr
191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.6.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

Opracowat Grzegorz Tomaszczyk



