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I 1 45111300-1 Roboty demontazowe

| 2 45400000-1 Roboty ogélnobudowlane

| 3 45333000-0 Instalacja gazu
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
. 1/45111300-1 |Roboty demontazowe B
' 1/KNNR 8 Demontaz kotta GE515 455-510 kpl.
. d.1/0529-03
L . kpl. 1,000
I RAZEM 1,000
2 KNR-W 4-02 |Demontaz kotta AMC 65 kociot
d.1/0413-01
- 1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw spalinowych DN250 izolowanych. gr. 50 mm m
d.1/40201-01
analogia
L 58 m 5,800
RAZEM 5,800
4/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.1/0312-04
35 B m 3,500
» RAZEM 3,500
2/45400000-1 |Roboty ogéinobudowlane
5 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci [m3
d.2/0212-02 do 15cm - cokdt pod kottem
2,5"1,05*0,1 m3 e 0,263
~ RAZEM 0,263
6 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2
poz.5 m3 0,263
o B RAZEM 0,263
7|ZKNR C-2 Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie pod systemy posadzkowe m2
d.2/0602-01
2,7"1,2 m2 3,240
RAZEM 3,240
8/ KNR K-32 Wyréwnanie podtoza przy sredniej gtebokosci ubytkow do 5mm pod oktadziny posa- |m2
d.2/0201-05 dzek
poz.7 m2 3,240 B
RAZEM 3,240
9/KNR K-32 Gruntowanie podioza jednokrotnie pod oktadziny posadzek m2
d.2/0201-06
poz.7 m?2 3,240
RAZEM 3,240
10/ KNR K-32 Posadzki z plytek gresowych m2
d.2/0204-03
poz.7 ) m?2 3,240 )
~ RAZEM 3,240
3/45333000-0 |Instalacja gazu B ]
11 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o ér.nom. 65 |m
d.3/0304-07 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
L 4,0 - m 4,000 R
o ) RAZEM 4,000
12/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3/0313-07
i 1 - szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo-  |prob.
d.3/0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
- 1 prob. 1,000
o RAZEM 1,000
14| KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0103-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
DN50 _|pi()*(76,1/1000)*9,6 ) m?2 2,295 .
RAZEM 2,295
15/KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.3/0105-04
~ |poz.14 m?2 il 2,295 R
. _RAZEM 2,295
16|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociggéw o |m2
d.3/0208-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
| poz.14 m2 2,295
) - . RAZEM 2,295
17|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociggéw o~ |m2
d.3/0210-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.16 m?2 2,295
RAZEM 2,295
4/45331110-0 |Technologia kottowni
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 16934

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
18/KNR 7-07 System kaskadowy wolnostojacy np. typ RG (wersja dla 5 kottow: 4 projektowane + |kpl.
d.4/0102-06/07 |1 rezerwa)
analogia - wspormik montazowy z podstawa montazowg
- sprzegto hydrauliczne
- kolektor podtgczenia kottow zawierajgcy przewody przytaczeniowe zasilania i po-
wrotu
+ przewdd zasilajgcy gazem + kotnierze $lepe
- trzybiegowe pompy kottowe obiegu pierwotnego kIA o wspotczynniku efektywnosci
energetycznej EEI<0,23
- zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjne zawory powrotne
(z zaworem napetniania i oprozniania, zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym,
zaworem bezpieczenstwa), zaworem gazowym
- czujnik temp. zewnetrznej AF 60, czujnik zasilania kaskady + tuleja zanurzeniowa +
kable potaczeniowe miedzy kottami
- komplet izolacji
Masa: 312,79 kg
B i E— kpl. 1,000,
. RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 90 kW szt.
d.4/0503-03 np. typ Evodens Pro AMC 90 / DIEMATIC Evolution
B 3 szt. 3000,
- RAZEM 3,000
20/KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 70 kW szt.
d.4/0503-02 (kociot AMC 65 z demenontazu)
1 o szt. 10000
_ S . | RAZEM | 1777
21|KNNR 4 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottow o mocy do 450 kW np. typ DN2 ~ [szt.
d.4/0235-01 SA3
analogia Rx0,7
1 B szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 7-08 Czujnik dla obiegu z mieszaczem szt.
d.4/0102-01
1 szt. 1,000
- RAZEM 1,000
23 KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominainej 80 mm m
d.4/0516-04
8,0 L e . m | 8000 —
) o RAZEM 8,000
24 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm - kolana szt.
d.4/0517-04
6 szt. 6,000
o 1 "RAZEM 6,000
25/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm - kotnierze szt.
d.4/0517-04
2 . o o szt. 2,000 o
AP RAZEM 2,000
26 KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o §r. nominalnej 80 mm ztgcze
d.4)/0518-04
poz.24*2 ztgcze 12,000
poz.25*1 ztgcze 2,000
do istn. rur 2 o N ztacze 2,000
RAZEM 16,.J
27|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.4/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 préba 2,000
poz.23 m 8,000 o
- RAZEM | 8,000
28 Uklad powietrzno-spalinowy skiadajacy sne 2 kpl.
d.4|kalk. wiasna |- uktadu kaskadowego wykonanego z rur i ksztattek dwusciennych 250/350, podejs-
Scalona cia pod kotty 100/150
- przewodu spalinowego zbiorczego wykonanego z rur i ksztaltek jednosciennych izo-
lowanych dn 300mm, z przej$ciem dachowym i daszkiem
o 1 o kpl. 1,000 -
29 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.4/0103-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
DN80 pi()*(88,9/1000)*poz.23 m?2 2,234
RAZEM 2,234
30/KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociaggow m2
d.4/0105-04 ’
- poz.29 m?2 2,234
RAZEM 2,234
31 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.4|0207-05 zewnetrznej 58-219 mm
,,,,,, poz.29 ~m2 2,234 SRR
. RAZEM 2,234




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
32|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociaggéw o $rednicy zewnetrznej  |m?2
d.4/0215-05 58-219 mm
T poz.31 m2 2,234 )
B ) , RAZEM | = - 2,234
33|/KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 80 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw |m2
d.4/0305-05 z.0.3. |0 $r.zew.57-89 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - kotlownie, wymiennikownie,
1.4. 9904-01 |orurowanie urzadzen energetycznych i aparatury chemicznej
DN80 pi()*((88,9+2*80)/1000)*poz.23 m?2 6,256
[ [ RAZEM 6,256
34 KNNR 4 Uruchomienie kottowni szt.
d.4/0529-02
1 szt. 1,000 .
RAZEM 1,000
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