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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 400-INW-001 KOBRA wer. 9.5
Bubynek uzytkowy - izolacja $cian fundamentowych ul. Marcelinska 58
Budowa : Bubynek uzytkowy - izolacja scian fundamentowych ul. Marcelinska 58
Obiekt: Bubynek uzytkowy - izolacja cian fundamentowych ul. Marcelinska 58
Data s 2024031 zares . Poznan ul. Marcelinska 58 St 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1| KNR 401-0102-01-00 IGM Warszawa 58,540 | m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. |-l
wykop - istn. grunt do wymiany: (11.00 +5.00+3.30 +4.66 +1.65+4.45+9.35 +4.40 + 1.97 +8.05) *1.45*0.75 = 58,540
Razem = 58,540 | m3
2| KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 58,540 | m3
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: lll
wykop - istn. grunt do wymiany: (11.00+5.00 + 3.30 +4.66 + 1.65 +4.45+9.35 +4.40+1.97 +8.05) *145*0.75 = 58,540
Razem = 58,540 | m3
3| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 66,345 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wykop - istn. grunt do wymiany: (11.00+5.00+3.30 +466+165+445+9.35+440+1.97 +8.05)*145*0.85= 66,345
Razem =| 66,345 |m2
41 KNR 404-0109-02-00 IGM Warszawa 1,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie scian kanatéw (studzienek piwnicznych) z cegty, bez wzgledu na rodzaj zaprawy,o grubosci : - 1
cegly p.a.
studzienki piwniczne: (0.50*2*0.70)* 2= 1400
Razem =| 1,400 | m2
5| KNR 231-0805-03-00 WACETOB Warszawa 10,815| m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. |
| Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej pozbruk, na podsypce cementowo-piaskowej : wysokosé
kostki 8 cm p.a.
elewacja wschonia - istn. kostka pozbruk: (440+1.97+8.05)*0.75= 10,815
Razem = 10,815 | m2
6| ZAL.1 - KNNR 006-0805-08-00 MRRIB o o 3,338 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ulozonych na podsypce cem.-piask.
elewacja pofudn. - istn. plytka chodn.: 445*0.75= 3,338
Razem = 3,338 | m2
7 | KNKRB 006-0802-06-00 WACETOB Warszawa “ 18,914 | m2 -
[Wyd WACETOB W-wa 1981 r. |
Rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm z betonu, wykonane: mechanicznie
elewacja zachodnia - istn. nawierzch. bet.: (5.00 +3.30 +4.66) *0.90 = 11,664
| elewacja patnocna - istn. nawierzch. bet.: 11.00%0.75= 8,250
Razem = 19,914 | m2
2| Roboty izolacyjne
8| KNR 202-0601-04-30 WACETOB Warszawa 75,362 | m2
Izolacje przeciwgrzybiczne Boramonen
wykop - istn. $ciany piwniczne: (11.00+5.00 +3.30 +4.66 +1.65 +4.45 +9.35 + 440 + 1.97 + 8.05) * 140 = 75,362
Razem = 75,362 | m2
9 | KNR 202-0601-05-10 WACETOB Warszawa 75,362 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe :wykonywane dysperbitem pierwsza warstwa z 1- krot.zagrunt.emulsjg
asf kazda nastepna warstwa
wykop - istn. Sciany piwniczne: (11.00 +5.00 + 3.30 +4.66 + 1.65 +4.45 +9.35 +4.40 + 1.97 + 8.05) * 140 = L 75,362 ‘
Razem = 75,362 | m2
10| KNNR 003-0207-02-00 WACETOB Warszawa 75,362 | m2
lzolacja pionowa scian fundamentowych z folii kubetkowej - z gruntowaniem
wykop - istn. sciany piwniczne: (11.00 +5.00 +3.30 +4.66 + 1.65 +4.45 +9.35 +4.40 + 1.97 + 8.05) * 1.40 = 75,362
Razem = 75,362 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 400-INW-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Bubynek uzytkowy - izolacja $cian fundamentowych ul. Marcelinska 58
2. Roboly izolacyjne

Data : 2024-03-14 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
11 KNR 708-0511-01-00 IGM Warszawa 41,718\ m
Montaz listwy dociskowej folii kubetkowej do $ciany p.a.
elewacja wschonia - listwa: 440+1.97 +805= 14,420
elewacja poludn. - listwa: 445*0.75= 3,338
elewacja zachodnia - listwa: 5.00 +3.30 +4.66 = 12,960
elewacja polnocna - listwa: 11.00 = 11,000
Razem = 41,718 | m
3| Roboty ziemne N
12| KNR 401-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,540 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przywdz piasku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: |-l
wykop - istn. grunt do wymiany: (11.00 + 5.00 + 3.30 +4.66 +1.65 +4.45 +9.35 + 440 + 1.97 +8.05) * 1.45*0.75 = 58,540
Razem = 58,540 | m3
13| KNR 201-0610-07-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 58,540 | m3
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z pospétki
wykop - nowa zasypka filtracyjna: (11.00 +5.00 +3.30 + 4,66 + 1.65 + 4,45 + 9,35 + 4,40 + 1.97 +8.05) * 145 * 0.75 = 58,540
Razem = 58,540 | m3
14 KNR 401-0105-01-00 IGM Warszawa - 58,540 | m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w
gruncie: kat. Il
wykop - nowa zasypka filtracyjna: (11.00+500+3.30 +466+165+445+9.35+440+197+8.05)*145*0.75= 58,540
Razem = 58,540 | m3
4| Roboty murarskie -
15 | KNR 1315-0701-01-00 MGIEn 1,500 | m3
[Wyd. MGIE 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany proste z cegly budowlanej o grubosci: 1/2 cegly p.a - studzeinki piwniczne .
elew. poludn. studzienki piwn.: ((0.7670.50)*2)* 2= 1,500 |
Razem = 1,500 | m3
16 | KNR 401-0203-01-00 IGM Warszawa 0,276 | m3
Uzupetnienie betonem zwyklym podioza studzienek piwnicznych [
| elewacja poludniowa - studzenki: (050%2.30*0.12)*2=| 0,276
|
Razem = 0,276 | m3
5| Nawierzchnie drogc;we
17 | KNR 231-0501-04-00 IGM Warszawa 10,815 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypetn.spoin zapr.cem., - kostka z odzysku
elewacja wsch. -kostka pozbruk; z odzysku: (440 +1.97 +8.05)*0.75 = 10,815
Razem = 10,815 | m2
18 | KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 3,338 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowe], z wypein.spoin
zapr.cem.
elewacja potudn. - plytka chodn.; z odzysku: 44570.75= 3,338
Razem = 3,338 | m2
19| KNR 222-1001-01-00 MRIGZ 2,396 | m2
| [ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podklady grubosci 10 cm, pod posadzki, wykonane z: betonu zZwirowego
elewacja zachodnia - istn. nawierzch. bet.: (5.00 + 3.30 +4.66)*0.10 = 1,296
elewacja pétnocna - istn. nawierzch. bet.: 11.00*0.10= 1,100
Razem = 2,396 | m2
20 | KNR 1312-1001-05-01 MGiEn 1,198 | m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 |
| |Posadzkizbetonuw:gt5
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5. Nawierzchnie drogowe

Data : 2024-03-14 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
elewacja zachodnia - istn. nawierzch. bet.: (5.00 +3.30 +4.66) *0.05 = 0,648
elewacja pofnocna - istn. nawierzch. bet.: 11.00*0.05= 0,550
| Razem = 1,198 | m3
|

- Koniec wydruku ---




