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Btotnica_Nawodnienie terenu przy budynku DDP i Ztobka Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111291-4 BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 Nawodnienie terenu o powierzchni 1000m2
1/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 53.480
d.1.1|01 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
2|KNR-W 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud. 1.000
d.1.1/0513-01 + KNR-
W 2-18 0513-02
3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 7.5  |m3 3.008
d.1.1]0511-01/02 cm - ekstrapolacja
4/ KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PEHD 40x3,7 m 133.700
d.1.1]0109-01/02 mm) o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
5/KNR-W 2-18 Obsypka z piasku gr. 10 cm m3 4.011
d.1.1/0511-01
6|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych (z zagospodarowaniem | m?3 46.461
d.1.1]0101 nadmiaru ziemi w ilosci okoto 7m3 w projektowanych skar-
pach)
7|KNR-W 2-18 Zasuwy odcinajgce DN32 gwintowane migkkouszczelniajg- | kpl. 5.000
d.1.1/0201-01 ce z obudowg teleskopows i skrzynkg zeliwng duzg
8 Przytacze wodociggowe wody zimnej (wraz z rurociggiem  |kpl. 1.000
d.1.1|kalk. wtasna od kottowni do zbiornikéw) z wykonaniem niezbednych
przebi¢ w w istniejgcym budynku i z naprawg uszkodzen.
9 Uktad sterowania - sterownik ER-2, zestaw czujnika ER-2, |kpl. 1.000
d.1.1|kalk. wtasna zbiornik cisnieniowy przeponowy DT5 Duo, oraz wytgcznik
ptywakowy WAG5 z przewodem o dt. 10 m, zamontowane
w studni betonowej fi 1000mm
10 Zestaw dwéch pomp gtebinowych w uktadzie praca-rezer- |kpl. 2.000
d.1.1|kalk. wtasna wa zamontowane w zagtebieniu w jednym z istniejgcych
zbiornikéw betonowych
11 Zraszacze ogrodowe kpl. 9.000
d.1.1]kalk. wtasna
Razem dziat: Nawodnienie terenu o powierzchni 1000m2
Razem dziat: BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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