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Btotnica_Przeniesienie istn. wiaty+nawierzchiiaBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-45 BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 1-29 Altana - (przeniesienie)
1.1.1 1-10 Rozbidrka istniejacej (ostrozna, z przygotowaniem materiatéw drew-
nianych do ponownego wbudowania)
1.1.2 11-29 Budowa wiaty z wykorzystaniem elementéw z rozbidrki (przyjeto do
wyceny 30% drewnianych elementéw konstrukcyjnych do wymiany)
1.2 30-45 Nawierzchnia placu z kostki betonowej (pod wiaty)
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12824




Bfotnica_Przeniesienie istn. wiaty+nawierzchnia

Kosztorys inwestorski

Qo
N

19

nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111291-4 BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Altana - (przeniesienie)
111 Rozbiérka istniejacej (ostrozna, z przygotowaniem materiatéw drewnianych do ponownego wbudowania)
1/KNR 4-01 0519- | Rozbiorka pokrycia z gontéw bitumicznych - powierzchnia |m?2 43.550
d.1.1]04 z.sz. 2.3. do 50 m2
.119909-03
2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej m?2 6.600
d.1.1/08 sie do uzytku
A
3|KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie da- | m?2 43.550
d.1.1]02 chu z desek na styk
A
4|KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dacho- |m?2 43.550
d.1.1/06 we proste
A
5/KNR 4-01 0427- | Rozebranie konstrukcji drewnianej Scian m2 44.262
d.1.1/01
A
6/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gontow papowych na wysypisko m3 0.218
d.1.1/09
A
7 Koszt utylizacji gontéw bitumicznych t 0.545
d.1.1|kalk. wlasna
A
8/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni m?2 28.800
d.1.1/01
A
9|KNR 4-04 0302- | Rozebranie stép fundamentéw m3 1.600
d.1.1/02
A
10| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 3.904
A
A

na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

Razem dzial: Rozbidrka istniejacej (ostrozna, z przygotowaniem materiatéw drewnianych do ponownego wbudowania)

1.1.2 Budowa wiaty z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki (przyjeto do wyceny 30% drewnianych elementéow
konstrukcyjnych do wymiany)

11KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste w gruncie kat. IlI m3 1.040
d.1.1/02

2

12|KNR-W 2-02 Podktady z chudego betonu z transportem i uktadaniem m3 0.200
d.1.1/1101-01 recznym na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-

2 10)

13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 2.000
d.1.1]0606-01 nowe;j - dwie warstwy

2

14 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do |m3 1.600
d.1.1]0204-01 0.5m3 - reczne ukfadanie betonu

2

15|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.080
d.1.1|02 budowli

2

16| KNR 2-02 0282- | Osadzenie w stopach fundamentowych stalowych "butéw" |szt. 8.000
d.1.1]04 z ceownika (dla zakotwienia stupéw drewnianych)

.2|analogia

17|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m?2 14.800
d.1.1]0603-09 nywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warstwa

2

18/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 14.800
d.1.1]0603-10 - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa

2

19| KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. 0.258
d.1.1/06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

2

20|KNR 2-02 0408- | Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2|m?3 0.235
d.1.1]01 z tarcicy nasyconej

2

21|KNR 2-02 0406- |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj po- m3 drew. 0.689
d.1.1/05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

2

22|KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do | m?3 drew. 0.043

d.1.1
2

03

180 cm2 z tarcicy nasyconej

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12824




Bfotnica_Przeniesienie istn. wiaty+nawierzchnia

Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3 0.439
d.1.1/03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
24 KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 43.677
d.1.1/0410-01
2
25/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng (gontem asfalto- | m? 43.677
d.1.1/0505-03 wym)
2
26|KNR 4-01 0414- |Montaz desek czotowych (ostonowych) m 26.400
d.1.1]11
2
27|KNR 4-01 0403- | Uzupetnienie obicia $cian szczytowych ptytami azurowymi -| m2 10.400
d.1.1|04 z.sz. 2.2. materiaty z rozbiorki
.2/9908-01
28 KNR-W 2-02 Lakierowanie elementéw drewnianych lakierobejcg ochron- |m?2 94.310
d.1.1]1122-07 no-dekoracyjng (dwukrotne z jednokrotnym zagruntowa-
2 niem z uprzednim oczyszczeniem)
29|NNRNKB 202 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig-| m?2 6.600
d.1.1]0541-01 ciu do 25 cm - pas okapowy
2

Razem dziat: Budowa wiaty z wykorzystaniem elementéw z rozbidrki (przyjeto do wyceny 30% drewnianych elementéw kons-

trukcyjnych do wymiany)

Razem dziat: Altana - (przeniesienie)

1.2 Nawierzchnia placu z kostki betonowej (pod wiaty)

30|KNR 2-01 0125- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 174.200
d.1.2/03 do 60 cm - na odktad

31|KNR-W 2-01 Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. 1l - z zagospo- |m3 78.390
d.1.2/0203-02 darowaniem urobku na terenie budowy w projektowanej

kalk. wtasna skarpie

32|KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste w gruncie kat. lll (pod planowang nowa m3 1.040
d.1.2]02 wiate)

33 KNR-W 2-02 Podkfady z chudego betonu z transportem i uktadaniem m3 0.200
d.1.2/1101-01 recznym na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-

10)

34| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 2.000
d.1.2/0606-01 nowej - dwie warstwy

35/KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do |m3 1.600
d.1.2/0204-01 0.5m3 - reczne uktadanie betonu

36|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.080
d.1.2/02 budowli

37|KNR 2-02 0282- | Osadzenie w stopach fundamentowych stalowych "butéw" |szt. 8.000
d.1.2/04 z ceownika (dla zakotwienia stupéw drewnianych)

analogia

38| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m?2 14.800
d.1.2/0603-09 nywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warstwa

39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 14.800
d.1.2/0603-10 - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa

40|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-|m? 174.200
d.1.2/01 0114-02 bosci po zageszczeniu 15 cm

41|/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o gru-| m?2 174.200
d.1.2/03 0114-04 bosci po zageszczeniu 10 cm

42|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - m2 174.200
d.1.2/07 0114-08 31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10

cm

43|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m? 174.200
d.1.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej

44/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3.924
d.1.2|04

45/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 65.400
d.1.2/05 mentowo-piaskowej

Razem dzial: Nawierzchnia placu z kostki betonowej (pod wiaty)

Razem dziat: BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12824




Bfotnica_Przeniesienie istn. wiaty+nawierzchnia

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12824

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




