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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.). Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) {standardowej) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych papg zgrzewalng na polaci dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Katowicka 11D, Grabowa 22A, 22B, 22C, Piaskowa 8 i Szyperska 10A w Poznaniu.

).2. Zakres stoasowanija ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegdlowei : :

: i ; A ) Specyfikacji techniczne]
(SST), kiora bgdzie slosowana jako dokument przetar owy i konlraklowy e
wymienionych w pkt. 1.1.2,1. P o Przy zlecaniu i realizacji robol

1.3, Zakres robat objetych ST

Roboly, ktdrych dolyczy specylikacja, obejmujg wszyslkie czynnosci umozZliwiaj i i
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz 7 obrébkami blacharskimi. oy amace- e el

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimj gz o
podanymi w ST Kod GPV 45000000 Wyrmaganis ogaélnéa p);d 1.4‘13 I normami oraz okresleniami

1.5. Ogélne wymaganla dotyczace robst

Wykonawca robdl jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za » odnosé :
; - nosé

projeklows, ST | poleceniami Inspektora nadzoru, Ogdlne wymagania dolyczacg robét pozdai%kuwms??t?((gg

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodine” pkt 1,5.

2, MATERIALY
2

1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozysKlwania i skiad i
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2 ¢ GWENR-odae w ST Ked

Ponadto malerialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Centyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobalg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikal zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- nha opakowaniach powlnien znajdowag sig termin przydatno&c! do stosowania,

Sposob transportu | skiadowania powinien byg zgodny z warunkami | iami i
- el Y y Wymaganiami podanymi przez

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacj dot
budowie malerialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, i A oAy 1

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie malerialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadag i
: wy pokry Wych p y odp wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych IT8 do uszczajgeych dany materi
. : % i Yy P Jacy ¥ material do powszechnego

2.2.2. Papa PYE PV 250 S5 zgrzewalna wirzehniego krycia modyfikowana elastomerami SBS na osnowie
z wlékniny poliestrowej o gramaturze 2509/m2.
Papa zgrzewaina modyfikowana elastomerami SBS sklada sie z gruboziarnistej posypki mineralnej
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wodoszczelnej mieszanki bilumicznej, osnowy z wiskniny polieslrowej, wodoszczelnej mieszanki
bitumicznej, folii policlefinowej zapobigajgcej skiejaniu sig papy. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w
szczegolnosci dotyczy:

1) Wstega papy powinna byé bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieg widocznych plam asfaliu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek skiejenia sig papy:

4) Dopuszcza sig naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30 mm,
nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugoéci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
—dlugosé: 5 m (+ 0,20 mm),
— szeroko$é: 0,99-1,00 m (+ 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni slonecznych, w odlegfosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uklada¢ w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami slosowany na gorgco,
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998-
— {emperatura migknienia 60-80°C,
— temperatura zaplonu 200°C,
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,

— splywnos¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betony w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kil asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175,

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach,
Grubos$¢ powdoki cynku wynosi min. 275 g/mz,

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 wlaéciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracjg zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszyslkie materialy dekarskie Powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane Wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 450000007 »Wymagania ogélne”
pkt 3

Specyfikacje zoslata sporzadzona w systemie SEKOspeciawie standardowej
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3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub Przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace tran 2
og6line” pkt 4 =3 Sporti podano w ST Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny byé pakowane, przech Wyw i
sposdb wskazany w normach polskich. R k. ° a1 M e

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny byé po $rodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co naimmie: i zwi
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;p g PR S RIS

sdei rol . . : :
2) na/Bk-aZZ'/'G?;;o €& papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigeych i iem |
g 5 : ; d
dziataniem promieni sfonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od Syzﬁjnikng zawiigoceniem }

4) rolki papy nalezy ukfadac na palecie (do 24sz1.) w pozydji stojgcej, w jedne;j warstwie,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B
o - : - -10240,
za$ podfozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. W przypadku

Powierzchnia podioza powinna byé rowna prze$wil pomiedzy powierzchni ;

I | ; vinn; wna, g podloza a latg konirol
diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm, Krawedzie, naroza oraz styki podlozaz pionm:;moi
ptaszczyznami elemeniéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ jukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od i
: . : A - t
— wykonac odboje o gémej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowe},. RN

Uwaga Wymagania ogélne — dla wykonania podiozy np.:
- z plyt Zelbetowych,

— Z plyt slyropianowych,

- z gladzi cementowe;j,

~ z plyt twardych z weiny mineralnej,

- z desek oraz

dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymalosci i sztywnoéci podloza — podane o
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych oiekiow. IS B W apecyfisEh

5.2. Pokrycia papami asfaltowymi

5.2.1. Pokrycie z papy zgrzewalnej

Pokrycie z papy asfaltowe] zgrzewalnej moze byé wykonywane na polaciach dachowych -
x |
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu betonov\:lvyym. = paciadk

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz skiejani jej
i €jania dwoch
warstw metodg zgrzewania, Y. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy p!omjieniem palni{(ea)
gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowe;j,

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz oro n- ;
nastepujgcych zasad: aPp gaz propan-butan nalezy przestrzega¢
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob aby jednoczesnie podgrzewal podioze | wst a

. i ' d
strony. preekiacki entyadhezyinei. Jedynym wyjatkiem jest Kiejenie papy na powiershis syt
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warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig ogrzewania podioza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ kroétkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jes! miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego spiywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wslegi papy z nadtopiong powioka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podioza walkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.2.2. Pokrycie jednowarslwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 5§ mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego

krycia przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361 11989, sg wykonywane na podiozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, ha dachu o pochyleniu polaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym musi by¢ ukladana metodg zgrzewania na calej powierzchni,

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podiozu dodatkowo warstwy podkiadowe;j.

Przy kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdiuz okapu przybijajgc
do deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z pofaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy
zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwoZdziami papowymi w odstepach 4+5 c¢m, przy
okapach z rynnami brzeg papy nalezy przykiei¢ do pasa nadrynnowego za Pomocg lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nale2y poloZy¢ tak, aby dolny brzeg Ukladanego pasma zachodzil 10 cm
na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gornego brzegu ukiadanej papy gwozdziami w odstepach 40+
50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem | przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu
przesmarowac lepikiem.

Kalenicg nalezy pokryé przez nalozenie brzegéw pasma papy z obu stron polaci na szerokosci 10+12
cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdluz krawedzi szczytowej dachu |ub wysunigtej poza lico ciany Szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac laczenie papy na zakladach, przy okapach, $cianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadie do okapu.

Krycie na listwach moze byé wykonywane z ulozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskéw.

Listwy o przekroju tréjkata réwnoramiennego o boku 50 mm wycigte z desek grubosci 32 mm powinny
by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstegpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany
do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwna¢ sie
szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm, Przy kryciu bez paskéw ukladanych na listwach rozstaw listew
powinien réwnac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby
podiuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utoZonych prostopadie do okapu, siegaly do wierzchotkéw
listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz nakiadanego pasma papy powinna sigga¢ do pokrycia
uloZzonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odsigpach co 40 cm, a paski papy
o szeroko$ci 8+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstgpach 6+10 cm. Przy
kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajgca listwg powinna byé przybita w Sposéb analogiczny jak paski
papy.

5.3. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
5.3.1. Powioki bezspoinowe nalezy wykenywaé zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSspeciawie standardowej
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5.3.2. Powloki bezspoinowe wykonuje sig z mas asfaltowych i asfaltowo—polimerowych:

a) na trzech lub dwéch warstwach pap asfaliowych ukiadanych na podiozu et
pochyleniu polaci od 1% do 20%, SR RS

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukiadanych na izolacji lermicznei n i
potaci od 3% do 20%. ) J, na dachach o pochyleniu

c) na trzech warstwach pap asfallowych ukfadanych na podlozu drewnian m i
potaci od 2% do 20%. p ¥m, na dachach o pochyleniy

5.4. Obrobki blacharskie
5.4.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrdbki blachar§kie 7 'bla.chy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,6 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperalurze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

5.4.3. Przy }Nykonywaniu.obrébel.c blacharskich nalezy pamigta o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukeyjne powinny byé¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby naslgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylataji.

5.5. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukeyjnymi.
5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

5.5.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinho by¢ poziome - w celu
osadzenia kolierza wpustu.

5.5.4. Wpusty_dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.5. Wiloty M{pustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi  kolpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi
stac sig przyczyng niedroznosci rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$cl robét polega na sprawdzeniu zgodnoscl ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiamj specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (konirola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania -~
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

Specyfikacja zosla!a Sporzgdzona w systemie SEKOSpeclawie standardowe;j
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a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym Sprawdzeniu zgodnosci wykananych
prac z wymaganiami ninigjszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sig W sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilaSciwosci materialéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej |yb aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiolowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.]1. Podstawg do odbioru wykonania robst pokrywezych Papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows | zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

7.2. Odbior podtoza

7.2.]. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia polaci dachowych.

7.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomocg laty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.3. Ogdlne wymagania odbloru robét pokrywczych

7.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw Czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy Przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

7.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podioza,
b) Jakosci zastosowanych materialéw,
c) dokiadnosci wykonania pokrycia,
d) dokiadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.
7.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokolem.
7.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét, po deszczu.
7.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) zapisy stwierdzajgce odbior czeSciowy podioZa oraz poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw, ktore powinny zawierac:
— zeslawienie wynikow badarn migdzyoperacyjnych i koficowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja],

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.

. Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

7.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i Wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania | trwalo&ci pokrycia, obnizy¢

7.3.6
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cene pokrycia,

~ w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

7.4, Odbidr pokrycia z papy

74.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy naciaé nad
miejscem przyklejenia papy.

742, Sprawdzgnie szerokoscl zakladow papy nalezy dokona¢ w lrakcie odbioréw czesciowych i koricowych
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz.

7.5. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:
7.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polgczer poziomych i pionowych.
7.5.2. Sprawdzenie mocowania elemeniow do $cian.

7.6. Zakoriczenie odbioru

7.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: prolokolem, ktéry powinien Zawierac;
oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

§.1. Pokrycie dachu papg

Piaci sig za ustalong iloé¢ m? krycia z wykohaniem warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obsiugi,

— uslawienie i rozbidrke rusztowari o wysokoéci do 4 m,

— oczyszczenie | zagruntowanie podioza,

-- demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich kominéw (listwy dociskowe) i attyk (opierzenie)
- pokrycie dachu papg na gorgco (warstwa wierzchnia),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Pa;lsa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27618  Papa asfaltowa na folii lub lag¢mie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1888 Papa asfaltowa podkltadowa na widkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania j
badania {echniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z Papy i powlok asfaltowych. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-B-84701:1889 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1889  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial j wymagania.
PN-B-84702:1899 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, Definicje, wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki lechniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i Izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 I
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