SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE
POKRYC DACHOWYCH

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Specyfikacja 2ostata sporzadzona w systemie SEKOspeciawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOR Promogja Sp. z 0.0.



SPIS TRESCI

e 3
Vol PZEONOESET vt sscisssismmsersmmmssms st e 3
2. ZAMES O BT cocrsorssisississssssssmmmmmmarsos e s 3
1.3.. 2akres 10bOl OBJRAVEH BT wvcscocsssnsissinmmmummmmesrmsmesssssstisigin .. 3
i 3
1.5. Ogolne wymagania dOtYCZECE TODO ..o 3
2 MATERIALY worsstsiessctismsincsmsmsmsesssssscssssssmssstsssssiessemmenmnees 3
B BPRZET roseeetrt sttt ssss s ssssssssnss s o 4
by TRANEPORT tosermmrrumnssmsncrsns i8558 sosssensmssmeesmsnosss o5t 4
s e I———————E 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 6
i i —————— 6
B-ODBIOR ROBOT o usescsesissiisbesbmsemmmmmememss s st 6
R Lo 7
T PRREPISY EWIATENIE o rmmersioecs s e 358551 mmmsemsorses e, 7

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST -~ Specyfikacja Techniczna

88T — Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOspectawie slandardowej
specyfikacji lechnicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



1. WSTEP
1,1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét w zakresie wymiany rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Katowickiej 11D oraz
przy ul. Grabowej 22A, 22B, 22C, Piaskowej 8 i Szyperskiej 10A w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) slanowi obowigzujgcq podstaw i

Ao ks § opracowania szcyeqg) ikacji
lechnicznej (SST) i jesl stosowana jako d rz i golowe] specyfikaci
(ol 2 prkz, P )] okument p elargowy i kontraktowy przy zlecamuxrealizacji robat

Projektanl sporzgdzajgcy dokumentacje projeklows i odpowiednie szczegdiowe Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robol budowlanych moge wprowadzac do niniejszej standa :

P : ; : rd F A
uzupelnienia [ub uscidlenia, odpowiednie dia przewidzianych projekiem Zazx;:g:p?éht?cn.zrm%n')[,
U\‘{Zgi"‘«d”'?lﬁce wymagania Z?{m?\Wajacego oraz konkrelne warunki realizacjj zaqg : il Pl
kidre sa niezbgdne do okreslania ich slandardy | Jakoéci. ania, abieklu i robd,

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejm . 2 i — . .
wymiang rynien i rur spustowych: Jmujq wszysikie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq 3 odne z cbowiazui ; p=a e i )
podanymi w Kod CPV 45000000-7 .Wyrgagania ogéln’j" ;ﬁﬁyg’“ Opowiednimi normanmi oraz okresieniami

1.5. Ogélne wymaganla dotyczace robét

Wykonavica robét jesl odpowiedzialhny za jakosé ich '
; 5 wykonania oraz zg 5 s

projektowa, ST | pozeceniam.n lnsxgektora nadzoru. Ogdlne wymagania dolyczalczzgorgg%fc 7& Cokmenzn

CPV 45000000-7 \Wymagania ogdine” pkl 1.5, pcdano w ST Kod

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw. [ch pozyskiwania i skia j
f d

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ©gdine” pkt 2 VR PRERITWSTL. Ho
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.-
- Aprobaty Technlczne fub byé Produkowane zgodnle z obowigzujacymi normam;
- Cerlyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Cerlylikat na znak bezpieczensiwa,
~ Cerlyfikal zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbipry norm polskich
~ na opakowaniach powinien znajdowag¢ sig termin przydatnosci do stosowanjia.

Sposéb transportu i skladowania ini E T
prodggenta. Powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez
Wykonawea obowlazany jest posiadas na budowie pelna dokument
budowie malerialow przeznaczonych dg wykonania pokry?i daqchowy ;E ntecje dotyczgcg skladowanych na
2.2. Rodzaje materjaléw
22.1. Wezelkle malerialy do wymiany rynign i rur spustawych powinny odpowiadag wWymaganiom zawatym

w normach polskich 1ub aprobatach technicznych ITB d i :
powszechnego slosowania w budownctaie oY TB dopuszczajacych dany material go

22.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiadaé normom PN.g i
p -61/B-10245 i pN. -
Grubost blachy 0,6 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg oghiowg ~Pr§\jr?z?q{v2?;(§2
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cynku _(275. g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgcy  dzialanie anlykorozyjne i
zabezpieczajgce.

Wyslepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy plaskie;
a) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm), arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wszys_tkie malerialy do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i Mmagazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Dgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
- Roboly mozna wykonaé recznie lub Przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
ha jakosé malerialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dia $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materialow i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochéd skrzyniowy o ladownoéci 5-10 ton,

- samochéd dostawezy o ladownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczeps.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej] powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transporiu.

Blachy powinny by¢ uktadane w Pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na &rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow lransportu, kidre wplyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwoscl przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych &rodki transportowe muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podktadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujgce wymagania ogdlne;

- Ppochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, {at lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- podklad powinien byé _zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpow_iednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad Powierzchnige pokrycia. Szerokod

asfaltowym,

- w podkiadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé¢
usztywnione krawgdzie zewnetrzne.

Specyfikacja zoslala Sporzadzona w syslemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowane]j przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich o
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. d RSS! Tt wytig

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy slosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3. Obroébki blacharskie
5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5:3.2; Obrf)bki blacharskie z blachy stalowej i stalowe]j ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze rokuy, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

53.3. Przy wykonywaniu gbrébek.blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje kqnst_rukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umoZzliwiajgcy przeniesienie ruchow
polznfmych I pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybkj odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.4. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym,

542. W dachagh (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu Powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym jub trapezowym. Nie nalezy stosowad koryt o przekroju
prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie Powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

54.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
— w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.5. Wpusly dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
syluowanie wpustéw dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

5.4.6. Wioty Wpl:lSléw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi
stac sig przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.7. Przekroje poprzec.:zne‘rynien dachowych, rur spustowych i Wpustéw  dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5:4.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zgags do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:19

5.4.9. Rynny dachowe i elementy Wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadag wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

5.4.10.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skfadane w
elementy wieloczionowe,

b) lgczone w zlgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm: zigcza powinny byé lutowane na catej
diugosci,

¢} mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wiulowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny bye:

a) wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) {gczone w zlgczach pionowych ha rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza Powinny by¢ lutowane na calej diugosci,

Specyfikacja zosta}_a Sporzadzona w systemie SEKOSspeciawie slandardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promogja Sp.z o.0.



c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3mw sposob trwaty
przez woicie lrzpienia w spoiny muru lub osadzenie w Zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.]1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych,

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnosé wykonanych robél z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN §08-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specylikacji technicznej.

b) Uznaje sie, e badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiadciwosci materialow

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej Jub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest;
- dla robdt — Rynny 1 rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$€ robét okresla sig na podstawle dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji Powykonawczej zaaprobowanych Przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

s. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér podkiadu

8.1.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przegwit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostepadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku,

8.2, Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.2.). Sprawdzenie prawidlowosci polgczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw, wiazow itp.

8.2.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSspectawie standardowej
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8.3. Zakoriczenie odbioru

8.3.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokolem, kiéry powinien Zawierag:
— ocene wynikéw badap,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

~ slwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rynny i rury spustowe

Piaci sig za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

~ zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
~ uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:1899 Pochylenia polaci dachowych.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na lekturze budowlanej.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowiane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i
badania lechniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryc¢
dachowych ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z melalu. Charaklerystyka wyrobow samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryg dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2; Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpomnej na korozje. Czesé 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z meialu. Charakterystyka wyrobow samonoshych z
blachy ze sfali odpornej ha korozjg, ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiows;j, ukiadanych na cigglym podiozu.

PN-B-94701:1989 Dachy. Uchwyty slalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1989 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdlokragtych.

PN-EN 607:1899 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioryu robst budowlanych — czeé¢ C: zabezpieczenie | izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w syslemie SEKOspeciawie standardowej
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