Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1] KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie m2
0508-02
68,0*0,30+4,*6,0+3,0*3,0+5,30*5,60{ m2 83,080
Ostrzezenie: po separatorze dziesigtnym powinna by¢
czesc dziesietna liczby.. }
RAZEM 83,080
2| KNR 4-01 | Rozebranie otacenia dachu m2
0430-05
68,0*030+4,*6,0+3,0%3,0+530%5,60] m2 83,080
Ostrzezenie: po separatorze dziesigtnym powinna by¢
czesc dziesietna liczby.. }
RAZEM 83,080
3| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych latami 38x50 mm m2
0410-04
68,0*0,30+4,*6,0+3,0*3,0+530*5,60{ m2 83,080
Ostrzezenie: po separatorze dziesigtnym powinna by¢
czesc dziesietna liczby.. }
RAZEM 83,080
4| KNR 4-01 | Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki m2
0502-02 z.sz.| ceramicznej karpiéwki podwojnie w koronke
2.3.9909-04
z2.52.2.4.
9910-04
68,0%0,30+4,*6,0+3,0*3,0+5,30"5,60{ m2 83,080
Ostrzezenie: po separatorze dziesigtnym powinna by¢
czesé dziesietna liczby.. }
RAZEM 83,080
5| KNR 0-1511 | Przetozenie gasiordw z przymocowaniem wkretami do m
0517-04 | deski kalenicowej
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
6| KNR 4-01 | Wymiana pojedynczych dachéwek karpiowek szt.
0507-01
195,0 szt. 195,000
RAZEM 195,000
7| KNR 4-01 | Naprawa obrdbek blacharskich ,wyprostowanie i m2
0533-03 | polutowanie drobnych uszkodzen
82,0*0,10 + 115,0 * 0,30 + 22,0 * 0,50 + 68,0 * 0,25 m2 70,700
RAZEM 70,700
8| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do m
0535-05 | uzytku
120*5+140*5 m 130,000
RAZEM 130,000
9| KNR 4-01 | Ponowny montaz rur spustowych po wyczyszczeniu z m
0527-02 | blachy z cynku o $r. 12 cm
12,0*5+14,0*5 m 130,000
RAZEM 130,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
1,15*2+2,10+ 2,10 + 2,40 m 8,900
RAZEM 8,900
11] KNR 4-01 | Uzupelnienie blachg z cynku rynien wiszgcych m
0524-01 pétokraglych o sr. 10 cm w odcinkach o dtugosdci ponad 1
m
1,15*2+2,10+ 2,10+ 2,40 m 8,900
RAZEM 8,900
12| Kalkulacja | Czyszczenie rynny kastowej m
zaktadowa
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
13| KNR 2-02 | Uszczelnienie opierzen silikonem m
0333-01
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12,20+ 7,90 +9,40+12,20+8,50*2+ 14,10*2+ 11,80 | m 110,500
+11,80
RAZEM 110,500
14| KNR 4-01 | Rozebranie taw kominiarskich m
0430-09
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
15/ KNR 4-01 | Ponowny montaz taw kominiarskich m
0416-01
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
16| Kalkulacja | Naprawa plotkéw przeciwsniegowych m
zaktadowa
26,50 m 26,500
RAZEM 26,500
17| Kalkulacja | Naprawa instalacji odgromowej m
zaktadowa
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
18| KNR 4-02 | Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego wraz z msc.
0236-02 | czyszczakiem
6,0 msc. 6,000
RAZEM 6,000
19| KNR 4-01 | Wywéz materialow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi | m3
0108-01 na odlegto$¢ do 1 km
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km m3
0108-04 | Krotnos¢ = 14
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
21 Optata Optata za wysypisko kpl
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-01 | Dojazd + czas pracy podnosnika koszowego m-g
0108-04
76,0 m-g 76,000
RAZEM 76,000
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