Rura ochronna stalowa bez szwu $203x6,3, L=1.0m
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Rura ochronna stalowa bez szwu $203x6,3, L=1.0m
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EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka

UWAGA!!! .
ul. Nieznanego Zohierza 41/2, 77-400 Ztotéw
PODANY SPADEK NA ODCINKU S2-B ORAZ S4-B JEST SPADKIEM
MINIMALNYM. DOPUSZCZA SIE ZWIEKSZENIE SPADKU W CELU Inwestor: Gmina Szydiowo, Jaraczewo 2; 64-930 Szydtowo
WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI KANALIZACYJNE]J.
Nazwa rysunku: Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej
NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ZALAMAN PIONOWY CH.
NALEZY STOSOWAC JEDNOLITE SPADKI. W PRZYPADKU BRAKU Opracowanie: Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 148/4 w Starej Lubiance
MOZLIWOSCI WLACZENIA BEZPOSREDNIO DO KINETY STUDNI nr uprawniei:
NA ODCINKU $2-B, WLACZENIE DO STUDZIENKI NALEZY WYKONAC Projektowat: mgr inz. Joanna Czarnecka . ZAP/0227/PWOS/13
ZA POMOCA WKLADKI "IN S,ITU" ORAZ NALEZ'Y ZASTOSOWAC Asys tent ot upranict
KASKADE W PRZYPADKU ROZNICY WYSOKOSCI MIEDZY DNEM . .
SYUDZIENKI A WEACZENIEM WYNOSZACEJ PONAD 0,5m. projektanta: pocpis
Branza: Skala Nr rys.
Sanitarna 1:100/1:200 2/2




