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I.  Opis techniczny

1. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajagcym wykonanie projektu dla przedmiotowej inwestycji i jej Inwestorem

jest Gmina Szydtowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydtowo.

2. Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie nast¢pujacych materiatow:

zlecenie Inwestora,

aktualna mapa do celow projektowych, skala 1:500,

ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujace normy i przepisy,

decyzja Zarzadu Powiatu w Pile nr 59/2023/L z dnia 01.06.2023 r.,
znak: PZD.DT.4052.136.2023

AN N N NN

v' protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 14.09.2017 r.,
znak: WGK.6630.235.2017.111.1.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przytacza kanalizacyjnego dla istniejgcego budynku
mieszkalnego — jednorodzinnego w miejscowos$ci Stara Lubianka, gm. Szydlowo,
dz. nr 148/4. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda za pomoca przylacza
do istniejacej sieci kanalizacyjnej PVC-U ©200.

4. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace podziemne uzbrojenie

terenu:

v’ sie¢ wodociggowa,
v’ sie¢ telekomunikacyjna,

v’ sie¢ energetyczna niskiego napiecia.
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5. Opis przyjetych rozwiazan

5.1. Roboty ziemne

Projektuje si¢ wykonanie wykopow mechanicznie oraz r¢cznie. Wykopy wykonac
jako waskoprzestrzenne z umocnieniem pelnym $cian wykopu wypraskami,
systemowymi obudowami plytowymi (metalowe) lub za pomoca deskowania.
W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
prowadzi¢ wykopy reczne. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych
przewoddéw podziemnych nalezy dokonaé zgloszenia odpowiednim gestorom
infrastruktury technicznej. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne” i norma
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw wydang przez
producenta rur. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po dokonaniu odbioru
technicznego wykonanego przytacza przez pracownikow Referatu Wodociggdw
i Kanalizacji Gminy Szydlowo i dokonaniu pomiaréw geodezyjnych
do dokumentacji powykonawczej. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z czeScig
rysunkowa, zwracajac uwage by nie narusza¢ podloza przy glebieniu wykopu oraz
by podloze nie zawieralo grud i kamieni. Rurociagi utozy¢ na podsypce o grubosci
(wysokosci) 20 cm z piasku drobnego zjednoczesnym jej zaggszczeniem.
Przy wykonywaniu obsypki z piasku drobnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na wlasciwe zageszczenie gruntu. Material do podsypki, obsypki i zasypki
nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Material
nie moze by¢ zmrozony. Wykonane przylacze zasypywaé piaskiem drobnym 30 cm
ponad gorne lico rury. Nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii (kolor brazowy)
z wkladka metalowg. Pozostala czg§¢ wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym
z dokladnym zageszczeniem zasypki zwlaszcza w pasie drogowym. Grunt
zasypowy zageszcza¢ warstwami co 30 cm przy uzyciu wibratorow. Dla robot
prowadzonych w pasie drogowym uzyska¢ nalezy wskaznik zageszczenia gruntu
I1s>1,0 do glebokosci min. 0,5 m, ponizej 0,5 m [s>0,98. Wyniki badan dostarczy¢
zarzadcy drogi najp6zniej w dniu odbioru. Nawierzchnie chodnika oraz jezdni

odtworzy¢ zgodnie z pkt. 4 i 5 decyzji nr 59/2023/L z dnia 01.06.2023r.
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Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg przylacza kanalizacyjnego teren

uporzadkowac i1 przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Przylacze kanalizacyjne

Zaprojektowano grawitacyjny uklad odprowadzania $ciekéw  bytowych
z istniejagcego budynku mieszkalnego — jednorodzinnego, ktory znajduje sie
na dz. nr 148/4 w Starej Lubiance. Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
zrur PVC-U SN8 SDR 34 9160 lite wg PN-EN 1401-1:2009, taczonych na kielichy

z uszczelkg gumowa. Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur Kielichowych PVC

o Sciankach z rdzeniem spienionym. Przylagcze wiaczy¢ do istniejacego trojnika

zamontowanego na sieci kanalizacji sanitarnej ©200. Na trasie rurociggu
zaprojektowano cztery tworzywowe studzienki kanalizacyjne S1, S2, S3 i S4
M315 (S2 — kineta zbiorcza, S1, S3 i S4 — kineta przeptywowa). Wyzej wymienione
studzienki sg studzienkami niewlazowymi sktadajacymi si¢ z: Kinety, rury
trzonowej, uszczelek, adaptera teleskopowego oraz wilazu zeliwnego. Montaz
studzienek w drodze dojazdowej do posesji wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta dla montazu zwienczen teleskopowych w miejscach utwardzonych
(zastosowac stozek odcigzajacy). Klas¢ wlazu dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
terenu — trawniki: A15; place idrogi D400. Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek
o tej samej sztywnosci obwodowej lub wyzszej o kacie nie wigkszym niz 15°.
Ksztattki mozna stosowac bezposrednio przed lub za studzienka kanalizacyjna.
Zalecana kineta zbiorcza pod katem 45° @160 np. firmy Wavin (indeks: 3041997).
Zalecana kineta przeptywowa @160 firmy Wavin (indeks: 3041996).

Zachowac¢ spadki podane w czesci rysunkowe;.

5.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robét wystepuja przewod wodociggowy oraz kabel
telekomunikacyjny. Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych z odpowiednim
wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ gestorOw sieci o zamiarze przystgpienia
do wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje.
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Na odkrytym kablu telekomunikacyjnym przy skrzyzowaniu z projektowanym

przytaczem kanalizacji sanitarnej zamontowac na kablu ostony dwudzielne typu

AROT.

6. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac si¢ do zapisow znajdujacych si¢ w decyzji nr 59/2023/L z dnia
01.06.2023 r. wydanej przez Zarzad Powiatu w Pile.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpowiada¢ Wymaganiom
technicznym CORBTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 oraz obowigzujagcym przepisom i normom. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, DTR i wytycznymi montazu wydanymi
przez producentéw poszczegolnych materiatow. Wszystkie wykopy pod przewody
kanalizacyjne  powinny by¢é wykonane zgodnie z  postanowieniami
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. =~ Warunki techniczne  wykonania”.
W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy probne.
Wykonanie wykopu nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejazdow 1 przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé
oporgczowane kladki oraz mostki przejazdowe. W godzinach nocnych wykopy
oznakowa¢ lampami $wiecagcymi w kolorze czerwonym. Napotkane kable
i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. WSszystkie prace
wykonywac z nalezyta starannoscia 1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace znak CE. W ramach projektu nie wykonano
badan warunkéw gruntowych. W przypadku wystepowania gruntu spoistego nalezy
wymieni¢ na grunt niespoisty, mineralny, nieskalisty. Po wykonaniu robot nalezy

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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Il. Zalgczniki
1. Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 14.09.2017 r.,
znak: WGK.6630.235.2017.111.1.

2. Decyzja nr 59/2023/L z dnia 01.06.2023 r., znak: PZD.DT.4052.136.2023 wydana

przez Zarzad Powiatu w Pile.
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I1l.  Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

2. Profil podtuzny przytacza kanalizacyjnego, skala 1:100/1:200
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