Rynna 6150

-10.10

Papa nawierzchn. termozgrz.
Papa podkfad. termozgrz.
Szlichta cem. 6cm
Styropian (EPS100-038)
gr.25-50cm

Folia PE

Piyty sprezone PSK 265
Tynk cem—wap. gr. 1,5cm
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Piyta zelbetowa gr. 20cm
2xfolia PE 0,2
Styrodur gr.10 cm
B-10 gr. 10cm
Zageszcz. podsypka zwir.—piask.
+/0.00 or. 40cm 1d=0,6
104,60 mnpm

Tynk cienkowarstwowy
Styropian gr. 20cm
Gazobeton gr. 24cm
Tynk cem—wap. gr. 1,5¢cm

0.00
103.60 mnpm

—bl1U

tynk

styropian twardy gr. 15¢cm
izolacja

bl. betonowe gr.24 cm

Firma Inzynieryjna Jarostaw Patek ; 87-811 Fabianki, Bogucin 149 ; patek2@poczta.onet.pl ; tel. 604 311 001

Inwestor Urzad Gminy Ttuchowo
Adres 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20
Obiekt

STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres budowy

85-131 Ttuchowo ; ul. Sierpecka 2 ; Jednostka ewidencyjna : 040808_2 Ttuchowo
Obreb : 0015 Ttuchowo , dz. nr 168/4 ; 168/2

Temat rysunku
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