OPIS TECHNICZNY

do programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Strategiczna rozbudowa infrastruktury
sportowo-edukacyjnej w Powiecie Minskim, polegajaca na budowie hali sportowej w
Zespole Szkot im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku Mazowieckim”.
Na dzialce numer ewidencyjny: 2476/1
przy ul. Braci Sniadeckich w Minsku Mazowieckim
jednostka ewidencyjna: 141201_1 Minsk Mazowiecki
obreb ewidencyjny: 0001
Kategoria obiektu: XV

LOKALIZACJA.

Na dziatce nr 2476/1 przy ul. Braci Sniadeckich w Minsku Mazowieckim projektuje si¢ Hale
sportowa z zapleczem, ktora dobudowuje si¢ do istniejacego kompleksu Zespotu Szkot im.
M.K. Sktodowskiej. Wzdluz dtuzszej osi hali sportowej projektuje si¢ drog¢ pozarowg oraz
chodnik, natomiast wzdtuz ul. Braci Sniadeckich projektuje sie 33 miejsca parkingowe w
odlegtosci wigkszej niz 10 m od projektowanego (wg oddzielnego opracowania) stadionu
maksymalnym stopniu adaptuje si¢ istniejace drzewa.

Bilans terenu

Bilans powierzchni opracowania
L.p. | Wyszczegolnienie Powierzchnia (m2) Procentowy udzial w
powierzchni

1 Powierzchnia opracowania 6820,54 100%

2 Powierzchnia projektowanej 1551,69 22.75 %
zabudowy

3 'I’owlérzchnla zabudowy 290,75 4.26%
istniejace]

4 Powierzchnia dojs¢ 586,23 8,60%

5 Powierzchnia dojazdéw 1402,27 20,56%

6 Powierzchnia zieleni 2990,19 43,84%

1. OPIS OGOLNY.

Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w czesci hali sportowej 1
1-kondygnacyjny w czgsci zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku
20% nad hala sportowa oraz jednospadowy o spadku 12% nad czgscig socjalno - sanitarng.
Projektowany budynek hali ma wysoko$¢ w kalenicy 11,16m od projektowanego poziomu
posadzki.

Sciany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkow z betonu
komorkowego murowanych na klej, Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej lub
silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo —wapiennej.

Strop w czesci socjalno- sanitarnej - zelbetowy gestozebrowy Akermana, w hali sportowej
stropodach niewentylowany na dzwigarach drewnianych na ktérych zaprojektowano plyte
warstwowg z rdzeniem poliuretanowym.

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU :

L.p. Pomieszczenie Posadzka | Pow. Okladzina Scian Sufit
[m?]
A/1 |SALA Wyktadzina | 1083,99 | Sciany szczytowe od Konstrukcja dachu
GIMNASTYCZNA [sportowa poziomu + 3,0 m do
dachu ptytki akustyczne,




pozostate tynk cem. -
wap. kat. III, farba
emulsyjna

A/2 | KORYTARZ terakota 25,01 [ Tynk cem. - wap. kat. III, | Sufit podwieszany z
farba emulsyjna plyt
g- k na ruszcie
stalowym
A/3 | POMIESZCZENIE- ([terakota 96,90 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Sufit podwieszany z
PRZEJSCIE farba emulsyjna plyt
EWAKUACYJNE g- k na ruszcie
stalowym
A/4 |KORYTARZ 1 terakota 10,83 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, III, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/5 |KORYTARZ 2 terakota 7,50 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem. - wap. kat.
farba emulsyjna 111, farba emulsyjna
A/6 | SZATNIA terakota 10,18 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem. - wap. kat.
farba emulsyjna 111, farba emulsyjna
A/7 |POMIESZCZENIE [Gres 22,58 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
SPSZATACZKI farba emulsyjna I11, farba emulsyjna
A/8 |UMYWALNIA 1 terakota 4,50 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
farba emulsyjna 111, farba emulsyjna
A9 |WCI1 terakota 9,49 | Tynk cem. - wap. kat. III, [ Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, II, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/10 |WC 2 terakota 8,42 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, 111, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/11 |[WC3 terakota 4,81 | Tynk cem. - wap. kat. III, [ Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, II1, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/12 |UMYWALNIA 2 terakota 4,52 | Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap. kat
111, glazura do wys. 2,1 |11, farba emulsyjna
m, powyzej farba
emulsyjna
A/13 | PRZEDSIONEK terakota 5,69 [ Tynk cem. - wap. kat. III, [ Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, II1, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/14 |LAZIENKA + WC [terakota 5,87 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
glazura na pelng 111, farba emulsyjna
wysokos¢
A/15 [POKOJ PCV 25,24 | Tynk cem. - wap. kat. I1I, | Tynk cem.- wap.
NAUCZYCIELI glazura na peing kat II1, farba emulsyjna
wysokos¢
A/16 | SZATNIA 1 terakota 18,34 | Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap.
111, glazura do wys. 2,1  |kat III, farba emulsyjna
m, powyzej farba
emulsyjna
A/17 [LAZIENKA + WC 1 |terakota 6,35 | Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap.

I, glazura do wys. 2,1
m, powyzej farba
emulsyjna

kat III, farba emulsyjna




A/18

PRYSZNICE 1 terakota 12,50 | Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap.

m, powyzej farba
emulsyjna

A/19 | PRYSZNICE 2 terakota 12,50 | Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap.

m, powyzej farba
emulsyjna

A/20 |LAZIENKA + WC 2 [terakota 6,35 Tynk cem. - wap. kat. Tynk cem.- wap.

m, powyzej farba

emulsyjna
SZATNIA 2 terakota 18,32 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, 111, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
A/22 | WEZEL terakota 17,20 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
CIEPLOWNICZY glazura na peing II, farba emulsyjna
wysokos¢
A/23 IMAGAZYN terakota 33,94 | Tynk cem. - wap. kat. III, | Tynk cem.- wap. kat
glazura do wys. 2,1 m, I11, farba emulsyjna
powyzej farba emulsyjna
RAZEM — PARTER 1451,03
Razem parter ............cceceveeeeeenenee.. 1451,03 ' m?
Razem caly budynek ..............cceeueenneeneene. 1451,03 m?
Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy 1551,59 m?
- powierzchnia uzytkowa 1451,03 m?
-kubatura 12815,78 m’

1.1 Przeznaczenie obiektu.

Hala sportowa przeznaczona jest na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych z wychowania fizycznego
oraz organizowanie imprez sportowych typu rozgrywki miedzyklasowe lub miedzyszkolne.
Hala sportowa posiadajagca wymiary: 24,15 x 45,02 m i wysoko$¢ 10,63 m pozwala na
organizowanie zawodoéw sportowych i gier ruchomych o charakterze rekreacyjnym,
prowadzenie zaje¢ rekreacyjnych i zawodow sportowych dla milodziezy szkolne;j.
Przewidziano trzy niezalezne wejscia do sali, dwa z korytarza wewnetrznego taczacego si¢
z wejsciem od strony ulicy, oraz jedno dodatkowe wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz. W cze$ci socjalno — sanitarnej na parterze zaprojektowano zaplecze szatniowo -
sanitarne (dwa zespoty szatniowe) oddzielne dla chtopcow i dziewczat (ztozone z szatni,
natryskéw, umywalni i sanitariatéw), pokoj nauczycieli, wc oraz zespdt ogolnodostepnych
toalet — w tym dla osob niepetnosprawnych. Na parterze zaprojektowano rowniez magazyn
sprzetu sportowego.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1 Wykopy.

Pod tawy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od dna wykopu,
wykopy wykona¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne
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nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego poziomu
posadowienia, chudym betonem C 8/10.

2.2 Fundamenty.

Pod $ciany konstrukcyjne zewnetrzne 1 wewnetrzne wykonac fawy fundamentowe zelbetowe,
wylewane z betonu C16/20, zbrojone stala A-IIIN (Rb500W) 4£12mm i strzemionami
A6mm ze stali A-0 (St0), posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu
C8/10 grubosci 10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu
C16/20 lub murowane z betonowych bloczkéw na zaprawie cementowej M-8. Pod stupy
konstrukcyjne hali sportowej wykonaé¢ stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne
wylewane z betonu zwirowego C16/20, zbrojone stalg A-IIIN (Rb500W) i A-0 (St0) — wg
zalgczonych rysunkow.

2.3 Sciany.

2.3.1 Sciany fundamentowe betonowe zewnetrzne gr. 30 cm, wewnetrzne gr. 25 cm z
betonu C16/20 lub alternatywnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem.
marki M8 ocieplone warstwa styropianu ekstrudowanego gr. 6cm.

2.3.2 Sciany podluzne i $ciany szczytowe - zewnetrzne warstwowe grubosci 42cm, z
bloczkow z betonu  komoérkowego o gestosci < 400 kg/m® murowanych na Kklej,
wytrzymato$ci na $ciskanie 5 MPa i wspotezynniku U < 0,29 W/m?K, gr. 30 cm na zaprawie
klejowej ocieplone warstwg styropianu gr. 12 cm. Sciany te wzmocnione ukrytymi
trzpieniami zelbetowymi o przekroju 30x30cm. Stupy zelbetowe w podtuznych $cianach
hali 25x30 cm oddylatowa¢ od konstrukcji drewnianej warstwa styropianu gr. 2,0 cm.

2.3.3  Sciany wewnetrzne konstrukcyijne gr. 24,0 cm - murowane z cegly ceramicznej pelnej
kl. 10 lub z cegly silikatowej klasy 10 na zaprawie cementowo - wapiennej MS5.

2.3.4 Sciany wewnetrzne dzialowe grubosci 12,0cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany

06 na zaprawie cem.- wap. marki M5. Wszystkie $cianki nalezy zbroi¢ stala £ 6mm lub

bednarkg co 4-ta spoina.
2.3.5 Scianki (przegrody) w natryskach i ustgpach wewnetrzne grubosci 3,0 cm z tworzywa
sztucznego HPC

2.3.6 Kanaly wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalno sanitarnych, sitowni i
sali do baletu, murowane z pustakow ceramicznych 19x19cm na zaprawie cementowo
—wapiennej marki MS5.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej ponad dachem obmurowane z cegly klinkierowe;j
250x120x60mm w kolorze jasnym szarym na zaprawie cem.- wap. marki M5 koloru
szarego.

Wszystkie przewody wentylacyjne przykry¢ plyta zelbetowa gr. 6cm betonu C16/20
wykonczonej od goéry na gltadko tzw. wypalanka.

Kanaty zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi PCV o wymiarach 14x14 cm.

2.3.7 Na przewodzie wentylacyjnym (na kominie) z sitowni i sali do baletu zamontowac
wentylatory elektryczne WD-160 wlaczane z poszczegdlnych pomieszczen.

2.4 Stropy.
Nad parterem strop gestozebrowy na belkach strunobetonowych.

2.5 Wience, podciagi, stupy, balkony, nadproza.

2.5.1 Wience zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-IIIN
(Rb500W) 4£12mm i strzemionami ze stali A-O (St0) £A6mm co 25 cm. Nadproza
okienne 1 drzwiowe w $cianach zewngtrznych systemowe, w $cianach wewngtrznych
prefabrykowane typu L-19 lub zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20
zbrojone stalg A-IIIN (Rb500W) i stalg A-0 (St0) — wg rysunkow konstrukeyjnych.



2.6 Dach.

Stropodach hali sportowej (koloru szarego RAL 7042) wykonaé¢ z plyt warstwowych
dachowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12,0 cm, uktadanych na drewnianej konstrukcji
dachu. Plyty dachowe warstwowe dluzsze niz 10,0 m muszg by¢ sktadane z dwéch czesci, w
miejscu taczenia blacha goérna idolna musza na siebie zachodzi¢ na dlugos¢ 50,0 cm.
Potaczenia nalezy uszczelni¢ kitami silikonowymi. Potgczenie wykonaé na platwi.

Sposob ukladania ptyt warstwowych, ich mocowanie, uszczelnianie, dylatowanie oraz montaz
przy nich obrobek blacharskich nalezy wykonywaé¢ wg instrukcji producenta wybranej
technologii.

Konstrukcja dachu nad zapleczem od strony zachodniej i poludniowej drewniana: krokwiowa
1 krokwiowo — ptatwiowa z drewna sosnowego K-27. Krokwie o przekroju 8,0x16,0 cm oraz
8 x 12,0 cm oparte na murlatach 14,0x14,0 cm 1 ptatwiach 14,0x14,0 cm. Murtaty kotwione
do wienca za pomocg kotew A 12mm o rozstawie co 2,0-2,5m.

Elementy drewniane dachu wewngtrzne 1 zewnetrzne zabezpieczy¢ $rodkami
przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe
zanurzenie w kapieli w czasie nie krotszym niz 60min, lub trzykrotne malowanie do stopnia
trudnozapalnosci.

Pokrycie dachu blachg trapezowg T-8 gr. 0,5mm uktadang na tatach drewnianych 4,0x5,0cm,
kontrlatach 2,5x4,0cm lub deskach gr 25mm szer. 12,0 cm o rozstawie co 34-40 cm.

Okap wykonczy¢ od spodu szalowka z desek lub z paneli PCV.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze zottym.

Wejscie na dach zaprojektowano przy pomocy drabiny stalowej zewnetrznej (z koszem
ostonowym) kotwionej do $ciany murowanej szczytowej od strony poludniowej. Drabina
wykonana z elementéw stalowych - z rur stalowych ©40mm, ze szczeblami @18mm.
Elementy stalowe po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farba antykorozyjng tlenkowa i dwukrotnie
pomalowac¢ farbg nawierzchniowa ftalows.

2.7 Konstrukcja drewniana z drewna klejonego.

Konstrukcje no$ng hali sportowej stanowig drewniane wigzary trojprzegubowe o rozpigtosci
23,6 m, o rozstawie osiowym co 6,5 m.

Platwie potaciowe z drewna klejonego o przekroju 12 x 31 cm, w rozstawie co 3,0 m, taczone
do dzwigara za pomoca tacznikow stalowych.

2.8. Podlogi i posadzki.
2.8.1 Podloga hali sportowej, sali baletowej i zaplecza sportowego na pietrze.

W sali sportowej podtoga specjalna zgodna z ,,Polskie Certyfikowane Podtogi Sportowe
zgodne z normami Unii Europejskiej” z warstwa wierzchnig z wykladziny sportowej z
tworzywa sztucznego, to wykladzina o wytlaczanej, odpornej na $cieranie antyposlizgowe;j
powierzchni. Dolna piankowa warstwa PCV zapewnia elastyczno$¢, sprezystosé i
amortyzacje wstrzasow. Wiokno szklane pomiedzy warstwami daje doskonatg stabilnosé¢
nawierzchni.

UWAGA: NALEZY ZACHOWAC JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH — NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH.

2.9. Posadzki w pozostalych pomieszczeniach.

Na podsypce piaskowej zageszczonej do Ip — 0,7 utozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci
12,0 cm zbrojong pretami @6mm co 25x25 cm, nastgpnie utozy¢ izolacje z dwdch warstw
folii technicznej gr. 0,2 mm, na ktorych utozy¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS200 gr. 10,0
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cm, ktérg nalezy przykry¢ warstwa betonu C12/15 gr. 5,0 cm zbrojong siatka do podtozy
?4mm co 30x30cm.

W hali sportowej — wyktadzina sportowa z tworzywa sztucznego.

W holu, korytarzach, magazynie — terakota gres gat. I, klasa §cieralnosci 1V, fuga kamienna
szer. 1,0 cm.

W szatniach, umywalniach, wc, - terakota gres gat. I, klasa $cieralno$ci IV, fuga kamienna
szer. 1,0 cm.

W pokoju nauczycieli — wyktadzina PCV, np. tarkett,

2.10 Izolacje.

2.10.1 Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa.

2.10.2 Izolacja przeciwwilgociowa weziow sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa z wywinigciem 20,0 cm na $ciany.

2.10.2 Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 1 x rzadki +2 x poigesty lepik na
Zimno.

2.10.3. Przeciwwilgociowa taw i §cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku.

2.10.4. Cieplna $cian zewngtrznych hali styropian gr. 12,0 cm, $cian fundamentowych
zewnetrznych styropian ekstrudowany gr. 6,0 cm.

2.10.5 Cieplna posadzki na gruncie styropian EPS 200 gr.10,0 cm, natomiast wzdluz
wszystkich $cian zewnetrznych styropian EPS 200 gr.16,0 cm — pas o szerokosci 1,0
m.

2.10.6 Cieplna dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.12,0 cm. Strop nad
zapleczem z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz holem ociepli¢ warstwg wetny
mineralnej gr. 20,0 cm.

2.11 Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa.

2.11.1 Okna aluminiowe, lub PCV jednoramowe, dwuszybowe szklone szklem
niskoemisyjnym o wspotczynniku U=1,1 W/m*K, wg wykazu stolarki okiennej

2.11.2 Okna hali sportowej PCV- dwuszybowe szklone szklem niskoemisyjnym
o wspdtczynniku U=1,1 W/m?K, otwierane z poziomu podtogi. Wszystkie szyby hali
sportowej od wewnatrz ze szkta bezpiecznego P-2.
Okna gorne sali nie otwierane (tzw. fiksy)
Okna dolne otwierane, w tym okna nizej potozone otwierane z poziomu podiogi
dzwignig reczna.

Wymagania techniczne stolarki okienne;j.
a) Ogolne wlasciwosci fizyczne:
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem- co najmniej B4 (klasa A1-C6),
- wodoszczelnosé- 9A (klasa 1A-9A),
- przepuszczalno$¢ powietrza- 4 (klasa 1-4),
- wlasciwosci akustyczne- w hatasliwej okolicy Ry nie mniejsze niz 40-45 dB (okreslona
wartos¢ Rw [dB]),
- przenikalnos¢ cieplna- Uy nie wigksze niz 1,5 W/(m2-K) dla catego okna, szyby ze szta
niskoemisyjnego o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym 1,1 W/(m2-K),
- wytrzymato$¢ mechaniczna- 4 (klasy 1-4),
- odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie- 10 000 cykli (5 000-20 000 cykli),
- odporno$¢ na wlamanie- WK-2 (klasy WK-1-WK-6),
- przepuszczalnos$¢ swiatta- > 70% (warto$¢ procentowa),
- przepuszczalnos$¢ energii stonecznej powyzej 45% (warto$¢ procentowa wspolczynnika g),
- od strony potudniowej 1 zachodniej (antisol) szto chronigce przed przegrzewaniem i
nadmiernym naswietleniem,
b) Okucia:
- mozliwo$¢ otwierania skrzydet z poziomu podtogi,



- wyposazenia wszystkich skrzydet w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie grzebienia)
realizowane przy pomocy okuc.

¢) Ramiaki:

- profile klasy A, grubo$¢ $cianek zewnetrznych profili 3mm

- wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

d) Nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace

- spetniajagce Norme Polskg PN-B-03430;1983 wraz ze zmiang Az3:200 ,,Wentylacja w
budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania™.

Nalezy zastosowac okna spelniajace wymogi ISO 9001:2008, jak rowniez zgodnie z nowg
normg Unii Europejskiej EN 14351-1:2006:

- o profilach:

- pieciokomorowy system profili o szerokosci 70 mm, produkowany w klasie A- §cianki
zewnetrzne okien majg 3 mm grubosci, szeroko$¢ komoér wewnetrznych wynosi minimum 5
mm,

- z szybami:

-hermetyczny pakiet szybowy 1.1, napelniany argonem w komorach prézniowych posiada
parametry termoizolacyjne U=1,1. Dzigki tlenkom metali szlachetnych ograniczona zostaje
przepuszczalno$¢ promieniowania UV oraz efekt kolorowej poswiaty (tzw. efekt brudnych
firanek”™).

- z okuciami:

- w okuciach np. MACO Multi- Matic lub o podobnych parametrach, w standardzie
zastosowany jest zaczep antywywazeniowy Safety Plus. Okucia cechujg si¢ duza ptynnoscia
dziatania, a dzigki mozliwosci regulacji docisku okna posiadaja bardzo wysoka szczelno$¢.

- aluminiowa klamka:

- wytrzymata na 15 tysigcy cykli,

- wzmocnienie:

- kluczowym elementem trwatos$ci stolarki PCV jest sztywno$¢ profili okiennych uzyskiwana
dzigki zastosowaniu wewnatrz odpowiednich ksztattownikow stalowych ocynkowanych gr.
min. 1,5mm.

- do uszczelnienia o$ciezy okiennych stosowac tasmy uszczelniajace.

Drzwi aluminiowe wraz ze $cianka aluminiowa:

- drzwi szklone szklem bezpiecznym, z przegroda termiczng (aluprof) rama skrzydla i
oscieznicy wykonana z ksztaltownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda
termiczng o gltebokosci 60 mm,

- skrzydlo moze by¢ wypetnione szyba zespolona, panelem z blach stalowych ocynkowanych
ocieplonym styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym piankg
poliuretanowg 20 mm,

- rama skrzydla i o$cieznica oraz panel malowane sg proszkowo,

- drzwi posiadaja uszczelnienie gumowe na calym obwodzie,

- wypelnienie zamontowane za pomoca wewnetrznej i zewnetrznej uszcezelki przyszybowe.

- parametr przenikalnos$ci cieplnej $cianek i okien aluminiowych U=1,1

2.11.3 Drzwi wewngtrzne — plytowe z oscieznicami drewnianymi wg wykazu
stolarki.

Drzwi zewngtrzne, PCV lub aluminiowe szklone szktem bezpiecznym P-2 wg. wykazu

stolarki.

Oscieznice okienne i drzwiowe kotwi¢ do S$cian i1 nadprozy na dyble ©12x80,

uszczelnienie piankg poliuretanowga 2z zastosowaniem folii od zewnatrz

paroprzepuszczalnej od wewnatrz paroizolacyjnej.

3.ROBOTY WYKONCZENIOWE.
3.1. Tynki i okladziny Scian.



3.1.1 Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne kategorii III — w sanitariatach ptytki
glazurowane kl. I (kolory =~ uzgodni¢ z dostawca do wysokosci 2,10 m, w
pomieszczeniach z natryskami ptytki glazurowane na petna wysokos¢ $ciany.

3.1.2 Wzdluz wszystkich $cian korytarzy, holow, klatek schodowych na wysokosci 110 cm
od podlogi nalezy =~ osadzi¢ deske odbojowa o szerokosci 20,0 cm, z drewna
twardego lisciastego, malowanego lakierem bezbarwnym, po zabejcowaniu na
jasny dab, alternatywnie tasmy ochronne z zywicy akrowinylowej
modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w calej masie, szerokosci 20,0

cm.

3.1.3 Sciany szczytowe hali na wysokosci +3,0 m do dachu oblozy¢ plytkami
wygluszajacymi — akustycznym. Sa to pltyty dwuwarstwowe z welny drzewnej o
strukturze wtoknistej wigzane magnezytem z warstwag absorbera z  wey
mineralne;j. Plyty 0 wymiarach 1200 X 600 mm
gr. 40 mm (15 mm plyty + 25 mm welny min.) montowane do systemowych profili w
odlegtosci 185 mm do powierzchni $ciany. Zaprojektowane rozwigzane
zapewnia wspolczynnik absorpcji dzwigku ana  poziomie 0,75. Ze wzgledu na
klas¢ pozarowa budynku nalezy zastosowac ptyty o ogniotrwatosci A2 (A2-s1, d0).
Kolor ptyt standardowy bialy lub bezowy (odcien naturalny).

3.1.4 Przewody wentylacji wewnatrz obudowac ptyta gips-karton i pomalowaé¢ w kolorze
$cian — dotyczy przewodow pod balkonem widowni.

3.1.5 Na korytarzach sufit podwieszony kasetonowy o konstrukcji blaszanej z wypetnieniem
ptytami gipsowymi o wym.60x60cm gr.8mm montowany do konstrukcji stropu.

3.2. Parapety.

3.2.1 Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.

3.2.2 Podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze szarym RAL 7024. Okap szer. 5 — 6 cm wystajacy za lico
$ciany.

3.3. Malowanie - kolorystyka.
3.3.1. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
W korytarzach, szatniach, klatkach schodowych oraz $ciany hali sportowej pomalowac
farbami lateksowymi — tatwo zmywalnymi, w kolorach pastelowych.
3.3.2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobodjczymi, przeciw
szkodnikom
drewna, ognioochronnymi posiadajacymi atesty zdrowotne PZH.
3.3.3. Stolarka drewniana, PCV (lub $lusarka aluminiowa) w kolorze brazowym RAL 8024.
3.3.4. Elewacje w kolorze i z podziatami wg rysunkéw elewacyjnych - kolory wg schematu
na rysunkach.
Elewacje - $ciany - tynk mineralny w kolorze -kremowym RAL 1014, szary RAL 7035
i ciemno-szary RAL 7024.
3.3.5. Cokot - tynk mineralny w kolorze czarym RAL 7042.
3.3.6. Dach hali sportowej — ptyta warstwowa w kolorze jasno-szarym RAL 7035.
3.3.7. Dach nad zapleczem — blacha trapezowa w kolorze jasno-szarym RAL 7035.
3.3.8. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze jasno-szarym RAL 7035.

UWAGA : DOKEADNA KOLORYSTYKA Z OZNACZENIEM I OPISEM MATERIALOW
I KOLOROW ZOSTALA PODANA NA RYSUNKACH ELEWACIIL.

3.4. Obrdébki blacharskie.
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Rynny o 180, rury spustowe ¢ 150, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy
ocynkowanej gr. 0,6 mm pomalowanej farbg do ocynku w kolorze pokrycia dachu — jasno

szary.

3.5. Obudowa grzejnikow
Grzejniki w hali sportowej na $cianie obudowaé ostonami.

3.6. Roboty zewnetrzne

Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane o wymiarach 40,0 x 60,0 cm szt. 2

Wokot hali wykona¢ opaske szerokosci 50 cm + chodnik - z kostki brukowej grubosci 6,0 cm,
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4,0 cm 1 warstwie odsaczajacej z piasku gr.
15,0 cm.

Dojscia wykona¢ z kostki brukowej gr 6,0cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr 4cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm oraz podsypce gr. 10cm z piasku.
Dojazdy — droga pozarowa wykona¢ z kostki betonowej gr 8,0cm uktadanej na podsypce
cementowo —piaskowej gr 4,0cm 1 podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego ze skat
magmowych gr 15cm i warstwy odsaczajacej z piasku gr 20cm.

4. INSTALACIJE.

4.1. C.O. z wymiennikowni PEC.

4.2. Woda zimna z wodociagu miejskiego. Woda ciepta (CWU) z wymiennikowni.
Pomieszczenia umywalni, pokdj nauczycielski i1 sanitariaty zostang zaopatrzone w ciepta
wode z wymiennikowni.

4.3. Gromadzenie nieczystosci statych do istniejacych pojemnikow przy budynku Zespotu

Szkot.

4.4. Instalacje elektryczne z projektowanego przytacza.

4.5.Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewodami murowanymi (czes$¢ socjalno—sanitarna
1 sportowa). Nawiew nad podtoga, w szatniach, natryskach, wc, sali baletu, sitowni 1 w
$cianie zamontowac po dwa nawiewniki VTK-160 na wys. 1,0 m od podtogi.

W sanitariatach wentylacje grawitacyjng wspomoc wentylatorami kanatowymi
mechanicznymi uruchamianymi przy wlaczaniu o§wietlenia.

4.6. Wentylacja hali — mechaniczna.

4.7. Kanalizacja sanitarna odprowadzenie §ciekow do sieci kanalizacyjne;.

4.8. Woda opadowa odprowadzana rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;j.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Drzwi wejsciowe 1 wewngetrzne pozbawione progéw umozliwiaja swobodny przejazd wozka
w projektowanym budynku.

Zostato zaprojektowane WC dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

6. WIDOWNIA
Trybuny na parterze skladane. Konstrukcja trybun betonowa wykonczona ptytkami
terakotowymi np. gres.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
7.1 Charakterystyka obiektu.
I-Cze$¢ jednokondygnacyjna — hala sportowa o pow. uzytkowej 1083,93 m? i wys. 10,63m,
przeznaczona na szkolng halg sportowg z boiskiem o wym. 24,15 x 45,02 m,
[1-Cze$¢ jednokondygnacyjna z pomieszczeniami dydaktycznymi.
Cze$¢ obiektu projektowane jest jako budynek niski (N).
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7.1.1. Kategoria zagrozenia ludzi hali sportowej, z uwagi na mozliwos¢ przebywania ludzi
spoza hali ZL I + ZLIII z zapleczem 1 pomieszczen dydaktycznych, dla ktorej] wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” + NRO.

7.1.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego magazynu sprzetu sportowego — Q < 400
MJ/m?

7.1.3. Strefy pozarowe

Caly projektowany budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o pow. wewnetrznej
1083,99 m?

Laczna powierzchnia strefy pozarowej budynku projektowanego
1451,03 m?.Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkow o wysokosci. do 12,0 m (N),
przy kategorii zagrozenia ludzi ZL-I + ZL-III wynosi 8.000 m?.

W budynku projektowanym nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchowego.

7.1.4. Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budowlanych
hali sportowe;.

Dla budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej ,,C”, wobec powyzszego
elementy budynku spetniaja nastepujace wymagania:

Wyszczegolnienie elementow Odporno$¢ ogniowa
konstrukcji wymagana projektowana
1. Gléwna konstr. nosna R-60 R-60

2. Konstrukcja drewniana dachu | R-15 R-15

3. Stropy REI-60 REI-60

4. Sciany zewnetrzne EI-30 (0<1) | EI-60 (0<1)
5. Sciana wewnetrzne EI-15 EI-60

6. Przekrycie dachu RE15+NRO |RE15+ NRO

W przypadku zabezpieczenia materialu palnego do granicy niezapalnos$ci $rodkiem
ogniochronnym nalezy wykona¢ w sposob okreslony w jego aprobacie technicznej
(Swiadectwie dopuszczenia).

Fotele na widowni powinny by¢ wykonane z materiatow trudno zapalnych.

7.2. Warunki ewakuacyjne.

Obok hali od strony poludniowej zaprojektowano droge pozarowa o szeroko$ci 5 m., ktéra ma
polaczenie z ulica Braci Sniadeckich — dwa wyjscia z budynku zaprojektowano o szerokosci
minimum 1,5 metra o dtugos$ci nie przekraczajacej 30 metrow.

Ogotem =z hali sportowej przewiduje si¢ do ewakuacji max. ilos¢ oso6b do 300.
Zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz, na poziomie
parteru o lacznej szerokosci 580,0 cm. Z widowni na parterze do ewakuacji przewiduje si¢
max.190 oséb przez dwa wyjscia ewakuacyjne.

7.2.1. Ustalenie dhugosci przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych.

Zachowane s3 wymagane przepisami dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych, ktdre sg nastepujace:
- sala sportowo — widowiskowa — 40,0 m

- szatnia — najdtuzsze 11,0 m

Zachowane s3 wymagane przepisami dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych (przy dwoch dojsciach):
- sala gimnastyczna — 9,0 m
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Korytarz posiada szeroko$¢ 2,08 m, dlugo$¢ 44,90 m nie zachodzi potrzeba dzielenia
drzwiami dymoszczelnymi.
Drzwi wyjsciowe S2 i DZ1 wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpaniczne.

7.3. Wymagania dla wystroju wnetrz.
W projekcie uwzgledniono nastgpujace zasady wykonczenia wnetrz:
-nie stosuje si¢ materialdéw latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
-na drogach ewakuacyjnych nie stosuje si¢ materialow tatwo zapalnych, dotyczy to takze
wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach magazynowych,
-posadzke¢ w magazynie zaprojektowano jako niepalna, dot. to takze i §cian w tych
pomieszczeniach.

7.4. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne jest wymagane w hali sportowej 1 holach wg. PN EN
1838: 2005,umozliwiajagce wyjscie z budynku po zaniku o$wietlenia podstawowego
1 spetnia¢ nastgpujace warunki:
-nat¢zenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz 0,5 Ix,
-pojawia si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia podstawowego,
-wskazane sa oprawy oswietleniowe z wlasnym zrodtem zasilania, wyposazone w
piktogramy znakoéw ewakuacyjnych, i1 z automatycznym testowaniem i monitoringiem
stanu technicznego opraw,
-zrodlo zasilania musi zapewni¢ dostawe energii na co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.
Na potrzeby ewakuacji, wyjscia nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N- 01256/02.
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

7.5. Instalacje.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
zabudowany w poblizu wejscia gtéwnego.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w podstawowa ochrone odgromowa zgodnie z PN-
86/E — 05003/01 + 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Przy montazu hali nalezy
zapewni¢ metaliczne potaczenia uziemienia (zbrojenia taw fundamentowych) i dachu.

7.6. Techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.6.1. Podrgczny sprzet gasniczy.

Obiekt bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Jedna jednostka srodka gasniczego:
2 kg/100 m? chronionej powierzchni. Przewidzianych jest 3 gasnice GP — 6x i 3 GP — 3x,
ktorych szczegdtowe rozmieszczenie zostanie okreslone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

7.6.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hala sportowa bedzie wyposazona w ,hydranty 25” (¢ 25mm) z wezem potsztywnym o
wydajnosci nie mniejszej niz 1 dm?¥/s, przy nominalnym ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa
wg PN- EN 671-1. Zawor odcinajacy hydrant 25 powinien by¢ umieszczony na wysokosci
1,35 £0,1m od poziomu podtogi. Zasieg 1-go hydrantu wynosi 33m.

7.6.3. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ zaopatrzenie wode z istniejagcych dwodch
hydrantow - jeden w odleglosci 27 m, a drugi 56,23 m od projektowanej hali sportowej. Oba
hydranty zlokalizowane sa w ul. Braci Sniadeckich.
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7.7. Droga pozarowa.
Droge pozarowa stanowi zaprojektowana droga dojazdowa o szerokosci 5 m, oddalona od
$cian o 5 m, zakonczona placem do zawracania w ksztatcie litery ,,T” .

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkdéw cieplnych), zgodnie z normg cieplng PN-91/B-
02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 (z
pdzniejszymi zmianami).

Przegroda Wartosci obliczeniowe Wartos$ci dopuszczalne

$ciany zewngtrzne - U= 0,18 [W/m2K] Ulnax = 0,20 [W/m2K]
bloczki z betonu komorkowego

30 cm + styropian 12 cm

podtoga na gruncie U= 0,18 [W/m?K] Ukmax= 0,30 [W/m?K]
dach - ptyta Warstwowa z Ui= 0,14 [W/m>K] Ulanax = 0,15 [W/m2K]
rdzeniem poliuretanowym

okna U= 0,90 [W/m?>K] Ukmax = 0,90 [W/m?K]
drzwi zewnetrzne U= 1,30 [W/m?K] Ukmax = 1,30 [W/m?K]

9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

9.1. ZALOZENIE OGOLNE

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przygotowanej zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra inwestycji 1 Rozwoju” z dnia 8 kwietnia
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

NAZWY I KODY ROBOT WG CPV:

Glowny przedmiot:

Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j

i wodnej
Klasa robot 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robot 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot

inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli,szybow i kolei

podziemne;j

Dodatkowe przedmioty:

Grupa robot 74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace
architektury, inzynierii, budowy i
podobne

Klasa robot 74230000-7 Ustugi inzynieryjne
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Kategoria robot 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej
Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
tereny
Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie
budowy linii energetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggow i rurociaggow
do odprowadzania $ciekow
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie
zbiornikoéw wod deszczowych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie
budowy linii komunikacyjnych
45112600-1 Wycinanie i napetnianie
77211600-8 Sadzenie drzew
Grupa dostaw 42900000-5 Rozne maszyny ogolnego i
specjalnego przeznaczenia
31000000-6 Maszyny, aparatura,urzadzenia i
wyroby elektryczne
34000000-7 Pojazdy silnikowe, przyczepy i
cze¢$ci pojazdow
30000000-9 Maszyny biurowe i liczace, sprzet i
czgdcl zamienne
42415110-2 Woézki Widlowe
44613000-0 Duze pojemniki
44613800-8 Pojemniki na tworzywa odpadowe
3831100-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

9.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

9.2.1. PODSTAWY PRAWNE

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach robot nalezy wykonywac wedhug:
*,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych” Instytutu Techniki

Budowlane;j,

*,,Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowej

Techniki Instalacyjnej Instal,

*Wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju

robot.

15




*W zakresie wymagan ogo6lnych dla robot drogowych wszelkie roboty nalezy realizowac
wedtug specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych ,,Wymagania ogdlne (D -M — 00.00.00)” z wylaczeniem punktu dotyczacego
podstawy ptatnosci.

*W zakresie wymagan ogo6lnych dla robdt budowlanych wszelkie roboty nalezy wykonywaé
wedtug specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ,,Wymagania
ogolne” opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
Promocja sp. z 0. 0. z wylaczeniem punktu dotyczacego podstawy platnosci.

9.2.2. REALIZACJA INWESTYCJI

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy okresli w umowie zasady przekazania wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacja 1 pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, ksigge obmiaréw robot.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do ostatecznego odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przy zalozeniu-ze
jest on wkalkulowany w ogo6lnych kosztach ofertowych.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw bezpieczenstwa 1 zapewni personatowi aby nie
wykonywat pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca przeszkoli zatrudnionych pracownikow w
zakresie przepisow BHP i przeszkolenia stanowiskowego, osoby zatrudnione beda posiadaé
badania lekarskie.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca w ramach komisyjnego przejecia budowy powinien dokonaé:

*sprawdzenie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz dokumentacji terenowo-prawne;j,
ezapewni¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne pracownikom,

ezapewni¢ ogrodzenie inwestycji na czas realizacji budowy,

*oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia drog dowozu materialdw 1 miejsca
ich skfadania.

RODZAJE ODBIORU ROBOT

Odbiory komisyjne, w tym z udziatem Inspektora Nadzoru w zaleznos$ci od ustalen roboty
podlegaja etapom odbioru:

*rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

eczeSciowemu.

*koncowemu.

spogwarancyjnemu.

PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowa na wykonawstwo robot budowlanych.

PRZEPISY ZWIAZANE

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2003r.,NR 1129);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr. 130, poz. 1389);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
1. w sprawie ochrony pozarowej obiektow budowlanych, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr. 109, poz. 719);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003

r., Nr. 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r.
Poz. 2351 z pdzn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami

wykonawczymi;

Opracowat:

10. PROGNOZA KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI

1. [Stan zerowy 776.921,6
2. |Stan surowy 2.777.520
3. |Stan wykonczeniowy 2.232.240
4. |[Elewacje 812.808
5. |[Instalacje wod. kan. 335.688
6. |Instalacja C.O. 337.392
7. |Instalacja wentylacji 511.438.4
8.  |Instalacja elektryczna 460.080
9. |[Instalacja niskopradowa 301.608
10.  |Wyposazenie 418.672,8

Razem roboty 8.964.368.8

Projekt i nadzor 87.999

Razem 9.052.367,8

Opracowat:
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