ANEKS DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO:

Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w
Powiecie Minskim polegajaca na rozbudowie obiektu Zespolu
Szkol Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim
przy ul. KAZIKOWSKIEGO 18 na dzialkach nr ew. :
1992/1, 1992/3, 1992/5, 1992/6

Inwestor:

Powiat Minski, ul.Ko$ciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki

1  Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku Szkét Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim przy ul.
Kazikowskiego 18 dz. nr ew. 1992/1, 1992/3, 1992/5, 1992/6 — opracowana przez biuro : BATRO Barbara
Trojanowska-architekt, ul. Minska 38 B, Stojadta, 05-300 Minsk Mazowiecki, projektant : mgr. inz. arch.
Barbara Trojanowska nr. upr. MA/086/04

obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbudoweg budynku szkoly o 3-kondygnacyjne skrzydto przylegajace do
elewacji frontowej istniejagcego budynku wraz z przebudowa w zakresie polaczenia rozbudowy z
wewnetrzng komunikacja.

2 Usytuowanie budynku i istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji potozony jest centrum miasta Minsk Mazowiecki. Dojazd do szkoty asfaltowa ulica
Kazikowskiego. Istnieje bezposredni wjazd na teren szkolny.

Budynek szkoly to obiekt skladajacy sie z czeSci frontowej 3-kondygnacyjnej, przyleglej
2kondygnacyjnej oraz jednokondygnacyjnej sali sportowej z tacznikiem

Na dzialce, oprocz budynku szkoty z salg gimnastyczng, znajduje si¢ boisko szkolne z budynkiem
mieszczacym zaplecze sanitarno-szatniowe, budynki gospodarcze z pomieszczeniami pomocniczymi
szkoty, t.j. m.in. pracowni¢ rzezby.

Na sasiedniej dzialce od strony potnocnej w odleglosci ok.4m znajduje si¢ budynek mieszkalny,
mieszczacy kottownie, wchodzacy w sktad budynkow szkoty. Pénocna $ciana czesci 3-kondygnacyjnej
znajduje si¢ w granicy dziatki.

Nie wystepuje zielen wymagajaca zachowania.



Teren Inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Obszar funkcjonalno-przestrzenny A3 znajduje si¢ w cze$ci w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B” - teren szkoty poza tg stref3.

Dziatka znajduje si¢ poza wptywem eksploatacji gornicze;.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Na terenie inwestora znajduja si¢ budynki gospodarcze o pow. ok. 234m2 usytuowane wzdhuz
wschodniej granicy dziatki w odlegtosci 7,5m od $ciany szkoty oraz budynek sanitarno-szatniowy o pow.
zabudowy 81m2, boisko sportowe ,,Orlik”
Dziatka ma nieregularny ksztatt i budynek szkoty jest usytuowany nieréwnolegle do jej granic.
Sciana potnocna czesci 3-kondygnacyjnej znajduje si¢ w granicy dziatki. Naroznik poludniowo-
wschodni — ok.8m od granicy dziatki.
Najblizej usytuowany budynek (mieszkalny) na sasiedniej dziatce znajduje si¢ od strony pdinocnej w
odleglosci 4m.

Istniejace przylacza instalacyjne:
przytacze c.o. z sieci miejskiej do ogrzewania szkoty i przygotowania c.w.
przytacze wodociagowe wody zimnej z wodociaggu miegjskiego
przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci miejskie;j
wentylacja grawitacyjna,
wentylacja mechaniczna w wybranych pomieszczeniach (sala gimnastyczna) — przylacze
elektroenergetyczne z sieci miejskiej

2.1 Opis istniejgcego budynku

Budynek wzniesiony w latach 60-tych ub. wieku jako Technikum Ekonomiczne, Szkota Handlowa
i Dekoratorska z sala gimnastyczng do dzi$ petni funkcje szkoty $rednie;j.
Budynek wolnostojacy, zblizony ksztaltem rzutu do litery H, 1-3-kondygnacji nadziemnych, bez
podpiwniczenia.
Poziom parteru wyniesiony ok.15cm powyzej poziomu terenu przy wejsciu gtownym. Korytarze wzdtuz
skrzydet budynku do$wietlone jednostronnie.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Lawy fundamentowe zelbetowe, S$ciany
fundamentowe betonowe.
Sciany zewnetrzne: filary miedzyokienne murowane z cegly ceramicznej z trzpieniami zelbetowymi,
Sciany szczytowe z cegly dziurawki licowane cegla silikatowa. Sciany wewnetrzne z cegly petnej lub
dziurawki. Ocieplenie $cian zewngtrznych ze styropianu wykonczonego tynkiem cienkowarstwowym na
siatce.

Istniejg 3 klatki schodowe zelbetowe wylewane:
pierwsza usytuowana w holu, na wprost wejscia glownego,
druga na skraju skrzydta potudniowego czgsci 3-kondygnacyjnej
— trzecia w glebi dziatki, na skrzyzowaniu czg¢sci dwukondygnacyjnych, w poblizu sali
gimnastycznej

Podciagi zelbetowe. Stropy prefabrykowane z pustakow betonowych typu DMS. Stropodachy
utozone ze spadkiem dwustronnym w kierunku odptywu na zewnatrz wody deszczowej, ocieplone, kryte
papa. Kominy murowane.

W sali gimnastycznej stupy zelbetowe wylewane, $ciany z cegly dziurawki, ocieplone
styropianem.

Okna PCV w dobrym stanie, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, wewngtrzne z lastrico.
Stolarka drzwiowa czgsciowo wymieniona. Posadzki z lastrico (czg$¢ komunikacji), wyktadziny pcv w
korytarzach, w salach lekcyjnych wyktadziny lub panele, na II pietrze i w sali gimnastycznej klepka
drewniana, w lazienkach ptytki ceramiczne
instalacje uzytkowe wewnetrzne:




wentylacyjna — wystepuje wentylacja grawitacyna, mechaniczna w sali gimnastycznej;
centrala usytuowana na stropodachu nad czgécia socjalng sali gimnastyczne;j.

ogrzewcza — z sieci miejskiej, wezet w budynku sgsiednim mieszkalnym nalezagcym
dawniej do szkoty ; gazowa —

brak

elektroenergetyczna z sieci miejskiej;

o$wietlenie ewakuacyjne

wylacznik pradu istnieje w holu przy wejsciu glownym odgromowa - instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa — istniejg hydranty wewn. na kazdej kond.

2.2 Charakterystyczne parametry budynku istniejgcego

Budynek pehni funkcje szkoty $redniej z salg gimnastyczna.
Max. wysokos$¢ do wierzchu stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa: 11,46m

liczba kondygnacji:
podziemne - brak

nadziemne - 1-3 pow.

zabudowy: 2185m2

powierzchnia wewngtrzna — 3971,46m2
parter:1935,30m2

I pietro: 1393,10m2

II pigtro: 614m2

nadbuddwka/strych: 29,06m?2

Wysoko$¢ kondygnacji:
parter: 3,19m; lacznik — 2,49-3,0m; sala gimnastyczna — 5,90-6,45m
| pigtro: 3,19m
Il pigtro: 3,20-3,50m
nadbudéwka/strych nieuzytkowy: 2,25m

budynek szkoty
parter I pietro II pigtro strych
Pow. wewngtrzna (m2) 1935,30 1393,10 614,00 29,06
3971,46
Pow. uzytkowa (m2) 1802,50 1318,03 573,13 29,06
3722,72
Pow. zabudowy (m2) 2185,00
Max. wysokos¢ brutto (m) 13,9
(z nadbudéwka gospodarcza)
Wys. budynku do wierzchu stropu nad ostatnia kond. Uzytk. 11,46
Kubatura netto (m3) 7123,66 ‘ 4147,67 ‘ 1742,32 ‘ 65,39
13079,04
Kubatura brutto (m3) 18640




3 Program funkcjonalno-uzytkowy

3.1 Opis zaloZen projektowych

Projektowana czes¢ budynku usytuowana bedzie przy S$cianie frontowej, pomiedzy ulica
Kazikowskiego a istniejaca budynkiem. Zostala cofnigta wzgledem linii rozgraniczajacej ulice w celu
umozliwienia dostepu do elewacji potnocnej z terenu nalezacego do inwestora oraz ze wzgledu na
lokalizacj¢ hydrantu zewngtrznego.

Wysokos¢ rozbudowy, ilos¢ kondygnacji oraz ksztalt i kat nachylenia potaci dachu nawigzuje do
istniejacego obiektu. Dach ptaski (ponizej 10st) z dwustronnym spadkiem wynikajacym z dopasowania
do pozioméw do istniejacego dachu.

Funkcja i kategoria budynku pozostaje be zmian.

Zwigkszono ilo$¢ sal lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarnym dla projektowanej rozbudowy.
Rozbudowa bedzie miesci¢ salg wielofunkcyjng dla ucznidow, szatni¢ wieszakows, 6 sal lekcyjnych,
zaplecza przy wybranych salach, wezly sanitarne dla ucznidw i personelu, pomieszczenie socjalne,
porzadkowe.

Dostep dla niepetnosprawnych

Jedna z projektowanych toalet na parterze bedzie przystosowana dla potrzeb niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Przed wejsciem przewidziano rozebranie istniejgcej i
wykonanie nowej pochylni dla wozkéw inwalidzkich.

W budynku istnieje winda platformowa w holu wejsciowym dla niepelnosprawnych. Poniewaz
poziom projektowanych kondygnacji dostosowano do istniejagcych poziomow parteru i pigter i sg one
skomunikowane z istniejgca czescig szkoty, wszystkie projektowane pomieszczenia beda dostepne dla
niepelnosprawnych za pomocg istniejgcej windy.

1lo$¢ uzytkownikow
[lo$¢ uzytkownikoéw obiektu obecnie to ~ 770 uczniow i 80 nauczycieli i innych pracownikéw obstugi.
Projektowane sale lekcyjne przewidziano dla ok.25-28 uczniow kazda.

Z sal projektowanych begdzie moglo korzysta¢ jednoczes$nie: na I pigtrze 79 ucznidw, na II pigtrze 73
uczniow, tacznie 152 uczniéw.

Sala wielofunkcyjna na parterze przeznaczona jest do wspdlnego wykorzystania przez dla obecnych i
nowych uczniow.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W miejscu planowanej rozbudowy znajduje si¢ trawnik, zielen ozdobna, chodniki piesze.
Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem.

Wejscie gtowne pozostanie od strony zachodnie;j.

Przebudowy w obrgbie dziatki inwestora wymaga przytacze wodociaggowe, kanalizacyjne i kabel
elektroenergetyczny.

Zjazdy na dzialke wg stanu istniejgcego.
Istniejace miejsce gromadzenia odpadow bez zmian.
Nalezy zapewni¢ 25 miejsc postojowych dla nowoprojektowanej powierzchni uzytkowej wg

wskaznika planu miejscowego — wzdtuz ulicy Kazikowskiego, jak pokazano na planie zagospodarowania
dziatki.



Dla terenu oznaczonego w planie miejscowym symbolem A3 UO dopuszcza si¢ mozliwosé

bilansowania miejsc postojowych poza terenem dzialek inwestora.

Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonej opaski wokot budynku kostkg betonowa petna.

Zaopatrzenie w wodg i energi¢ elektryczng z sieci miejskich; $cieki bytowe odprowadzane bgda do

kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren nieutwardzony.

3.3 Bilans terenu

Stan istniejacy rozbudowa razem Udziat %

Pow. dziatek inwestora - 10510 100,00%
Pow. zabudowy dziatki (m2) w 2500 304,08 2804,08 26,68
tym:
Szkota 2185m?
Budynek sanitarno — szatniowy:
pow. zabudowy 81m?
Budynki gospodarcze: pow.
zabudowy 234m?
Pow. utwardzona (m2) 4722,75 -84,64 4638,11 44,13
Pow. sitowni plenerowej w trakcie realizacji 251,83 - 251,83 2,4
Pozostata zieleti (>25%) 3035,42 219,44 2815,98 26,79

razem 10510 0 10510 100
3.4 Charakterystyczne parametry budynku po rozbudowie
liczba kondygnacji:

podziemne - brak nadziemne
1-3
Stan istniejacy rozbudowa razem

Pow. wewnetrzna (m2) 3971,46 842,55 4814,01
Pow. uzytkowa (m2) 3721,32 800,67 4521,99
Pow. zabudowy (m2) 2185 304,08 2489,08
Pow. catkowita 4628,16 912,24 5540,4
Max. wysokos¢ brutto (m) 13,9 Bez zmian -
(z nadbudéwka gospodarcza)
Wys. budynku do wierzchu 11,46 Bez zmian -
stropu nad ostatnia kond.
uzytkowa (max. 14m, 4
kond.)
Kubatura netto (m3) 13079,04 2630,38 15709,42
Kubatura brutto (m3) 18640 3455,07 22095,07
max wymiary (m) 71,54 x 67,87 13,90 x 21,93 71,54 x 85,37




3.5 Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne dla projektowanej rozbudowy

Fundamenty

Istniejace — do zachowania. Posadovaienie budynku czeéci projektowanej bezposrednie na tawach i
stopach fundamentowych wylewanych. Sciany fundamentowe pod $ciany z bloczkow betonowych.

Sciany

Sciany zewnetrzne z pustakow z gazobetonu 24cm z trzpieniami i stupami zelbetowymi, ocieplone

styropianem gr.18cm lub welng mineralng w miejscach oznaczonych jako S$ciany oddzielenia
pozarowego. Wykonczenie tynkiem silikatowym na siatce.

Cokot ocieplony styrodurem.

Sciany wewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych grubo$ci 24cm i 12cm na zaprawie
cementowo — wapiennej, pomigdzy salami lekcyjnymi i salami a korytarzem z cegly typu silka gr.18cm
(izolacja akustyczna)

Stropy w czeéci projektowanej

Stropy zelbetowe wsparte na $cianach konstrukcyjnych i podciggach zelbetowych.
Dach

stropodach istniejgcy na budynku do zachowania, do przebudowy w miejscu polaczenia czgsci istniejacej i
nad do projektowanym skrzydtem

projektowany stropodach o dwuspadowym kacie nachylenia dostosowany ksztattem i wysoko$cia do dachu
istniejacegor ocieplony welng mineralng ze spadkiem ok. 4° (8%)i pokryty zgrzewalng membrana dachowa
rynny, rury spustowe systemowe stalowe, powlekane lub pcv

obrobki blacharskie w kolorze grafitowym z blachy powlekanej

kanaty wentylacyjne murowane z systemowych pustakow ceramicznych, obmurowane cegla grubosci
12,0cm na zaprawie cementowo-wapienne;j,

kominy ponad potaciag dachu murowane z cegly klinkierowej, wierzch nakryty czapka betonowa zbrojona z
okapnikiem; pod czapka izolacja z papy; wyprowadzone min.60cm ponad pota¢ dachu

wyj$cia na dach zapewniono z istniejacej klatki schodowej w holu gtéwnym — poza opracowaniem

Izolacje termiczne podtoga na gruncie — min. 12cm styropianu min. FS20 uktadanego w warstwach
mijankowo cokoét i fundamenty — 15cm welny styroduru

stropodach— welna mineralna ze spadkiem na stropie min. gr.25cm

$ciany zewngtrzne - 18cm styropianu oraz welny mineralnej na scianach oddzielenia
pozarowego,

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe $ciany

fundamentowe:

pozioma izolacja z papy termozgrzewalnej pionowa hydroizolacja z bitumiczno-kauczukowe;j
masy szpachlowej. Sciany nad
gruntem zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowa do wysoko$ci min. 30cm nad poziom terenu stropy
migdzypietrowe z izolacja paroizolacyjna
podioga na gruncie: 2x folia budowlana
dach: folia paroizolacyjna na stropie pod izolacja termiczng i membrana dachowa
Izolacje akustyczne strop nad parterem i pigtrem — twarda welna mineralna gr min.5Scm. Podlogi
wykonywac¢ jako ,,ptywajace”, oddylatowane od $cian paskiem styropianu lub tasma akustyczna

Okna 1 drzwi

okna pcv w kolorze bialym max.U<0,9 W/m?K; wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
parapety zewngtrzne z blachy powlekanej,

parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego, zaokraglone w bezpieczny sposob
drzwi zewngtrzne aluminiowe, ew. wypehienie szktem bezpiecznym, Umax.<1,3W/m?K;



drzwi wewngtrzne do pomieszczen na parterze i pictrze typowe MDF, gladkie tatwo zmywalne, do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazone w otwory wentylacyjne o sumarycznej powierzchni co
najmniej 0,022 m2

przeszklenia drzwi wykona¢ ze szkta bezpiecznego, klejonego folig

3.6 Instalacje uiytkowe wewnetrzne

W koncepcji dla projektowanych pomieszczen przewidziano:
instalacj¢ centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wezel w budynku sgsiednim mieszkalnym nalezagcym
dawniej do szkoly; wuwaga: rozbudowa moze wymagacé przebudowy wezta cieplnego ze wzgledu na
zwiekszong znacznie kubature ogrzewania
elektroenergetyczng z sieci miejskiej, zasilanie projektowanych pomieszczen z istniejgcego budynku
odgromowa
instalacje wodociagows i kanalizacyjna
przeciwpozarowa — istniejg hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji
wentylacje grawitacyjng w salach lekcyjnych poprzez kanaty wentylacyjne stawiana na stropie , nawiew
przez nawietrzaki §cienne, grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym w wc i pom. porzadkowym i
salach na II pigtrze oraz wentylacj¢ mechaniczng w $wietlicy. Proponowana lokalizacja centrali w
komunikacji parteru podwieszona pod stropem.

Obliczenia dla wentylacji grawitacyjnej w projektowanych salach lekcyjnych
wg PN-B-03430:1983 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania" (wraz ze zmiang PN-83/B-03430/4z3:2000)

Przewidziano wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej z systemowych kanaléw wentylacyjnych
19x19cm stawianych na stropie nad kondygnacja ktorg obstuguja.

Wysokos$¢ komindw ponad najwyzszy punkt dachu powinna wynosi¢ co najmniej 0,6m,

Sale lekcyjne — max.25 do 28 ucznidw+ 1 os. personelu
Wymagana wymiana powietrza 26 do 290s. x 20m3/h = 500 do 580m?*/h

W projekcie budowlanym nalezy zapewni¢ co najmniej wywiew przez kanaty wentylacyjne wyciggowe
i nawiew poprzez nawiewniki okienne o wydajnosci 30m3/h oraz nawiewniki $cienne o wydajnosci

100m3/h

Grzejniki c.o. wg proj. instalacji sanitarnych nalezy dobra¢ z uwzglednieniem naptywu zimnego
powietrza.

3.7 Wykaz projektowanych pomieszczen

Lp. Nazwa pomieszczenia posadzka Pu (m2) Wys. (m) | Kubatura netto
(m3)
PARTER 271,65 866,56
1./01 | Szatnia gres 29,23 3,19 93,24
1./02 | komunikacja wykltadzina 15,57 3,19 49,67
1./03 | Wcnp gres 5,91 3,19 18,85
1./04 |Wcd. gres 4,34 3,19 13,84
1./05 | Pom.porzadkowe gres 2,65 3,19 8,45
1./06 | Wcm. gres 8,72 3,19 27,82
1./07 | Sala wielofunkcyjna wyktadzina 192,20 3,19 613,12
1./08 | Zaplecze sali gres 13,03 3,19 41,57




I PIETRO 266,98 851,67
2./01 | Sala lekcyjna wykladzina 61,88 3,19 197,40
2./02 | komunikacja wyktadzina 34,09 3,19 108,75
2./03 |Wcd. gres 11,83 3,19 37,74
2./04 |Wcm. gres 14,45 3,19 46,10
2./05 | Zaplecze sali lekcyjnej wyktadzina 7,40 3,19 23,61
2./06 | Sala lekcyjna wyktadzina 63,21 3,19 201,64
2./07 | Sala lekcyjna wykladzina 74,12 3,19 236,44
2./08 | Komunikacja Pom. wydzielone w| wyktadzina 23,90 - 3,19 - 76,24 -
2./09 | Sala lekcyjna ::}:j:i;‘:\l\ll} szkoly do wykladzina | 51,87 - 3,19 -| 165,47 -
2./10 | Sala lekcyjna wyktadzina 23,90 - 3,19 - 76,24 -
II PIETRO 262,77 838,24
3./01 | komunikacja wyktadzina 37,95 3,19 121,06
302 |Wed. gres 8,17 3,19 26,06
3./03 |Wcm. gres 7,57 3,19 24,15
3./04 | Wc nauczycieli gres 5,61 3,19 17,90
3./05 | Pokdj socjalny gres 17,88 3,19 57,04
3./06 | Sala lekcyjna wyktadzina 63,24 3,19 201,74
3./07 | Sala lekcyjna wyktadzina 51,44 3,19 164,09
3./08 | Zaplecze sali lekcyjnej wyktadzina 5,17 3,19 16,49
3./09 | Zaplecze sali lekcyjnej wykltadzina 5,84 3,19 18,63
3./10 | Sala lekcyjna wyktadzina 59,90 3,19 191,08

razem 801,40 2556,47

Powierzchnia uzytkowa nowo projektowana 801,40m?

4 Warunki ochrony przeciwpozarowej
4.1 Dane ogélne

Budynek ze wzgledu na swoja funkcj¢ kwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Ilo$¢
uzytkownikéw obiektu ~ 770 uczniéw i 80 nauczycieli i innych pracownikow obstugi.

1szerokos¢ spocznikow w klatce schodowej K2: 1,31 m; w klatce schodowej K3: 1,19 m, szerokos¢ biegow w
klatce schodowej K2: 0,9 m; w klatce schodowej K3: 1 m,

2.) wysokos¢ holu przy klatce schodowej K1: 3,19; przy klatce schodowej K3: 2,7 m —3,0 m,

3.) nie zapewni si¢ dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z $wietlicy, drzwi istniejgce zostang wymienione na nowe o
szerokosci 2,10 m,

4.) nie zostanie wymienione na
przeciwpozarowego,

5.) drzwi na zewnatrz budynku z klatki schodowej K2 pozostang o szerokosci 0,9 m.

niepalne ocieplenie ze styropianu poéinocnej S$ciany oddzielenia

4.2 Charakterystyka zagroZenia pozarowego i parametry poZarowe wystepujgcych substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie bedg wystepowaly materiaty typowe dla budynkow zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegdlnosci
materialow niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych iloSciach niz dopuszczaja przepisy. Wezel cieplny
istniejacy znajduje si¢ w oddzielnym budynku poza opracowaniem.

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi

Funkcja budynku — szkota z salg gimnastyczng zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.



4.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestoSci obcigzenia
ogniowego.

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia procesow
technologicznych z uzyciem materiatdow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozpriestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek 1-3 kondygnacyjny, niski. Wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej dla stref
zakwalifikowanych do kategorii ZLIII.

Cze$¢ przedszkolna na parterze zakwalifikowana do kategorii ZLII — wymagana klasa odporno$ci
pozarowej ,,B”- zostata wydzielona przegrodami oddzielenia pozarowego w pionie i w poziomie i potraktowana
jako odrebny budynek w $wietle §210 warunkéw technicznych oraz §212 ust. 6. Zgodnie z §212 ust. 3 oraz
§212 ust. 7 dla strefy ZLII przyjeto wymaganag klasg ,,C”.

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej towna
budynku & . konstrukcja L. $ciana przekrycie
konstrukcja strop $ciana zewngtrzna
i dachu wewnetrzna dachu
nosna
,C” R 60 R 15 REI 60 E 130 (0+i) EIl5 RE 15

$ciany 1 stropy stanowigce obudowe klatek schodowych - REI 60
biegi i spoczniki schodow - R 60,
$ciany oddzielen przeciwpozarowych w granicy dziatki REI120

Oznaczenia:

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., I —

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) -

nie stawia si¢ wymagan.

4.7 Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrg

Zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wne¢trz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne i spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W obiekcie nie przewiduje si¢ wykonywania podtég podniesionych.

4.8 Podzial obiektu na strefy poZarowe oraz strefy dymowe

Budynek o tacznej powierzchni wewnetrznej po rozbudowie 4814,01 m2 bedzie stanowic jedng strefe
pozarowa razem z pozostatymi budynkami znajdujacymi si¢ na na dziatce
Inwestora (tacznie 315 m2) o powierzchni 1 strefy pozarowej < 8000 m2

Klatki schodowe i hol wejsciowy oddymiane, wydzielone na prawach stref pozarowych.

Strefy traktowane sa jako odrebne budynki w $wietle §210 warunkéw technicznych. W

budynku nie stosowano podziatu na strefy dymowe.



4.9 Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementow oddzielenia przeciwpoZarowego

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych (izolacja cieplna np. wetng mineralng). stropy — REI 60
sciany wewngtrzne wydzielajace klatke schodowa — REI60, drzwi EI30

4.10 Usytuowanie 7 uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglosé od obiektow sqsiadujgcych

Budynek usytuowany jest w odlegtosci od granic dziatki >4,0m, z wyjatkiem istniejgcej Sciany w
granicy dziatki.

Sasiednie dziatki sg zabudowane niskg zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

Projektowana rozbudowa bedzie zlokalizowana w odlegto$ci >4m od granic dziatki.

Projektowany budynek w odleglosci 4 metrow od istniejacego budynku nalezy przewidzie¢ w klasie
odpornosci REI 120, w tym otwory okienne EI 60.

4.11 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:
wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;
drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz budynku;
dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, prowadzacych przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, nieprzekraczajaca
40m, przy zachowaniu ich minimalnej szer. wynoszacej 0,9m
laczng szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen dostosowang do liczby oséb
mogacych przebywa¢ w nich rownoczesnie, przyjmujac co najmnie;j
0,6m/100 oséb, wynoszaca nie mniej niz 0,9m (0,8m w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3
0s0b);
drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
0s0b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ oraz z pomieszczenia swietlicy dla >50 osob
szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na zewnatrz budynku (z
wylaczeniem drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz budynku, dla ktérych wymagana jest szer. w §wietle co najmniej 0,9 m), nie mniejsza niz 1,2 m,
w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szer. nie mniejszej niz 0,9m;
obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (wymoég nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych ewakuacja prowadzona jest w ramach przejs¢ ewakuacyjnych);
szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszacg co najmniej 1,4 m
wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m
pionowa droge ewakuacyjng posiadajaca minimalne szerokosci uzytkowej biegéw co najmniej 1,2 m,
spocznikOw co najmniej 1,5m oraz maksymalne wysokos$ci stopni do 17,5m dla szkoty, przy zachowaniu
ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu;
dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII nieprzekraczajacg 30 m, w tym nie wigcej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej;
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie S$wiatlem
sztucznym
W sali wielofunkcyjnej na parterze moze przebywacé okresowo wigcej niz 50 oséb bedacych statymi
uzytkownikami (uczniowie i nauczyciele), zapewniono co najmniej 2 wyjscia przez drzwi otwierane na
zewnatrz sali, oddalone od siebie o min.5m.

4.12 Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uZytkowych
Instalacja elektryczna instalacje i osprzet elektryczny powinny by¢ dobrane do wymagan zwigzanych z
funkcja

pomieszczen.




Instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Wylacznik ten usytuowany jest w recepcji w holu przy
glownym wejsciu do budynku.

Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefach pozarowych, ktore nie bedg wytaczane w
czasie pozaru, powinny by¢ zaprojektowane wedlug zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami normy w tym zakresie;

Instalacje 1 urzadzenia techniczne, w ktorych podczas eksploatacji moga wytwarza¢ si¢ ladunki
elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajagcym do zapalenia wystepujacych materialéw palnych,
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie $§rodki ochrony, zgodnie z wymaganiami norm w tym zakresie.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ odgromowg i ochrong przeciwprzepigciows. Instalacja gazowa
nie wystepuje Instalacja wentylacji przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia (w pomieszczeniach kuchennych lub wngkach kuchennych w mieszkaniach dopuszcza sig
stosowanie przewoddéw wentylacji wywiewnej z materiatbw co najmniej trudno zapalnych); odleglosé
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m; drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢

wykonane z materiatdw niepalnych; przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS); przewody wentylacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obsluguja, powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Instalacja ogrzewcza, wodociagowa i kanalizacyjna

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczej, wodociaggowej i kanalizacyjnej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne

W $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne (z
wylaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez te $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych), a takze o $rednicy wickszej niz 0,04 m w
Scianach wewnetrznych pomieszczenia kotlowni o klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych
$cian i stropow.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.



4.13 Dobor urzgdzen przeciwpoiarowych i innych urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu poZarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajgcych 7 przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpoZarowej i
Dpriyjetego scenariusza poiarowego

Hydranty wewnetrzne 25

Budynek ze strefg ZL III o powierzchni strefy pozarowej powyzej 1000 m2 wymaga zastosowania
instalacji przeciwpozarowej wodnej z hydrantami @25 (z wezem polsztywnym) pokrywajacymi swoim
zasiggiem calg powierzchni¢ chroniong.

Instalacja hydrantowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy dotyczacej tego urzadzenia, w tym:
minimalna wydajno$¢ hydrantu wewngtrznego 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm?¥s przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,2MPa;

zawoOr odcinajacy hydrantu wewnetrznego musi by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 + 0,1m od poziomu
podtogi;

srednica nominalna przewodoéw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny wynosi¢
co najmniej DN 25;

w miejscu polgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowe]j i instalacji socjalnobytowej nalezy
zastosowaé zawOr pierwszenstwa (np. zawor elektromagnetyczny) automatycznie odcinajacy dopltyw wody
do instalacji socjalno-bytowe;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie §wiattem sztucznym powinny posiadaé¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, zgodne z wymaganiami normy w tym zakresie, zalgczane automatycznie w przypadku
zaniku napigcia podstawowego (nie pdzniej niz po 2 sek.). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno
dziala¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o§wietlenia
na podlodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze
niz 0,5 Ix przy podlodze. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego nat¢zenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s, a pelny poziom natg¢zenia o§wietlenia w ciggu 60 s.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

Instalacje elektryczne w strefach pozarowych powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
wylaczniki pradu, odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru (umieszczone w poblizu
glownego wejscia do obiektu lub ztacza).

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktorej nie obsluguja,
nieposiadajacych klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego
tej strefy pozarowej z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), nalezy
w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego stosowacé przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornos$ci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

Scenariusz pozarowy nie jest wymagany, ze wzgledu na brak obowigzku stosowania w budynku
systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Instalacja oddymiajaca klatke schodowa

Klatki schodowe beda oddymiane zgodnie z dokumentacjg przebudowy przebudowy budynku ZSE w
zakresie montazu wewnetrznej platformy dla niepetnosprawnych oraz przebudowy klatek schodowych z
dostosowaniem do przepisow ochrony przeciwpozarowej, oprac. pazdziernik 2015r wraz z decyzja o
pozwolenie na budowe

4.14 Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice: jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub
3dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, dostosowane do gaszenia
tych grup pozarow, ktére moga w tej strefie pozarowej wystapic.



4.15 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Do przedmiotowego budynku wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej o szerokosci min. 4 m,
no$nos$¢ 100 kN/o$ usytuowanej w odlegtosci 5 — 15 m od $ciany zewnetrznej. Do obiektu szkoty
prowadzi droga pozarowa, ktora stanowi ul. Kazikowskiego, miedzy ta droga a wyjsciem z budynku
szkoty jest potaczenie utwardzonym dojs$ciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30
m w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Ponadto z drugiej strony obiektu prowadzi utwardzony dojazd pozarowy z wjazdem od ulicy Zawiszy z
mozliwo$cig wykonania manewru cofania pojazdami pozarniczymi.

Dla budynku o powierzchni strefy pozarowej powyzej 1000 m2 — wymagane zaopatrzenie w wode
do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s. Spetnienie wymogu zapewniajg hydranty zewnetrzne DN
80 zasilane z miejskiej sieci wodociggowej, najblizsze hydranty to: pierwszy ok. 5 m od $ciany
rozbudowy i drugi 83,5 m od budynku, usytuowane przy ul. Kazikowskiego.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkoéw cieplnych), zgodnie z norma cieplng PN-91/B-
02020 1 znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 (z poz-
niejszymi zmianami).

Przegroda Wartosci obliczeniowe Wartosci dopuszczalne

Sciany zewngtrzne - Ui= 0,18 [W/m?K] Utkmax = 0,20 [W/m?K]

bloczki z betonu komorkowego
30 cm + styropian 12 cm

strop nad pietrem U= 0,15 [W/m?K] Ukmax = 0,15 [W/m?K]
podtoga na gruncie U= 0,18 [W/m?K] Ukmax = 0,30 [W/m?K]
iffr}; pgg&?ezifgﬁva 2 rdze- U= 0,14 [W/m2K] Ulenax = 0,15 [W/m2K]
okna U= 0,90 [W/m?K] Ukmax = 0,90 [W/m?K]
drzwi zewnetrzne U= 1,30 [W/m?K] Ukmax = 1,30 [W/m?K]

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. ZALOZENIE OGOLNE

Do realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ materiaty 1 wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, przygoto-
wanej zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra inwestycji i Rozwoju” z dnia 8 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



NAZWY I KODY ROBOT WG CPV:

Gtoéwny przedmiot:

Grupa robot

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiek-
tow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Klasa robot

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot

45222000-9

Roboty budowlane w zakresie
robot inzynieryjnych, z wyjat-
kiem mostow, tuneli,szybow i
kolei podziemne;j

Dodatkowe przedmioty:

Grupa robot

74200000-1

Ustugi doradcze dotyczace archi-
tektury, inzynierii, budowy i po-
dobne

Klasa robot

74230000-7

Ustugi inzynieryjne

Kategoria robot

74232000-4

Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania

Grupa robo6t

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiek-
tow budowlanych lub ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

Klasa robot

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggoéw, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie tereny

Kategoria robot

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagéw, ciagow ko-
munikacyjnych i linii energetycz-
nych

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie
budowy linii energetycznych

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania
oraz instalacji elektrycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurocig-
goéw do odprowadzania §ciekow




45232454-9 Roboty budowlane w zakresie
zbiornikéw wod deszczowych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie
budowy linii komunikacyjnych

45112600-1 Wycinanie i napetnianie

77211600-8 Sadzenie drzew

Grupa dostaw 42900000-5 Rézne maszyny ogolnego i spe-

cjalnego przeznaczenia

31000000-6 Maszyny, aparatura,urzgdzenia i
wyroby elektryczne

34000000-7 Pojazdy silnikowe, przyczepy i
czesci pojazdow

30000000-9 Maszyny biurowe i liczace,
sprzet i czes$ci zamienne

42415110-2 Wozki Widtowe

44613000-0 Duze pojemniki

44613800-8 Pojemniki na tworzywa odpado-
we

3831100-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

6.2.1. PODSTAWY PRAWNE

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach robdt nalezy wykonywaé wedtug:

*,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych” Instytutu Techniki Budow-
lanej,

*.,.Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowej
Techniki Instalacyjnej Instal,

*Wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do rodzaju ro-

bot.

*W zakresie wymagan ogoélnych dla robot drogowych wszelkie roboty nalezy realizowa¢ wedtug
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych ,,Wy-
magania og6lne (D -M — 00.00.00)” z wylaczeniem punktu dotyczacego podstawy ptatnosci.

*W zakresie wymagan ogdlnych dla robdot budowlanych wszelkie roboty nalezy wykonywaé we-
dhug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ,,Wymagania ogdlne”



opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp.
Z 0. 0. Z wylaczeniem punktu dotyczacego podstawy ptatnosci.

6.2.2. REALIZACJA INWESTYCJI

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy okresli w umowie zasady przekazania wykonawcy teren budowy wraz z dokumen-
tacja i pozwoleniem na budoweg, dziennik budowy, ksiege obmiarow robot.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do ostatecznego odbioru ro-
bot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przy zatozeniu-ze jest on
wkalkulowany w og6lnych kosztach ofertowych.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i zapewni personalowi aby nie wyko-
nywat pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych. Wykonawca przeszkoli zatrudnionych pracownikéw w zakresie przepiséw BHP 1
przeszkolenia stanowiskowego, osoby zatrudnione bgda posiada¢ badania lekarskie.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Wykonawca w ramach komisyjnego przejecia budowy powinien dokona¢:

sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji projektowej oraz dokumentacji terenowo-prawnej, w
tym rowniez ekspertyzy w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

ezapewni¢ pomieszczenia socjalno-sanitarne pracownikom,
ezapewni¢ ogrodzenie inwestycji na czas realizacji budowy,

*oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatow i miejsca ich
sktadania.

RODZAJE ODBIORU ROBOT

Odbiory komisyjne, w tym z udziatem Inspektora Nadzoru w zaleznos$ci od ustalen roboty podle-
gajg etapom odbioru:

*rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
sczgsciowemu.
*koncowemu.

spogwarancyjnemu.



PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robot zgodnie z umowa na wykonawstwo robdt budowlanych.

PRZEPISY ZWIAZANE:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2003r.,NR 1129);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr. 130, poz. 1389);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony pozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw ( Dz. U. Nr. 109, poz. 719);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr. 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 z
p6zn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

Opracowat:



7. PROGNOZA KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI

Stan zerowy 350.713.,-
Stan surowy 1.343.474,-
Stan wykonczeniowy 592.385,-
Elewacje 133.832,-
Instalacje wod. kan. 312.422.-
Instalacja C.O. 98.802,-
Instalacja wentylacji 27.023,-
Instalacja elektryczna 78.446,-
Instalacja niskopradowa 6.215,-
Razem roboty 2.943.312.-
Projekt 1 nadzor 70.000,-
Razem 3.013.312 ,-

Opracowal:
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