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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne
- wizja lokalna, pomiary wiasne

1.1. NORMY I PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. z pdZzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. nr 120, poz. 1126

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Mysliborz z siedzibg przy ul. Rynek im. Jana
Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja terendw rekreacyjnych na Os. XX-lecia
w Mysliborzu, polegajaca na budowie boiska wielofunkcyjnego stuzacego rekreacji wraz
z ogrodzeniem.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce numer 29/23, obreb 2 Mysliborz zlokalizowane jest Osiedle blokow mieszkalnych.,
Dziatka stanowi grunty budowlane i grunty budowlane inne zabudowane. Dojazd do dziatki 29/23
bezposrednio z drogi krajowe, dz. nr 460 i z drogi gminnej przy ul. Cieniste;.

Pod wzgledem rzezby i uksztattowania wysokos$ciowego teren pod planowane boisko jest
ptaski z niewielkimi spadkami w kierunku poétnocnym.

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduj¢ si¢ boisko trawiaste do gry
w koszykowke. W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego nie przebiegaja zadne sieci
uzbrojenia podziemnego ani napowietrznego.



5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Rodzaj obiektu: Boisko stuzace rekreacji
Kategoria obiektu budowlanego:  V — obiekty sportu i rekreacji

W ramach dziatan zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiajacego projektuje si¢
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 12x24 m. Pole gry ma wymiary
10x22 m.

Na boisku nalezy zamontowa¢ bramki do gry w pitke nozna, jeden kosz do gry w pitke
koszykowa. W pole do gry wrysowac boisko do siatkowki o wymiarach 9x18 m.

Boisko wielofunkcyjne nalezy ogrodzi¢ za bramkami do gry w pitke nozng ogrodzeniem o
wysoko$ci 3 m z siatki poliureatanowej, 24 m, na stronach przeciwlegtych nalezy wykonaé
ogrodzenie panelowe z podmuréwka o wysokosci 1,2 m (46,8 m). Ogrodzenie wyposazy¢ w furtke
o szerokos$ci 1,2 m i wysokos$ci 1,2 m. Przy furtce nalezy utwardzi¢ teren o powierzchni 2x3 m z
kostki brukowe;.

6. DANE TECHNICZNE

Wymiary boiska

Dhugosé¢: 24 m

Szerokos¢: 12m

Wysoko$¢ ogrodzenia: min. 1,2 m, max. 3 m
Powierzchnia budowli: 288 m?

6.1. INFORMACJE O WARSTWACH, NAWIERZCHNI, ¥ MALOWANIU

I OGRODZENIE
Podbudowa typu Eltan E3 40 mm
Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-5 | 50 mm
Warstwa kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 15 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku z geowldkning 30 cm

Nawierzchnia poliuretanowa

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa w kolorze
czerwonym o n/w parametrach technicznych. W nawierzchni¢ sportowa nalezy wkomponowac
linie boiskowe w kolorze biatym 1 zottym w oparciu o cz¢$¢ rysunkowa projektu.

Dokumenty wymagane dotyczace nawierzchni:

* Aprobata lub Rekomendacja ITB

* Atest Higieniczny PZH

* Wyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polska normg PN-EN 14877
* Autoryzacja producenta systemu

* Karta techniczna systemu

 Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6



* Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych
* Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
no$noscia, zaggszczeniem oraz rOwnoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podiuzne.
Wskaznik zageszczenia podloza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metoda normalng wg PN — 59/B-04491 — dla warstwy odsaczajacej. Dla podbudowy
wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje si¢ niemozliwe,
dlatego podbudowg¢ z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaé przez sprawdzenie zgodnosci
modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02. Dla boisk sportowych
1 chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie
powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywac powyzej 1000 kg/cm?2

Geowloknina

Geowltoknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non
wovens), aby material posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody.
Wiasciwosci materialu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz
zapewnia¢ wieloletnig zywotno$¢, w tym odpornos$¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie

1 grzyby.
Boisko do pilki noznej i koszykowej

Boisko do pitki noznej stanowi prostokat szer. 10,00m i di. 22,00m. Dookota boiska znajduje si¢
pas ochronny wzdtuz linii bocznych szer. 1,00 m, a wzdtuz linii bramkowych szer. 1,00m.
Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Na boisku nalezy zamontowac jeden
petnowymiarowy kosz do gry w pitke koszykowa. Na boisku oprécz linii bocznych
1 bramkowych rozroznia si¢ nastgpujagce elementy:

- Linia §rodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

- Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposob, ze na zewnatrz obu slupkow bramki (liczac od jej
tylnej krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu Sm, wynoszace 1/4 obwodu kota. Oba tuki taczy si¢
nastepnie linig dlugosci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;.

- Bramki o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego malowanego
proszkowo nalezy osadzi¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
polietylenowe — PE 2,5 3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m.

rownolegta do linii pola bramkowego i odlegla od niej 0 3,0 m

- Linie rzutow karnych o dlugosci 1m wyznaczy¢ w odlegtosci 6,0 m od $rodka bramki
1 rownolegle do linii bramkowe;.

Boisko do siatkowki

Projektuje si¢ boisko do siatkdwki wpisane w boisko do pitki r¢cznej. Boisko stanowi prostokat
z polem gry o wymiarach 9,0m x 18,0 m. Pas wolny od wszelkich przeszk6éd wzdtuz linii bocznych
wynosi 1,00m, a wzdtuz linii koncowych 2,00 m. W odlegtosci min 0,50 m od linii bocznych i na
przedtuzeniu linii $rodkowej boiska mocuje si¢ shupki. Powierzchni¢ netto oznacza si¢ linig
szerokosci Scm w kolorze biatym. Stupki do siatkowki aluminiowe (demontowane) z regulowang



wysokoscia zawieszenia siatki zamocowaé w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko
nalezy wyposazy¢ w siatke.

Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie bedzie sktadac si¢ ze stupkéw stalowych 80x60, malowanych lub ocynkowanych
dhugosci 3,9 m za bramkami do gry w pitke nozna. Stupy beda zabetonowane w gruncie na 0,9 m.
Stupy umiejscowi¢ w rozstawie osiowym co 2,5 m. Do stupkdéw przymocowaé siatke
poliuretanowa o gr. Min. 4 mm i oczku min. 45x45 mm, kolor zielony. Pozostata cz¢s$¢ ogrodzenia
ma by¢ wykonana jako panelowa o wysokosci z podmurowka 1,2. W ogrodzeniu panelowym
nalezy zamontowac furtke o wymiarach 1,2x1,2 m. Ogrodzenie nalezy odsuna¢ 20 cm poza obrys
boiska liczac od kraweznika.

Przy wej$ciu na boisko od strony zewnetrznej planuj¢ si¢ utwardzenie terenu o wymiarach 2x3
m z kostki brukowej Holland gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej na stojaki na rowery,

1tp.
6.2. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed wykonaniem robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu 1 spryzmowac
do pdzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych.
Pozostaty grunt nalezy w calosci usunaé¢ i wywiez¢ z placu budowy. Po zakonczeniu robot
budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy. Nalezy usuna¢ resztki gruzu budowlanego,
materialdw oraz $§mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone
pod zielen nalezy rozscieli¢ warstwe humusu. Przewiduje si¢ wykorzystac¢ okoto 15 cm warstwy
ziemi urodzajnej. Po ulozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsiac trawa.

6.3. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY I SCIEKOW

Boisko nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku potnocnym i potudniowym w celu
odprowadzenia wody w sposdb grawitacyjny z nawierzchni poliuretanowej na teren dziatki
nr 29/23.

6.4.SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do dziatki 29/23 bezposrednio z drogi krajowe, dz. nr 460 i z drogi gminnej przy
ul. Cieniste;j.

6.5. ODPADY STALE
Odpady beda sktadowane w istniejgcych koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie dziatki.
6.6. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Budowla nie emituje hatasow, ani wibracji.



7. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE

Inwestycja nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkdbw 1 nie podlega ochronie.

8. DANE INFORMACYJNE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem wplywow eksploatacji gornicze;.

9. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
Z1EMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

W zwigzku z realizacjg inwestycji ingerencja w Srodowisko bedzie znikoma. Zagrozenie moze
wynika¢ z powstania zapylenia, hatasu i drgan od §rodkéw transportowych, emisji zanieczyszczen
z silnikow urzadzen budowlanych.

Stwierdza si¢, ze realizacja inwestycji w zaden sposob nie wplynie negatywnie na walory
krajobrazowe otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

10. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych — budynek nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, a realizowana inwestycja nie posiada kategorii
zagrozenia ludzi, wysokos$ci budynku i strefy pozarowe;.

11. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujacy ograniczen w uzytkowaniu sgsiednich
terendw oraz zgodnie z prawem do terenu i nie naruszajac prawa wlasnosci osob trzecich.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania zawiera si¢ na dzialce 29/23 obrgb 2 Mysliborz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, (§ 13.1. Naturalne o$wietlenie
— przestanianie; Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271).

Opracowat



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przedsigwzigcie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO §LUZ,ACYCH DO
REKREACJI, NA OS. XX-LECIA NR EWID. 29/23 OBREB 2 M. MYSLIBORZ

Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji
Adres: Dziatka nr 29/23 obregb 2 Mys$liborz
Inwestor: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1 74-300 Mysliborz

Opracowal: Michat Kaptan



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Prace przy budowie

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy

Ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne
1 socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego pierwszej pomocy. Utwardzenie
wjazdu, dojs¢ do dojazdow pozarowych, urzadzenia miejsca skladowania materiatoéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrgbnych — strefy
magazynowania 1 skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni oraz wezta produkcji zapraw tynkarskich i murarskich,
betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego 1 pomocniczego.

Roboty budowlano — montazowe:
Roboty ziemne zwigzanie z zebraniem humusu, wykonaniem wykopu pod boisko i roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki mieszkalne, budynki garazowe, obiekty rekreacji

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas robdt w wykopach.

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz miejsce
i czas ich wystepowania
Roboty w wykopach

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie odpowiednie do
zajmowanego stanowiska. Szkolenia na stanowisku pracy oraz instruktaz przed rozpoczeciem
robdt szczeg6élnie niebezpiecznych przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego
upowazniona. Osoba ta powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifikacje
formalne do jego przeprowadzenia. Przeprowadzone przeszkolenia i instruktaze nalezy
dokumentowac na odpowiednich formularzach. Pracownicy przeszkoleni powinni potwierdzi¢ ten
fakt wlasnorgcznym podpisem. Zakres i forma szkolenia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami.

Sposoby prowadzenia instruktazu.
1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
* szkolenie wstgpne
- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)
- szkolenie  wstepne na  stanowisku pracy  (instruktaz = stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracag na danym stanowisku
- szkolenie wstgpne podstawowe
» szkolenie okresowe



2) Zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4) Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwy sprzet do wykonywania tego typu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom dla rob6t zwiazanych
z wykonywaniem przylaczy

a) maszyny i inne urzadzenia techniczne

- Maszyny i sprz¢t budowlany moze by¢ obstugiwany wylacznie przez osoby posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia i przeszkolone do ich obstugi

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji.

- Maszyny 1 urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi powinny posiada¢ dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi

- Maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

b) roboty betonowe

Wystepuja przy wykonywaniu stop fundamentowych. Gtéwnym zagrozeniem przy tego typu
robotach jest zagrozenie z obstugg sprz¢tu budowlanego. Mieszankg¢ betonowg na wykonanie
elementow konstrukcyjnych powinna dostarczy¢ specjalistyczna firma, ktora trudni si¢ produkcja
masy betonowych. Uzyskanie odpowiedniej marki betonu w warunkach polowych moze okaza¢
si¢ trudne.

¢) osoba kierujaca robotami powinna posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia

Zalecenia

Przy prowadzeniu wyzej wymienionych robot zwigzanych z realizacja zamierzenia
inwestycyjnego, wymagane jest sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003 r.).

INFORMACJA DOTYCZACA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialty uzyte do wykonywania powyzszej inwestycji powinny spetnia¢é wymagania
podstawowe, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat



