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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym,
tj. montaz urzadzen zabawowo-rekreacyjnych na czesci dziatki gminnej nr 109/8, obrgb
13 Zabajka w Glogowie Matopolskim.

Zakres projektowanych robdt budowlanych obejmuje montaz pietnasta—wolnostojacych
urzqdzen zabawowo - rekreacyjnych welaes%ejqee_]—tabl-}ey—mfeﬂﬁaeﬁ-na—&egt&&mm}

Ra-rowery. Zadanle ObeijJe ponadto utwardzenle p0w1erzchn1 gruntu kostkq betonowe}

Na terenie objetym projektowanym zagospodarowaniem w ramach niniejszej inwestycji
przebywac bedzie jednoczesnie nie wiecej niz 50 ludzi.

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Glogdw Matopolski z siedziba: ul. Rynek 1,
36060 Glogdéw Matopolski.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatka Nr ewid. 109/8, Obreb 13 Zabajka, w obrebie planowanej inwestycji nie jest
zabudowana budynkami, w rejonie inwestycji zlokalizowanie jest boisko do pitki
plazowej, posesja jest w tym obszarze czgsciowo ogrodzona.

Dziatka w rejonie inwestycji jest czgsciowo uzbrojona, pod projektowang nawierzchnia
z kostki betonowej przebiega trasa kanalizacji sanitarnej, kabla elektroenergetycznego
i kabla telekomunikacyjnego. Uzbrojenie podziemne dzialtki nie koliduje z
projektowanymi fundamentami pod urzadzenia, wobec czego nie przewiduje si¢ zmian w
istniejacym zagospodarowaniu dziatki. Powierzchnia gruntu na terenie inwestycji nie jest
utwardzona, na terenie tym nie wystepuja obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

0 montaz obiektéow malej architektury

Zaprojektowano zagospodarowanie czg¢sci dziatki nr 109/8 obiektami matlej architektury,
tj. urzadzeniami terenowymi do zabaw 1 ¢wiczen. Przewiduje si¢ montaz 15

wolnostojacych terenowych urzadzen zabawowo-rekreacyjnych, 1-+tabliey-informacyjne}
{regutaminy, 3 lawcek parkowyveh. 2 koszv na Smicet oraz stojaka na rowery - 10 stanowisk.

Projektowane urzadzenia zabawowe usytuowano w odlegto$ci ponad 10m od krawedzi
jezdni ulicy Bursztynowej, brak w poblizu budynkéw z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Projektowane usytuowanie urzadzen zabawowo-rekreacyjnych zapewnia wymagane
minimalne nastonecznienie terenu 4 godziny, liczone w dniach rownonocy, w godzinach
od 10:00 do 16:00 czasu strefowego.

wykaz projektowanych obiektéw matej architektury:
1) urzadzenia zabawowo-rekreacyjne:
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B S$ciezka zdrowia - 1 szt

B hustawka ,,bocianie gniazdo™ - 1 szt

120
2

B zestaw zabawowy 2 - 1 szt

B bujak na sprezynie pojedynczy np. ,,sarenka” — 1szt
B bujak na sprezynie pojedynczy np. ,,owieczka” — 1szt
B karuzela tarczowa z podtoga - 1 szt
B zjazd linowy di. 25m — 1 szt
Blawka parkewazopareiem—3-Szt

blj lami
0] enieei 2
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Ponadto zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu — plac manewrowy i chodniki o

nawierzchni z kostki betonowej, nawierzehnie—bezpieezna—pohiuretanowa—wylewang—pod
urzadzeniamizabawewe-rekreacyrymit oraz ogrodzenie terenu.

Opis projektowanych elementow zagospodarowania — obiektow matej architektury

Wszystkie urzadzenia zabawowo — rekreacyjne dla dzieci przeznaczone do zamontowania
powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1176. Technologia zamontowania urzadzen
oraz wysokos$¢ swobodnego upadku 1 obszar koniecznej strefy bezpieczenstwa  a takze
sposob instalacji (w szczegdlnosci poziom gruntu, sposob fundamentowania) okreslona
powinna by¢ przez wybranego producenta dla kazdego urzadzenia zabawowego.

Dla urzadzen wymagajacych fundamentowania wybrany wykonawca powinien przedstawic¢
inwestorowi wlasng dokumentacje na fundamenty, z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w obowigzujacej normie PN-EN 1176-1.

Fundament betonowy powinien by¢ zagtebiony minimum 40 cm ponizej poziomu terenu, w
przypadku za$ gdy gora fundamentu jest stozkowa moze on by¢ zaglebiony ptycej, nie
mniej jednak niz 20 cm pod powierzchnig gruntu.

Wielko$¢ strefy bezpieczenstwa, rodzaj i wymagana grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej pod
urzadzeniami zalezy od okres$lonej indywidualnie dla kazdego urzadzenia krytycznej
wysokosci upadku. Nawierzchnie bezpieczne pod urzadzeniami na placu zabaw powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1177.

W niniejszym opracowaniu, dla zobrazowania oczekiwan inwestora odno$nie wyposazenia
placu zabaw oraz dla pokazania bezpiecznego rozmieszczenia urzadzen zabawowych 1
usytuowania stref bezpieczenstwa przyjeto konkretne, dostepne na rynku urzadzenia
zabawowe posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz potwierdzajace zgodnosc¢
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(spetnienie wymagan) polskich norm PN-EN 1176 — 1 do 7, ktore sg odpowiednikiem
europejskich norm EN 1176 —1 do 7.
Zaktada si¢ montaz urzadzen na kotwach stalowych ocynkowanych, zabetonowanych w
fundamentach z betonu min. C20/25, zakonczonych gorg stozkowo, przy czym gora
fundamentu zagltebiona jest 20cm ponizej poziomu terenu. Wysokos$¢ swobodnego upadku
dla przyjetych urzadzen nie przekracza 2,50m.
Wykaz proponowanych urzadzen, rozmieszczenie fundamentéw, wymiary i ksztalt
koniecznych stref bezpieczenstwa pokazano na zalaczonych rysunkach i przyktadowych
kartach technicznych.

Poniewaz wielko$¢ stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych oraz
wymagana zdolno§¢ amortyzacyjna nawierzchni pod tymi urzadzeniami ustalane sa dla
konkretnej wysokos$ci i zasiegu upadku, parametry te nalezy potwierdzi¢ z wybranym
dostawca urzadzen. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé S$ciSle wg wskazowek
producenta, ktére powinien dostarczy¢ wybrany dostawca urzadzen zabawowych.

Wybrany przez inwestora Wykonawca robdt zobowigzany jest do dostarczenia certyfikatow
poszczegblnych urzadzen zabawowych, wymiaréw 1 ksztattu wymaganych stref
bezpieczenstwa, wymaganej zdolnosci amortyzujacej nawierzchni bezpiecznej oraz
przekaza¢ inwestorowi instrukcj¢ eksploatacji i konserwacji urzadzen i nawierzchni. 0pis
proponowanych urzadzen zabawowych:

B Sciezka zdrowia - 1 szt; konstrukcja metalowa, elementy zestawu: linowe przejscie
tubowe, pajeczyna linowa, lina wspinaczkowa -5szt. lina wspinaczkowa z talerzykami
chwytowymi — 5szt, mostek wiszacy na linach, przej$cie linowe skosne, wymiary
urzadzenia w planie 8,30 x 1,50m, wysokos$¢ 2,5m, strefa bezpieczenstwa 11,30 x 4,5m,
wysokos$¢ swobodnego upadku 2,0m

B hustawka ,,bocianie gniazdo” - 1 szt; stojaki metalowe, tancuchy stalowe ocynkowane lub
nierdzewne, siedzisko plecione z lin zbrojonych, wymiary urzadzenia w planie
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2,35x2,85m, wysokos¢ catkowita 2,10m, strefa bezpieczenstwa 1,75x7,5m, wysokos¢
swobodnego upadku 1,5m

zestaw zabawowy 2 - 1 szt; konstrukcja metalowa, eclementy zestawu: wieza z
ozdobnym daszkiem — 1szt, wieza z gadzetem ozdobnym z motywem LAS (np. kwiatek,
ptaszek) 2szt, wieza trojkatna 1szt, zjezdzalnia pojedynczalszt, zjezdzalnia rurowa 1szt,
zjezdzalnia §rubowa 1szt, schodki zabudowane 1szt, komin linowy z gadzetem ozdobnym
np. ptaszek, drzewko Iszt, pomost sko$ny Iszt, §cianka wspinaczkowa wejsciowa/rura
strazacka 1szt, zabudowa bulaj 1 szt, zabudowa $cianki z ptyty HDPE z motywem LAS
(np. wiewiorka, mis) 2 szt, gra edukacyjna (kotko- krzyzyk) 1 szt, wymiary urzadzenia w
planie 7,0x7,0m, wysokos¢ 3,5m, strefa bezpieczenstwa 10,0x11,0m, wysokos¢
swobodnego upadku 1,2m

. , e wysokesé—4 T, + bezpicezefistwa_L0.
wysekesé-swobeodnego-upadku+0m O bujak na sprezynie pojedynczy ,,sarenka” — 1zt;
siedzisko z ptyty HDPE, sprezyna grub. min. 18mm ocynkowana i malowana proszkowo,

Sruby zabezpieczone, schowane w konstrukcji i ostonigte ptytami HDPE, wymiary w
planie 0,90x0,25, strefa bezpieczenstwa 3,90x3,25m, wysoko$¢ swobodnego upadku 1m

bujak na sprezynie pojedynczy ,,owieczka” — 1szt; przestrzenny, siedzisko z ptyty HDPE,
sprezyna grub. min. 18mm ocynkowana i malowana proszkowo, $ruby zabezpieczone,
schowane w konstrukcji i ostoni¢te ptytami HDPE, wymiary w planie 0,90x0,50, strefa
bezpieczenstwa 3,90x3,50m, wysokos¢ swobodnego upadku 1m

karuzela tarczowa z podiogg — 1szt, srednica 1,5m, konstrukcja metalowa, siedziska
HDPE, podtoga z blachy aluminiowe;j ryflowanej, strefa bezpieczenstwa o sredn. 5,5m 0O
zjazd linowy dbt. 25m — 1 szt; konstrukcja metalowa, elementy zestawu: wieza z
podestem startowym, konstrukcja no$na stalowa, mechanizm zjazdowy: trejaz (wozek) z
funkcja wyhamowania, siedzisko gumowe na tancuchu, lina ¢10mm, ocynkowana,
hamulec spr¢zynowy, napinacz do liny, uchwyt koncowy do liny, wysokos¢ calkowita
urzadzenia 3,30m, strefa bezpieczenstwa 4,0x280m, wysokos$¢ swobodnego upadku 0,5m

wymagania materialowe urzadzen zabawowych

g
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elementy drewniane z impregnowanego drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo farbami odpornymi na
promienie UV, zakonczenia stupéw w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM, O
tancuchy ze stali nierdzewnej min. @ 6mm, potaczenia ze stupami zabezpieczone gladka
ostong wykonang z tworzywa,

liny polipropylenowe o gr. 16mm z rdzeniem stalowym

gniazdo — atestowane siedzisko zawieszone na tancuchach, metalowa rama opleciona
migkka ling polipropylenowa,

siedziska 1 plyty Scianek wypehiajacych z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i promienie UV
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B ¢lizgi wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzywa LLDPE

B podesty metalowe pokryte powierzchnig gumowag o strukturze antyposlizgowej lub z
tworzywa LDPE

B elementy zlaczne: $ruby, nakretki, podktadki itp. wykonane ze stali nierdzewnej, O

wandaloodporne zaslepki $srub wykonane z tworzywa odpornego na starzenie.

Dopuszcza si¢ wykonanie we wszystkich urzadzeniach zabawowych podestow
antyposlizgowej sklejki lub plyty HDPE podestow z antyposlizgowej plyty HDPE

N

nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi

 urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
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Zaprojektowano ogrodzenie o wys. 1,5m od strony poétnocnej, jako uzupetnienie ogrodzenia
istniejgcego. Ogrodzenie zaprojektowano z paneli stalowych o wysokosci 1,23m, cokot
betonowy prefabrykowany o wys. 25cm

Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym —
jak ogrodzenie istniejgce. Stupki posrednie w rozstawie okoto 2,6m z ksztattownika
60x40x2mm, shupki narozne i koncowe 60x60x2mm. Panele ogrodzeniowe 2V z siatki
zgrzewanej o oczkach 5x20cm z pretdw @ Smm. Zastosowac przynajmniej 3 mocowania na
wysokosci panela.

Uwaga:
Panele ogrodzeniowe powinny by¢ zakonczone gora poziomymi pretami, koncowki pretow
pionowych nie moga wystawa¢ powyzej poziomego preta wienczacego.

W ogrodzeniu zaprojektowano brame dwuskrzydlowa o szer. w Swietle stupkow 5,0m i
furtke o szerokosci 1,0m, otwierane rgcznie do $rodka posesji. Furtka wyposazona w
klamke i zamek na klucz; brama zamykana na zasuwe z kt6dka, z dolng blokada obu skrzydet
po otwarciu. Shupy przybramowe z ksztattownikéw 100x100x3mm, stupek furtki
80x80x2mm. Wypelnienie bramy i furtki z siatki panelowej jak w ogrodzeniu, wysokos¢
dostosowac¢ do wysokosci ogrodzenia.

Wykop pod fundamenty stupkow ogrodzeniowych zaleca si¢ wykona¢ wiertnicg do gruntu.
Laczna dlugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi ok. 43,0mb

Dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inwestorem, wykonanie innego ogrodzenia 0 wymaganej
wysokosci 1 niezbgdnej dtugosci oraz zblizonych parametrach technicznych, spetniajacego
wymagania odno$nie bezpieczenstwa uzytkowania, w szczego6lnosci nie wolno stosowac

ostro zakonczonych elementéw, wystajacych pretéw, oraz zakazanych wielko$ci otwordw
okreslonych w normie PN-EN 1176 — 1.

* sposob odprowadzania Sciekow

Bez zmian, nie projektuje si¢ obiektoéw generujacych wytwarzanie $ciekow.

 uklad komunikacyjny

Istniejac uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, nie projektuje si¢ nowych drog, w
ramach inwestycji zaprojektowano tylko lokalny chodnik i plac manewrowy.

konstrukcja nawierzchni chodnika

O kostka betonowa gr. 6cm, bez fazy, szara

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 10cm,

warstwa odsagczajaca z pospotki o gr. 25cm, O grunt rodzimy (po zebraniu humusu)
konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

I I o |

kostka betonowa gr. 8cm, bez fazy, szara

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 8cm,
podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
warstwa odsaczajaca z pospotki drogowej o gr. 20cm,

grunt rodzimy (po zebraniu humusu)

OO oOooOooOono
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Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm, obramowanie
placu manewrowego stanowi kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm - ukladane na
tawie z betonu C12/15. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z nawierzchni
utwardzonych powierzchniowe, bezposrednio na dziatk¢ inwestora, spadek poprzeczny do
2%, ewentualne spadki podtuzne w kierunku zgodnym z istniejagcym spadkiem terenu.

» sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr ewid. 109/8, Obreb 13 Zabajka ma dostep do drogi publicznej istniejagcym
zjazdem z drogi gminnej (ulica Brylantowa) potozonej na dziatce nr 111/188 - na ulice
Turkusowg przebiegajacg przez dziatke 109/8.

« parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu Siecie istniejgce pozostaja
bez zmian. Nie projektuje si¢ nowego uzbrojenia terenu. Istniejgce uzbrojenie
podziemne nie koliduje z projektowanymi fundamentami pod urzadzenia terenowe.

» uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren dziatki w rejonie inwestycji jest ptaski. W ramach zadania nie przewiduje si¢ zmian
istniejacego uksztaltowania terenu tylko lokalne wyréwnanie powierzchni gruntu pod
urzadzenia i chodnik z zachowaniem istniejacego spadku terenu. W ramach roboét ziemnych
wykonane zostang wykopy punktowe pod fundamenty urzadzen oraz korytowanie pod
nawierzchni¢ z kostki i nawierzchni¢ bezpieczng - z wywozem nadmiaru urobku poza teren
inwestycji.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzen tylko uzupetniajace obsianie
terenu trawa po zakonczeniu robdt budowlanych. Do wykonania trawnika zastosowaé
mieszanki traw odpowiednie na tereny intensywnie uzytkowane np. wiechlina tgkowa,
kostrzewa rozlogowa czerwona, grzebienica pospolita, tymotka kolankowa lub podgatunek
zycica trwata RPR. Trawa powinna by¢ regularnie koszona mniej wigcej na wys. Scm.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia dziatki nr ewid. gruntu 109/8: 65 100,00 m?

z tego czg$¢ dziatki obejmujaca teren inwestycji, tj. trojkat pomiedzy ulica Brylantowa (od
strony wschodniej), Turkusowa (od strony pdétnocnej) oraz ogrodzeniem istniejacego boiska
pitkarskiego (od strony zachodniej) wynosi: 3 480,00 m? w tym:

O projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - 300,00 m?
O projektowana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - 560,00 m?
O powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji - 2 620,00 m?

Powierzchnia biologiczne czynna stanowi 75,3 % powierzchni terenu inwestycji.

5. Informacje i dane.

Dla terenu inwestycji brak jest obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, teren uzytkowany jest do celow rekreacyjnych, czg$¢ zajmuje istniejace
boisko do pitki plazowej (pozostaje bez zmian).

a) Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii
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elektrycznej, cieplnej i sSrodkow tacznosci, nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych
przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne lub szkodliwe promieniowanie.

b) Na dziatce Nr 109/8, Obreb 13 Zabajka, nie ma zadnych obiektow, ktore moglyby byc
wpisane do rejestru badz ewidencji zabytkoéw, teren planowanej inwestycji nie podlega
rowniez ochronie konserwatorskie;j.

c) Teren inwestycji lezy poza obszarem eksploatacji gorniczych, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi ani zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

d) Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Inwestycja nie bedzie mied
negatywnego wptywu na $srodowisko, w szczegolnosci nie spowoduje zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby badz innych zagrozen dla §rodowiska.

Projektowane obiekty matej architektury speiniaja wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw, w zakresie zgodnym z zalozong funkcjg, pod warunkiem uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nalezytej biezgcej konserwacji.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej.

Woda do celow pozarowych zapewniona z hydrantéw zlokalizowanych na sieci gminne;.
Przewiduje si¢, Ze na terenie obj¢tym niniejszg inwestycja przebywac bedzie jednoczesnie
do 50 oséb, wobec czego projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4) Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

7. Informacja o oddzialywaniu obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20, art. 20 ust 1. pkt 1c —
podstawa prawna.

2) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, § 2, § 3:

O biorgc pod uwage zakres i charakter planowanych robot budowlanych stwierdza sie,
ze projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ moggcych zawsze Ilub
potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

O §40 ust. 3 (wymagana odleglos¢ terenu rekreacyjnego minimum [0m od linii
rozgraniczajgcej ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
miejsc gromadzenia odpadow) — nie wystepuja niedopuszczalne zblizenia
projektowanych urzadzen od wyszczeg6élnionych wyzej obiektow.



13

4) Informuj¢ niniejszym, ze zakres oddzialywania projektowanego obiektu obejmuje
dziatke inwestora, na ktérej zostat zaprojektowany tj. dziatke Nr 109/8, Obreb 13
Zabajka, Glogéw Matopolski.

Debica, marzec 2022r.

Opracowanie: Projektant:



PODKARJ>ACICA
O KREGO NA KOMJ, SJA K\WWALIFIKACYJNA I1ZBY ARC
HIT EKTOW

POKK -713 1/1/02 Rzeszow, 2002-12-27

DECYZJA ONADANIU
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podsta,vie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo bud.Jw lane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt

1 1 2 ustavvy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sanlorzadach zawodowych architektow, inzynieroéw budownict
Na oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.nr.5 poz.42 zpdzn. zm.), a takze § 4 ust.2 13, §9 ust. 1 rozr orzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i B udown ictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. vv sprawie sanlodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz.38 z pdzn. znl.) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdzn. ztn .) , PO ustaleniu, ze spetnione
zostaty warunki w zalcresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlan.e z

wynikiem pozytywnym

PanRAFAL OWCZAREK

magister inzynier architekt
ur. 14 stycznia 1975 r. w Rzeszowie otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A - 01/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architek.tow, za
posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymalria.

Wiady tow ,Wozniak
Prze dnie. CYV.

tJ

.- regowel
| chitekt6w

Otrzynluig:

1. Pannlgrinz. arc h. Rafat Owczarek
39-200 De¢bica ul. Pro f. Gawrysia 6

2. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefd nr A-01/02, jest wpisany na
liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP pod numerem: PK-0193.

Cztonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-B7E9-3899-YD42-9156




Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl lub
kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.


http://www.izbaarchitektow.pl/
http://www.izbaarchitektow.pl/

