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KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU
dla drogi pow. nr 3407P i drogi gm. nr 492035P w m. Katarzyna gm. Przedecz.

ZATWIERDZAJACY:
STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO
Zatwierdza/ate—=zatwierdza™ przedstawiony projekt z uwagami/bez-gswas™

1. Projektowane oznakowanie nalezy lokalizowaé¢ na drogach publicznych zgodnie z okreslonymi
warunkami w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury: z ‘dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zataczniki 1-4 do rozpcrzadzenia
Dz. U. z2019, poz. 2311,ze zm.). '

2. Obliguje sie jednostke wprowadzajacg organizacje ruchu do pisemnego powiadomienia Organu
Zarzadzajacego Ruchem o terminie wyniesienia w terenie kompletnego i zgodnego z niniejszym
projektem statlego oznakowania pod rygorem utraty waznosci zatwierdzonej stalej organizacji
ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r.,, poz.784). Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
wprowadzenie statej organizacji ruchu moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu,
na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia: Organu Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadu
Drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji.

Projekt zaewidencjonowano pod nr KRD 7120-7/2024
Projekt wazny do dnia stala organizacje ruchu (termin wprowadzenia
do dnia 31.12.2024r.)
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU:

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu drogowego w zakresie
oznakowania poziomego i pionowego dla drogi gminnej nr 492035P wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowg nr 3407P (na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3407P na dhugoéci 0,800 km) w
m. Katarzyna, gm. Przedecz poprzez dostosowanie oznakowania statego do obowiazujacych przepiséw po
dokonaniu remontu drogi gminnej nr 49203 5P.

2. CEL OPRACOWANIA:

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz zamawiajacego projektu - dokumentu
formalno-prawnego jako podstawy do wprowadzenia i oznakowania zmiany stalej organizacji dla obszaru
drogi/ulicy gminnej wraz z skrzyzowaniem drogi powiatowej nr 3407P w m. Katarzyna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zmiang stafej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 492035P i obrebu
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3407P w m. Katarzyna poprzez dostosowanie oznakowania statego do
obowigzujgcych przepisow (wyznaczenia pola widocznosci) zmiany ze znaku A-7 »ustap pierwszenstwa”
na znak B-20 ,,stop” z zastosowaniem znaku poziomego P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania” i P-4
»linia podwdjna ciggta” na diugosci 20,00 mb od skrzyzowania z droga powiatowsg 3407P. Uzupetnienia
oznakowania na drodze powiatowej poprzez lokalizacje znaku A-6c ,skrzyzowanie z droga
podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie” oraz uregulowanie oznakowania do obowigzujacych
przepisow na drodze gminnej nr 492035P na diugosci okoto 0,800 km po wykonaniu remontu
przedmiotowego odcinka drogi gminnej.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

a) Zlecenie Inwestora
b) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003r. w sprawie

ustawy Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 ze zm.).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. 2017r., poz. 784)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i

- warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2019r, poz. 2311 ze zm.)

e) Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000

f) Inwentaryzacja oznakowania w terenie

S. OPINIE I ZATWIERDZENIE PROJEKTU:
Niniejsza zmiana organizacja ruchu na przedmiotowej drodze gminnej/powiatowej wymaga

uzyskania:

» opinii Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz

e opinii Powiatowego Zarzgdu Drég w Kole

e opinii Komendy Powiatowej Policji w Kole

e zatwierdzenia Organu Zarzadzajacego Ruchem tj. Starosty Powiatu Kolskiego
Powyzsze opinie i zatwierdzenie zostaly wpiete w niniejszym projekcie.
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody Organu Zatwierdzajacego tj.
Starosty Powiatu Kolskiego.

6. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU:

Z uwagi na przebudowe odcinka drogi gminnej nr 492035P w m. Katarzyna wprowadza sig
nastgpujgcg zmiang stalej organizacji ruchu:

wprowadzenie brakujacego znaku A-6¢ na drodze powiatowej nr 3407P,

wprowadzenia znaku B-20 ,;stop”,
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wprowadzenie oznakowania poziomego P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania”,

wprowadzenia linii P-4 ,,podwdjna ciggta”,

wprowadzenie oznakowania poziomego. P-16 krotki ,,stop”,

wprowadzenia znaku ostrzegawczego A-18b ,,zwierzeta dzikie”,

wprowadzenie znaku B-33 ,.ograniczenie predkosci do 60 km/h”,

wprowadzenie znaku B-34 , koniec ograniczenia predkosci do 60 km/h”,

wprowadzenie znaku A-7 ,ustap pierwszefistwa” w miejscu przecinania si¢ kierunkéw ruchu,
gdzie obowigzek ustgpienia pierwszenstwa wynika z przepisow ustawy Prawo o ruchu drogowym,
Lokalizacje projektowanego i usuwanego oznakowania pokazano na rysunku nr 1,

7. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU:

Rodzaj organizacji ruchu stata - zmiana
Przewidywany termin wprowadzenia 31.12.2024r.
Termin przywrdcenia statej lub istniejacej Nie wystepuje - organizacja stata docelowa

8. CHARAKTERYSTYKA DROG GMINNEJ I POWIATOWEJ I WARUNKI RUCHU:

W miejscu projektowanej zmiany stalej organizacji ruchu droga powiatowa nr 3407P w m.
Katarzyna posiada nawierzchni¢ bitumiczng szer. zmienng od 5,50 m z jednostronnym ciagiem pieszo-
rowerowym z kierunku m. Przedecz i obustronnymi poboczami wraz z rowami z kierunku m. Leszcze.
Ruch na odcinku drogi powiatowej odbywa si¢ w obu kierunkach z ograniczeniem predkosci z kierunku m.
Przedecz 50 km/h — obszar zabudowany i 90 km/h z kierunku m. Leszcze obszar niezabudowany.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe w m. Katarzyna, na ktdrej bgdzie realizowana zmiana
stalej organizacji ruchu poprzez dostosowanie istniejacego oznakowania stalego poziomego i pionowego
do obowiazujacych przepisow znajduja si¢ w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

W miejscu projektowanej zmiany statej organizacji ruchu droga gminna nr 492035P w m. .
Katarzyna posiada nawierzchnie.bitumiczng szer. zmienng od 4,10 m (po przebudowie na dtugosci 25,00m
szerokosci 5,00m) z obustronnymi poboczami. Ruch na odcinku drogi powiatowej odbywa si¢ w obu
kierunkach z predkosci dopuszczalng 90 km/h (po przebudowie predkosé zostanie ograniczona do 60 km/h
ze wzgledu na pojawiajace si¢ dzikie zwierzeta).

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w m. Katarzyna, na ktorej bedzie realizowana zmiana statej
organizacji ruchu poprzez dostosoWanie istniejacego oznakowania stalego poziomego i pionowego do
obowiazujacych przepiséw znajduja si¢ w stanie obecnym poza obszarem zabudowanym.

9. WYZNACZENIE TROJKATA WIDOCZNOSCI NA SKRZYZOWANIU

L=(s+)Vp2/Vpl

gdzie:

s —- widoczno$c na zatrzy1ﬁanie sié_ w m, »

Vpl — predkos¢ dopuszczalna dla drogi podporzadkowanej w km/h,

Vp2 — predkosc dopuszczalna dla dregi z pierwszelistwem przejazdu w km/h,

1 — dtugosc pojazdu w m.

s =30 m — wielkos¢ okreslona na podstawic wykresu na rysunku 3.2.21.3 zalacznika nr 1 — Szczegolowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Vpll = 60 km/h (ograniczenie predkosci)

Vp2 =50 km/h (ograniczenie predkosci)

1 =5 m (dopuszczalna dlugos¢ pojazdu)

L=(30+5) x 50/60 = 29.05m

s = 60 m — wielkos¢ okre$lona na podstawie wykresu na rysunku 3.2.21.3 zatacznika nr 1 — Szczegdlowe

warunki technicziie dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
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Vpll = 60 km/h (ograniczenie predkosci)
Vp2 =90 km/h (ograniczenie predkosci)
I =5 m (dopuszczalna dtugos¢ pojazdu)
L=(60+5) x 90/60 = 97.50m

| y droga
L 2 pierwszenstwem
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| —J-___ podporzgdkowana

Z obliczen trojkata widocznosci, a takze warunkow terenowych (ploty posesji, zabudowa budynkéw oraz
las) oraz ograniczenia predkosci na drodze gminnej wynika, iz konieczne jest zastosowanie na wiaczeniu
do drogi powiatowej nr 3407P znaku zakazu B-20 “stop” co graficznie przedstawiono na rys. nr la, laa,

1b.
10. WYMAGANIA I WARUNKI WYNIESTENIA OZNAKOWANIA:

Projektowane oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i zasadami okre$lonymi w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r, poz. 2311 ze zm.) - zalgcznik nr 4.

Oznakowanie wykonywane w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego.

Projektowane oznakowanie drogowe poziome i pionowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z
warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r, poz. 2311 ze zm.) - zalgcznik nr 1.

Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody organu zatwierdzajgcego tj.
Starosty Powiatu Kolskiego.

11. WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU:

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu zgodnie z § 12 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) wymaga
powiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o terminie wyniesienia w terenie kompletnego i
zgodnego z niniejszym projektem oznakowania statego pod rygorem utraty waznosci zatwierdzonej

organizacji ruchu.
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12. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW POZIOMYCH I PIONOWYCH

12.1. Linia bezwzglednego zatrzymania — stop

05mimb |

b et

Znak P-12 , linia bezwzglednego zatrzymania - stop” stosuje si¢ w celu wyznaczenia miejsca
zatrzymania pojazdéw na wlotach drég podporzadkowanych lub przed przejazdami kolejowymi
(tramwajowymi), jezeli umieszczono znak pionowy B-20 ,, sfop”.

Lini¢ bezwzglednego zatrzymania wyznacza si¢ w miejscu zapewniajagcym kierujgcemu pojazdem
najlepsza widoczno$¢ oraz bezpieczne oczekiwanie. Przebieg linii bezwarunkowego zatrzymania
wyznacza sie wzdhiz krawedzi jezdni z pierwszefistwem, a w przypadku wystgpowania linii
krawedziowych na jezdni z pierwszenstwem - wzdhz tych linii.

Uzupehieniem linii bezwzglednego zatrzymania moze by¢ znak P-16 umieszczony na jezdni przed tg
linig.

12.2. Napis stop

Znak P-16 ,, napis stop” stosuje sie jako uzupelnienie znaku P-12. Wystepuje w dwdch odmianach:

- krétkiej, ktora nalezy stosowaé na drogach o dopuszczalnej predkosci do 70 km/h,

- dhugiej, kt6rg nalezy stosowa¢ na pozostatych drogach.

Znak P-16:

1,23 m* | [ sam®

a) krotki b} dtugi
Znak P-16 umieszcza sie w odleglosci min. 2, 0 m od linii bezwzglgdnego zatrzymania (znak P-12),
oddzielnie na kazdym pasie ruchu.

12.3. Linia podwdjna ciagla
Znak P-4 ,,linia podwdjna ciggla” stosuje si¢ w celu rozdzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu na

odcinkach jezdni, na ktérych nalezy wyeliminowaé przejezdzanie pojazdéw na czg$¢ jezdni
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu, niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.
Znak ten zawsze umieszcza sie na trzy- i wiecej pasowych jezdniach dwukierunkowych, na ktérych
pasy ruchu sa wyznaczone, na calej dtugosci odcinka takiej jezdni.

Znak P-4 moze by¢ poprzedzony i moga po nim nastgpowaé znaki: P-1b, P-le, P-3a, P-3b i P-6.
Dhugos¢ linii podwdjnej cigglej powinna wynosi¢ co najmniej 20 m.
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Znak P-4

0,12

012 b

012 (8

024 m’imb |

Odlegto$¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglosé znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. l.a). W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigkszej
niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielacym jezdnie drég dwujezdniowych umieszcza si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od zewngtrznej krawedzi opaski (rys. 1.b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.c). Powyzsze
odlegtosci nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policj¢ w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca
wypadku drogowego; znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.

Rys. 1.a Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min.0.50=

A

e N

} pobocze

L

jezdnia-

a) na drodze
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- 0,50+ 2,00 .
i kraweznik
i T V/ 1 1 1 1
.l -
i jezdnia - __ chodnik

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

min. 0,50

N ot

opaska

-l — 0 ol B - —

pas dzielgcy jezdnia

c¢) na ulicy

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tr6jkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.).

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na rys. 1. powinny byé zachowane réwniez w
stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazow w ksztalcie strzaly, ktére moga by¢ umieszczane
réwnolegle do krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy si¢ woéwczas do powierzchni czotowej znaku lub
jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) pokazano na
rysunku 1.1. Wysokosci te nie dotycza znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z
zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni
jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedzZ nizej
potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci 2,20m.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumieé nalezy rowniez
dodatkowe tabliczki pod znakami.

Rys. 1.1. Wysokos¢ umieszczenia znakow:
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min. 2,00

¥

Pt

~

min. 2,20
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——— - — - —

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

13. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANY CH/ISTNIEJACYCH/DO LIKWIDACJI ZNAKOW

DROGOWYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH

13.1 Zestawienie znakdw pionowych, poziomych i elementdw bezpieczenstwa projektowanych

Nazwa Stan Warstwa Dt./Szt./Pow ';?;’}"'
P-4 Projektowane Poziome projektowane | 20,00 4,80
P-12 Projektowane Poziome projektowane | 8,00 4,00
P-16 Projektowane Poziome projektowane | 3,4 4,17
Nazwa Stan Warstwa Wielko$¢ Szt.

B-20 Projektowane Pionowe projektowane Srednie 1
A-6¢ Projektowane Pionowe projektowane Srednie 1
A-7 Projektowane Pionowe projektowane Srednie 1
A-7 Istniejacy Pionowe istniejgce Srednie 1
A-18b Projektowane Pionowe projektowane Srednie 1
A-18b Istniejgcy Pionowe istniejacy Srednie 1
B-33 Projektowane Pionowe projektowane Srednie 2
B-34 Projektowane Pionowe projektowane Srednie 1
A-7 Istniejgcy Pionowe do likwidacji Srednie 1
A-7/T-0 |Istniejgcy Pionowe do likwidacji Srednie 1
A-6a Istniejacy Pionowe do likwidacji Srednie 1
U-3b Istniejacy Pionowe BRD do likwidacji 1
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Plan orientacyjny

Obiekt Remont drogi gminnej
Lokalizacja dr. gm. nr 492035P w m. Katarzyna, gm. Przedecz
Inwestor Gmina Przedecz
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Opracowat MARKO ZPUTD Marek Rosiriski




