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ILA  OPIS TECHNICZNY
I.LA.1 Dane ogélne.

ILA.1.1 Wprowadzenie.

Projekt wykonawczy konstrukcyjny zostat opracowany przez B.P.B.O.i P. AKI-Projekt. Przedktadany
projekt spetnia warunki prawa budowlanego odnosnie zawartosci i szczegotowosci projektu
wykonawczego przeznaczonego do realizacji.

I.LA.1.2 Opis budynku.

Projektowany budynek szpitala zlokalizowany bedzie przy ul. Kosmonautow we Wroctawiu, obr.
Stabtowice.

I.LA.2 Zatozenia i podstawy projektowe przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

I.LA.2.1 Normy i instrukcje techniczne.
[1]. PN-82/B-02000 ,,Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
[11]. PN-82/B-02001 ,,Obciazenia budowli. Obciazenia state.”

(. PN-82/B-02003 ,,Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.”
[IV]. PN-80/B-02010-AZ1:2006 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.”

[V]. PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

[vil. PN-B-03264:2002  ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

[vil. PN-B-03002:2007 ,,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”

[vii. PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.”

ILA.2.2 Wytyczne i podktady architektoniczne.

Zestaw rysunkow architektonicznych w formie elektronicznej

I.LA.2.3 Dokumentacja wtasna.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

I.LA.3 Warunki gruntowo - wodne.

Teren o powierzchni ok. 12 ha, na ktorym planowana jest inwestycja w wiekszosci jest
niezagospodarowany, porosniety roslinnoscia i mtodymi drzewami. Teren jest nachylony w
kierunku pétnocno - zachodnim, deniwelacja terenu wynosi ok. 1,00 m. Rzedne terenu zawierajg
sie¢ w przedziale 116,00 - 117,00 m n.p.m.

Srednio teren wyniesiony jest na rzednej 116,40 m n.p.m.

Podtoze gruntowe przebadano, w wiekszosci do gtebokosci 8,0 - 10,0 m (otwory nr1-2,5-5-9i
12 oraz archiwalne) a maksymalnie do gtebokosci 16,00 m (otwory nr 3 - 4 i 10 - 11 ).
Powierzchniowa warstwe stanowi we wszystkich otworach warstwa gleby o miazszosci od 0,20 do
0,40 m. Humus nie stanowi podtoza budowlanego i przed przystgpieniem do robdt
fundamentowych nalezy go zesktadowa¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Utwory
rodzime, zalegajace pod warstwa humusu, sklasyfikowano zgodnie z Norma PN-86/B-02480 i PN-
81/B-03020 w przedstawionych ponizej warstwach geotechnicznych. Wartosci fizyko -
mechaniczne warstw wyznaczono metoda B w oparciu o wykonane badania terenowe i
laboratoryjne.
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Warstwa Qlll

Srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszcz. ID = 0,60. Gesto$¢ wtasciwa p = 2,65 tm™.
Gestosc¢ objetosciowa p = 1,75 tm? dla gruntu wilgotnego przy wilgotnosci naturalnej Wn = 16%.
Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 31°. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 74 MPa, modut
pierwotny odksztatcenia Eo = 55 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 0,2-1,7m p.p.t.

Warstwa Qll

Srednio zageszczone piaski $rednie (réwniez warstwy ze zwirem i wktadkami itu) o stopniu
zageszczenia ID = 0,60. Gestos¢ wtasciwa p = 2,65 tm™. Gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm? dla
gruntu wilgotnego przy wilgotnosci naturalnej Wn = 14%. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33,5°.
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M;=110MPa, modut pierwotny odksztatcenia E,=94 MPa.
Gtebokos¢ zalegania 0,3-1,7m p.p.t.

Warstwa QI

Zageszczone pospotki i pospotki z kamieniami o stopniu zageszczenia ID = 0,60. Gestos¢ wtasciwa p
= 2,65 tm>. Gestos¢ objetosciowa p = 1,90 tm™ dla gruntu wilgotnego przy Wn = 12%. Kat tarcia
wewnetrznego @ = 39°. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 175 MPa, modut
pierwotny odksztatcenia E; = 156 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 0,4-1,4m p.p.t.

Warstwa QB2

Plastyczne gliny pylaste zwiezte, zwiry gliniaste, piaski gliniaste, gliny zwiezte i gliny piaszczyste z
przewarstwieniami piaskow gliniastych o stopniu plastycznosci IL = 0,30. Gestos¢ wtasciwa p = 2,65
- 2,71 tm™. Gesto$¢ objetosciowa p = 2,10 tm™ przy wilgotnosci naturalnej Wn = 20%. Spojnos¢ Cu
=29 kPa. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 16,5°. Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 29
MPa, modut pierwotny odksztatcenia E, = 22 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 0,3-1,3m p.p.t.

Warstwa QB1

Twardoplastyczne gliny pylaste, zwiezte i pylaste zwiezte, piaski gliniaste z licznymi
przewarstwieniami piaskow drobnych, pytow i piaskdw gliniastych o stopniu plastycznosci IL = 0,20.
Gestos¢ wtasciwa p = 2,65 - 2,71 tm>. Gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm? przy wilgotnosci
naturalnej Wn = 19%. Spdjnos¢ Cu = 32 kPa. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18°. Edometryczny
modut Scisliwosci pierwotnej My = 37 MPa, modut pierwotny odksztatcenia E, = 27 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 0,2-0,7m p.p.t.
Warstwa Trlll

Zageszczone piaski drobne i piaski pylaste (réwniez warstwy zaglinione i z przewarstwieniami
pytow) o stopniu zageszczenia ID = 0,75. Gestos¢ wtasciwa p = 2,65 tm™. Gestosc objetosciowa p =
2,00 tm™ dla gruntu nawodnionego przy wilgotnosci naturalnej Wn = 22%. Kat tarcia wewnetrznego
¢ = 31,5°. Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 93 MPa, modut pierwotny odksztatcenia
E, = 70 MPa.

Gtebokosc zalegania 6,5-12,5m p.p.t.
Warstwa TrB2

Plastyczne pyty piaszczyste o stopniu plastycznosci IL = 0,33. Gestos¢ wtasciwa p = 2,66 tm>,
Gestosc¢ objetosciowa p = 2,05 tm™ przy wilgotnosci naturalnej Wn = 20%. Spdjnos¢ Cu = 28 kPa.
Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 16°. Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 27 MPa, modut
pierwotny odksztatcenia E, = 21 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 5,4-6,0m p.p.t.

Warstwa TrB1

Twardoplastyczne gliny pylaste, gliny i gliny pylaste zwiezte (w warstwach rowniez z
przewarstwieniami piaskow pylastych i pytow) o stopniu plastycznosci IL = 0,22. Gesto$¢ wtasciwa
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p = 2,68 - 2,71 tm”. Gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm? przy wilgotnosci naturalnej Wn = 20%.
Spéjnos¢ Cu = 31 kPa. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 17,5°. Edometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej My = 35 MPa, modut pierwotny odksztatcenia E, = 27 MPa.

Gtebokosc zalegania 3,6-12,3m p.p.t.
Warstwa D1

Twardoplastyczne ity, ity piaszczyste i pylaste (z przewarstwieniami pytdw i piaskow gliniastych i
pylastych) o stopniu plastycznosci IL = 0,15. Gesto$¢ wtasciwa p = 2,70 - 2,75 tm™. Gestos¢
objetosciowa p = 1,90 - 2,10 tm™ przy wilgotnosci naturalnej Wn = 18 - 33 %. Spdjnos¢ Cu = 52 kPa.
Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 110°. Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 27,5 MPa,
modut pierwotny odksztatcenia E, = 11,5 MPa.

Gtebokos¢ zalegania od 0,6m p.p.t. Jest to podstawowa warstwa gruntowa w obszarze
projektowanego obiektu.

Warstwa D2

Potzwarte ity i ity pylaste (warstwy ze zwirem) o stopniu plastycznosci IL = 0,0. Gestos¢ wtasciwa p
= 2,72 - 2,75 tm?. Gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm? przy wilgotnosci naturalnej Wn = 22%.
Spéjnos¢ Cu = 60 kPa. Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13°. Edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej My = 40 MPa, modut pierwotny odksztatcenia E, = 22 MPa.

Gtebokos¢ zalegania 0,7-3,6m p.p.t.

I.LA.3.1 Warunki hydrogeologiczne.

W badanym podtozu wode gruntowa nawiercono w poziomie 5,5-6,5m p.p.t. co odpowiada rzednej
109,6-110,7m n.p.m. Woda gruntowa wykazuje charakter napiety i stabilizuje sie w poziomie 1,5-
1,9m p.p.t co odpowiada rzednej 114,60-114,70m n.p.m. Warstwe wodonosng buduja
trzeciorzedowe osady piaszczyste: piaski drobne i piaski pylaste.

Wyznaczony na podstawie wzoru amerykanskiego, k = 0,36 x dy>® [cm/s] wspotczynnik
wodoprzepuszczalnosci dla gruntow warstwy wodonosnej waha sie w przedziale 0,001 - 0,003 cm/s
(0,93 - 2,85 m/d) dla piaskow drobnych zaglinionych i piaskow pylastych. Sa to dobre wtasciwosci
filtracyjne.

Bazujac na rzednych ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej mozna wnioskowac,
ze przeptyw wody wystepuje na ogélnym kierunku pétnoc - wschad.

Woda gruntowa wykazuje staba agresywnos¢ kwasowa i weglanowa. Nie stwierdzono agresywnosci
siarczanowej w stosunku do betonu.

I.LA.3.2 Kategoria geotechniczna.

Na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
Nr 126, poz. 839)” warunki gruntowe ustalono jako ztozone, natomiast projektowany obiekt
budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

I.LA.3.3 Stopien ekspansywnosci itow.

W celu oceny stopnia ekspansywnosci itow pobrano probki o nienaruszonej strukturze (NNS) z
otworow wiertniczych nr 2 i nr 3 (zgodnie z dok. geol.-inz.) ze strefy gtebokosci 3,0 - 4,0 m p.p.t.

Z pobranych probek gruntu oznaczono laboratoryjnie:

e Sktad ziarnowy, metoda analizy areometrycznej
e (Cisnienia pecznienia PC (w edometrze)
e Wskaznik pecznienia VP (metoda swobodng Wasiliewa).
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Probka gruntu z otworu nr 2 to:

It - o stopniu plastycznosci IL = 0,13, zawartos¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm) 32,5 %,
wskazniku pecznienia Vi = 7,6 % i ciSnieniu pecznienia P¢ = 99,5 kPa.

Probka gruntu z otworu nr 3 to:

It - o stopniu plastycznosci IL = 0,06, zawartos¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm) 40,0 %,
wskazniku pecznienia Vy = 17,6 % i cisnieniu pecznienia P = 170,7 kPa.

Obie zbadane probki gruntéw to ity w stanie twardoplastycznym (prébka z otworu nr 3 bliska jest
stanowi potzwartemu). Zawartosc frakcji itowej w granicach 32,5 - 40,0 %. Za Z. Witunem mozna
oceni¢, ze ity wykazujace Vi, = 7,6 - 17,6 % sa gruntami peczniejacymi (przy zatozeniu danego
naprezenia na grunt ¢ = 0). CiSnienie pecznienia jako jednostkowe obcigzenie normalne, jakie
nalezy przytozy¢ na powierzchnie probki gruntu, gdy znajdzie sie ona w kontakcie z woda, aby jej
zmiana wysokosci byta réwna 0 wynosi 99,5 - 170,7 kPa. Stopien pecznienia gruntéw, ktory mozna
pomocniczo wykorzystac to:

V, w zakresie 0 - 10 % to niski stopien pecznienia
w zakresie 10 - 20 % to $redni stopien pecznienia
w zakresie 20 - 35 % to wysoki stopien pecznienia
powyzej 35 % to bardzo wysoki stopien pecznienia.

Dla gruntéw ilastych w poziomie posadowienia przyjeto Sredni stopien pecznienia.

I.LA.3.4 Poziom posadowienia.
Obiekt posadowiony zostanie:

- czesci podpiwniczonej w poziomie -4,31 wzgledem poziomu odniesienia, co odpowiada rzednej
113,13m n.p.m. i 2,7-3,0m wzgledem terenu istniejacego.

- ptyta fundamentowa czesci niepodpiwniczonej w poziomie -0,73 wzgledem poziomu odniesienia,
co odpowiada rzednej 116,71m n.p.m.

- ruszt fundamentowy w poziomie -1,22 co odpowiada rzednej 116,22m n.p.m.
Poziom odniesienia +0,00 = 117,44 m n.m.p. (w uktadzie odniesienia KRONSTADT).

I.LA.4 Materiaty konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny  C25/30 (wodoszczelny W8) - fundamenty
C25/30 - sciany, trzpienie, klatki schodowe, szyby windowe
C30/37 - stupy, stropy, podciagi

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W) jako zbrojenie gtéwne, jak réwniez jako zbrojenie konstrukcyjne
oraz na strzemiona.

Sciany murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych kl.20MPa.
Stal profilowa S235 (St3S)

I.LA.5 Zestawienie obcigzen.

Obciazenie na elementy konstrukcyjne obiektu przyjeto zgodnie z wytycznymi architektonicznymi
dotyczacymi warstw wykonczeniowych oraz funkcji uzytkowej pomieszczen.
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I.LA.5.1 Ciezar wiasny konstrukcji zelbetowej

Obc. char. Obc. obl.
kKN/m? kKN/m?
1. Zelbet 25,0 1,10 27,5
ILA.5.2 Obcigzenia state
Lp. Lokalizacja Obc. char. Obc. obl.
KN/ m? KN/ m?
1. Dach - warstwy wykonczeniowe 3,70 1,20 4,44
2. Pomieszczenia szpitalne - warstwy wykonczeniowe 1,80 1,20 2,16
I.LA.5.3 Obcigzenia zmienne
Lp Lokalizacja Obc. char. Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Pomieszczenia szpitalne, biurowe, gabinety lekarskie 2,00 1,40 2,80
2. Komunikacja 3,00 1,30 3,90
3. Kuchnie, laboratoria, sale operacyjne i zabiegowe 3,50 1,30 4,55
4. Sale hydroterapii, rentgenowskie, archiwum, 5,00 1,30 6,50
biblioteki, pomieszczenia magazynowe.
5. Sale angiografu, tomografu i rezonansu mag. 7,50 1,20 9,00

I.LA.5.4 Obciazenia od scian dziatowych, wewnetrznych i ostonowych
Sciana SILKA gr. 24cm o wys. 3,50m - 16,0 kN/m (y: = 1,2)
Przyjeto obciazenie sciankami dziatowymi: 1,25 kN/m? (y: = 1,3)

I.LA.5.5 Obciazenia klimatyczne.
I.LA.5.5.1 Obciazenie $niegiem.

Wedtug zmiany Az1 do Polskiej Normy PN-80/B-20010 obiekt znajduje sie w strefie 1, wysokos¢
gruntu okoto 117,0 m.n.p.m. Stad : Qx =0,70 kN/m?, Sk = Qx x C = 0,56 kN/m?

Wspoétczynnik obciazenia y: =1,5.
I.LA.5.5.2 Obciazenie wiatrem.
Dla | strefy wiatrowej charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru przyjeto: qx = 0,25 kN/m?

Wspotczynnik obciazenia y: =1,3.

ILA.5.6 Obcigzenia termiczne.
Obciazenie temperatura zostato pominiete w obliczeniach.

Budynek szpitala podzielony zostanie na 13 segmentow o wymiarach $rednio 30 x 60m i oddzielono
je dylatacjami o szerokosci 2-4cm. Przyjeto, iz wszystkie elementy konstrukcyjne zostang
zabezpieczone przed wptywem temperatury poprzez izolacje cieplna.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie robdt z zachowaniem odpowiednich przerw
roboczych, aby zminimalizowaé¢ wptyw skurczu na konstrukcje zelbetowa. Przerwy robocze w
ptycie dennej nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym ptyty.
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I.LA.5.7 Obciazenie dachu instalacjami.

Obszar dachu bedzie obcigzony jednostkami zewnetrznymi (np. centralami wentylacyjnymi) oraz
instalacjami podwieszonymi.

Wartosci obcigzen od centrali dachowych na stropodach przedstawiono na rysunku rzutu stropu
nad 3.pietrem (S-12-0948-04-PW-S-GP-03-00 oraz S-13-0948-04-PW-S-GP-03-50)

Obciazenia powierzchniowe od instalacji:

Lp Lokalizacja Obc. char. Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Dach 0,70 1,30 0,91

2. Stropy 0,30 1,30 0,39

I.LA.6 Opis konstrukcji obiektu.

I.LA.6.1 Opis obiektu, schematy statyczne.

Budynek szpitala zaprojektowany zostat na obrysie zblizonym do prostokata, ktérego zewnetrzne
wymiary w rzucie wynosza 114,4x167,0m. Czes$¢ przestrzeni wewnatrz obiektu jest niezabudowana
i wykorzystywana jako patia.

Caty obiekt podzielony jest na 13 segmentdw oznaczonymi symbolami literowymi od ,,A” do ,,N” i
oddzielone od siebie dylatacjami o szerokosci 2cm.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony (segmenty ,B”, ,C”, ,D”, ,E”, "F”, ,,G”, ,H”, ,J”,
czesciowo ,,M”). Pozostate segmenty (,,A” ,K” ,L”, czesciowo ,M”, ,N”) sa niepodpiwniczone.
Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku do wierzchu stropodachu wynosi
15,17m wzgledem poziomu odniesienia, wysoko$¢ do wierzchu attyki - 16,23m.

Inne obiekty kubaturowe znajdujace sie na obszarze przedmiotowej dziatki projektowanego
szpitala to budynek techniczny oraz boksy smietnika.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny obiektu to ptyty stropowe oparte na scianach. W miejscu gdzie ze
wzgledow funkcjonalnych wymagane byto uzyskanie dodatkowej przestrzeni, Sciany jako podpory
liniowe zastepowane byty uktadem stupowym, stupowo-tarczcowym lub stupowo ryglowym.
Zasadniczy rozstaw $cian w kierunku podtuznym to 7,2m, lokalnie - 3,6m. W uktadzie typowym w
kierunku poprzecznym podparcie stanowig dwie $ciany o dtugosciach 7,2m kazda, pomiedzy
ktérymi znajduje sie trakt korytarzowy o szerokosci 3,6m. Uktad ten jest modyfikowany w wielu
miejscach i dostosowywany do funkcji pomieszczen. Sciany zewnetrzne sa réwniez podpora liniowa
dla stropu. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w uktadzie stupowo- ryglowym, czesciowo
wypetnione $ciang murowang. W uktadzie statycznym $cian zewnetrznych stropy opieraja sie na
ryglach wspartych na stupach.

Segment A. Segment niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 29,0x65,0m. W segmencie w
parterze zlokalizowano hol i strefe wejsciowa SOR. Ze wzgledu na znaczne przestrzenie
komunikacyjne oraz wymogi architektoniczne cze$¢ s$cian podpierajacych strop nad parterem
musiata zostac zastapiona uktadami stupowo ryglowymi (w osiach 19/W-X, 17/W-X, 12/W-X, 16/P’-
U, 15/T-U, 14/T-U) oraz niektore podwieszone do tarcz zelbetowych kondygnacji wyzszej (w
osiach 18/W-X, 16/W-X, 15/W-X, 14/W-X). W pomieszczeniu ,sala obserwacyjna” w parterze (osie
12-10/R-U) ze wzgledu na znaczne ograniczenia przestrzeni uzytkowej pomieszczenia podparcie
stropu i S$cian powyzej zaprojektowano z zastosowaniem stupow o przekroju 35x35cm
rozstawionych co 3,6m.

W poziomie parteru od strony zewnetrznej zaprojektowana zostata jednokondygnacyjna strefa
wejsciowa SOR. Wymiary strefy wejsciowej w rzucie 14,2x42,2m. Strefa wejsciowa jest
niezaleznym elementem budynku, oddylatowana od niego i posadowiong na wtasnych tawach
zelbetowych. Na tawach zelbetowych wykonane zostang $cianki fundamentowe wymurowane z
bloczkow betonowych. Ze wzgledu na ograniczenia komunikacyjne $ciana zewnetrzna na styku
strefy wejsciowej i segmentu ,,A” zostata zastapiona uktadem stupowo - ryglowym. W poziomie
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stropu strefy wejsciowej wyprowadzone zostato zelbetowe zadaszenie z otworami na swietliki
oparte na stupach zelbetowych. Dodatkowym elementem podpierajacym strop zadaszenia oraz
usztywniajacym bryte strefy wejsciowej jest zelbetowa attyka o wysokosci 1,08m. Ze wzgledu na
warstwy docieplajace stropodach strefy wejsciowej, ptyta stropodachu potozona jest na innym
poziomie (+3,57) niz strop budynku.

Sztywnos$c przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne sSciany zelbetowe oraz
trzon klatki schodowej (w osiach 9-10/T’-U).

Czesc scian wewnetrznych na 1. i 2.pietrze wykona sie jako zelbetowe (w osiach 11-17/W-X) gdyz
stanowi¢ beda tarcze, do ktorych podwieszony zostanie strop nad parterem oraz dodatkowo
usztywniaja bryte segmentu. Sciana zewnetrzna elewacji wschodniej oraz $ciana zewnetrzna patia
wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym.
Attyka scian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad dach 1,06m.

Segment B. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 29,0x61,5m. Ze wzgledow
funkcjonalnych czes¢ scian murowanych podpierajacych strop musiata zosta¢ zastgpiona uktadami
stupowo ryglowymi: w piwnicy (w osiach S/29-30’), w parterze (w osiach 26/T-U, 25/T-U, 24/T-U),
na 1.pietrze (w osiach 22/T-U, 24/T-U, W/28-30, 20’ /W-X), na 2.pietrze (w osiach 22/T-U, S/29-
30°, 20’/W-X), na 3.pietrze (w osiach 22/T-U, 28/W-X, 20’/W-X) oraz podwieszone do tarcz
zelbetowych wyzszych kondygnacji.

Od strony potnocnej, fragment budynku w osiach 30’-31’/U-X, zostat wyprowadzony poza linie
Sciany zewnetrznej o 4,2m i podparty dwoma stupami o przekroju 35x35cm w osi 31’. W
pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy (osie 20°-21’/P’-U) ze wzgledu na znaczne ograniczenia
przestrzeni uzytkowej pomieszczenia, podparcie stropu i $cian powyzej zaprojektowano z
zastosowaniem stupdw o przekroju 35x35cm.

Sztywnos$C przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne sSciany zelbetowe oraz
trzony dwoch klatek schodowych (w osiach 20’-21/T-U i 27-28/P’-R).

Sciana zewnetrzna elewacji wschodniej i potnocnej oraz $ciana zewnetrzna patia wykonana
zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym. Fragment
Sciany zewnetrznej w elewacji wschodniej pomiedzy osiami 29-30 na 1. i 2. pietrze, zostanie
wyprowadzony poza krawedz zewnetrzng elewacji o 35cm. Wykusz ten wykonany zostanie jako
zelbetowy ze Scian o gr. 18cm. Attyka Scian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i
wyprowadzona ponad dach 1,06m.

W piwnicy na fragmencie zawartym miedzy osiami P’-T/29’-30 ptyta fundamentowa w rejonie
dostaw zostata obnizona do poziomu -4,10. Dodatkowo zaprojektowano przegtebienie w rejonie osi
27/T’ pod wentylacje stotu sekcyjnego.

Segment C. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 49,7x21,6m. Budynek zaprojektowany
na planie litery L, szerokos¢ dtuzszego traktu wzdtuz osi 10-12 wynosi 7,2m, natomiast szerokos$c
krotszego boku segmentu wzdtuz osi N-P wynosi 6,3m. W segmencie zlokalizowane zostaty dwie
klatki schodowe (w osiach G-H/10-11 oraz M-N/10-11) oraz trzony szybéw windowych (w osiach H-
J/10-11 oraz L-M/10-11) tworzace wraz z szachtami instalacyjnym elementy nosne oraz
przestrzennie usztywniajace bryte segmentu. Sciany zewnetrzne zelbetowe zaprojektowano w
uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym. Fragment $ciany zewnetrznej pomiedzy
osiami N-P od 1. do 3. pietra zostata wycofana o 3,6m.

W poziomie parteru ze stropu wyprowadzone zostato zelbetowe zadaszenie oparte na okragtych
stupach zelbetowych.

Segment D. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 49,7x18,2m. Ze wzgledow
funkcjonalnych cze$¢ scian murowanych podpierajacych strop musiata zosta¢ zastgpiona uktadami
stupowo ryglowymi (w osiach H-M/16’-17’), oraz podwieszone do tarcz zelbetowych (w osiach
H/15-16 i M/16°17’). Sciany zewnetrzne zelbetowe zaprojektowano w uktadzie stupowo - ryglowym
z wypetnieniem murowanym. Attyka Sciany zewnetrznej wykonana bedzie jako zelbetowa i
wyprowadzona ponad dach 1,06m. Sztywnos$¢ przestrzenna segmentu zapewniaja wewnetrzne i
zewnetrzne Sciany zelbetowe oraz trzony szybu windowego wraz z szachem instalacyjnym (w
osiach N-N’/15-16).
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Segment E. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 56,0x32,4m. Ze wzgledu na znaczna
ilos¢ zlokalizowanych w obrysie segmentu pomieszczen wymagajacych szczegoélnych uktadow
funkcjonalnych, sciany podpierajace stropy zaprojektowane zostaty w przewazajacej czesci jako
zelbetowe. W segmencie wystepuja obszary o zwiekszonych obcigzeniach uzytkowych (sale
operacyjne, pomieszczenia rezonansu magnetycznego, angiografu, rtg) zwigkszone zostaty
grubosci stropow do 25cm. (nad piwnica, parterem i pietrem). Czes$¢ segmentu konczy sie w
poziomie 1. pietra tworzac powyzej wewnetrzne patio o wymiarach 43,2x21,6, pozostata czes¢
segmentu wyprowadzona jest do dachu tworzac na planie litere C. Sciany zewnetrzne patia od 2.
pietra zaprojektowano jako zelbetowe w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem
murowanym. Attyka $ciany zewnetrznej wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad
dach 1,06m. Sztywnos¢ przestrzenna segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne S$ciany
zelbetowe oraz trzony szybow windowych wraz z szachem instalacyjnym (w osiach P-R/19-20) i
dwa szachty instalacyjne w osiach N-N’/17°-18 i N-N’/21-21".

Segment F. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 49,7x18,2m. Segment w swoim obrysie
tworzy na planie litere C. Szerokosci traktéw wynosza 6,3m wzdtuz osi F’-G i N-P oraz 7,2m wzdtuz
osi 24-25. Ze wzgledow funkcjonalnych czes¢ scian murowanych podpierajacych strop musiata
zostac zastapiona uktadami tarcz zelbetowych (w osiach H-M/24-25). Sciany zewnetrzne zelbetowe
patia zaprojektowano w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym. Attyka sciany
zewnetrznej wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad dach 1,06m. Sztywnosc¢
przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne $ciany zelbetowe oraz trzony szybu
windowego wraz z szachem instalacyjnym (w osiach F”-G/24-25; N-N’/24-25 i N-N’/27).

Segment G. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 56,0x17,6m. Ze wzgledow
funkcjonalnych czes¢ scian murowanych podpierajacych strop musiata zosta¢ zastgpiona uktadami
stupowo ryglowymi: w piwnicy (w osiach G-N/29°-30’ i G/27-28), w parterze (w osiach G-N/29’-30’
i K/27-28), na 1.pietrze (w osiach H/27-28 i L/27-28), na 2.pigetrze (w osiach H/27-28), na
3.pietrze (w osiach H/27-28). Na 1. i 2. pietrze, fragment budynku zawarty miedzy osiami F”-N’
wyprowadzony zostat wspornikowo 3,0m poza linie $ciany zewnetrznej. Uktad nosny wspornika
budynku stanowia poprzeczne $ciany-tarcze zelbetowe. Ze wzgledu na powyzszy wspornik Sciana
zewnetrzna elewacji pélnocnej jest w catosci zelbetowa. Sciane zewnetrzna patia zaprojektowano
jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym. Attyka sciany
zewnetrznej wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad dach 1,06m. Sztywnosc¢
przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne Sciany zelbetowe oraz trzon szachtu
instalacyjnego (w osiach N-N’/27).

Segment H. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 21,0x54,2m. Ze wzgledu na ztozonosc¢
funkcji zlokalizowanej w segmencie uktady konstrukcyjne segmentu sg dos$¢ zréznicowane. W
piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnia SN, rozdzielnia NN, UPS-y,
pomieszczenia transformatoréw, wezet cieplny, zbiorniki wody. Sciany pomieszczen technicznych
sq zelbetowe o gr. 20cm za wyjatkiem zbiornikow wody, ktorych sciany sa o grubosci 24cm. W
ptycie fundamentowej w tym obszarze znajduja sie przegtebienia pod studzienki. Pod
pomieszczeniami transformatoréw i rozdzielni SN poprowadzone sa w ptycie fundamentowej
kanaty do przeprowadzenia kabli elektrycznych. W parterze znajduje sie gtéwny hol wejsciowy. Na
czesci segmentu strop nad parterem pomiedzy osiami 10-17’/C’-E’ nie bedzie wykonany.
Zasadniczy uktad konstrukcyjny parteru i 1. pietra tego segmentu to uktad szkieletowy, stupowo-
ptytowy. Stupy rozstawione sa porzecznie co 3,6 - 7,2 - 7,2 - 3,6m. Podtuznie stupy rozstawione sg
co 7,2m i tylko pomiedzy osiami 18-19 co 3,6m. Wszystkie stupy wewnetrzne o przekroju 40x40cm.
Stropy nad parterem i nad pietrem oparte na stupach poprzez pogrubienia (,,grzybki”) o wysokosci
65cm. Pogrubienia o wymiarach 2,5x2,5m i 3,0x3,0m. Strop o grubosci 28cm ze wzgledu na
koniecznos$¢ zredukowania jego ugie¢. Na 2. pietrze uktad konstrukcyjny zmienia sie na stupowo
ryglowy, rygle o przekroju 30x60 poprowadzone sa podtuznie wzdtuz osi D i E’. W obszarze kaplicy
(miedzy osiami 18-20/C’-E’) podparcie stropu wykonane jest w postaci zelbetowego ruszty
opartego na $cianach i stupie o przekroju 35x35 w osi 19/D. Strop nad 2. pietrem o grubosci 25cm
za wyjatkiem obszaru miedzy osiami C’-G’/10-12. Na 3. pietrze tylko czes¢ segmentu jest
wyprowadzona wyzej tworzac w planie litere L. Pozostata czes¢ jest dachem o wymiarach w rzucie
14,2x36,0m. Fragment stropodachu nad 3. pietrem oparty jest na zelbetowej Scianie podtuznej
biegnacej wzdtuz osi F ktdra opiera sie bezposrednio na stropie nizszej kondygnacji. Strop ten jest
przygotowany na przejecie obciazenia liniowego o wartosci 35kN/m.
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Ponad dach wyprowadzone sa dwa szachty instalacyjne w osiach C’-D/10-11 i C’-D/16, ktore
zapewniaja wraz z trzonami windowymi w osi F”-G’/15-16 oraz $cianami zelbetowymi sztywnos¢
przestrzennag segmentu.

W holu gtownym w parterze zaprojektowane sg zelbetowe schody prowadzace na strop antresoli.
Elementem nosnym schodow sa dwie belki policzkowe potaczone monolitycznie z zelbetowa
balustrada. Schody oparte na masywnej belce stropowej o przekroju 60x65cm. Na swobodnej
krawedzi stropu antresoli wykonana zostanie belka skrajna o przekroju 24x60 potaczona
monolitycznie z zelbetowa balustrada o grubosci 18cm i wysokosci 123cm. Jedne ze schodow
(potudniowe - przy osi 9-11) rozpoczynaja sie na stropie segmenty H lecz przynaleza konstrukcyjnie
do segmentu N. W zwiazku z powyzszym dolng krawedz schoddéw oparto na stropie w poziomie
-0,10 z zastosowaniem potaczenia przegubowego. Szczegét oparcia przedstawiono na rysunku
wykonawczym schodow. W poziomie stropu nad parterem nad wejsciem do budynku
zaprojektowany zelbetowy daszek o wysiegu okoto 3,6m. Konstrukcja zadaszenia stalowo -
zelbetowa.

Sciana zewnetrzna elewacji zachodniej zaprojektowana jako zelbetowa, natomiast $ciana
zewnetrzna od strony patia wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z
wypetnieniem murowanym. Attyka sScian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i
wyprowadzona ponad dach 1,06m.

Segment J. Segment podpiwniczony o wymiarach w rzucie 29,0x61,5m. Ze wzgledéw
funkcjonalnych czes¢ scian murowanych podpierajacych strop musiata zostaé zastgpiona uktadami
stupowo ryglowymi: w piwnicy (w osiach C/29-30°, 29/A-B, 27/A-B), w parterze (w osiach 26/C-D,
25/T-U, 24/T-U), na 1.pietrze (w osiach 22/C-D, B/30-31’), na 2.pietrze (w osiach 22/C-D), na
3.pietrze (w osiach 22/C-D) oraz podwieszone do tarcz zelbetowych.

Od strony potnocnej, fragment budynku w osiach 30’-31’/A-C, zostat wyprowadzony poza linie
Sciany zewnetrznej o 4,2m i podparty dwoma stupami o przekroju 35x35cm w osi 31’. W
pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy (osie 20°-21’/A-D) ze wzgledu na znaczne ograniczenia
przestrzeni uzytkowej pomieszczenia podparcie stropu i S$cian powyzej zaprojektowano z
zastosowaniem stupdw o przekroju 40x40cm.

Sztywnos$c przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne sSciany zelbetowe oraz
trzony dwoch klatek schodowych (w osiach 20’-21/A-B i 27-28/E’-F).

Sciana zewnetrzna elewacji wschodniej i potnocnej oraz $ciana zewnetrzna patia wykonana
zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem murowanym. Sciana
elewacji zachodniej wyprowadzona jest na 2. i 3. pietrze poza lico o 20cm. Dodatkowo fragmenty
$cian pomiedzy osiami 25-26 i osiami 29’-30 beda jeszcze wysuniete o 15cm. Wykusze ten
wykonane zostang jako zelbetowe ze s$cian o gr. 18cm. Attyka Scian zewnetrznych wykonana
bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad dach 1,0ém. W poziomie stropodachu
wyprowadzony zostanie ze $ciany na elewacji zachodniej gzyms zelbetowy o gr. 12cm.

Segment K. Segment niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 33,2x22,5m. W poziomie parteru
wykonana jest tylko palisada stupow okragtych podpierajace stropy i sciany kondygnacji wyzszych.
Stupy o przekrojach @45 - wewnetrzne, 840 - w linii Scian zewnetrznych. Stupy rozstawione co
7,2m i 3,6m. W poziomie 1. pietra zaprojektowano $ciany jako tarcze zelbetowe, ktore oparte na
stupach parteru stanowia zasadniczy uktad nosny dla segmentu. Ze wzgledow funkcjonalnych
Sciana podpierajaca strop w osi N”/4-5 zastgpiona zostata uktadem stupowo ryglowym, rygiel na 1.
i 2. pietrze stanowi podciag o przekroju 30x70cm natomiast na 3. pietrze rygiel zostat
wyprowadzony ponad krawedz stropu i wykonany bedzie jako Nadciag o przekroju 30x70cm.

Sciana zewnetrzna wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z
wypetnieniem murowanym. Sciana elewacji potudniowej wyprowadzona jest na 2. i 3. pietrze poza
lico o 20cm. Dodatkowo fragment $ciany pomiedzy osiami T-T’ bedzie jeszcze wysuniety o 15cm.
Wykusz ten wykonany zostanie jako zelbetowy ze Scian o gr. 18cm. Attyka $cian zewnetrznych
wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad dach 1,06m. W poziomie stropodachu
wyprowadzony zostanie ze $ciany na elewacji potudniowej i wschodniej gzyms zelbetowy o gr.
12cm.

Sztywnos$c przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne sSciany zelbetowe oraz
trzon klatki schodowej (w osiach R-S/5”-7’). Trzon klatki schodowej sprowadzony jest do parteru.
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Segment L. Segment niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 42,5x17,8m. Segment ten jako
jedyny nie jest prostopadty w rzucie do uktadu osi pozostatej czesci budynku. Osie segmentu sa
nachylone pod katem 16°w stosunku do pozostatych osi. W poziomie parteru wykonana jest tylko
palisada stupdw okragtych podpierajace stropy i sciany kondygnacji wyzszych. Stupy o przekrojach
245 - wewnetrzne, @40 - w linii Scian zewnetrznych. Stupy rozstawione co 7,2m i 3,6m. W poziomie
1. pietra zaprojektowano $ciany poprzeczne jako tarcze zelbetowe, ktére oparte na stupach
parteru stanowia zasadniczy uktad nosny dla segmentu. Ze wzgledow funkcjonalnych sciany
podpierajace strop na 1. pietrze w osi BY/1X-2X oraz DY/1X-2X zastgpione zostaty uktadem
stupowo ryglowym.

Sciana zewnetrzna wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z
wypetnieniem murowanym. Sciana elewacji potudniowej wyprowadzona jest na 2. i 3. pietrze poza
lico o 20cm. Attyka scian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad
dach 1,06m. W poziomie stropodachu wyprowadzony zostanie ze $ciany na elewacji potudniowej i
wschodniej gzyms zelbetowy o gr. 12cm.

Sztywnosc przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne $ciany zelbetowe.

Segment M. Segment czesciowo podpiwniczony o wymiarach w rzucie 35,3x25,4m. W poziomie
parteru strop oparty jest na Scianach i stupach kwadratowych o przekroju 40x40cm rozstawionymi
co 7,2m i 3,6m. Ze wzgledu na obnizenie w parterze ptyta fundamentowa jest czesciowo obnizona
do poziomu -0,73 (na obszarze pomiedzy osiami A-D/1-3). Na wyzszych kondygnacjach uktad oparc
zmienny, stropy oparte zasadniczo na $cianach oraz lokalnie na stupach zelbetowych o przekroju
35x35. Stropy w segmencie o grubosci 25cm. Strop nad 3. pietrem ze wzgledéw na ograniczenia
uzytkowe jest na innym poziomie (+15,80) niz stropodach pozostatej czesci budynku. Sciana
zewnetrzna wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z wypetnieniem
murowanym. Attyka scian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i wyprowadzona ponad
dach 1,06m.

Sztywnos$C przestrzenng segmentu zapewniaja wewnetrzne i zewnetrzne sSciany zelbetowe oraz
trzony klatek schodowych i szybéw windowych (w osiach A-B/4’-5 oraz E-G’/3-4)

Segment N. Segment niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 17,7x25,8m. W parterze i na pietrze
czes$¢ segmentu jest funkcjonalnie potaczony z segmentem H tworzac gtowny hol wejsciowy.
Schody potudniowe holu wejsciowego prowadzace z parteru na strop antresoli pomimo, ze
zaczynaja sie w segmencie H, przynaleza konstrukcyjnie do segmentu M.

Ze wzgledu na znaczna rozpietos¢ (10,8m) strop nad sala konferencyjna na 1. pietrze zostat
zaprojektowany jako sprezony, kanatowy o wysokosci 26,5cm (SP 26,5/12/R120). Aby nie docigzac
stropu $cianami wiecej niz jednej kondygnacji, strop kanatowy zostat powtorzony na wszystkich
kondygnacjach.

Sciana zewnetrzna elewacji zachodniej zaprojektowana jako zelbetowa, natomiast $ciana
zewnetrzna od strony patia wykonana zostanie jako zelbetowa w uktadzie stupowo - ryglowym z
wypetnieniem murowanym. Attyka Scian zewnetrznych wykonana bedzie jako zelbetowa i
wyprowadzona ponad dach 1,06m.

I.LA.6.2 Posadowienie obiektu, ptyta fundamentowa.

Posadowienie obiektu zaprojektowano w trzech schematach. Posadowienie czesci podziemnej
(kondygnacja piwnic) zaprojektowano na ptycie fundamentowej o grubosci 60cm, w poziomie -4,31
= 113,13m npm. Posadowienie czesci niepodpiwniczonej zaprojektowano w dwdch wariantach: na
ptycie fundamentowej o grubosci 60cm w poziomie -0,73 = 116,71m npm posadowione zostaty
segmenty ,A”, ,M” oraz ,,N”. Na ruszcie fundamentowym o grubosci 60cm w poziomie -1,22 =
116,22m npm posadowione zostaty czesci budynkéw z palisada stupéw w parterze podpierajaca
kondygnacje wyzszych pieter - segmenty ,,K” i ,L”.

Catos¢ posadowienia budynku zrealizowana zostanie w dwoch etapach. W pierwszym etapie
zrealizowana zostanie ptyta fundamentowa czesci podpiwniczonej (segmenty ,,B”, ,,C”, ,,D”, ,,E”,
o, »G”, ,H”, ,J”). Ptyta ta nie jest w zakresie niniejszego opracowania. W drugim etapie
zrealizowane zostanie posadowienie czesci niepodpiwniczonej. Segmenty ,A”, ,M”, ,N” - na
ptycie fundamentowej; segmenty ,,K” i ,,L” na ruszcie.
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Wymiary zewnetrzne ptyty fundamentowej czesci podpiwniczonej wynosza w rzucie 114,0 x
112,0m i tworza nieregularny wykop o powierzchni na jego dnie okoto 11 000 m*. W miejscach
patia projektowanego budynku szpitala, ptyta fundamentowa nie jest wykonywana.

Powierzchnia ptyt fundamentowych segmentu ,A” to okoto 1800 m? ; segmentow ,,M” i ,N” to
okoto 1300 m?. Powierzchnia rusztu brutto wynosi okoto 1500 m?.

Przeprowadzone badania gruntowe wykazaty, ze w poziomie posadowienia znajduja sie
wysadzinowe grunty spoiste (ity) o Srednim stopniu specznienia. Pozostawienie tych gruntow
niezabezpieczonych na dtuzszy okres czasu, spowodowatoby narazenie je na wptyw czynnikow
atmosferycznych, szczegolnie opadow deszczéw. Ity sa to grunty wrazliwe na zmiany wilgotnosci
powodujace procesy zmiany objetosci (pecznienie lub skurcz). Zjawiska te niekorzystnie wptywaja
na strukture i nosnos¢ warstwy gruntowej w poziomie posadowienia.

Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych i wykonaniu wykopu do poziomu planowanego
posadowienia, wierzchniag warstwe podtoza gruntowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
powierzchniowej stabilizacji chemicznej podtoza. Stabilizacja chemiczna powierzchni podtoza
zabezpieczy grunt przed mozliwoscig uplastycznienia spowodowanego praca ciezkiego sprzetu
budowlanego oraz przed wptywem opadoéw atmosferycznych. Stabilizacje chemiczng gruntu mozna
wykona¢ z zastosowaniem technologii np. StabiDrox. Technologia poprawia wtasciwosci
fizykochemiczne gruntu poprzez zwiekszenie jego gestosci i wytrzymatosci. Grunt na powierzchni
staje sie mrozo- i wodoodporny, przez co zabezpieczy gtebsze jego warstwy przed wptywem
czynnikdow atmosferycznych do czasu wykonania ptyty fundamentowej jako przegrody wtasciwej.

Stabilizacje gruntu nie powinno sie wykonywac w okresie zimowym tj. od listopada do marca. W
przypadku koniecznosci jej wykonania w ww. okresie, Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe
warunki cieplno - wilgotnosciowe wykonania stabilizacji, szczegotowo opisane w specyfikacji.

Szczegdtowy opis wykonania i odbioru stabilizacji chemicznej opisany zostat w specyfikacji
technicznej K-03.03 - ,stabilizacja chemiczna podtoza”. Grubo$¢ warstwy gruntu stabilizowanej
chemicznie to 30cm.

Na ustabilizowanym podtozu gruntowym wykonana zostanie warstwa betonu podktadowego C8/10

o grubosci 10cm. W warstwie betonu podktadowego nalezy wykonac¢ instalacje uziomu
odgromowego zgodnie z projektem elektrycznym. Na betonie podktadowym wykonana zostanie
izolacja przeciwwodna z zastosowaniem papy asfaltowej na podktadzie gruntujacym. Warstwa
izolacyjna zabezpieczona zostanie 5cm warstwa betonu C8/10. Warstwe ochronng z betonu gr.5cm
nalezy wykona¢ pod projektowanym ptytami fundamentowymi Il etapu (segment ,,A”, ,M”, ,,N”)
oraz rusztem fundamentowym pod segmentami ,K” i ,L”. Na tak wykonanej podbudowie
zaprojektowano ptyte zelbetowa o grubosci 60cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 zbrojonego
stala A-1lIN. Otulina zbrojenia wynosi od dotu - 5cm, od gory - 3cm. Lokalnie wykonane zostang
przegtebienia w miejscu wystepowania podszybia oraz studzienek instalacyjnych. Zgodnie z
badaniami gruntowymi projektowane przegtebienia nie powinny zejs¢ ponizej napietego
zwierciadta wody gruntowej. Gdyby w trakcie robot ziemnych stwierdzono naptyw wody gruntowej
do wykopu nalezy rozpoczaé¢ pompowanie wody oraz wezwac Projektanta oraz nadzor geologiczny
w celu podjecia odpowiednich dziatan. Ptyte zelbetowa nalezy wykonywaé segmentami o boku nie
wiekszym niz 10-15m. Przerwy robocze nalezy zamykac z zastosowaniem fug zebatych oraz blachy
ocynkowanej pokrytej warstwa bentonitu do jej dodatkowego uszczelnienia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych zwiazanych z wykonaniem ptyty fundamentowej nalezy
uprzednio wykonac¢ instalacje wodno - kanalizacyjne, ktore przebiegaé beda pod ptyta. Przebieg i
lokalizacja sieci instalacyjnej zgodnie z projektem branzowym instalacyjnymi.

Ptyty fundamentowe pod budynkiem czesci niepodpiwniczonej (segmenty ,,A”, ,M”, ,N”)wykonane
zostang o grubosci 60cm. Poniewaz poziom posadowienia tej czesci budynku znajduje sie powyzej
usrednionej rzednej terenu to oznacza, ze do poziomu posadowienia nalezy wykonac nasyp z
mieszanki piaskowo - zwirowej zageszczonej do stopnia Is=0,98 stabilizowanej cementem w ilosci
75kg/m3. Nasyp budowlany nalezy wykonac¢ na gruncie rodzimym, ktdérego wierzchnia warstwe
nalezy uprzednio zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stabilizacji chemicznej.

Czes¢ budynku ustawionego na palisadzie stupéw w parterze (segmenty ,,K” i ,,L”) posadowiona
zostanie na ruszcie zelbetowym o grubosci 60cm. Podbudowa rusztu wykonana bedzie jak dla ptyty
fundamentowej czesci niepodpiwniczonej.
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Na tych krawedziach ptyty fundamentowej, przy ktérych teren musi zostaé obnizony, nalezy
wykonac¢ poduszke z betonu podktadowego do gtebokosci przemarzania - okoto 80cm ponizej
projektowanego poziomu terenu przy budynku oraz o szerokosci okoto 50 (zgodnie ze szczegdétem
»A” rys nr S-03-0948-04-PW-S-D-01).

I.A.6.3 Sciany i podciagi.
W budynku sciany konstrukcyjne wykonane zostang jako zelbetowe i murowane.

Sciany zelbetowe wykonane zostana z betonu C25/30 (B30) zbrojone stala A-llIN. Otulina zbrojenia
w $cianach zelbetowych - 3cm. Sciany o gruboéci 20cm oraz 24cm w zaleznosci od lokalizacji oraz
przenoszonych obciazen. Wszystkie sciany zewnetrzne wykonane zostang jako zelbetowe z tym, ze
schemat konstrukcyjny sciany zewnetrznej to czesto uktad stupowo - ryglowy z wypetnieniem
murowanym. Sciany zewnetrzne piwnic to $ciany zelbetowe o grubosci 24cm. Sciany zewnetrzne
stykajace sie z gruntem izolowane sa przeciwwodnie z zastosowaniem hydroizolacyjnej membrany
samoprzylepnej CETbit 300 lub izolacji rownowaznej. Izolacje (przeciwwodna i termiczna) Scian
zewnetrznych zabezpieczona ochronna folig kubetkowa. Sciany wewnetrzne wykonane zostana
jako zelbetowe w zaleznosci od przenoszonych obcigzen oraz schematu pracy (Sciana musi by¢
jako zelbetowa w przypadku gdy pracuje jako tarcza). Pozostate Sciany konstrukcyjne wykonane
zostang jako murowane o grubosci 24cm z bloczkow wapienno - piaskowych klasy 20MPa na
zaprawie cem.-wap. kl.5,0MPa. Aby zapewnic¢ ich wtasciwa sztywno$¢ i nosnos¢ przewidziano
wzmocnienie trzpieniami zelbetowymi o grubosci tak jak $ciana (24cm). W celu wtasciwego
zespolenia $ciany murowanej z trzpieniem zelbetowym, $ciane nalezy murowac z pozostawieniem
strzepi lub poprzez zastosowanie systemowych tacznikow zespalajacych.

W miejscu gdzie wykonanie Sciany ze wzgleddéw funkcjonalnych jest niemozliwe strop podparty
zostanie na podciagu, ktérego wysokos¢ bedzie zalezna od jego rozpietosci oraz wartosci
przejmowanych obciazen. Podciagi wykonane z betonu C30/37 i zbrojone stala A-llIN. Otulina
zbrojenia w podciagach - 3cm.

Cze$¢ $cian murowanych o grubosci 24cm nie stanowi podparcia dla stropu. Sciany murowane
konstrukcyjne, zostaty oznaczone i zakreskowane na rysunkach rzutow. Nadproza $cian
murowanych wykonane zostanie jako zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

W miejscu przejsc instalacyjnych w $cianach murowanych i zelbetowych nalezy wykonac przebicia,
ktérych wielkosc¢ i lokalizacje zaznaczono na rysunkach. Przebicia mniejsze niz 10x10cm oraz
@15cm nalezy wycinaé (wierci¢) na budowie. Wszystkie przebicia nalezy sprawdzi¢ z projektem
architektury oraz projektami branzowymi.

LA.6.4 Stupy.

Stupy jako elementy pionowe podpierajace ptyty stropowe i podciagi wykonane zostang z betonu
C30/37 i zbrojone stala A-llIN. Przekroje stupéw w zaleznosci od przejmowanych obciazen.
Wszystkie stupy wewnatrz budynku zaprojektowane s jako prostokatne lub kwadratowe. Stupy
kwadratowe sg o przekroju 24x24cm w przypadku gdy sa potaczone ze $ciang murowang jako jej
trzpien zelbetowy. Stupy kwadratowe wolnostojace zaprojektowano o przekrojach 35x35cm oraz
40x40cm w zaleznosci od przejmowanych obciazen. Przekroje okragte zastosowane sa zasadniczo
dla stupow na zewnatrz obiektu - w parterze w segmentach ,,K”, ,,L” i lokalnie w segmencie , A”.
Stupy okragte zaprojektowano o przekrojach @40 i @45. Otulina zbrojenia dla stupow wynosi 3 i
4cm. Wartos¢ otuliny zbrojenia dla poszczegélnych stupdw okreslono na rysunkach.

ILA.6.5 Stropy.

Stropy w budynku zaprojektowane jako zelbetowe o grubosci 22cm, 25cm lub 28cm, przy czym
grubos¢ stropu - 22cm jest gruboscia podstawowa. Grubos¢ stropu zalezna jest od przejmowanych
obciazen, rozpietosci podpér oraz od schematu statycznego. Zasadniczy schemat pracy ptyt
stropowych jest krzyzowo zbrojony a ptyty oparte sa przegubowo, liniowo na S$cianach i
podciagach. Stropy wykonane z betonu C30/37 zbrojone pretami ze stali A-IlIN. Stropy oparte na
Scianach musza mie¢ w poziomie wienca zbrojenie podtuzne, krawedzie swobodne maja by¢
zamknigte strzemionami otwartymi.
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Strop nad holem gtownym w segmencie ,,H” oraz strop nad sala konferencyjnag w segmencie ,,N” to
strop ptytowy o grubosci 28cm oparty na stupach zastosowaniem pogrubien w obszarach
przystupowych - ,,grzybkow” gr. 65cm.

Betonowanie stropow budynku zgodnie z przyjetymi segmentami. W segmentach betonowanie
stropow od Sciany zewnetrznej do Sciany zewnetrznej lub od $ciany zewnetrznej do dylatacji lub
od dylatacji do dylatacji pasmami o szerokosci 6-10m (przy mniejszej rozpietosciach - 10m przy
wiekszych rozpietosciach - 6m). Miedzy pasmami stosowaé przerwy w betonowaniu o szerokosci
1,5 do 2m, ktére mozna zabetonowywac po uptywie 1 doby. Kierunek przerw roboczych musi by¢
zgodny z kierunkiem pracy stropu.

Ze wzgledu na znaczna rozpietos¢ (10,8m), strop nad sala konferencyjna na 1. pietrze wykonany
zostanie z zastosowaniem sprezonych ptyt kanatowych o grubosci 26,5cm (SP 26,5/12/R120).
Wysokos¢ przekroju zostata dobrana na podstawie parametrow wytrzymatosciowych okreslonych
przez producenta. Aby stropu nie docigzac scianami nosnymi z wyzszych pieter, zastosowany uktad
stropowy musi zosta¢ powtorzony na wszystkich kondygnacjach powyzej.

W miejscach przej$¢ kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz innych elementéw instalacyjnych w
stropie wykonane zostang przebicia, ktore zostaty oznaczone na rysunkach. Przebicia mniejsze niz
10x10cm oraz @15cm nalezy wycinaé (wierci¢) na budowie. Wszystkie przebicia nalezy sprawdzi¢ z
projektem architektury oraz projektami branzowymi.

Wszystkie stropy zelbetowe budynku typu FILIGRAN. Otulina zbrojenia dla stropéw wynosi 3 cm.

I.LA.6.6 Klatki schodowe, szyby windowe.

Klatki schodowe wraz z ich Scianami oraz szyby windowe stanowia zelbetowe trzony usztywniajace
przestrzennie bryte budynku. Sciany o grubosci 20cm wykonane z betonu €25/30 i zbrojone stala
A-llIN. Biegi schodowe monolityczne lub prefabrykowane o grubosci ptyty biegu - 15cm. Wszystkie
klatki schodowe zamkniete od gory stropodachem w poziomie jak dla catego budynku za wyjatkiem
klatki schodowej w segmencie ,,J”, ktéra wyprowadzona bedzie ponad dach.

I.LA.6.7 Podstawy dachowe, ekrany akustyczne.

Do posadowienia central klimatyzacyjnych zaprojektowano podstawy dachowe wykonane w
konstrukcji stalowej. Wymiary podstaw dachowych dostosowano do wymiarow poszczegolnych
central oraz do przestrzeni serwisowych, ktore ewentualnie sa dla nich wymagane. Wejscia na
podstawe dachowa pod centrale poprzez stalowa drabing, na ich krawedzi wykonana jest
balustrada zabezpieczajaca przestrzenie obstugowe. Podstawowe elementy konstrukcyjne podstaw
wykonano z profili walcowanych HEB120 i rura kwadratowa 120x120x5.

Na dachu zaprojektowano inne elementy stalowe takie jak: podparcia pod przewody wentylacyjne,
podstawy pod wentylatory nawiewne, podparcia pod przewody instalacyjne, pomosty, drabiny i
przejscia

Na dachu budynku wykonany zostanie ekran akustyczny o konstrukcji stalowej opartej na
zelbetowych $cianach attykowych oraz zelbetowym stropodachu. Obudowa ekranéw akustycznych
wg projektu architektury. Ekran akustyczny jest od poziomu wierzchu attyki zelbetowej +16,23m
do poziomu + 21,30m lub +19,30.

I.LA.6.8 Budynek techniczny.

Budynek techniczny zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki. Poziom odniesienia
+0,00=116,22m n.p.m. Budynek jest parterowy, ztozony z dwdch niezaleznych segmentow.
Oba segmenty sa przeznaczone na zaplecze techniczne budynku szpitala. W segmencie budynku
technicznego ograniczonego osiami T1-T2/TA-TE, o wymiarach osiowych 10,25m x 23,70m
i wysokosci do poziomu wierzchu attyki zelbetowej +6,15m, zlokalizowane sa pomieszczenia
kottowni igazdw medycznych. W segmencie budynku technicznego ograniczonego osiami
T1-T2/TF-TM, o wymiarach osiowych 10,25m x 29,54m i wysokosci do poziomu wierzchu attyki
stalowej +9,30m, zlokalizowane sa pomieszczenia zbiornika oleju, agregatow pradotworczych,
trafo stacji, rozdzielni, zaplecza technicznego oraz pomieszczenia gazow medycznych.
Oba segmenty budynku sa o ksztatcie prostokatnym, ze stropodachem ptaskim zelbetowym.
Budynek techniczny posadowiony jest bezposrednio na gruncie za posrednictwem zelbetowej ptyty
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fundamentowej gr.40cm. Ptyta fundamentowa posadowiona jest, ze wzgledu na technologie
budynku, na réznych poziomach pokazanych na rysunku zestawczym. Sposéb przygotowania
podtoza gruntowego rodzimego, wykonania wykopu i zabezpieczenia gruntu rodzimego spoistego
przed woda opadowa nalezy wykona¢ analogicznie jak dla budynku gtéwnego szpitala. Ptyta
zelbetowa posadowiona jest na warstwie papy termozgrzewalnej utozonej na betonie
podktadowym B10 (C8/10). Beton podktadowy utozony jest na odpowiednio przygotowanym
podtozu gruntowym (stabilizacja chemiczna jak dla posadowienia budynku gtéwnego). Elementy
zelbetowe budynku (Sciany) zagtebione w gruncie sa izolowane 1x papa termozgrzewalng
podktadowa na zagruntowanym podtozu.

Konstrukcja budynku technicznego, obu segmentow, jest analogiczna. Konstrukcje nosng tworza
éciany i stupy zelbetowe, oparte na zelbetowej ptycie fundamentowej gr.40cm. Sciany zelbetowe
sa w uktadzie poprzecznym i podtuznym. Przykrycie budynku tworzy ptaski stropodach zelbetowy
wykonany jako zespolona ptyta zelbetowa typu FILIGRAN oparta na Scianach zelbetowych
i podciagach. Grubos¢ i poziomy stropu sa rozne na réznych czesciach budynku co pokazano
na rysunku zestawczym. Budynek posiada attyki w postaci zelbetowych s$cian zewnetrznych
budynku zaprojektowanych w poziomu +6.15m. W segmencie T1-T2/TF-TM od poziomu +6.15
do poziomu +9.30 jest attyka stalowa.

Segment budynku ograniczony osiami T1-T2/TF-TM posiada ekran akustyczny o konstrukcji
stalowej opartej na zelbetowych s$cianach attykowych oraz zelbetowym zespolonym stropodachu
typu FILIGRAN. Obudowa ekranéw akustycznych wg projektu architektury. Ekran akustyczny jest
od poziomu wierzchu attyki zelbetowej +6,15m do poziomu + 9,30m.

Na dachu budynku technicznego ograniczonego osiami T1-T2/TJ-TM przewidziano ustawienie
dwdch urzadzen technicznych (wieze chtodnicze) o ciezarze 22 tony kazda. Wieze chtodnicze
ustawione zostang na konstrukcji stalowej, ustawionej na stropodachu zelbetowym
za posrednictwem naciagow zelbetowych.

Na dach budynku prowadza drabiny. Wejscia sg niezalezne dla kazdego segmentu.

Ptyta posadzki, zelbetowa gr.20cm, z betonu B30, zbrojona pretami ¢12 w siatce 15x15cm, gorg
i dotem. Ptyta posadzki zatarta na ostro i wykonczona zywica epoksydowa wg architektury.
Ptyta posadzki wykonana bedzie na izolacji termicznej ze styropianu lub styroduru odmiany 700
kPa gr.5 i10cm. Pod warstwa izolacji termicznej przewidziano pape podktadowa utozonej
na gruncie podktadowym (podbudowie). Grunt podktadowy tworza pisaki drobne, srednie i grube
oraz pospotki, zageszczone mechanicznie do 1s=0,98.

Pomieszczenie kottowni jest zlokalizowane w segmencie ograniczonym osiami T1-T2/TA-TC.
Kottownia wyposazona jest w dwa przewody kominowe spalinowe, o srednicy 76cm kazdy. Kominy
ustawione sa na postumencie zelbetowym na ptycie fundamentowej budynku. Kominy usytuowano
przy osi T1/TA-TC w rozstawie osiowym 3,90m. Wysokos¢ wylotu komina +19,30m powyzej
poziomu odniesienia. Kominy wykonane jako systemowe w wiezy kratowej stalowej. Wieza
wyposazona jest w drabine wtazowa ze spocznikami i pomostem obstugowym 1m ponizej wylotu
komina.

Pomieszczenie kottowni posiada antresole techniczng przy osi T2/TC. Wierzch antresoli jest
na poziomie +2,50m. Konstrukcje stalowa antresoli tworza stalowe belki oparte na Scianach
zelbetowych i stalowym stupie. Stup stalowy z profilu HEA160 i stali S235 (St3S) ustawiony jest
na ptycie fundamentowej i mocowany za pomoca kotew wklejanych. Belki stalowe z profili HEA240
i HEA120 (stal S235) oparte sa na $cianach zelbetowych za posrednictwem stotkéw mocowanych
kotwami rozporowymi. Na belkach stalowych utozona jest blacha trapezowa TR 40/183 gr.0,88mm
stanowiaca szalunek tracony stropu. Blacha mocowana jest do elementow stalowych 2 wkretami
samowiercacymi w kazda dolng fatde, po obu stronach srodnika. Podtuznie blacha jest rowniez
taczona wkretami samo wiercacymi w kazda dolng fatde. Na blasze trapezowej wykonana zostanie
ptyta zelbetowa monolityczna gr.14cm, z betonu B30 zbrojona pretami ze stali A-1lIN (RB500W)
dotem i gora. Antresola posiada odpornos¢ ogniowa REI 60. Elementy stalowe antresoli zostang
zabezpieczone do odpornosci ogniowej REI 60 przez malowanie farbami peczniejacymi. Elementy
zelbetowe posiadaja wymagana odpornos¢ ogniowa dzieki grubosci przekroju i otulinie pretow
zbrojeniowych.

Urzadzenia techniczne w budynku oparte sa bezposrednio na ptycie posadzkowej w poziomie
+0,00, na ptycie zelbetowej stropu antresoli w poziomie +2,50m oraz na postumentach
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zelbetowych potaczonych z ptyta zelbetowa fundamentowa budynku. Dla obstugi urzadzen
projektuje sie kanaty techniczne o roznej gtebokosci i szerokosci. Kanaty przykryte sa blachag
stalowa ryflowana uzebrowana. Zabezpieczenie antykorozyjne blachy stanowi po uprzednim jej
oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2 %2 powtoka z zywicy epoksydowej. Wykonczenie kanatow wg
uwag w projekcie architektury.

» Materiaty:

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W)
Beton B30 (C25/30) - ptyta fundamentowa, ptyta posadzkowa, sciany, stupy,
kanaty antresola
B37 (C30/37) - ptyta zelbetowa stropodachu zespolona typu FILIGRAN,
podciagi, nadciagi
Stal profilowa 5235 (5t39S)

> Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:

Po oczyszczeniu elementow do stopnia Sa 2 %2 wg PN nalezy wykonac:

- 2 x gruntowanie farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60%
- 2 x malowanie emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

taczna grubos¢ pokrycia 160-200 pm.

I.LA.6.9 Zagospodarowanie terenu.

I.LA.6.7.1. Pomieszczenia magazynow i Smietnikow zewnetrznych
Projektowany obiekt usytuowany jest po poétnocnej stronie budynku szpitala. Obiekt jest
zagtebiony ponizej terenu za wyjatkiem obudowy podnosnika nozycowego, ktdéra wystaje ponad
poziom terenu. Ksztatt obiektu prostokatny, o wymiarach modutowych dt x szer. x wys. 29,26m x
4,0m x 2,90m.

Konstrukcja obiektu Zzelbetowa monolityczna, ze Scianami i stupami zelbetowymi opartymi na
ptycie fundamentowej. Przykrycie podziemnej i nadziemnej czesci obiektu ptyta zelbetowa
monolityczna typu FILIGRAN.

Posadowienie ptyty fundamentowej na 10cm podktadzie z betonu C8/10 (B10), utozonym na
gruncie stabilizowanym jak pod budynek gtowny i izolacji z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej. Powierzchnie $cian zewnetrznych zabezpieczone beda 2x dysperbitem lub
srodkiem rownowaznym. Na ptycie stropowej (w poziomie terenu) przewiduje sie spadek z
zaprawy cementowej i dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Powyzej izolacji przeciwwodnej
beda warstwy drogowe. Wykop pod budynek szerokoprzestrzenny o nachyleniu skarp 1:0,5.

Ptyta stropowa magazynow jest potozona powyzej ptyty stropowej pomieszczen na odpady. Ptyta
stropowa nad pomieszczeniami na odpady przewidziana jest na obciazenie pojazdem - Smieciarka.

Nad pomieszczeniem podnosnika nozycowego ptyta stropowa w spadku dla odprowadzenia wody
opadowej. Sciany i ptyta stropowa gérna obudowy podnosnika wykonane beda z betonu C25/30
(B30) wodoszczelnego W8. Powierzchnia betonu od wewnatrz i zewnatrz zatarta na gtadko (beton
architektoniczny) i zabezpieczona lakierem wg architektury.

Na catej dtugosci sciany potudniowej obiektu (od strony budynku szpitala) do konstrukcji
zelbetowej mocowana bedzie konstrukcja stalowa ekranéw akustycznych. Obudowa konstrukcji
ekranow akustycznych wg projektu architektury.

I.A.6.7.2. Sciany oporowe, schody na gruncie, $ciany akustyczne.

Przy budynku, od strony poétnocnej oraz czesciowo wschodniej i zachodniej projektowane sa Sciany
oporowe zabezpieczajace pas komunikacyjny do podziemnej czeéci budynku szpitala. Sciany sa
konstrukcji zelbetowej monolitycznej w ksztatcie litery L. Posadowienie s$cian na podktadzie
betonowym C8/10 (B10) gr.10cm. Od strony gruntu zasypowego $ciany izolowane przez dwu krotne
smarowanie dysperbitem lub srodkiem réwnowaznym. Przestrzenie po wykopie wypetnione zostang
stabilizacja chemiczna typu MIX. Sktad mieszanki na 1m3: woda - 300kg; cement CEM | 42,5N-Na -
75kg; mieszanina popiotowo-zuzlowa - 625kg; piasek # 0-2 - 800kg. Wypetnienie wykonac do spagu
warstw drogowych lub humusu.
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Od strony wewnetrznej, miedzy $ciana a budynkiem, beda utozone warstwy drogowe odwadniane
drenem. Na sScianach oporowych wzdtuz budynku ustawione beda ekrany akustyczne wg projektu
architektonicznego. Powierzchnie betonu scian oporowych, maja by¢ wykonczone wg projektu
architektury.

Murki balustradowe schodéw reprezentacyjnych tj. schody na placu wejsciowym (jak pokazano na
schemacie architektury) z betonu architektonicznego.

Schody terenowe miedzy murkami z betonu C25/30 (B30) zbrojone stala A-llIN. Schody sa
oddylatowany od murkow i utozone na 10cm podktadzie z betonu C8/10 (B10). Powierzchnia stopni
schoddw nie moze by¢ poslizgowa, wykonczenie wg projektu architektury.

I.LA.6.7.3. Studzienki wodomierzowe.

Zaprojektowano dwie studzienki o konstrukcji zelbetowej monolitycznej roznigce sie poziomem
posadowienia (sa w roznych miejscach) i poziomami przewodéw wodociaggowych. Wymiary
studzienki AxBxH=2,90x4,40x2,70m. Studzienki maja po dwa wtazy $rednicy 800mm. Stopnie
zejsciowe systemowe. Studzienki posadowione sg na warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15)
i warstwie izolacji Voltex. Sciany zewnetrzne zabezpieczone sa przeciwwilgociowo. Ptyta gorna
ocieplona jest styropianem gr.5cm utozonym na zaprawie cementowej w spadku. Styropian pokryty
jest izolacjq Voltex i warstwa ziemi do poziomu wtazdw.

I.A.6.7.4. Studzienka rewizyjna na sieci technologicznej.
Przy po6tnocnej scianie budynku technicznego, dla sieci technologicznej zaprojektowano studzienke
rewizyjna. Wymiary studzienki AxBxH=2,90x1,70x1,87m. Dno i S$ciany studzienki zelbetowe
monolityczne. Przekrycie ptyta zelbetowa prefabrykowana z dwoma wtazami prostokatnymi
420x820mm. W scianach sg otwory na przepuszczenie rurociaggdw. Po zamontowaniu rurociaggdw
wykonac zasypke dolnej czesci studzienki wg projektu instalacyjnego.

Studzienke wykonac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym. Wykop pod ptyte dna wyrownacé betonem
C12/15 (B15).

I.LA.6.7.5. Zbiornik retencyjny na wode deszczowa.

W miejscu parkingu samochodéw osobowych usytuowany jest podziemny zbiornik wody
deszczowej. Zbiornik jednokomorowy przedzielony wewnetrzng $ciang podtuzng dla oparcia ptyty
stropowej. Wymiary zbiornika AxBxH=18,80x8,80x4,60m. Z jednej strony zbiornik ma obnizone dno
o 1,0m dla ustawienia pomp wodnych. Konstrukcja zelbetowa monolityczna. Posadowienie na
warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) gr.10cm. Izolacja ptyty dennej izolacja Voltex na
podtozu betonowym (podktad betonowy). Izolacja scian zewnetrznych hydroizolacyjng membrang
samoprzylepna. Ptyta gorna izolowana Voltexem utozonym na zaprawie cementowej w spadku. Na
izolacji ptyty gornej utozone beda warstwy nawierzchni parkingu.

W ptycie gérnej przewidziano 3 wejscia prostokatne (w miejscach pomp) i dwa wejscia okragte po
przeciwnej stronie zbiornika.

Stopnie ztaczowe systemowe. W pompowni do $ciany umocowany bedzie pomost techniczny wg
projektu instalacyjnego.

Grubosci ptyt i scian wynikaja przede wszystkim z potrzebnej masy na zabezpieczenie zbiornika
przed wyporem wody gruntowej, ktéra stabilizuje sie na gtebokosci 1,50m ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja zbiornika z betonu C30/37 (B37), XD2, XF4 (wodoszczelnos¢ W8 wg PN-B-06250:1988).
Szerokosc rozwarcia rys od strony dna i scian wewnetrznych 0,1Tmm.

Wykop pod zbiornik nalezy zabezpieczyé scianka szczelng stalowa np. Az25 wprowadzong
do warstwy gruntu nieprzepuszczalnego tj. do gtebokosci 14,0m ponizej poziomu terenu.
Pompowanie wody wykonywaé w czasie wykopu i w trakcie wykonania konstrukcji zbiornika.
Odlegtos¢ scianki stalowej od zewnetrznych Scian zbiornika ok.1,20m. Po wykonaniu zbiornika
(i sprawdzeniu jego szczelnosci) nalezy zbiornik zasypac i wyciagna¢ profile Scianki stalowej.
Dobdr i dostawa profili scianek szczelnych stalowych oraz elementow rozpor usztywniajacych
gérny poziom s$cianek nalezy do Wykonawcy.
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I.LA.6.7.6. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne posadowione beda na réznych gtebokosciach, ale zawsze w strefie wody
gruntowej, ktora stabilizuje sie srednio -1,50m ponizej poziomu terenu. Studzienki wykonane beda
z elementéw zelbetowych prefabrykowanych. Dostawa elementéw studzienek i montaz nalezy do
wykonawcy. Wykonawca w projekcie elementow studzienek i ich prefabrykacji musi uwzgledni¢
parcie wody gruntowej na dno i Scianki studzienek. Zapewni¢ musi takze stabilnosc¢ studzienek
jako catosci przed wyporem wody gruntowej, ktéra jest pod napieciem w poziomie -5.40m ponizej
poziomu terenu i stabilizuje sie na gtebokosci -1,50m ponizej poziomu terenu. Wykop pod
studzienki nalezy zabezpieczy¢ Sciankami stalowymi typu Larsena, wprowadzanymi w warstwe
gruntéw spoistych (nieprzepuszczalnych) tj. na gtebokos¢ ok.14m ponizej poziomu terenu.
Odlegtos¢ scianki stalowej od $cianki studzienki musi wynosi¢ co najmniej 70cm. Dla studzienek o
Srednicy zewnetrznej 150cm boki wewnetrzne scianek stalowych beda o wymiarach okoto
3,0x3,0m. Dla scianek o srednicy 280cm i 330cm boki wewnetrzne scianek beda o wymiarach
5,0x5,0m. Wszystkie Scianki stalowe wykonac¢ profilami Larsena np. typu Az25. Usztywnienie
Scianek w gornych poziomach systemowymi rozporami. Dobor i dostawa Scianek i rozpor nalezy
do wykonawcy. W miejscach przejscia rurociggdw profile scianek stalowych wyciac¢ (wypali¢). Po
wykonaniu studzienek profile stalowe wyciagnaé. Profile pod rurami pozostana w gruncie. W czasie
wykonywania wykopdw systematycznie wypompowywac zbierajaca sie wode w wykopie. Wykopy
wykonywac mechanicznie.

I.LA.7 Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe

Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe obejmowaty wszystkie elementy
konstrukcji obiektu. Zakres obliczen obejmowat kolejno:

e zestawienie obciazen zgodnie z Polskimi Normami, przy przyjeciu wartosci
obciazen statych i zmiennych,

e okreslenie schematow statycznych poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych,

e dobor materiatéw konstrukcyjnych (klasy betonu i zbrojenia),
e analize statyczna elementow konstrukcji obiektu,

e wymiarowanie zelbetowych i stalowych elementéw konstrukcyjnych.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przeprowadzono wykorzystujac licencjonowane
obliczeniowe programy inzynierskie.

Zatozenia i podstawy do obliczen konstrukcyjnych przedstawione zostaty w pkt. I.A.2 niniejszego
opisu technicznego.

Wyniki obliczen statycznych pozwolity okreslic gabaryty i przekroje elementéw konstrukcyjnych.

Kompletne wyniki z przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych sa dostepne w
siedzibie firmy AKI-Projekt.
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