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REWIZJA | DATA

OPIS ZMIAN

STATUS

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

investor:

NOWY SZPITAL WOJEWODZKI SP. Z 0.0.

ul. lgielna 13
50-117 Wroctaw

generalny wykonawca:

e

(101
ct-210N50

LEGENDA:
instalacja CT
pion instalacji CT

$rednica instalacji CT

KONSORCJUM FIRM:

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

- LIDER KONSORCJUM ARCH. BOGDAN KOL£TOWSKI
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroclaw BJURO ARCHITEKTONICZNE

P.W. HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ

— CZLONEK KONSORCJUM
ul. Bialoskornicza 22/23/4, 50-134 Wroctaw

NR UMOWY: DN-1/2127/09

Minimalne dopuszczalne grubosci materiatdw izolacyjnych
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 r.

jednostka projektowa:

gléwny projektant / technologia medyczna/ koordynacja projektu

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

VILLART

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroclaw ARCH. BOGDAN KOE£TOWSKI

tel/fax 71-33-68-344

BIURO ARCHITEKTONICZNE

podwykonawca w zakresie architektury,
opracowan branzowych i koordynacji migdzybranzowej:

MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroctaw

MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. 7 0.0.

tel:
fax:
web:

071.377.00.77
071.377.00.88
www.mackow.pl

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary
z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z przegrodq.
Zmiana strefy ppoz. przebiega w kazdym stropie i przez Sciany, miejsca wkazane na rysunkach. Otwory wypetnic
masq uszczelniajgcq np. typu CP 606 firmy HILTI, oraz opaskg np. CP648 firmy HILTI.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczefi higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ kiase odpornosci ogniowej El Scian i stropéw tego pomieszczenia.
4. Przewody instalacji CT nalezy wykona€ z rur stalowych czarnych ze szwem.

9. Przewody instalacji CT prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,1%, w kierunku piondw lub wg rysunku izometrii.

6. Przewody instalacji CT prowadzi¢ maksymalnie pod stropem, nad sufitem podwieszonym i Swietle podciggdow. W

najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki.
7. Przewody instalacji CT zaizolowaé otuling z polietylenu np. typu Thermaflex FRZ o grubosci zgodnie z tabelq.
8. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub &cian przy pomocy zawiesi systemowych, np. Hilti, Walraven, w

rozstawach podanych w tabeli. Sposéb wykonania zawiesi i podpdr zostanie okreslony po wybraniu producenta.

Minimalna grubos¢ izolacji| Uwaga:
cieplnej dla materiafow | 1. Wartosé wspétczynnika
o wlasnosciach L przewodzenia ciepfa L przy
0,040 W/mK temperaturze +40",
DN | 50% 100% | 2. Przewody i armatura
mm mm przechodzqce przez ciany lub
15 12 23 stropy, skrzyzowania przewodéw
20 12 23 - 50% wymagafi.
75 17 5 3. Przewody ogrzewati
3 17 5 centralnych ufozone w
komponentach budowlanych
40 23 46 miedzy ogrzewanymi
50 28 57 pomieszczeniami rdznych
65| 37 75 | uzytkownikow — 50% wymagan.
80 45 92 4. Przewody instalacji wody
100 56 115 lodowe] prowadzone wewnqtrz
125 56 15 budynku — 50% wymagaf.
150 56 15 9. Przewody instalacji wody
200 56 115 lodowej prowadzone na zewngtrz
250 56 15 budynku — 100% wymagafi.
Maksymalny odstgp migdzy
podporami przewoddw stalowych
Srednica | Przewdd montowany
nominalna rury | pionowo | inaczej
>= DN100 9,9m 4,5m

Na przewodach
montowa€ nie

pionowych nalezy
mniej niz jedng

podpore na kazdq kondygnacje.

OZNACZENIA SREDNIC
DLA RUR STALOWYCH

CZARNYCH ZE SZWEM
DN DZ x gq
[mm] [mm]

200 | 2191 x 40
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projekant mor inz. arch. Zbigiew Mockéw | 122/97/UW YD)
sprawdzajqcy: mor inz. arch. Jerzy Kopko 55/2010/0S0A U
technologia: nr- uprawnien: podp\'sy(:/
projektant: arch. Malgorzata Barancewicz 286,/86,/UW
sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Bogdan Koltowski | 230/99 DUW
projekt wnetrz— hall wejsc., kaplica, pom. wyd. zwlok : | nr uprowniett: podpisy:
projektant; ‘ mgr inz arch. Joanna Styrylska | 186/00/DUW
projekt wnetrz— kalorystyka i informacja wizualna fr uprawniet: podpisy:
projektant: ‘ mgr sztuki Iwona Petryszyn 122/97/uW
instalacje sanitarne fr uprawniet: podpisy:
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