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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostafymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary
z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z przegrodg.
Imiana strefy ppoz. przebiega w kazdym stropie i przez Sciany, miejsca wkazane na rysunkach. Otwory wypetni¢
masq uszczelniajgeq np. typu CP 606 firmy HILTI, oraz opaskg np. CP648 firmy HILTI.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez &ciany i stropy do pomieszczeni higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i stropdw tego pomieszczenia.
4. Przewody instalacji CH nalezy wykona¢ z rur stalowych.

9. Przewody instalacji CH prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,1%, w kierunku piondw lub wg rysunku izometrii.

6. Przewody instalacji CH zaizolowa¢ otuling z kauczuku np. typu Armaflex AC o grubosci zgodnie z tabelq.

7. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub Scian przy pomocy zawiesi systemowych, np. Hilti, Walraven, w
rozstawach podanych w tabeli. Sposdb wykonania zawiesi i podpdr zostanie okreslony po wybraniu producenta.

s

LEGENDA:

instalacja CH

B 06.12.2015| PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY
A 128.10.2010| PROJEKT WYKONAWCZY rewizja A
REWIZJA | DATA | OPIS ZMIAN STATUS

WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

investor:

NOWY SZPITAL WOJEWGDZKI SP. Z 0.0.
ul. Igielna 13
50-117 Wroctaw

generalny wykonawca:
KONSORCJUM FIRM:

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI
- LIDER KONSORCJUM

P.W. HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ

~ CZLONEK KONSORCJUM

ul. Bialoskbmicza 22/23/4, 50-134 Wroclaw
NR UMOWY: DN-I/2127/09

VILLART

ARCH. BOGDAN KO£TOWSKI
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wroctaw BJURO ARCHITEKTONICZNE

jednostka projektowa:
gidwny projektant / technologia medyczna/ koordynacja projektu

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

VILLART

ul. gen. Romualda Trougutta 57/59, 50-417 Wroclaw ARCH. BOGDAN KO£TOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

tel/fax 71-33-68-344

podwykonawca w zakresie architektury,
opracowari branzowych i koordynacji migdzybranzowej:

MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0,

Minimalne dopuszczalne grubosci materiatdw izolacyjnych
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r.

I " Minimalna grubos¢ izolacji
CHO1 pion instalacji CH BERIA%IENIS/}A?_%%ﬁ e da mote;]rioL{éwJ
. . o wiasnosciac

ch—2xDN50 $rednica InSt(]'OCJI CH CZARNYCH ZE SZWEM 0,040 W/mK
DN DZ x g DN | 50% 100%
[mm] [mm] mm mm
Maksymalny odstep migdzy podporami przewoddéw stalowych 15 | 235 x 23 15 12 23
Srednica nominalna Przew6d montowany 20 | 269 x 23 20 12 25
rury pionowo inaczej 25 | 337 x 26 25 17 35
DN10 do DN20 2,0m 1,5m 32 | 424 x 26 32 17 35
DN25 2,9m 2,2m 40 483 x 26 40 23 46
DN32 3,4m 2,6m 50 | 60,3 x 29 50 28 57
DN40 3,9m 3,0m 65 | 761 x 32 65 37 75
DN30 4,6m 3,9m 80 889 x 32 80 45 92
DN65 4,9m 3,8m 100 | 1143 x 4,0 100 56 15
DN80 5,2m 4,0m 125 | 1330 x 36 125 56 115
>= DN100 5,9m 4,5m 150 | 159,0 x 4,0 150 56 115
Na przewodach pionowych nalezy montowaé nie mniej niz 200 | 2191 x 40 2000 36 15
jedng podpore na kazdg kondygnacie. 250 | 2730 x 6,3 250 56 15

Uwaga:

1. Wartos¢ wspdfczynnika
przewodzenia ciepfa L przy
temperaturze +40".

2. Przewody i armatura
przechodzqce przez Sciany lub
stropy, skrzyzowania przewoddw
- 50% wymagafi.

3. Przewody ogrzewafi
centralnych ufozone w
komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikdw — 50% wymagafi.
4. Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnqtrz
budynku — 50% wymagafi.

5. Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na zewngtrz
budynku — 100% wymagafi.

MACKGW PRACOWNIA PROJEKTOWA e bt
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroclaw veb. e macko.l
email: mackow@mackow.pl
te\/fox 71-377-00-71 adres: ul. Podwale 61/1, 50-010 Wraclow
temat: nr projektu:
Budowa "Nowego Szpitala”™ wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng
oraz z zagospodarowaniem terenu, 0948_03
Wroctaw obreb: Stablowice, ul. Kosmonautow,
Dziatki nr36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM-33; Dziatka nr14/9, AM-34
GLOWNY PROJEKTANT:
glowny projektant: r uprawnien: podpisy:
mgr inz. arch. Bogdan Kottowski | 230/99 DUW
BRANZE:
architektura 1 koordynacja: fr uprawnief: podpisy:
projtant myr inz. arch. Zbigniew Mackow | 122/97/UN JAEGED
sprowdzajgey: mgr inz. arch. Jerzy Kopka 55/2010/0S01A -
I
technologia: nruprawnien: podpisy:
projektant: arch. Malgorzata Barancewicz 286/86/UW
sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Bogdan Koltowski | 230/99 DUW
projekt wnetrz— hall wejsc., kaplica, pom. wyd. zwlok : | nr uprawnien: podpisy:
projektant: mgr inz arch. Joanna Styrylska | 186/00/DUW
projekt wnetrz— kolorystyka i informacja wizualna : fr uprawnien: podpisy:
projektant: ‘ mgr sztuki Iwona Petryszyn 122/97/0W
instalacje sanitarne fr uprawnien: podpisy:
projektant: mgr inz. Elzbieta Bester 324/90/0W, 116/79/WBPP| Qo
zespdt projektowy: mgr inz. Katarzyna Krzyzak 9&
mgr inz. Dorota Herej e,
mar inz. Krzysztof Janecki Wl 7/
mgr inz. Michal Barbrich . /ﬁ-
sprowdzofcy: myr inz. Agata Podgérmi 248/02/DUN Yoo 62
T )
stadium: branza: data:
PW-PROJEKT WYKONAWCZY INST. SANITARNE 2013-12-06
nrtematu nrfozy  faza  branza  typ rys. kondygn. sekcja| zmigna: skala:
0948 |1 04| Pw ] PHIJGPLL L3 []xx B 1:100
temat rysunku: nr rysunku:
INSTALACJA CH
~ FRAGMENT RZUTU POZIOMU L3 PH=37




