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FASADA NR 4

LEGENDA

TYNK MINERALNY UZIARNIONY 1,5 MM Z WYPR.
@ KLEJOWA NA SIATCE, POKRYTY FARBA SILIKONOWA
(KOLOR: BARDZO JASNY SZARY - NCS S 1000-N)

TYNK MINERALNY ZACIERANY NA GLADKO Z WYPR.
KLEJOWA NA SIATCE, POKRYTY FARBA SILIKONOWA
(KOLOR: JASNY SZARY = NCS S 2000-N)

TYNK' MINERALNY  ZACIERANY NA GLADKO Z WYPR.
KLEJOWA NA SIATCE, POKRYTY FARBA SILIKONOWA
(KOLOR: SZARY = NCS S 3000-N)

TYNK MINERALNY ZACIERANY NA GLADKO Z WYPR.
KLEJOWA NA SIATCE, POKRYTY FARBA SILIKONOWA
(KOLOR: JASNY ROZOWY — NCS S 0530-490R)
TYNK MINERALNY ZACIERANY NA GLADKO Z WYPR.
KLEJOWA NA SIATCE, POKRYTY FARBA SILIKONOWA
(KOLOR: SZARY = NCS S 2500-N)

@

TYNK SILIKAT UZIARNIONY SMM, BARWIONY W MASIE
(KOLOR: SZARY = NCS S 3500-N)
COKOL Z TYNKU MINERALNEGO MOZAIKOWEGO
(MINERALNE KRQSZYWO NA BAZIE MARMURU)
NA LEPISZCZU 2YWICZNYM (KOLOR TYNKU
INAJDUJACEGO SIE, NA SCIANIE POWYZEJ COKOLU)

PANEL KOMPOZYTOWY
(KOLOR: FIOLETOWY — RAL 280 60 30)

&
®

PANEL KOMPQZYTOWY
(KOLOR: ROOWY — RAL 030 70 20)

@ LISTWA WYKONCZENIOWA, COKOEOWA, ALUMINIOWA
@ OBROBKA BLACHARSKA,
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA [gr. 0.7mm]

EKRAN' AKUSTYCZNY — PERFOROWANE PANELE
ALUMINIOWE DZWIEKOCHE ONNE/DZWIEKOIZOLACYINE
NA KONSTRUKCJI' STALOWEJ WG ODREBNEGO

OPRACOWANIA (KOLOR: SZARY — RAL 9006)

StUP ZELBETOWY PRZY KLATKACH SCHODOWYCH

K1 1 K7 — TYNK MINERALNY ZACIERANY NA GLADKO
(KOLOR: SZARY = NCS S 2500-N)

SLUPEK POLOKRAGLY — PREFABRYKAT 7 BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

(KOLOR: SZARY = NCS S 2500-N)

©

@ PILASTER — SLUSARKA ALUMNIOWA
(KOLOR: SZARY - RAL 9007)

PILASTER OBUDOWANY PYYTA 7 TERICZNIE UTWARDZANE)
YWY 0 DELIKATNES FAKTURZE

(KOLOR: Z6tTY — RAL D80 80 60)

PILASTER OBUDOWANY PYYTA 7 TERICZNIE UTWARDZANE)
TYWICY O DELIKATNES FAKTURZE

(KOLOR: JASNY ROZOWY — RAL D30 80 20)

PILASTER OBUDOWANY PYYTA 7 TERICZNIE UTWARDZANE)
TYWICY 0 DELIKATNES FAKTURZE

(KOLOR: NIEBIESKI — RAL 230 60 40)

OBUDOWA KASETY | PROWADNIC ZEWNETRZNEJ KURTYNY PPOZ

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

(DZ. U. 94.24.83 7 DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WYASNOSC AUTOROW
OPRACOWANIA | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC
| REPRODUKOWAC BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY.

2. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH
BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA
PLACU BUDOWY W SPOSOB SPEENIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI
BHP, SANEPID | PPOZ. WSZYSCY PRACOWNICY POWINNI
70STAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP | PRZEPISOW PPO7.
4. INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

JEST CZESC OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

5. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH INSTALACJI
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH BUDYNKU WG BRANZOWYCH
PROJEKTOW WYKONAWCZYCH. WSZYSTKIE TOMY OPRACOWANIA
Sh WZAJEMNIE KOMPLEMENTARNE | POWINNY BYC
ODCZYTYWANE WSPOLNIE PRZY CZYM DOKUMENTACJA BRANZY
ARCHTEKTONICZNES JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN
BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NALEZY
SKONSULTOWAC 7 GLOWNYM PROJEKTANTEM

| PROJEKTANTAMI BRANZOWYM.

6. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE, WYKONAWCA JEST
Z0BOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE,

A ZASTNACE NIEZGODNOSCI POMIEDZY NINIEJSZYM
PROJEKTEM 1 POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC

7 GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYM.
7. WYKONAWCA POWINIEN UWZGLEDNIC WYKONANIE
DODATKOWEGO OTWOROWANIA INSTALACYINEGO WIELKOSCI

DO #25cm Iub 25x25¢m.

8. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE
WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY

ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCUI
PRODUCENTA.

9. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY ELEWACYINE,
WYKONCZENIOWE, SPRZET OSWIETLENIOWY, ARMATURA
SANITARNA WINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY

DO STOSOWANIA W SLUZBIE ZDROWIA, A EKSPLOATACJA
OBIEKTU NIE POWINNA WPLYWAC NA ZMIANE PARAMETROW
POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

10. KOLORYSTYKE, FAKTURE. | FORME, WIDOCZNYCH
MATERIAL W BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE
NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM.

11, WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIAL OWE
SA ROZWIAZANIAMT SYSTEMOWYMI. WSZYSTKIE EWENTUALNE
ZAMIENNIKI MUSZA MIEC PARAMETRY TECHNOLOGICZNE,
NIEGORSZE 0D PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE, MUSZA
SPELNIAC WYMAGANIA NORMATYWNE ORAZ MUSZA POSIADAC
WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

12. UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

| SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY FIRM, WYROBOW
BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGI NALEZY

TRAKTOWAC W MYk ART.29 UST.3 USTAWY

"PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH” JAKO' INFORMACUE,

NT. OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKCHEI,

A NIE #BRE JAKO WYROB KONIECZNY DO UZYCIA. MOZLWE
JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGII,

KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPELNIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART.5 UST. PRAWO BUDOWLANE,

USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH)

ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU  JAKO
%1 ROWNOWAZNEGO LUB NIEGORSZEGO

0D OKRE#ONEGO W PROJEKCIE | SPECYFIKACJACH.

13. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNA CZESCIA
SKLADOWA WIELOBRANZOWEGO PROJEKTU WYKONANCZEGO.

14, WSZYSTKIE NAZWY WEASNE | MARKI HANDLOWE ELEMENTOW,ZOSTALY UZYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU W CELU OKRESLENIAODPOWIEDNIEGO STANDARDU WYKONANIA |
WYPOSAZENIA BUDYNKU. PRZED WYKONANIEM JAKICHKOLWIEK ROBGT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROW! | PROJEKTANTOWI PRGBEK | DANYCH
TECHNICZNYCH MINIMUM TRZECH ODPOWIEDNIKOW ELEMENTOW, O KTGRYCH MOWA W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. WPROWADZONE ZMIANY NIE NOGA POCIAGAC 7A SOBA ZWIEKSZENIA
KOSZTOW INWESTYCJ! ANI ZMIENIAC IDET PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE, INWESTORA | PROJEKTANTA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA ZAMIENNEGOD
WIAZE S 7 KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJ, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PEENA  ODPOWIEDZIALNOSC ZA DOKONANIE TYCH ZWIAN, ZWIAZANA Z TYM
KOORDYNACJE, MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN. ZA WYPELNIENIE PARAMETRU ROWNOWAZNOSC UWAZA SIE, SPEENIENIE WYMAGAN |
WARUNKOW WYASCIWOSCI ORAZ JAKOSC MATERIALU W ZAKRESIE STANDARDOW JAKOSCIOWYCH ORAZ PARAMETROW TECHNICZNYCH, UZYTKOWYCH, ESTETYCZNYCH NIE GORSZYCH NiZ
ZALO70NE W DOKUMENTACJ! TECHNICZNEJ POD WARUNKIENWYKONANIA ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOBOR | ZASTOSOWANIE MATERIALOW | PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH
POWINNY BYC ZGODNIE Z AKTUALNYM ,ROZPORZADZENIEN MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH

USYTUOWANIE”, ODPOWIADAC POLSKIM NORMON, POSIADAC  DEKLARACJE, ZGODNOSCI UNIl EUROPEJSKIES,  APROBATY TECHNICZNE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) ORAZ
ODPOWIEDNIE ATESTY.

i x x i i i OTWORY W MURZE ZABEZPIECZONE PPOZ

B 06.12.2013 | PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY
A [28.10.2010 | PROJEKT WYKONAWCZY rewizja A
REWIZJA | DATA OPIS ZMIAN STATUS

BUDOWA NOWEGO SZPITALA — SCHEMAT SEGMENTOW

BUDOWA NOWEGO S/PITALA — SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA
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WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA ELEKTRONICZNA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT

investor:

NOWY SZPITAL WOJEWODZKI SP. Z 0.0.
ul. Igielna 13
50117 Wroctaw

qeneralny wykonawca:

KONSORCJUM FIRM:

VILLART BOGDAN KOLTOWSKI — LIDER KONSORCJUM
ul. gen. Romualda Trougutta 57/59, 50-417 Wroctaw

P.W. HARAS ARKADIUSZ HARASIMOWICZ — CZtONEK KONSORCJUM
ul. Bialoskomicza 22/23/4, 50-134 Wroclaw

NR UMOWY: DN-1/2127/09

VILLART

ARCH. BOGDAN KOLTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

HARAS

jednostka projektowa: g

fowny projektant / technologia medyczna/ koordynacia projektu
VILLART BOGDAN KOLTOWSKI

ul. gen. Romualda Trougutta 57/59, 50-417 Wroctaw
tel /fax 71-33-68-344

VILLART

ARCH. BOGDAN KOLTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

podwykonawca w zakresie architektury, opracowan branzowych i koordynacji miedzybranzowej:

MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroctaw
tel/fax 71-377-00-77

MACKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. 7 0.0.

tel: 071.377.00.77
fox: 071.377.00.88
web:

email:
adres:

www.mackow.pl
mackow@mackow.pl
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wroctaw

temat: nr projektu:
Budowa "‘Nowego S;pita\c" ‘ ' 0948 03
wraz z niezbedng infrastrukturg technicznq oraz z zagospodarowaniem terenu, —
Wroctaw obreb: Stablowice, ul. Kosmonautow,
Dziatki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, MM — 33; Dziotka nr 14/9, AM - 34
GLOWNY PROJEKTANT:
gTOWﬂy projektont: nr_uprawnien: podpisy:
mgr inz. arch. Bogdan Kottowski 230/99 DUW
BRANZE
architektura | koordynacja: - uprownie: podpisy:
projektanc: mgr inz. arch. Zbigniew Mackow 122/97/uW
opracowanie: mar inz. arch. Kinga Bender ! %Z@W
mgr inz. arch. Anna Patyk W
mgr inz. arch. Ewa Pobudejska Eusa oéaod%%*
mgr inz. arch. Lukasz Reszka ﬂﬁ/gﬂ,u
mgr inz. arch. Agnieszka Trebenda WWV
mgr inz. arch. Bartosz Zigba EDA\/\»
sproncnjaey mar inz. arch. Jerzy Kopka 55/2010/05014 W
technologia: nr- uprawnien: podpisy: v
projektont: arch. Malqorzata Barancewicz 286/86/UW
sprawdzajqy : mgr inz. arch. Bogdan Kottowski 230/99 DUW
projekt wnetrz— zakres hallu wej?iowego, kaplicy, pomieszczenia wydawania zwlok : - uprownie: podpisy:
projekiant: ‘ mgr inz arch. Joanna Styrylska 186,/00/DUW
projekt wnetrz— kolorystyka i informacja wizualna : podpisy:
projektant: ‘ mar sztuki lwona Petryszyn
stadium: branza: data:
PW-PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITLKTURA
2015-12-06
symbol rysunku: nrtematu nr fozy faza branza  typ rysunku kondygnacja  sekcja numer | zmiana: skala:
0948 | o4 |l pw || A [[xe oo |42 1:100

temat rysunku:

FASADY WEWNETRZNE — PATIO NR

B
nr rysunku:
8




