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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna,
- analiza stanu technicznego boiska,
- obowigzujgce przepisy oraz normy projektowe

3. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod budowe boiska trawiastego potozony jest w Kaczanowie przy
ul. Kaliskiej na terenie dziatek numer 52, 51/6. Na dziatkach znajduje sie stare zniszczone boisko do
gry w pitke nozng z bramkami z profili stalowych. Teren pod inwestycje nie jest ogrodzony. Porasta
go zielen niska — trawa oraz wysoka - drzewa.

Dziatki nie podlegajg ochronie Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajdujg sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

Istniejgce zagospodarowanie terenu (fotografie)
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do pitki
noznej wraz z dostawg i montazem infrastruktury towarzyszacej oraz budowg systemu nawodnienia
ptyty boiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

» budowe — BOISKA DO PIt.KI NOZNEJ o wymiarach 100x55m — nawierzchnia trawiasta,

* budowe — pitkochwytéw o wysokosci 7,0m i dtugosci 42,0m (2 komplety),

* dostawe wyposazenia boiska — dwie bramki o wymiarach 7,32x2,44m, dwie bramki
treningowe o wymiarach 5,00x2,00m, dwie kabiny z podestem dla pitkarzy rezerwowych
trzynastoosobowe wraz z osobng kabing medyczng z podestem trzy osobowa,

* demontaz istniejgcej infrastruktury boiska — dwie bramki stalowe.

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

5. Opis przyjetych rozwigzan

5.1. Boisko trawiaste 100 x 55 m
Powierzchnia: 5 500 m2

Projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100 x 55 m wraz z systemem
nawodnienia boiska. Strefy buforowe za bramkami o szerokosci min 3m, strefy buforowe przy liniach
bocznych min. 1m. Boisko wybudowane zostanie w miejscu juz istniejgcego boiska, lecz ze wzgledu
na jego zty stan techniczny, podjeto decyzje o jego rewitalizaciji.
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Prace polega¢ beda na:

Renowacja boiska wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem:

1. Zerwanie wierzchniej warstwy starej nawierzchni trawiastej wraz z jej wywiezieniem okoto 5¢cm,

2. wykonanie warstwy z piasku ptukanego o frakcji 0-4mm, w ilosci ok. 250 ton,

3. wykonanie warstwy wegetatywnej z materiatu dostarczonego przez Wykonawce za pomocag
sprzetow agrotechnicznych,

. utozenie siatki przeciw kretom,

. wstepne profilowanie terenu np. laserowo,

. utozenie systemu podlewania boiska — rurociggow,

. mikroniwelacja laserowa terenu, nadanie odpowiednich spadkow,

. montaz systemu zraszaczy i ich regulacja,

. wysiew odpowiednich nawozéw NPK 16-4-8 organiczno mineralnych i NPK 7-13-9 organiczno
mineralnych,

10. zasiew trawy sportowej tetraploidalnej, mieszanka musi sktadaé sie z co najmniej dwdch
gatunkéw wiechliny rocznej i dwoch gatunkow zycicy trwatej,

11. ustawienie elementdéw uzbrojenia terenu — bramki, pitkochwyty, tawki dla rezerwowych.

©O© 0o ~NO O h

Profilowanie i zageszczenie gruntu rodzimego

W przypadku gdy pojawienia sie niejednorodnosci gruntu rodzimego, nalezy przewidzieC jego
wymiane lub uzupetnienie piaskiem frakcji 0-4mm w ilosci ok. 250 ton. Grunt nalezy dogesci¢
do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Warstwa wegetacyjna

Warstwe wegetacyjng nalezy sporzadzi¢ w catosci poza ptytg boiska i wbudowaé po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkow jakie sg jej stawiane lub dopuszcza sie wykonanie warstwy
wegetatywnej bezposrednio na plycie boiska jezeli Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzetem
umozliwiajgcym takie wykonanie warstwy.

Z uwagi na osiadanie spulchnionego gruntu, nalezy przewidzie¢ przygotowanie wigekszej iloSci
materiatu warstwy wegetacyjnej. Przy przygotowaniu warstwy nalezy kierowac sie wytycznymi normy
DIN 1835-4 dotyczgcej boisk sportowych.

Warstwa wegetacyjna to mieszanka piaskéw, ziemi urodzajnej, skat mineralnych o wysokiej
pojemnosci sorpcyjnej, substancji organicznej (préchnicy) i nawozéw, ktéra musi by¢ tak wykonana,
aby mimo jej zageszczenia poprzez korzystaniem z boiska, zawierata wystarczajgcg ilos¢
powierzchni porowatej, umozliwiajgcej na dostep powietrza do korzeni traw, jak réwniez
umozliwiajgcej odprowadzenie wody opadowej w gtagb gleby.

Z uwagi na zageszczenie kruszywa oraz zdolnos¢ do zatrzymywania wody nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na odpowiedni podziat ziarna na frakcje gotowej mieszanki, zgodnie z wykresem
uziarnienia (ponizej).
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Uzywajgc dodatkéw organicznych np. kompostow nalezy poddac je kontroli jakosci eliminujgc ryzyko
probleméw zdrowotnych trawy. Nie nalezy uzywaé osaddéw sciekowych. Zawarto$¢ substancii
organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc sktadniki warstwy wegetacyjnej musi powstac jednorodna mieszanka, w taki sposob aby
cata ilos¢ substratu na warstwe byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona
bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska — w przypadku sporzgdzania warstwy
poza ptytg boiska.

Nalezy pamieta¢ aby ziarna skladnikow warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny
przekracza¢ 3mm. W tym celu mieszanie nalezy potaczy¢ z przesiewaniem — sita o max. oczku
3,5mm.

W procesie mieszania i rozprowadzania jakos¢ sktadnikow nie moze ulec zmianie, na tyle, aby
wiasciwosci mieszanki, a szczegdlnie przepuszczalnos¢ sie nie pogorszyta.

Wbudowanie warstwy wegetacyjnej powinno by¢ wykonane przy uzyciu maszyn o niskim nacisku na
powierzchnie, aby przy rozscielaniu warstwy nie zostata naruszona struktura i funkcjonalnos¢
warstwy odsgczajgcej.

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubo$¢ min. 10 cm na catosci ptyty przebudowywanego boiska.
Wilgotnos¢ substratu nie wieksza niz 70%. Po roztozeniu materiatu warstwy na powierzchni boiska,
nalezy go zagesci¢ przy pomocy walca do stopnia umozliwiajgcego prawidiowy wzrost trawy
i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Slad pozostawiony przez maszyne do obrébki gleby
powinien by¢ odcisniety na gtebokoS¢ nie wiekszg niz 2cm. Nie nalezy zageszcza¢ warstwy
w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsgczajacych.
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5.2. Nawierzchnia z trawy

Sianie trawy wykonac¢ na cato$ci wymaganego obszaru (boisko i strefa przy boisku). Mieszanka traw
wykorzystanych do obsiania boiska musi posiadaé wskazanie producenta, ze mozna jg stosowaé
i jest dedykowana na boiska sportowe. Trawa sportowa tetraploidalna, sktad gatunkowy mieszanki
nasion: 2 gatunki wiechliny rocznej i 2 gatunki zycicy trwatej (w ilosci 400kg). Siew nasion wykonaé¢
przy zastosowaniu odpowiedniego i specjalistycznego siewnika do boisk. Nasiona powinny byc¢ siane
na gtebokosé okoto 2cm. Dobranie gestosci zasiewu powinno by¢ dobrane do miejsca, temperatury,
opadow i wartosci pH warstwy wierzchniej.

Przed siewem nasion nalezy zaprawi¢ warstwe gleby odpowiednimi nawozami: NPK 16-4-8
organiczno mineralne w ilosci 200 kg, NPK 7-13-9 organiczno mineralne w ilosci 200 kg.

5.3. Wyposazenie sportowe:

1. Bramki giéwne na boisku pitkarskim

Dwie bramki do gry o wymiarach w swietle 7,32x2,44m, rama gtdwna bramki wykonana z aluminium,
profil owalny wzmacniany 100x120mm, rama dolna mocujgca siatke rowniez wykonana z aluminium.
Rama gtéwna oraz dolna malowana proszkowo na kolor biaty. W zestawie odciggi z systemem do
naprezania siatki. Gtebokosc¢ siatki 2m. System mocowania siatki do ramy gtéwnej — wg wytycznych
producenta bramki, niemniej musi by¢ tatwy w obstudze, pozwalajgcy na szybkga wymiane siatki.
Stupki bramki oraz stupki odciggowe montowane w tulejach zabetonowanych w gruncie. Wymiary
fundamentu betonowego dla tulei wg wytycznych producenta.

Bramki wyposazone w tuleje oraz siatki bramkowe. Siatka do bramki wykonana z PP o grubosci
splotu 3,5mm, gtebokosé 2x2m (bramka z odciggami), oczko szesciokatne (plaster miodu), siatka
w kolorze biatym.

Urzgdzenia zgodne z polska normg oraz posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa.

2. Bramki treningowe
Dwie bramki treningowe, przenosne o wymiarach w Swietle 5,00x2,00m, rama gtéwna bramki

wykonana z aluminium, profil owalny wzmacniany 100x120mm. Rama gtéwna malowana proszkowo
na kolor biaty lub w kolorze naturalnego aluminium. Patgki do podtrzymywania siatki stalowe
i cynkowane. Patgki sktadane, umozliwiajgce swobodny transport urzgdzenia. Gtebokos$¢ bramki wg
wytycznych producenta. System mocowania siatki do ramy gtdwnej — wg wytycznych producenta
bramki, niemniej musi by¢ fatwy w obstudze, pozwalajgcy na szybkg wymiane siatki. Bramka
przytwierdzana do podtoza za pomocg uchwytow szpilkowych.

Bramki wyposazone w elementy kotwigce oraz siatki bramkowe. Siatka do bramki treningowe;j
wykonana z PP o grubosci splotu 3,0mm, oczko szesSciokgtne lub kwadratowe, siatka w kolorze
biatym.

Urzadzenia zgodne z polskg norma oraz posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa.

3. Pitkochyt
Pitkochwyty — wysokos¢ 7m, dtugosé 42m, stupki konstrukcyjne stalowe z profilu 80x80x3mm,

w zestawie tuleje montazowe, olinowanie i wszelkie niezbedne elementy montazowe niezbedne
do zamontowania stupdw oraz siatki (np. karabinczyki, sruby rzymskie). Stupy betonowane w gruncie
w fundamentach betonowych lub w tulejach betonowanych w gruncie. Wymiary fundamentow
zgodnie z wytycznymi producenta pitkochwytéw. Stupy malowane proszkowo na kolor ustalony
z zamawiajgcym. Skrajne stupy pitkochytow potgczone ukosnym zastrzatem.

Rozstaw osiowy stupow skrajnych 3m, natomiast rozstaw osiowy stupow kolejnych (posrednich)
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maksymalnie 6m.
Siatka pitkochwytéw weztowa, wykonana z polietylenu (PE), w kolorze zielonym lub ciemnozielonym.
Wielkos¢ oczek siatki 100x100mm, grubo$¢ splotu 3mm.

4. Kabina jednorzedowa z podestem dla zawodnikow rezerwowych oraz kabina medyczna

z podestem
Dwie kabiny jednorzedowe z podestem dla zawodnikow rezerwowych, trzynastomiejscowe. Kabina

wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe lub z profili aluminiowych. Sciany i zadaszenie kabin z poliweglanu
komorowego gr. 6mm (mlecznego lub przezroczystego). Podest kabiny stalowy, zabezpieczony
antykorozyjnie, pokryty aluminiowg blachg ryflowang oraz pokryty warstwg sztucznej trawy. Wszystko
zamkniete w kagtownikach aluminiowych. Uzytkowanie kabiny tylko po przytwierdzeniu do podfoza.
Kabiny wyposazone w siedziska z tworzywa sztucznego (polipropylen ttoczony wtryskowo, trudno
zapalny), wysoko$¢ oparcia okoto 25cm. Krzesetko ze wzmocnieniem zebrowym pod siedziskiem.
Siedzisko odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz odporne na dziatanie promieni
stonecznych UV. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Urzadzenie certyfikowane.

Jedna kabina medyczna z podestem, trzymiejscowa. Wykonanie i wyposazenie jak kabina dla
zawodnikow rezerwowych.

5.4. Oswietlenie boiska
Nie wystepuje.
5.5. Sytem podlewania boiska

Wg. odrebnego opracowania

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie zachwiania réwnowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki
dotyczgce dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na Srodowisko przedmiotowej
inwestyciji.

Realizacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wplywu na otoczenie i s$rodowisko
przyrodnicze, a w szczegolnosci na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

* prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz planem
gospodarki odpadami (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 Dz. U. z 2022r., poz. 699
ze zm.)

» prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

* ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowaniem przedsiewziecia powinny zamykacC sie
w granicach dziatki,

 w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne Kkorzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

* stosowacé niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych w
czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu materiatéw i prac budowlanych,
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» zabezpieczy¢ drzewa w obrebie placu budowy poprzez oszalowanie matami lub deskami pni
drzew, w razie koniecznosci zabezpieczy¢ korzenie oraz korony drzew, wykopy w poblizu
drzew zasypac¢ niezwtocznie po zakohczeniu prac.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000, mozliwos¢
wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpadow,
emisji gazéw oraz pytéw, oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac
ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowigzujgcych przepisow, nie wystepujg
oddziatywania transgraniczne.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg negatywnych skutkow dla $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi
i innych obiektéw budowlanych.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich i spetnia warunki korzystania ze Srodowiska wg
wymagan okreslonych ponizej:

* w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwieku,

* w zakresie emisji pyldw, substancji szkodliwych, spalin: nie przekracza dopuszczalnych
poziomow,

* wysokos¢ posadowienia nie zaktoca przeptywu waod.

Szczegdbty dotyczace boisk oraz wyposazenia przedstawiono w czesci opisowej oraz rysunkowej
niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

7. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8 Uwagi koncowe

Nawierzchnie powinny by¢é stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Europejskich i Polskich norm.
Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac uzyskanie
wiasciwych parametréow obiektu i jednoczes$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktow
réznych producentéw, zgodnie z warunkami wynikajagcymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

9. Instrukcje dla wykonawcow

1. Przyjg¢ poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow,

2. Projekt architektoniczno — budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualnie niescistosci nalezy
konsultowac z projektantem,

3. Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan,
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4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych,
5. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.



