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Spis rysunkow

Nrrys. | Nazwa rys. Skala
IS-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
IS-2 Profil podtuzny przytgcza wodociggowego 1:100

Spis zatgcznikow

1.

Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.




1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
3. Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przytgcza do sieci wodociggowej planowanego boiska na terenie
dziatek nr 51/6i 52 przy ul. Kaliskiej w Kaczanowie.

Opracowanie zawiera projekt przytgcza wodociggowego od studni wodomierzowej do studni systemu
nawadniania boiska znajdujgcej sie w poblizu granicy dziatki nr 52. Projekt przytgcza wodociggowego
do studni wodomierzowej stanowi odrebne opracowanie.

2, Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Rozwigzania ogdine

Zasilanie projektowanego boiska w wode nastgpi z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur
z PE p63mm zlokalizowanego w dziatce 51/6. Potgczenie zostanie uzyskane przez podtgczenie do studni
wodomierzowej zlokalizowanej w dziatce 51/6.

Przytacze zaprojektowano z rury polietylenowej cisnieniowe]j PE o Srednicy DN63x5,8mm, PN16, SDR11
o dtugosci 70,2 m.

Po utozeniu przewody wodociggowe poddac prdbie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu
min. 30 min. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci, nalezy wykonaé¢ dezynfekcje,
a nastepnie przytacze poddac intensywnemu ptukaniu do momentu nie wyczuwania chloru - przy
maksymalnym wydatku punktéw czerpalnych.

2.2. Roboty ziemne- wykopy, podsypka, obsypka rur, zasypka

Roboty ziemne pod utozenie przytagcza wodociggowego z rur PE100 SDR11 PN16 ®63 zaprojektowano
metodg mechaniczng jako wykopy wasko przestrzenne o $Scianach pionowych umocnionych
szalunkami lub wypraskami wg trasy wkreslonej na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Roboty ziemne wykonane sposobem recznym nalezy wykonac:

e w miejscach wtgczen do istniejgcych przewoddw

e w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnej infrastruktury technicznej
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ ewentualny grawitacyjny odptyw wody
po jego dnie. Przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, a nastepnie pogtebic
do wtasciwej gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych
wykopdw, krzyzujgce sie lub potozone rdéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Zasypanie przewoddéw zaprojektowano w catosci metodg mechaniczng, przy czym przed zasypka
przewoddw nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.

Przy zasypce przewoddw usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ ewentualng
wymiane gruntu rodzimego na piasek, zageszczajac go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika



0,98 w skali Proctora. Poza pasem ulicznym zasypke wykopu, powyzej warstwy ochronnej
do powierzchni terenu mozna dokona¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni itp.

Przed zasypaniem trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z wktadkg metalowg. Tasme
z PCV w kolorze niebieskim dla przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ 30cm nad rurociggiem.

Po zakoniczeniu catosci prac ziemnych, trase przytgcza wodociggowego wyréwnaé, a nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Pozostate dane dotyczace wykonania przytacza wynikajg z czesci rysunkowej.

3. Zalecenia ogodlne

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okres$lonymi w , Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét montazowych” — czes¢ Il -, Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
(w miejscach wtgczen i kolizji) za pomoca prébnych przekopow.

3. W trakcie wykonania wykopdéw $ciany zabezpieczyé przed obsypywaniem sie ziemi poprzez
szalowanie. Szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajgcych.

4. Przy montazu rur dba¢, aby nie byty zanieczyszczone (piasek, kawatki metalu itp.)

Opracowat Marcin Kaczmarek



Wrzesnia, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682,
z dn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
przytacze do sieci wodociggowej boiska w Kaczanowie, ul Kaliska (dz. nr. 51/6 i 52), sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek



