Ankieta doboru pomp dla
przepompowni P3 ""Plazowa"

LOKALIZACJA: gm. Dopiewo, m. Wigckowice, ul. Plazowa,
dz. nr ewid. 2/47 obr. 0013 Zborowo

[lo$é pomp w przepompowni 2 [szt.]

Ilo$é pomp pracujacych w przepompowni 2 [szt.]

Opcja awaryjnego wiaczania pompy rezerwowej: TAK

Opcja réwnoczesnej pracy dwéch pomp: TAK

Opcja naprzemiennej pracy pomp: TAK

USYTUOWANIE KROCCOW

Bl1-12 B2-12 F-9 (kat270°)

Typ pompy: Pompa do $ciekéw komunalnych

o standardowej ilo$ci zawiesin §cieralnych

Typ wirnika: pototwarty, otwarty lub kanalowy

Ilo$¢ odbiorcéw w zlewni pompowni:

z uwzglednieniem perspektywy

440 MK

Naplyw do przepompowni:

Qdér = 52,8 [m?/d], Qdmex = 68,6 [m?d}, qhmex = 5,1 [m3/h] = 1,4 [dm?¥/s]

Diugo$¢ i materiat rurociagu tlocznego:

L = 343,5 [m], w tym:

3,0 [m] stal nierdz, DN80 [mm]

+340,5 [m] HDPE PE100 SDR17 PN10 De90 [mm]

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia:
(mierzona od rzednej osi wirnika pompy do rzednej osi rurociagu tlocznego
w najwyzszym punkcie na trasie)

Hg=17,47 {m]

Wymagane ci$nienie na wylocie rurociggu (min):
Hw= 2 [mH20]

ilo$¢ kolan lub lukéw 90° na trasie rurociagu
ttocznego:

nl= 7 [szt]

iloé¢ kolan tub tukéw 45° na trasie rurociagu
tlocznego:

n2= 1 [szt.]

Nawiercona gleboko§é wéd gruntowych:

Hwg= 0,7 [m p.p.t.]

Minimalna predko$é w rurociagu ttocznym:

V= 0,8 [m/s]

Rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni:
Ht= 79,20 [m npm}

Moc przylaczeniowa:
- wg umowy z RE (20kW)

Orientacyjne parametry pracy pompy (PP):

P2=7,5[kW]: Wydatek pompy Qp=4,59[dm3/s] , Wysokos¢ podnoszenia Hp.= 36,4 [m]
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H-(wysoko$€) 3,48 [m]

A-(gtebokodé) 3,13 [m]

B1,B2-(turociag tloczny) DN8O0 * [mm]
C-(gt¢bokos¢ rurociagu ttocznego do osi) 1,60 [m]
D-($rednica wewnetrzna) 2000 {mm)]
E-(gtebokosé kanatu o $rednicy F) 1,93 [m]

F- (kanat wlotowy) DN 200 [mm] PVC

* - w zaleznosci od oferty producenta pomp
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UWAGA: ankiete doboru pomp dla przepompowni P3 nalezy rozpatrywaé
wspolnie z ankieta doboru pomp dla przepompowni PG5 "Wigckowice Nowe"




