Przekroje normaln

Przekréj normalny di
13

km 0+078,93 - 0+084,82; 0+098,59 - 0+104,64

b L

g 1
o1 3,8 L 9.2 L 5 oL
'ML 04 | 1,5 L 1 4 9
1 1 .

0$ ] i%
i% -— e
AT P T 70 P S P % g SRS

SRR R R R R P P PR R R P e o el el S 5

i% - pochylenie poprzeczne zmienne, zgodnie z oznaczeniami i rzgdnymi przedstawionymi na planie zagospodarowania terenu (zakres wartosci 2% - 4%)

Przekréj normalny dla km 0+086,15 - 0+097,25
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3] 7 i% - pochylenie poprzeczne zmienne, zgodnie z oznaczeniami i rzednymi przedstawionymi na planie zagospodarowania terenu (zakres wartosci 2% - 4%)

Przekréj studni
| wpustu skala 1:25

Wiaz Zeliwny typu ciezkiego

Plyta przykrywowa

—
AN

min. 0,5 m

L

kawa betonowa z betonu

C8/10, gr. 15cm

Stopnie
zlazowe

Uszczelka
elastyczna

Przejscie szczelne dla

Whpust zeliwny z
kotnierze

rur kanalizacyjnych

Rura kanalizacyjna

DN200 / DN250 / DN315
(wg oznaczen na planie

sytuacyjnym)

1,27
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p ]
Tuleja ochronna fi. 200 z c
uszczelnieniem potgczenia betonem o krag betonowy
= prefabrykowany 500/500
.=
E 0,5
krag betonowy prefabrykowany
0.1 10,1, z dnem 500/500
SLGTS LTSS o
E//// 700,570 o
tawa betonowa z betony”

C8/10, gr. 15cm

K

projektowana konstrukcja nawierzchni

podbudowa betonowa z betonu C16/20, gr. 13 cm

pierscien utrzymujacy prefabrykowany fi 50/96 cm, gr. 15 cm
pierscien odcigzajgcy prefabrykowany fi 65/96 cm, gr. 15 cm

3,8

Przekréj normalny dla km 0+000,00 - 0+078,93
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Przekréj w miejscu wystepowania chodnika

jezdnia L (Pill

1,50

Ptyta azurowa gr. 10 cm

1 Podsypka piaskowa gr 3 cm

Geowtdknina filtracyjna

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

> Podsypka piaskowa gr 4 cm

Geowtdknina filtracyjna

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

[Opornik betonowy 10x25 cm

[Lawa betonowa z oporem, z betonu C12/15

Kostka betonowa czerwona dwuteowa gr. 8 cm*

4 Podsypka piaskowa gr 4 cm

Geowtdknina filtracyjna

Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm

Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm

5 |geowtdknina filtracyjna

Podsypka piaskowa gr 4 cm

Kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 10 cm

[Obrzeze betonowe 8x30 cm

6

[Lawa betonowa z oporem, z betonu C12/15

*- w miejscach wskazanych na PZT zamiast kostki betonowej nalezy utozy¢
ptyty azurowe 40x60x10 cm na podsypce piaskowej gr. 2-4 cm

Zadanie:
Budowa drogi wewnetrznej do cmentarza w m. Solec Nowy na dz. nr 85/5, 185/3 w m. Solec Nowy

Temat:
Przekroje normalne drogi oraz przekroje studni i wpustu

Etap: Data: Rysunek nr:
) 09.2021 r. 4
Inwestor: Skala: Arkusz nr:

; ) . 1:50 przekroje drogi
Gmina Przemet, ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet 1:25 przekroje studni -

i wpustu
Imie i Nazwisko Stanowisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Mateusz Sita Projektant WKP/0345/POOD/16 | Drogowa

Marek Smolarek

Asystent projektanta

Drogowa




