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MS-DROG. Projekty, nadzory,
realizacje branzy drogowe;.

1.

Budowa drogi wewnetrznej do cmentarza w m. Solec Nowy na dz. nr 85/5,
185/3 w m. Solec Nowy — stala organizacja ruchu

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi

wewnetrznej do cmentarza w m. Solec Nowy na dz. nr 85/5, 185/3 w m. Solec Nowy

2.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Gming Przemet.

. Materiaty wyjsciowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6ézn.

Zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470, 471,
1087 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z pézn. Zm.),

Ustawa o ruchu drogowym. (Dz. U. 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517 z p6zn.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6zn. Zm.),

Narady techniczne i ustalenia z Zamawiajgcym.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga przeznaczona jest do realizacji na poszczegdlnych dziatkach nr 85/5, 185/3.
Dziatka nr 185/3 jest to droga powiatowa 3817 P. Szerokos$¢ drogi wynosi 3,95m. Nawierzchnia
drogi wykonana jest z mieszanki bitumicznej. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik.
Dziatka nr 85/5 to droga wewnetrzna gminna, posiada nawierzchnie gruntowa.

Dzialki te nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Lokalizacja drogi znajduje si¢ w obszarze zabudowy, czyli dopuszczalna predkos¢ pojazdéw
na analizowanym odcinku wynosi 50 km/h. W obszarze opracowania brak oznakowania

poziomego.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

5.1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Projektowana droga bedzie posiadata jezdni¢ o szerokosci 3,40 m wykonang z kostki
betonowej dwuteowej szarej o gr. 8 cm na piaskowej, gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego stab. mech. 0/31,5mm, gr. 17 cm.

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie urzadzenia wodnego —systemu drenazowego
usytuowanego na dziatce nr 85/5.

W rejonie cmentarza zaprojektowano 13 miejsc parkingowych wykonanych z kostki
betonowej czerwonej dwuteowej gr. 8 cm oraz ptyt azurowych 40x60x8 cm. Miejsca
parkingowe réwnolegle majg wymiary 2,5x 6, prostopadte 2,5x5.

Od strony drogi zastosowa¢ kraweznik najazdowy o wym. 15x22 cm na tawie z betonu
cementowego C12/15.

Krawedzie jezdni zostang ograniczone opornikiem betonowym 10x25 cm na lawie
betonowej z betonu cementowego C12/15.
6. Zalozenia projektu statej organizaciji ruchu
Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2 cze¢sci rysunkowej.
Zastosowane oznakowanie pionowe powinno spetnia¢ warunki techniczne dla oznakowania
pionowego, zawarte w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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7. Przewidywany termin wprowadzenia zalozen organizacji
ruchu

Do grudnia 2022 r.

Opracowat:

Mateusz Sita

8. Spis rysunkow
1. Plan orientacyjny

2. Stata organizacja ruchu

9. Spis zalagcznikow
1. Karta opinii 1 uzgodnien



