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Sprawozdanie nr 1
z badan warunkdw gruntowo - wodnych w rejonie
projektowanej budowy drogi na cmentarz
w m. Solec Nowy, gm. Przemet

W dniu 26 stycznia 2020 r. na 2 stanowiskach (nr 1-2), zostaly przeprowadzone badania gruntéw
i warunkéw wodnych, przy uzyciu swidra recznego. Lokalizacja igtebokos¢ otwordéw badawczych
zostaly okreslone przez Zleceniodawce, co przedstawia zataczony plan sytuacyjny, Zat.1. Odwiert
reczny (geotechniczny) wykonano z poziomu przylegtego terenu. W toku badar okreslono rodzaj gruntu,
domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnosé i stan; prowadzono réwniez obserwacje i pomiary
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie niniejszych badan mozna przedstawi¢ nastepujace ustalenia:

Podloze gruntowe, zbadane w pasie drogowym, z poziomu zblizonego do niwelety nawierzchni, do
gtebokosci 2,50m od powierzchni terenu, stanowia:

grunty prochniczne, wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych prochnicznych bardzo wysadzinowe,

czwartorzedowe, plejstoceriskie  grunty mineralne rodzime niespoiste akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych, watpliwe,

czwartorzedowe, plejstocenskie  grunty mineralne rodzime niespoiste  akumulacji
wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, niewysadzinowe.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (styczen 2021r.) na obydwu stanowiskach stwierdzono
wystepowanie zwierciadta woéd gruntowych: na gtebokosci 2,35 m p.p.t. na stanowisku nr 1 oraz na
gtebokosci 2,40 m p. p. t. na stanowisku nr 2, co przy zatozeniu poboczy nieutwardzonych pozwala
oceni¢ warunki wodne jako przecietne.
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Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie Sredniego stanu waod.

Grupe nosnosci podtoza na stanowiskach jako G1 lub G4. Aby doprowadzi¢ podioze do grupy
nosnosci G1 zaleca sie catkowita wymiane piasku drobnego prochnicznego na nasyp z piaskow lub
pospétek, o parametrach podtoza G1.

Szczegotowo opisane warunki gruntowo-wodne podano w "Kartach otworow badawczych".

W zataczeniu:

- ,Plan sytuacyjny”;
- ,Karty otworéw badawczych”.




Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych
Droga na cmentarz, Solec Nowy, gm. Przemet
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Labortest s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2/1

Wiertnica: swider reczny

Rejon: projektowana droga
Miejscowosé: Solec Nowy
Gmina: przemet

Obiekt: projektowana droga na cmentarz
Zleceniodawca: MS-DROG mgr inz. Mateusz Sita
Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretny

Rzedna:poziom drogi gruntowej

Powiat: wolsztynski Nadzér geologiczny: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2/2

Wiertnica: swider reczny

Rejon: projektowana droga
Miejscowosé: Solec Nowy
Gmina: przemet

Obiekt: projektowana droga na cmentarz
Zleceniodawca: MS-DROG mgr inz. Mateusz Sita
Wiercenie: Labortest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: okretny

Rzedna:poziom drogi gruntowe;j

Powiat: wolsztynski Nadzér geologiczny: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



