ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA:

1. Sprawdzi¢ na budowie: wymiary otworéw,
oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet,
2. Drzwi wieloskrzydtowe powinno mie¢ co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane i o
szerokosci nie mniejszej niz 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczen (za
wyjgtkiem drzwi wewnetrznych do WC) muszag
mie¢ co najmniej 90cm szerokosci w swietle i
200 cm wysokosci;

4. Wszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych, socjalnych i technicznych
wyposazy¢ w samozamykacz;

5. Stolarka okienna i drzwiowa musi spemiac
warunki techniczne:

- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne - Uw < 0.9/mk,

- okna potaciowe - Uw < 1.1/m%k,

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw < 1.3/mk,
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USYTUOWANIE zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewngtrzne zewnetrzne zewngtrzne zewnetrzne zewngtrzne zewngtrzne zewngtrzne (okno wytazowe) wewnetrzne
OTWOR szeroko$é 200 100 100 100 00 100 100 100 90 160 160 66 100
OSCIERZA wysokosé 100 200 100 240 60 180 150 120 100 300 160 118 100
parter 3 6P/1L 2 1 1P/1L - - - - - - - 1
pietro = - - - 3P/3L — 2P/3L - - 1 — — -
ILOSE Il pigtra - - 1 - - 5P/5L - 4P - - - - -
wieza p.+10.075 - - 1 - - - - - - - — — —
wieza p.+12.875 - - - - - - — - 1 - 1 - -
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pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, pakiet trzyszybowy, ocynk), ramy i skrzydta, pakiet blacha, pakiet m@ma&oi ﬁv\w,u&oé\ n_s:xoao.qoé\
UWAGI dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba dwukomorowy, szyba trzyszybowy, n_s_._xo_.:oﬂé\. ascmo_._..o_‘oé\ 7 szybq ! szyba Nms_._ﬁ_.d_._o w klasie _H.S
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ciemny szary/ grafitowy RALiciemny szary/ grafitowy RALkiemny szary/ grafitowy RALiciemny szary/ grafitowy RALkiemny szary/ grafitowy RALiciemny szary/ grafitowy RALiiemny szary/ grafitowy RALlciemny szary/ grafitowy RALiemny szary/ grafitowy RALlciemny szary/ grafitowy RAL| szary/ grafitowy RAL 7016 o~owmm skrzydla, v/ 9 Y
7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7016
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USYTUOWANIE zewnetrzne wewngtrzne wewngtrzne wewngtrzne wewnetrzne (wc) wewngtrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewngtrzne
OTWOR OSCIERZA mNma_a.mw 160 150 116 106 96 106 135 106 135 200 150
wysoko$é 250 250 210 210 210 210 210 210 240 250 210
OSCIERZNICA szeroko$é 100+44 100+50 100 90 80 90 90+30 90 90+30 185 90+40
wysokosé 240 240 200 200 200 200 200 200 200 240 200
kierunek lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe USYTUOWANIE NmSDoﬁ_‘N:o A@o_‘oNV NmSDn»_‘N:a A@E.n_Nv
ILOSG parter 1 - 1 - 3 4 1 1 1 1 4 1 1 - 1 - - - - - - - OTWOR szeroko$é 410 370
pigtro - - - - 5 4 1 2 2 2 - - - - - - 1 - 1 - 1 - OSCIERZA | wysokosé 410 410
Il pietro - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - OSCIERZNICA |52870kos - =
oscieznica aluminiova 2z oscieznica stalowa z U_Mw”_vwﬂ__ooﬂ wum__.__msnh_.__‘wi ysokose - —
wypetnieniem cieptochronnym, Lo &
lokucia antywtamaniowe, ramal oscieznica aluminiowa nie oscieanica MDF — U_MM“__._V\Q o__mm_.“_muwﬁ_oﬂ_w_s_ vaM<w= :M_wM_NMﬂMB oscieznica aluminiowa nie 1Lose ! !
aluminiowa, molowane ocieplana, rama . oscieznica MDF — requlowana, drzwi pefne, | _oScieznica stalowa, 2 oo blachg stalowd oscieznica stalowa z | hartowana bezpieczna o | 0SCi€Znica aluminiowa nie ocieplana, rama
proszkowo, kolor aluminiowa, malowane oscieznica MDF — regulowana, drzwi petne, plytowe, poszycie — plyta blachy gr. 1.5mm, drzwi ocynkowana 0.8mm, blachy ar. 1.5cm. drzwil klasie P4, rama stalowa ocieplana, rama aluminiowa, malowane
grafit/antracyt RAL 7016, proszkowo, kolor regulowana, drzwi petne, |plytowe, poszycie — plytal™ {\ne ™\ i otionie fyta | Petne, poszycie — blacha| " uoenieni ianka el Y 9 “sywlomani ! oszvcie blacha stalowg | dluminiowa, malowane proszkowo, kolor L . oscieznica prowadnice stal ocynkowana
i lytowe, poszycie — plyta| HDF, wypetnienie piyta | .ot "¥P Py tal ke yperienie pi pelne, antywlamaniowe, | poszyc roszkowo, kolor fit/ant RAL 7016 oscieznica prowadnice stal ocynkowana, brama L
szklone pakietem grafit/antracyt RAL 7016, | plytowe, poszycie — plyt DF, wypelnienie piyta | :q 04 otworowa, oKleina| _Stalowa ocynkowana poliuretanowa, rama aluminiowa ocynkowana 0.8mm, p g grafit/antracyt > . brama segmentowa/ podnoszona, poszycie
trzyszybowym, szklenie pojedyncze, szyba| HDF, wypetnienie plyta widrowa, okleina CPL, CPL kolor grafit/antracyt 0,8mm, wypelnienie welnq| w00 proszkowo, | malowane roszkowo wypelnienie pianka grafit/antracyt RAL 7016, |szklenie pojedyncze, szyba segmentowa/ podnoszona, poszycie — blacha| blacha ocynkowand, wypelnienie pianka
UWAGI dwukomorowym, z hartowana, bezpieczna o | widrowa, okleina CPL, | kolor grafit/antracyt RAL RAL 701 % Kamka — | mineralng ognioodporng, | oo szary RAL 701 3 Kolor QNQQv_{,_. 7016 poliuretanowa, malowane szklenie pojedyncze, szyba| hartowana, bezpieczna o onmsxo%omo., é\vo“:__os_m _U__Aoz_a no___._q_mazosp poliuretanowa, konstrukejo — stal
wypetnieniem argonem z |klasie P4, antaba, zamek | kol fit/ant RAL | 7016, klamka — klamka, ! kolor antracyt RAL 7018, ’ N ’ Y hartowana, bezpieczna o | klasie P4, antaba, zamek onstrukcja — stal ocynkowana, malowane .
yp! g olor grafit/antracyt kKlamka, zamek blokada yt zamek patentowy W | 2 zamki patentowe w | Pproszkowo, kolor szary p patentowy W Klosie C, UWAGI proszkowo kolor szary, RAL 7016, sterowanie ocynkowana, malowane proszkowo kolor

szybq zewnetrzng w klasie
P4, z powlokq reflex, antaba,|

patentowy w klasie C,
blokada wqskiego skrzydta

7016, klamka — klamka,
zamek patentowy w klasie

zamek patentowy w klasie
C, podcigcie w dolnej

samozamykacz, podciecie

tazienkowa,

z uszczelkq ognioodponq,
zamek patentowy w klasie

klasie C, klamka —
klamka, blokada

klasie C, mozliwos¢
blokady skrzydta,

RAL 7016, 2 zameki
patentowe w klasie C,

klasie P4, antaba, zamek
patentowy w klasie C,

blokada wgskiego skrzydta

automatyczne, uszczelki na catym obwodzie,

uszczelka progowa — mocowana do skrzydta,
w dolnym panelu zainstalowa¢ dwie kratki
nawiewne o tqcznej powierzchni 0,08m?,

szary, RAL 7016, sterowanie automatyczne
uszczelki na catym obwodzie, uszczelka
progowa — mocowana do skrzydta, w

dolnym panelu zainstalowa¢ dwie kratki
nawiewne o tqcznej powierzchni 0,08m?,
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