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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia sanitarnego terenu w
zakresie kanalizacji opadowej oraz instalacji sanitarnych wewnetrznych:

- wodociggowych,

- kanalizacji sanitarnych,

- grzewczych

- wentylacji mechanicznej

gazu ziemnego

dla planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej lokalizowanej w miejscowosci Ponice na dziatce o nr ewidencyjnym 3157/29
sporzgdzony w sierpniu 2020 r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:



SPIS TRESCI:
A. OPIS TECHNICZNY (ORAZ DOKUMENTY FORMALNE)
B. OBLICZENIA | WYNIKI OBLICZEN

1. Bilans cieplny budynku
2. Charakterystyka energetyczna budynku

C. RYSUNKI:
Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:

WK1) Rzut parteru - instalacje wodociggowo-kanalizacyjne
WK2) Rzut pietra - instalacje wodociggowo-kanalizacyjne
WK3) Rzut poddasza - instalacje wodociggowo-kanalizacyjne
WK4) Rozwinigcie instalacji wodociggowej

Instalacje grzewcze:

) Rzut parteru - instalacje grzewcze
G2) Rzut pietra - instalacje grzewcze

) Rzut poddasza - instalacje grzewcze

) Rozwinigcie instalacji grzewczej

Instalacje wentylacji mechanicznej:
WM1) Rzut parteru - instalacje wentylacji mechaniczne;
WM2) Rzut pietra - instalacje wentylacji mechanicznej
WM3) Rzut poddasza - instalacje wentylacji mechaniczne;
Instalacje gazu ziemnego:
GA1) Rzut parteru - instalacja gazowa

GA2) Rozwiniecie instalacji gazowej
GA3) Schemat punktu gazowego (redukcyjno-pomiarowego)
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2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celdéw projektowych.

Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci gazowej.

Projekt technologiczny dla stacji opracowany przez mgr inz. Macieja Obara we wrze$niu
2012 roku.

Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm: Kan-Therm (przewody grzewcze),
Mistal, Ekoplastik (przewody wodociggowe), Poliplast (przewody kanalizacyjne
wewnetrzne), LFP Leszno (pompy obiegowe), De Dietrich (kociot gazowy), Systemair, Vts
(centrale wentylacyjne, wentylatory), Smay (akcesoria wentylacyjne) i inne.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
instalacji sanitarnych wewnetrznych:

wodociggowych,
kanalizacji sanitarnych,
grzewczych

wentylacji mechanicznej
gazu ziemnego

dla planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej lokalizowanej w miejscowos$ci Ponice na dziatce o nr ewidencyjnym 3157/29.

3.

LOKALIZACJA

34-700 Rabka-Zdroj,
Ponice 156b, dziatka nr ewid. 3157/29

4. DANE OGOLNE

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie z lokalnej studni poprzez projektowane
podtgczenie wewnetrzne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki bytowo-gospodarcze do
zbiornika szczelnego na Scieki o pojemnos$ci do 10,0 m3.

Instalacja grzewcza budynku pracowac bedzie w oparciu o centralng kottownie na gaz
ziemny. Przylacz gazowy nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania i bedzie
zrealizowany przez Zaktad Gazowniczy w oparciu 0 zawarta umowe przytgczeniowq.
Produkcja cieptej wody uzytkowe] bedzie realizowana centralnie w podgrzewaczu
pojemno$ciowym zasilanym z instalacji grzewczej centralnego ogrzewania obstugiwanej
przez kottownie gazowq.

Gtéwne funkcje budynku obstugiwane bedg przez centralne uktady wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Pomieszczenie kottowni bedzie w
uktadzie wentylacji grawitacyjne;.



- Budynek zaklasyfikowano jako budynek niski o powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000
m2. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla
ponad 50 osob.



5. INSTALACJE WEWNETRZNE
5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celéw bytowych (6 osob personelu + 48
miejsc konsumpcyjnych):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q g ¢ =6,86 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q 4 max = 10,29 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q ¢rn = 0,43 m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q maxh = 1,29 m3/h

Przeptywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie z
wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:
Qon.=1,28 l/s

Opis instalacji zasilania budynku w wode:

Budynek zaopatrywany bedzie w wode dla celow bytowo-gospodarczych z lokalnej
istniejacej studni. Jako$¢ wdd podziemnych z ujecia dostarczana do instalacji wewnetrznej
budynku, winna spetnia¢c wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pod wzgledem fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W sytuacji gdyby aktualnie przeprowadzone badania fizyko-chemiczne i
bakteriologiczne jakosci wody wykazaty, Ze woda pobierana z ujecia nie odpowiada
warunkom zwartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, nalezy przewidzie¢ uzdatnianie wody w wymaganym
zakresie.

Wymagana wydajnos$¢ kazdego z uje¢ Q max ¢ = 6,86 m3/d i gtebokosci do 30m.
Studnia wyposazona bedzie w pompe gtebinowg. Charakterystyka pompy winna by¢
dostosowana do jej wymaganej wydajnosci, poziomu jej instalacji oraz do potozenia zasobow
wodnych. Przewiduje sie instalacje pompy typoszereg GAB firmy HYDRO-VACUUM.
Wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym znajdowac si¢ bedzie zainstalowany na
przewodzie gtownym zbiornik hydroforowy o pojemnos$ci 100l. Zbiornik wyposazony bedzie w
czujnika cisnienia z wtgcznikiem ciSnieniowym uruchamiajgcym pompe w chwili spadku
ustalonego poziomu cis$nienia w instalacji. Na podstawie szczego6towych obliczehn ustalono
przeptyw obliczeniowy dla budynku na poziomie 1,28 I/s. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne
zestawu hydroforowego w miejscu wprowadzenia przytacza do budynku winno wynosi¢ 25 m.
Wymagana wydajno$¢ chwilowa: 4,65 m3/h.

Wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym kottowni przewiduje sie instalacje
zestawu wodomierzowego z wodomierzem mokorobieznym WS DN25 (WS 3.5) odcietego
obustronnie zaworami grzybkowymi DN40. Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor



zwrotny antyskazeniowy typu EA z mozliwo$cig nadzoru EA-RV 281-A firmy Honeywell DN40,
filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym F76S DN40 oraz od strony instalacji wewnetrznej zawér
odcinajgcy spustowy.

Pomieszczenie w ktérym zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy oraz osprzet
zabezpieczajacy wyposazone bedzie w kratke $ciekowg zasyfonowang z odptywem do
kanalizacji oraz w wentylacje a takze by¢ zabezpieczone przed spadkiem temperatury
ponizej 0°C.

Opis wykonania instalacji wodociagowej:

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych z wktadkg bazaltowg
PN 16 w systemie np. firmy Ekoplastik taczonych za pomocq zgrzewania przy pomocy
elektroztaczek.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody, cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w poziomie parteru pod stropem. Nastepnie zostanie doprowadzona dwoma pionami
zasilajac odbiorniki wody. Z uwagi na rozlegtg sie¢ przewodéw zaprojektowano
w budynku obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowq.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej bytowej w obrebie poszczegélnych
kondygnacji nadziemnych przewiduje sie w warstwach izolacji cieplnej (akustycznej) podtog
oraz czesciowo w bruzdach $ciennych. Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach
Sciennych mocowane do $cian uchwytami. Cato$¢ instalacji utozona w rurach ostonowych
.peszlach”. Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone w obrebie przyziemia oraz piony
izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact firmy Thermaflex —
zabezpieczajacq przed roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubosci
izolacji cieplnej winny by¢ zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkoéw technicznych.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm
od DN 25 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réwna Srednicy wewnetrznej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje instalacji pracujacej
wskutek wydtuzen termicznych. Przewody nalezy montowaC stosujgc podpory state
i przesuwne umozliwiajgc minimalne przemieszczanie sie przewodéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowaé do przegréd budowlanych i wspornikow. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Kazde odejscie od pionéw na pietrach odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach
montowane zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.
Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy podda¢ jg w catos$ci prébie
ciSnieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz podgrzewacza pojemno$ciowego do
produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnos$ci 750 |. Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania
c.w.u. wynosi 32,2 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego rozbioru godzinowego).
Dla Sredniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 9,15 kW. Podgrzewacz zasilany bedzie
bezposrednim obiegiem z instalacji grzewczej. Parametry wody grzewczej tadowania
podgrzewaczy 80/60°C. Wymagane zapotrzebowanie na wode grzewczg dla zasilania
podgrzewaczy wynosi 6,0 m3/h. Podgrzewacz zabezpieczony bedzie przeponowym
naczyniem wzbiorczym refix DD 601 firmy REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa DN25



(SYR 2115). Na gtdbwnym obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody przewiduje sie dodatkowo
instalacje zaworu termostatycznego MTCV - Danfoss realizujgcy program zabezpieczenia
instalacji wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna
instalacji).

Instalacje wodociggowe cieptej wody budynku powinny umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C
oraz przeprowadzanie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
zbiornika szczelnego na $cieki o pojemnos$ci 10,0 m3. Przykanalik do zbiornika wykonany z
rur kanalizacyjnych PVC-U [160%4,7 prowadzonych ze spadkiem 1,5% na podsypce
pisakowej. Lokalizacja zbiornika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w czesci
architektonicznej projektu.

Przewiduje sie instalacje typowego gotowego fabrycznie zbiornika szczelnego
(szamba) w formie zbiornika zelbetowego z 3 komorami o pojemnosci uzytkowej do 10,0m3.
/karta katalogowa w zatgczeniu/. Zbiornik wyposazony bedzie w otwor rewizyjny, wiaz
stalowy oraz wentylacje. Posadowienie zbiornika na zageszczonej podsypce piaskowe] o
grubosci okoto 30 cm. Bezposrednie obsypanie zbiornika piaskiem zageszczanym
warstwowo, a nastepnie gruntem rodzimym. Zbiornik musi by¢ wyposazony rowniez w
wskaznik poziomu Sciekow oraz sygnalizacje informujgcq uzytkownikow budynku o
konieczno$ci jego oproznienia. Zbiornik winien by¢ usytuowany w miejscu poza zasiegiem
oddziatywania obcigzenia pochodzacego drég lub parkingobw. W przypadku gdyby mogto
wystepowaé zagrozenie przenoszenia obcigzen z drog i parkingdw na zbiornik, nalezy
wykona¢ techniczne zabezpieczenia uniemozliwiajgce powstanie takiej sytuacji np. w postaci
zelbetowych $cian ostonowych. Zbiornik nie moze by¢ usytuowany bezposrednio pod drogami
| parkingami.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane ponad poziomem podtogi na gruncie
kondygnacji parteru i piwnic wykonane bedq z rur polipropylenowych kielichowych firmy
POLIPLAST o $rednicach: piony 0110, podejscia pod umywalki, zlewy, natryski [150.
PodejScia zbiorcze do tych urzadzehn [075. PodejScia pod miski ustepowe [1110. Kratki
Sciekowe 15x15 z odejsciami bocznymi [0110. Wpusty w strefie garazu wyposazone w
osadniki. Scieki z garazu beda podczyszczane w zbiorczym separatorze piasku i oleju.

Z uwagi na rozktad pomieszczen i funkcje w budynku przewidziano tgcznie 5 pionéw
kanalizacyjnych  wyprowadzone ponad dach zakofAczone wywiewkami dachowymi
o odpowiedniej dla pionu $rednicy. Lokalizacja wywiewek winna by¢ w takim miejscu aby nie
byta ucigzliwa pod wzgledem eksploatacyjnym dla innych pomieszczen. Dwa dodatkowe
pokpiony zakohczone bedq zaworami napowietrzajgcymi.

Poziomy prowadzone pod posadzkg na gruncie parteru na gtebokosci min 0,3 m. od
goérnego poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o $rednicy O 110 i 160
taczonych na uszczelke, ze spadkiem min 5,0% dla rur 00 110 3,0% dla rur O 160.

Rewizje zamontowane na pionach i podpionach 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji parteru
oraz na poddaszu przed zmiang kierunku odptywu na pionach.



Piony kanalizacyjne PP prowadzone zaréwno po wierzchu $cian oraz w bruzdach $ciennych,
przymocowane obejmami do muru. PodejScia prowadzone w bruzdach S$ciennych $cian
murowanych przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zarowno piony jak i
podej$cia obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.
W  pomieszczeniu  kottowni  przewiduje sie  wykonanie  studni  schtadzajgcej
0 pojemnosci uzytkowej Vu=0,20 m3.
Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
wynosi:

Q ob1 = 3,85 I/s.

5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Produkcja ciepta dla potrzeb grzewczych oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej
bedzie realizowana centralnie w kottowni na gaz ziemny. Projektuje sie centralng wodng
instalacja grzewczg wykonang w uktadzie z rozdziatem dolnym w systemie instalacji
zamknietej zabezpieczonej przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem
bezpieczenstwa z odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych punktach
instalacji, przy rozdzielaczach oraz przy grzejnikach. Instalacja centralnego ogrzewania
pracowaC bedg w oparciu o kociot na gaz ziemny (lzejszy od powietrza) niskocisnieniowy
i niskotemperaturowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu
,C") 0 mocy do 58 kW.

Praca kotta winna by¢ obstugiwana przez sterownik gwarantujgcy zabezpieczenie termiczne
instalacji (w szczegdlnosci obiegdw grzejnikowych).

Parametry instalacji kottowej 75/55°C. Instalacja z kottowni doprowadza¢ bedzie medium
grzewcze do 2 rozdzielaczy rurowych DN100 zamontowanych w kottowni z ktorych
wyprowadzone bedg poszczegdline 4 obiegi grzewcze.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na 4 obiegi:
1. Grzewczy grzejnikowy (Dn35 q= 29,5 kW (70/55°C)
2. Zasilania nagrzewnic wodnych ukt. wentylacyjnych (Dn28 q=14,0 kW (75/55°C)
3. Zasilania aparatow grzewczych (Dn28 q=10,5 kW (75/55°C)
4. Zasilania podgrzewacza cwu (Dn35 q=32,2 kW (75/55°C)

Kottownia bedzie pracowata na potrzeby produkcji ciepta dla instalacji grzewczej
grzejnikowej, zasilania nagrzewnic wodnych uktadéow wentylacyjnych, zasilania aparatow
grzewczych oraz produkcji cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnos$ciowym.
Priorytetowo kottownia bedzie zaprogramowana na produkcje cieptej w wody oraz zasilania
nagrzewnic i aparatow grzewczych. Przetgczanie obiegdw grzewczych bedzie realizowane
przy pomocy programatora poprzez okresowe wytgczenie pomp obiegowych obstugujacych
obiegi poza priorytetem. Obstuga pracy kotta oraz poszczegdlnych obiegdw bedzie
realizowana przy pomocy sterownika dostarczanego i dobranego przez dostawce Kkotta.
Kazdy z obiegdw wyposazony bedzie w wtasna pompe obiegowg oraz pozostatg niezbedng
armature taka jak zawory odcinajace, filtry siatkowe, zawory zwrotne, manometry,
termometry, czujniki temperatury zasilania. Obieg grzewczy grzejnikowe wyposazone bedg
dodatkowo w trojdrogowe zawory mieszajace z sitownikami i posiadaty bedg wtasng
regulacje jakosciowq. Obieg dostarczajacy ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych wyposazony
bedzie w posredni wymiennik ptytowy o mocy 16 kW. W wymienniku nastgpi rozdziat



hydrauliczny instalacji wodnej — od glikolowej. Instalacja glikolowa tj. od wymiennika do
nagrzewnic wyposazona bedzie w pompe obiegowg oraz uktad zabezpieczajgcy w postaci
naczynia przeponowego 25| oraz zaworu bezpieczenstwa Dn20.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce w obrebie kottowni w tym rozdzielacze, gtéwne
przewody rozprowadzajgce do rozdzielaczy pietrowych, piony oraz instalacje zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
pomocy potaczen zaprasowanych. Pozostata cze$¢ instalacji w obrebie poszczeg6lnych
kondygnacji (zasianie grzejnikow z rozdzielaczy lokalnych) wykonana z rur polietylenowych
PE-RT/AL/PE-RT z aluminiowg wktadkg antydyfuzyjng (o najwyzszym stopniu dziatania
zaporowego w zakresie dyfuzji tlenu) taczonych przy pomocy ztaczek zaprasowanych.
Srednice przewodéw podano na rysunkach. Dla przewodéw stalowych dobrano $rednice z
zakresu [015 do 042 (z wyjatkiem rozdzielaczy gtéwnych i instalacji do rozdzielaczy)
natomiast dla przewoddéw z polietylenu przewiduje sie przewody z zakresu [116%2,0 i
[020%2,3.

Gtoéwny rozdziat instalacji grzewczej przewiduje sie pod stropem w poziomie parteru.
Odejscia przewodow zasilajgcych rozdzielacze pietrowe na poszczegoélnych kondygnacjach
wyposazone W zawory odcinajace regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie
poszczegdlnych kondygnacji instalacja rozprowadzona bedzie w warstwach izolacji
termicznej (akustycznej) podtdg w uktadzie rozdzielaczowym z ktérych przewodami z
polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg antydyfuzyjng wykonane bedg podejscia pod
grzejniki.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujacej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykona¢ w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensaciji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztaltne. Przewody nalezy montowac stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajac minimalne przemieszczanie sie przewoddw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrdod budowlanych i wspornikow. W miejscach przej$¢
instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Rozstaw podpdér winien wynosi¢ maksymalnie dla przewodéw pionowych (stalowych

spawanych):
do DN 20 =20m
DN 25 =29m
DN 32 =34m
DN 40 =39m
DN 50 = 4,6m

(lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje)
Rozstaw podpdr winien wynosi¢ maksymalnie dla przewodoéw innych niz pionowych
(stalowych spawanych):

do DN 20 =1,5m
DN 25 =2,2m
DN 32 =2,6m
DN 40 =3,0m
DN 50 =35m

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktow oprdzniania instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.



Rozdzielacze gtéwne, poziome przewody rozdzielcze, przewody i urzadzenia kottowni oraz
wszystkie piony wraz z armaturg nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla | = 0,035 W/(m*K):

do DN 22 = 20 mm
od DN 22 do DN 35 = 30 mm
od DN 35 do DN 100 = réowne DN

W budynku przewiduje sie gtdbwnie montaz grzejnikow ptytowych stalowych. W sanitariatach
projektuje sie rowniez grzejniki rurowe (recznikowce) wyposazone w grzatki elektryczne.
Grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace, zawory termostatyczne z
wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory odcinajgce na powrocie.
Podtgczenia grzejnikow oddolnie od posadzki w systemie V. Przy doborze poszczegdlnych
grzejnikow dla pomieszczen nalezy zapewni¢ efektywng moc grzewczg grzejnikéw podang w
czesci obliczeniowej projektu (®HL,c). Podang w tabeli moc nalezy zwigekszy¢ przy doborze o
15% z wuwagi na stosowanie zaworow termostatycznych. W przypadku pomieszczen
obstugiwanych przez wentylacje mechaniczng (dla ktérych ciepto dla potrzeb wentylacyjnych
dostarczane jest poprzez nagrzewnice systemow wentylacji) moce grzejnikdw nalezy
dobiera¢ majac na celu pokrycie zapotrzebowania na ciepto wynikajac ze strat
spowodowanych przenikaniem oraz infiltracjg powietrza.

Ogrzewanie strefy garazowej dla samochodéw bojowych na parterze odbywaé sie bedzie
przy pomocy aparatow grzewczych wyposazonych w nagrzewnice wodne montowanych na
$cianach.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tacznika elastycznego z instalacji
wodociggowej poprzez urzadzenie zmigkczajace wode oraz automatyczny zawdr napetniania
instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢é wyposazona w zawor
antyskazeniowy DN 20 oraz wodomierz WS 0,6. Woda dla instalacji grzewczej winna
posiadac¢ 5,6 ° n oraz pH=7, a uzupetniajgca 1.68 °n .

Okreslenie nominalnej mocy kottowni:

1. Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi ®pi: 40,43 kKW
2. Zapotrzebowanie na ciepto dla produkcji cieptej wody: 32,2 kW (szczyt godzinowy)
natomiast dla Sredniego godzinowego zapotrzebowania na CWU wynosi: 9,15 kW.

Projektowane obiegi grzewcze:
1. Grzewczy grzejnikowy q= 29,5 kW
2. Zasilania nagrzewnic wodnych ukt. wentylacyjnych q=14,0 kW
3. Zasilania aparatow grzewczych q=10,5 kW
4. Zasilania podgrzewacza cwu q=32,2 kW

Uwzgledniajac wspotczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrodta ciepta winna wynosic: 58 kW

Przewiduje sie instalacje kotta na gaz ziemny o mocy 58 kW.



Doboér naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej
W oparciu o parametry instalacji i pojemno$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N

firmy np. REFLEX N 80 |I. Instalacja zabezpieczona bedzie sprezynowym zaworem
bezpieczenstwa DN25 (SYR 1915).

CHARAKTERYSTYKA POMP OBIEGOWYCH:

Obieg 1 — grzewczy grzejnikowy

. Q  295%3600 ... _
Vp_Cp*p*At _4,2*978* 15 1,15- 1,98 m3/h (0,30 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 29,5 kW
At=70-55=15°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody - 977,8 kg/m? /dla temp. 70°C/

Obieg 2 - nagrzewnice ukladéw wentylacyjne

Q14073600 _
VP - Cp * p * At - 4,2 * 975* 20 - 0,62 m3/h (0,25 bal’)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 14,0 kW
At =175-55=20°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gestos¢ wody - 974,89 kg/m?3 /dla temp. 75°C

Obieg 3 - aparaty grzewcze

_ Q _ 10,5 3600
Vp = Co * p * At = 4’2 * 975* 20 = 0,62 m3/h (0,25 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 10,5 kW

At =75-55=20°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gestos¢ wody - 974,89 kg/m? /dla temp. 75°C
Obieg 4 - tadowanie podgrzewacza c.w.u.

V, = 6,0 m3/h (0,10 bar)

Charakterystyka pompy cyrkulacyjnej instalacji c.w.u.



Vp =

0,5 m3/h (0,4 bar)

Zabezpieczenie wezta c.w.u.

Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym 60l firmy

REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa DN25 (SYR 2115).

Wyznaczenie przekrojow przewodéw nawiewnych i wywiewnych

Nawiew do kottowni przewidziano z zewnatrz. Czerpnia zlokalizowana jest w $cianie
zewnetrznej. Powietrze doprowadzone do kottowni przewodem stalowym 200x150. Czerpnia
powietrza 200x200. Wywiew z kottowni grawitacyjny przewodem murowanym usytuowanym w
sgsiedztwie przewodu spalinowego o powierzchni przekroju nie mniejszym niz 200 cm2.

ica przewodu spalinowego winna by¢ dobrana pod konkretny model kotta.

Sredn

Kottownia winna by¢ wyposazona w okno o powierzchni minimalnej wiekszej niz 1:15 rzutu

podtogi.

W sktad wyposazenia kottowni wchodzg min.:

Kociot na gaz ziemny o mocy 58 kW

Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej REFLEX N 100
Rozdzielacz rurowy (zasilania) DN100 1=1,3m

Rozdzielacz rurowy (powrotu) DN100 1=1,3m

Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody 750 |

Naczynie przeponowe dla C.W.U. 60 I.

Wymiennik ptytowy 16 kW wraz z kompletnym osprzetem
Zawory bezpieczenstwa

Zawory odcinajgce

Zawory zwrotne

)Manometry ogdlnego zastosowania 0 — 4.0 bar G=3/8” (KFM)
) Termometry 0-120°C

) Pompy obiegéw wodnych

13) Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

14) Zawory trojdrogowe mieszajgce z sitownikiem
14) Zawory odwadniajgce

15) Automatyczne zawory napowietrzajaco — odpowietrzajacy
16) Odpowietrzenie reczne
17)Przeponowe naczynia wzbiorcze dla zbiornika C.W.U.
19)Czujniki temperatury obiegéw wodnych
20)Czujniki temperatury c.w.u.

21)Zawor antyskazeniowy EA291NF DN 17.

22)Czujnik temperatury wody zasilajace;j

23)Czujnik temperatury zewnetrznej

24)Czujniki minimalnego poziomu wody

24)Zawory nadmiarowo-upustowe

25)Filtry siatkowe

26)Dedykowany regulator temperatury pracy kotta oraz obiegéw wodnych
27)Stacja uzdatniania wody



W sktad kottowni wchodzi min armatura odcinajgca, filtrujgca i zabezpieczajgca
(automatyczne zawory trojdrogowe z sitownikiem obstugujgce poszczegdlne obiegi grzewcze,
zawory bezpieczenstwa, zawory zwrotne, filtry montowane przed pompami) Instalacja
grzewcza zasilana bedzie w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania
instalacji wyposazonego w reduktor ci$nienia, manometr, zawo6r zwrotny oraz zawor
antyskazeniowy DN20. Przez zaworem nalezy zainstalowac urzadzenie do zmigkczania wody
uzupetniajgcej ztad.

CatoScig procesow zwigzanych z prawidtowg pracg kottowni i obiegéw wodnych sterowac
bedzie sterownik /regulator temperatury/. Sterownik wyposazony bedzie programator
pogodowy i czasowy, dobowy oraz tygodniowy. Ze sterownikiem wspodtpracowaé bedg
odpowiednie czujniki, tj. min termometrow pogodowych, wewnetrznych, obiegéw wodnych,
czujniki pomp, zaworow trojdrogowych utrzymujacych parametry wody c.0. w odpowiednich
zakresach. Sterownik dostarczany jest przez dostawce kotta.

Ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych:
Woda grzejna obiegu nagrzewnic wentylacyjnych zostanie doprowadzona z kottowni do
indywidualnych weztéw regulacyjnych nagrzewnic zlokalizowanych przez nimi. Projektuje sie
regulacje jakosciowg z krotkim obiegiem mieszajagcym wyposazonym w dodatkowg pompe.
Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.
W sktad kazdego wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym

- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

Ciepto do aparatow grzewczych:

Ciepto do aparatéw grzewczych zostanie doprowadzona z kottowni indywidualnymi obiegami
wyposazonymi w pompy obiegowe. Aparaty odciete zaworami. Na powrocie za odbiornikami
przewiduje sie instalacje zaworéw regulacyjnych.



5.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajacej z warunkow technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,

- zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,

- zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujgcej komfort
cieplny uzytkownikom,

- zapewnienie odpowiednich ruchéw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

- odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku

5.4.2. llo$¢ powietrza wentylacyjnego

Zaprojektowane uktady wentylacyji sanitarno-bytowej przewidujg nastepujace ilo$ci powietrza
wentylacyjnego Swiezego dla obstugi gtéwnych pomieszczen uzytkowych budynku:

- Strefa socjalna w tym sale konferencyjne i szatnie - 990 m3/h

- Garaz -1000 md/h

- Sala wielofunkcyrekreacyjnego — 380 m3/h,

- Strefa zaplecza gastronomicznego i socjalnego - 1490 m3/h

5.4.3. Projektowane uktady wentylacyjne

W strefie projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano 4 uktady wentylacji bytowo-
sanitarne;j.
1. Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy strefe socjalng z salami
konferencyjnymi i szatniami.
2. Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujacy strefe garazowa.
3. Uktad wentylacyjny nawiewno - wywiewny obstugujacy sale wielofunkcyjng z
zapleczem gastronomicznym i sanitarnym.
4. Uktad wentylacyjny wyciggowy obstugujacy strefe rekreacyjna.

Kottownia wentylowana w uktadzie wentylacji grawitacyjnej.
UKLAD 1:

Wentylacja pomieszczen strefy socjalnej z salami konferencyjnymi i szatniami obstugiwana
bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta /wymiennik
krzyzowy/ oraz jeden wentylator wyciggowy kanatowy. Temperatura powietrza nawiewanego
wynosi¢ bedzie 20°C. Wydajno$¢ centrali w uktadzie nawiewu 990m3/h i wywiewu 930 m3/h.
Wentylator kanatowy o wydajno$ci 60 m3/h.

Przewiduje sie instalacje centrali wentylacyjnej wewnetrznej zlokalizowanej na strychu
budynku. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej 70%,
nagrzewnice glikolowg, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7.
Nagrzewnica wodna o mocy 4,5 kW sterowana przy pomocy zaworu tréjdrogowego oraz
kanatowego czujnika temperatury.



Swieze powietrze do pomieszczen bedzie dotaczane przy pomocy centrali wentylacyjnej,
usuwanie powietrza z uktadu przy pomocy centrali wentylacyjnej oraz wentylatora
kanatowego. Praca centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz wentylatora wyciggowego powinna
by¢ zintegrowana przy pomocy uktadu sterowania umozliwiajgc réwnoczesna prace uktadu
nawiewnego oraz wywiewnego.

Przed centralg na kanale dolotowym nalezy zainstalowa¢ przepustnice Swiezego powietrza
wyposazong w sitownik obstugiwany przez sygnaty pochodzace z centrali otwierang na okres
pracy instalacji. Centrala podtgczona bedzie do przewoddéw wentylacyjnych za pomocg
kro¢cow elastycznych.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
Sciennej. Dolna krawedz otworu czerpni winno by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad
poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewngtrz budynku przy pomocy
wyrzutni dachowych.

UKLAD 2:

Wentylacja strefy garazowej z przylegtymi pomieszczeniami obstugiwana bedzie przez 2
wentylatory kanatowe wyciggowe o wydajnosciach 1000 i 80 m3/h oraz jednego wentylatora
kanatowego o wydajnosci 80 m3/h. Swieze powietrze do uktadu bedzie dostarczane przy
pomocy czterech nawiewnikow $ciennych typu NOG wyposazonych w zaluzje oraz
nagrzewnice elektryczne o wydajnosci 250 m3/h kazdy.

Praca uktadu wentylacyjnego winna by¢ obstugiwana przez dedykowany sterownik. Uktad
wentylacyjny winien zapewni¢ min 1,5 krotna wymiane powietrza w pomieszczeniu
garazowym. Wentylator wyciggowy bedzie uruchamiany w sytuacji gdy zostanie przekroczony
dopuszczalny poziom stezenia tlenku wegla w pomieszczeniach. Wentylator na zwigkszone;j
wydajnosci winien pracowa¢ do czasu zredukowania stezenia zanieczyszczenia w
pomieszczeniach.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowych
dostarczone do nich uktadem kanatow.

Uktad wentylacyjny garazu obstugiwany bedzie przez uktad automatyki wyposazony w
centralke sterujgcq pracq czujnikéw detekcji tlenku wegla oraz programatora czasowego.
Wentylator pracowa¢ bedg normalnie na 1 biegu. Wtgczane na 2 bieg odbywac sie bedzie w
momencie przekroczenia progu stezenie dopuszczalnego tlenku wegla w garazu. Lokalizacja
detektoréw winna by¢ zgodna z wymogami producenta w sposdb gwarantujacy bezpieczny
monitoring stezenia. Jednocze$nie nalezy zainstalowa¢ sygnalizacje Swietlno-ostrzegawcza,
informujgcg o stanie przekroczenia stezenia CO informujgcq uzytkownikow o wystepujacym
zagrozeniu.

Uwaga:

Pomieszczenie wyposazone bedzie dodatkowo w indywidualny odcigg spalin (miejscowy,
bebnowy) np. firmy Klimawent. Odcigg bedzie zaktadany w razie konieczno$ci na rure
spalinowg pojazdu podczas praz serwisowych. Powietrze z odciggéw usuwane bedzie na
zewnatrz budynku.

UKLAD 3:

Strefa sali wielofunkcyjnej oraz obstugujacej ja zaplecza gastronomicznego obstugiwane
bedg przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem cieptg /wymiennik



krzyzowy/, centrale wentylacyjna nawiewna, wentylator kanatowy wyciggowy do okapdéw
kuchennych oraz dodatkowego wentylatora kanatowego.

Uktad wentylacyjny zapewnia 15 krotng wymiane powietrza w kuchni, 10-cio krotna wymiane
w zmywalni a takze zapewni odpowiednig wymiane powietrza w sali wielofunkcyjnej dla
obstugo do 48 oséb.

Nawiew do kuchni, zaplecza gastronomicznego i sali wielofunkcyjnej bedzie zrealizowany
przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz centrali nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta. Temperatura powietrza nawiewanego 20°C. Wydajnos¢ centrali nawiewno
- wywiewnej w uktadzie nawiewu 2110 m3/h i wywiewu 2060 m3/h. Centrala nawiewna dla
obstugi okapu oraz wentylator wyciggowy do okapu o wydajnosciach 800 m3/h. Wentylator
kanatowy o wydajnosci 50 m3/h.

Przewiduje sie instalacje centrali wentylacyjnej wewnetrznej nawiewno - wywiewne]
zlokalizowanej na strychu budynku. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawnosci
odzysku co najmniej 70%, nagrzewnice glikolowa, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow
klasy co najmniej EU7. Nagrzewnica wodna o mocy 9,5 kW sterowana przy pomocy zaworu
tréjdrogowego oraz kanatowego czujnika temperatury.

Centrala nawiewna wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy 11 kW, przepustnice
powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7. Sterowanie nagrzewnicg elektryczng
przy pomocy termostatu kanatowego.

Praca centrali nawiewnej bedzie zintegrowana z wentylatorem kanatowym wyciggowym
obstugujgcym okap kuchenny wyposazony w tapacz ttuszczu.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla central przewiduje sie przy pomocy czerpni
$ciennych usytuowanych w przy Scianie zewnetrznej. Dolna krawedz otwordéw czerpni winna
by¢ usytuowana co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane
na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowych.

W kuchni gorgcej nad stanowiskami obrdbki cieplnej zaprojektowano okap wyciggowy
centralny wyposazony w tapacz ttuszczu. Przewiduje sie zastosowanie okapu kuchennego
indukcyjnego nawiewno-wywiewnego o wydajnosci 800 m/h.

UKLAD 4:

Wentylacja strefy rekreacyjnej obstugiwana bedzie przez 3 wentylatory kanatowe wyciagowe
o wydajnosciach 260, 100 i 100 m3/h.

Swieze powietrze do uktadu bedzie dostarczane przy pomocy nawiewnikéw szczelinowych
§ciennych w ilo$ci min 5 sztuk.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przy pomocy wyrzutni dachowych
dostarczone do nich uktadem kanatdw.

5.4.4. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe podtagczone bedg do przewoddw
wentylacyjnych za pomocg kroéccow elastycznych. Przed wentylatorami kanatowymi
nawiewnymi na kanatach dolotowych nalezy zainstalowaC przepustnice $wiezego oraz
usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty pochodzace z
central.

Centrale wentylacyjne oraz tgczone uktady wentylacyjne w zalezno$ci od wersji i budowy
wyposazone majg by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajgcy regulacje ich
wydajnos$ci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametrow pracy uktadow



jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania central wyposazone wiec
powinny by¢ w min:

- czujniki temperatury $wiezego powietrza

- czujniki temperatury wywiewanego powietrza

- programatory

- termostaty regulacyjne

- zabezpieczenia termiczne

- presostaty roznicowy

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w elementy automatyki, ktére bedq miaty na celu
przede wszystkim:

- zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem,

- zabezpieczy¢ nagrzewnice wodne przed zamarzaniem,

- sygnalizowa¢ stany awarii,

- utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach

Systemy automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng czeS¢ centrali
wentylacyjnych.

5.4.5. Ttumienie hatasu i drgan

Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sg wentylatory. Zastosowano
urzadzenia o obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnatrz. Wyttumienie
hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki
akustyczne. Kanaty wychodzgce z central do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny
by¢ ttumiki akustyczne. Wentylatory kanatowe oraz centrale wentylacyjne nalezy taczy¢ z
instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy kré¢cow elastycznych.

5.4.6. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic
w urzadzeniach i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobdr przewoddéw. Na rozgatezienia
przewodow nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje
hydrauliczng uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywdw i regulacji instalacji powinny byc¢
zataczone do protokotu odbioru robét.
System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzgdzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.4.7. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO tgczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowej. Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu
wykonawczego przy zapewnieniu predkosci przeptywu powietrza na poziomie:

- do 4 m/s na przewodach rozgateznych

- do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza



Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie
i konserwacje. Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z
wykorzystaniem pretéw gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych
wentylacyjnych akcesoriéw podwieszeniowych.

5.5. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Stalowe odcinki instalacji oraz potgczenia PE/stal winny spetniaé
wymagania Polskich Normach:

» rury stalowe przewodowe dla mediow palnych o klasie wymagan A wg PN-EN
10208-1+AC: 2000 lub rury do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216 dla
$rednic zewnetrznych réwnych lub wiekszych od @ 33,7 mm,

» rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216
lub wykonanych wg innych norm pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosciowych dla
$rednic zewnetrznych mniejszych od @ 33,7mm.
Armatura odcinajgca - kurki kulowe do gazu. Do instalacji gazowych nalezy stosowad
dwuztaczki, nyple wykonane z mosigdzu. Materiaty takie jak rury gazowe, zawory kulowe,
dwuztgczki, ksztattki powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przez
odpowiedni zaktad np. IGNiG w Krakowie. Materiaty podlegajace obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny by¢ trwale oznaczone: znakiem bezpieczenstwa B,
maksymalnym dopuszczalnym ciSnieniem roboczym oraz nazwg producenta lub skrdcong
nazwg producenta. Firma montujgca instalacje powinna posiada¢ na stosowne materiaty
komplet aktualnych certyfikatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddow

Przewody stalowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku po uprzednio wykonanej
prébie szczelnosSci i doktadnym oczyszczeniu z rdzy nalezy pokry¢ farbg podktadowg
I nawierzchniowa.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujagcym dziataniem gleby oraz korozja.
Odcinki stalowe instalacji prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ izolowane taS§mami
polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie w klasie izolacji C po uprzednim oczyszczeniu (drugi stopien
czystosci wg PN-EN - 8502). Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami
producenta. Tasmy winny by¢ nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury
uprzednio zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej

Przewod gazowy prowadzony bedzie od szafki gazowej SG zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku do wnetrza budynku w poziomie parteru. Po wprowadzeniu przewodu
do wnetrza budynku instalacja gazowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia kottowni w



poziomie parteru, w ktorym przewiduje sie instalacje kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania (urzadzenie gazowe typu ,C”) o mocy do 58 kW.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Zabrania si¢
prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z
zastosowaniem potaczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobow tgczenia
rur, jezeli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow. Przewody
instalacji gazowych w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian.

Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow gazowych:

- w kanatach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,

- w poziomych kanatach nieprzetazowych razem z innymi przewodami,

- w bruzdach $cian, w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatéw spalinowych

Poziome przewody instalacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 m. dtugosci
przewodu w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych.

Przy przej$ciu przez przegrody budowlane - Sciany i stropy, przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujagcym korozji rur
zgodnie z BN-72/8976-52.

Odcinki przewoddw instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie na poziomie terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej) nalezy
lokalizowa¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, natomiast jesli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza
ponizej przewodow elektrycznych i iskrzacych. Pionowe odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. od innych przewoddéw instalacyjnych
prowadzonych réwnolegle.

Przewody instalacji gazowej w miejscach skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 2 cm.

Przewody prowadzone po elewacji nie moga sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa.
Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m. (Budynek i projektowana instalacja gazowa winny by¢ skutecznie zabezpieczone
przed wytadowaniami atmosferycznymi — piorunami.)

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci mierzac w $wietle przewoddw bez izolacji,
co najmniej 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle, 10 cm od
nieszczelnych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych prowadzac je nad
tymi puszkami dla gazu o ciezarze wzglednym <=1, a o ciezarze >1 pod tymi puszkami, 60
cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody o $rednicy do 40 mm nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw
wykonanych z materiatéw niepalnych co 1,5 m. (2.0 m. dla $rednic powyzej 40 mm) w
poziomie i co 2,5 m. w pionie.

Armature odcinajacq (posiadajacq znak bezpieczenstwa ,B”) oraz inne elementy
wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowac¢, aby zapewni¢ ich fatwy dostep. Gazowe kurki
odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany.



Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na
rysunkach. Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢é zgodnie z postanowieniem
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne wewnatrz budynku o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60
lub REI 60 oraz w przegrodach stanowiacych wydzielenie p-poz winny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw - poprzez zastosowanie systemowych
zabezpieczen. Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami zawartymi w aprobacie i instrukcji producenta.

Przewod instalacji gazowej, prowadzony ponizej poziomu terenu, poza budynkiem
powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sieci gazowych.
Instalacja gazu wewnatrz budynku winna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

Lokalizacja kurka gtéwnego, punktu redukcyjneqo oraz gazomierza :

Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajacy Dn20 [mm] zamontowany na w wentylowane;
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego
trwale oznakowac¢ napisem - ,Zawor gtowny gazu”. Dla budynku dobrano zespot redukcyjno-
pomiarowy sktadajacy sie z reduktora R-10 oraz gazomierza miechowego typu G4. (Zgodnie
z wymogami warunkow technicznych.) Za gazomierzem przewiduje sie instalacje zaworu
kulowego Dn25. Reduktor i gazomierz nalezy umiesci¢ w wentylowanej szafce metalowej na
§cianie zewnetrznej budynku. Szafka winna by¢ zamontowana w odlegto$ci min 0,5m od
okien, witryn, drzwi i innych otworéw mierzac od jej krawedzi.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ wymagania min norm ZN-G-4001 - 4010.

Uwaga:
Obudowa punktu gazowego winna znajdowac¢ si¢ w odlegto$ci min. 0,5m od okien, drzwi i
innych otwordw oraz 0,5m od szafki elektroenergetycznej niskiego napiecia

Technologia potaczen:

Laczenie spawane rur stalowych wykonywaé zgodnie z uznang technologig spawania oraz
opracowanymi na jej podstawie instrukcjami spawania WPS. Prace spawalnicze wykonaé
zgodnie z PN-EN 12732.

Laczenie rur i elementéw rurowych stalowych wykona¢ przez spawanie na styk czotowy
wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Miejsce spawania powinno by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanow lub namiotéw
spawalniczych. Roboty spawalnicze mogg by¢ wykonane tylko przez spawacza, ktéry posiada
ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych
potwierdzone egzaminem zgodnie z PN-87/M-6990/1-6. Spawacz wykonujacy spoine
obowigzany jest do czytelnego naniesienia identyfikatora w odlegtosci 50 do 100 mm od
spoiny w gornej czesci rury.



Roboty izolacyjne.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym dziataniem gleby oraz korozjg
typu elektrochemicznego. Izolacja musi by¢é wykonana zgodnie z przepisami technicznymi
I w spos6b dajgcy gwarancje uzyskania wymaganej ochrony przed korozja.

Przewody oraz tacznik PE/stal nalezy zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi dopuszczonymi
do stosowania przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie wg klasy B.
Technologia wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami producenta. Tasmy winny by¢
nawijane na doktadnie oczyszczong powierzchnie rury (Il stopien czystosci) uprzednio
zagruntowang. Powtoki izolacyjne powinny by¢ klasy C30 wg PN-EN 12068.

Powtoki izolacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ wysokonapieciowym paroskopem iskrowym przy
napieciu probierczym nie mniejszym niz 15 kV.

Aparaty gazowe:

W budynku, w pomieszczeniu kottowni (pomieszczenie nie przeznaczone na staty pobyt
ludzi) zlokalizowanym w poziomie przyziemia przewiduje sie instalacje kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknigetg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu ,C") na gaz ziemny
0 mocy do 58 kW - nasciennego.

taczne natezenie przeptywu gazu w budynku wynosi¢ 6,0 Nm3/h.

Poziome podejscie przewodu gazowego do kotta zakonczone kurkiem gazowym
cwiercobrotowym. W celu umozliwienia wykonania préby szczelnosSci, przy najdalej
oddalonym przyborze gazowym od gazomierza nalezy zamontowac¢ tréjnik z korkiem,
umieszczony przed kurkiem odcinajgcym aparat gazowy.

Kociot nalezy montowa¢ do odpowiednio przygotowanej konstrukcji sciennej. W przypadku
braku mozliwosci instalacji kotta bezposrednio do $ciany (np. z powodu przewoddow
kominowych) nalezy wykona¢ dodatkowg stalowa konstrukcje montazowg kotwiong do
obydwédch stropow.

Kubatura pomieszczenia technicznym z kottem wynosi 33,74 m3 a jego wysoko$¢ 3,04 m.
Sprawdzenie warunkow kubaturowych pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi:
1. Kubatura pomieszczenia z kottem 33,74m3 > od wym. 6,5 m3 - wymaganie dla kotta z

zamknieta komora spalania.

Odprowadzenie spalin, wentylacja:

Kociot z zamknietg komorg spalania o mocy do 58 kW podtgczony bedzie do projektowanego
przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
@80/125 wyprowadzonego na zewnatrz ponad dach budynku, w przewodzie murowanym.
Spaliny odprowadzane bedg na zewnatrz ponad dach przewodem koncentrycznym. Powietrze
do spalania w kotle bedzie dostarczane przy pomocy przewodu koncentrycznego. Przewdd
winien mie¢ dopuszczenie do odprowadzania spalin z kottdw gazowych. Na catej dtugosci
kanatu spalinowego nie moze wystepowa¢ zmniejszenie przekroju. Uktad odprowadzenia
spalin winien wy¢ wyposazony w neutralizator skroplin z odptywem do kanalizacji. Powietrze
do spalania dostarczane bedzie przy pomocy przewodu koncentrycznego z zewnetrznej
czerpni powietrza.



Powietrze nawiewne do wentylacji pomieszczenia kottowni dostarczane bedzie przy pomocy
przewodu wentylacyjnego z blachy 200x150 i zewnetrznej czepni $ciennej 200x200
usytuowanej w Scianie zewnetrznej. Przewod wyprowadzony bedzie 30 cm nad poziom
posadzki wewngatrz pomieszczenia.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia z kottem przewiduje si¢ murowanym przewodem
wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonym ponad dach zgodnie z PN o wymaganej
normatywnej powierzchni przekroju. Wlot do kanatu wentylacyjnego nalezy wyposazy¢ kratke
Scienng 14x21 usytuowang pod stropem pomieszczenia.

Préba szczelno$ci:

Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem przewoddéw gazowych oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokona¢ préby szczelno$ci.

Gtowng prébe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Probe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego
powietrza pod ciSnieniem 0,05MPa utrzymanego przez 30 min. W przypadku prowadzenia
przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne probe nalezy wykona¢ pod
ciSnieniem 0,1 Mpa. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu rurociggu i wyrdéwnaniu
temperatury gazu, ktorym zastat napetniony rurocigg z temp. otoczenia. Instalacje nalezy
uwazac¢ za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.
Ewentualne nieszczelno$ci nalezy usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i
ponowne zmontowanie, a nastepnie prébe powtdérzy¢. Trzykrotnie wykonana préba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i ponownego
wykonania. Odbiér instalacji gazowych moze byC przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych préb szczelnoSci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazy.
Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigecie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko
dostawca gazu.

Dokumenty wymagane do montazu gazomierza i uruchomieniu instalacji:

Montaz reduktora i gazomierza jak rowniez uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowe;

dokonuje Zaktad Gazowniczy na zlecenia Inwestora. Wymagane dokumenty to:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy,

— decyzja o pozwoleniu na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydana przez Wydziat
Budownictwa Starostwa Powiatowego lub wpis do dziennika budowy o wykonaniu
instalacji jako nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
protokdt odbioru wewnetrznej instalacji gazowej,

— zaswiadczenie uprawnionego Urzedu Kominiarskiego o prawidtowosci podtgczenia
aparatow gazowych do przewoddéw spalinowych oraz prawidtowej wentylacji,

— akt wtasnosci budynku, w ktérym wykonana jest instalacja gazowa

— dowdd osobisty wtasciciela budynku (do wgladu)

— wniosek o napetnienie instancji gazem.



6. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowa, izolacyjno$¢  ogniowg
i dymoszczelno$¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S),
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne (w tym
wentylacyjne i klimatyzacyjne) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) $cian i stropow tego pomieszczenia poprzez
zastosowanie systemowych zabezpieczen (w tym klap odcinajgcych). Dotyczy min
wydzielonej klatki schodowej oraz stropéw miedzykondygnacyjnych.

W przypadku lokalizacji klap nie bezposrednio przy przegrodzie dzielgcej odcinek przewodu
taczacy klape ze $ciang nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy REI120. Cze$ciowo
przewiduje sie przeprowadzenie przewodow przez strefe klatki schodowej poprzez ich
obudowe w klasie REI120. Zastosowane klapy przeciwpozarowe winny by¢ obstugiwane
przez system instalacji sygnalizacji pozarowej (jesli jest wymagana dla obiektu).

W sytuacji wykrycia pozaru w budynku wszystkie uktady wentylacji mechanicznej bytowo-
sanitarnej winny zosta¢ wytgczone.



ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej: zgodnie z zatgczong charakterystykg

b) dostepne nos$niki energii: energia elektryczna, biomasa, gaz ziemny.

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — w bezposrednim sgsiedztwie budynku
bedzie realizowana siec gazowa zgodnie z zawarta umowa, ktéra moze zasila¢ budynek w
ciepto, brak sieci cieptowniczej

d) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie:
- energia elektryczna,

- kottownia na paliwo state — biomasa (pellet),

- gaz ziemny,

e) analiza optymalizacyjno-poréwnawcza dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie:

- w bliskim sasiedztwie projektowanych budynkdéw nie wystepuje sieC cieptownicza z ktoérej
mozna by zasila¢ budynek,

- w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu przebiega sie¢ gazowa,

- z uwagi na potozenie budynkéw oraz skale inwestycji wykonanie instalacji wiatrowej jest
nieuzasadnione oraz niemozliwe,

- brak zrodet do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta,

- z uwagi na lokalizacje budynku w strefie klimatycznej charakteryzujacej sie ograniczong
iloScig dni stonecznych, charakter uzytkowania a takze uwzgledniajgc pdzniejszg utylizacje
instalacji wykonanie i eksploatacja instalacji solarnej jest nieuzasadniona,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Kierujac sie rachunkiem ekonomicznym, wzgledami ekologicznymi oraz walorami uzytkowymi
wybrano zaopatrzenie budynku w ciepto z zastosowaniem gazu ziemnego.



