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1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor

Inwestorem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budyneknizy Ochotniczej

Strazy Pazarnej w PonicachestGmina Rabka-Zdroj, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-iZdr6

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
* Normy i przepisy zwjzane z opracowaniem:
- Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. wegz&niejszymi zmianami
- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeoaapowej,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne wedtach budowlanych”
- Norma N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych”
- Norma N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linieowaetrzne. Projektowanie
i budowa”
- Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygraayjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -e&€4.: Zasady ogolne
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -e{¢2: Zaradzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -e&€3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagraeniezycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektuasinstalacje elektryczne i stabaplowe dla projektowanej
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku remizy dbaiczej Stray Pazarnej w
Ponicach.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wl@znej i stabomdowe] dla
pomieszczeé dyzurki, garau, kotlowni, suszarni, Szatni, pomieszgzesanitarnych,
pomieszczeé socjalnych, pomieszcie gospodarczych, pomieszdze technicznych,
pomieszcze wielofunkcyjnych, sal, sitowni, kuchni, zmywalrgirychu, klatek schodowych,
korytarzy zlokalizowanych na poziomach parterugtra i 1l pigtra.

W zakresie opracowania znajdujez sibwniez projekt instalacji odgromowej dla
projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Napkcie zasilania: U = 230/400 V
Moc szczytowa: Ps =42,8 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is = 66,5 A

System ochrony przed paeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie w energi elektryczm budynku remizy Ochotniczej Sy Pazarnej w
Ponicach naley wykona przewodem YLY 5x50 mf ktéry naley wyprowadzé z
istniejacej szafki pomiarowej SP i wprowadzdo projektowanej rozdzielni gtownej RG
poprzez przeciwp@arowy wyhcznik padu PWP zlokalizowany przy wagiu gtdwnym do
budynku. Projektowanrozdzielng¢ gtowna RG zamontowaw pomieszczeniu technicznym
na parterze budynku.

Zasilanie projektowanego budynku realizowanedzte w ramach istniegego
przydziatu mocy.



2.4. Instalacje elektryczne wewgtrzne

Instalacje elektryczne nale wykona& przewodami typu YDY i LY, YLY
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem, przewadatypu YDYp bezpérednio pod
tynkiem oraz przewodami YDY ukladanymi w korytkaablowych.

Przewody naley prowadz¢ od 15 do 45 cm nad gotawowierzchm podtogi i w
takiej samej odlegkei pod gotovy powierzchm sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow
nalezy wykona od 10 do 30 cm od skraju@eznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej
odlegtcci od linii zbieguscian w kacie. taczniki naley umieszczé obok drzwi w strefie
pionowej nie wyej jak 115 cm nad gotaw powierzchma podtogi. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montdéwavykonaniu hermetycznym.

Instalacje elektryczne natg wykona& zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryezam obiektach budowlanych”.

Sposob zabezpieczenia instalagytkowych wg oblicze.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje siwykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodaypu
YDY i YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz rpewodami typu YDYp pod
tynkiem. Naley stosowa osprzt instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgath
stosowa osprzt instalacyjny hermetyczny. W pomieszczeniu techmyen oraz w
pomieszczeniu gara naley wykona obwody tréjfazowe przewodami typu YDY
prowadzonymi w rurkach instalacyjnych. W pomiesnize dyzurki, pomieszczeniu
technicznym, salach, kottowni, pomieszczeniu teckmym, sitowni, pokoju, sali
wielofunkcyjnej projektuje si zestawy gniazd zimne z gniazd DATA zasilanych z
rozdzielni RK, gniazd sieciowych i gniazd komputeych.

Miejsce montau opisano na schematach.

2.6. Instalacja égwietlenia podstawowego

W projektowanych pomieszczeniach zdyki, garau, kottowni, suszarni, szatni,
pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach sgcjal pomieszczeniach gospodarczych,
pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach fuigtayjnych, sali, sitowni, kuchni,
zmywalni, strychu oraz na klatkach schodowych iykamzach projektuje siwykonanie
instalacji d@wietlenia energooszednymi lampami ledowymi. &wietlenia klatek
schodowych, korytarzy i sanitariatow wyk@naprawami wyposanymi w czujnik ruchu.
Instalacg oswietlenia wykoné przewodami typu YDY w rurkach instalacyjnych tyRWKL,
czesciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem oraz w kdwgth kablowych w przestrzeni



nad sufitem podwieszanym Stos@wa@sprzt instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach
wilgotnych stosowé&osprzt instalacyjny podtynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewnt natzenie gwietlenia w wysokéci:

100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 Ix dla schodow

200 Ix dla pomieszczesocjalnych

200 Ix dla pomieszcaegospodarczych

200 Ix dla pomieszczetechnicznych

500 Ix dla pomieszczekuchni

500 Ix dla sal

300 Ix dla sitowni

300 Ix dla pomieszczenia dyrki

2.7. Instalacja édwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na gtéwnych cigach komunikacyjnych projektuje ¢si wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledolwydOprawy oznaczone nha
schematach symbolem AW zosiamyposaone w moduty awaryjne zapewrgag swiecenie
opraw po zaniku zasilania min. 3h.

Na korytarzach nad w§giami ewakuacyjnymi zamontowane zostaprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wypasme we wilasnerddto zasilania zapewnigje zasilanie
przez okres 3 godzin. Oprawy wypagaw piktogramy wskazuare kierunek ewakuacji.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PNEN 1838: 2005 nspsiniad nastpujace
warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej ngienie gwietlenia E musi wynogimin. 1 Ix

- wzdtuwz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek EmAEsnin. 40/1

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czymsyrefy otwartej nagenie
oswietlenia E musi wynosgimin. 0,5 Ix

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjnectiahie gwietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczynie odniesienia nie powinno dynniejsze ni 10% eksploatacyjnego raenia
podstawowego, wymaganego dla danych cz§ginomusi wynost min. 15 Ix.

Oprawy gwietlenia ewakuacyjnego nalemontowa:

- co najmniej 2 m nad podtadw celu zapewnienia odpowiedniego ¢r&inia gwietlenia),

- przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wygja ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby key stopié byt oswietlony bezpérednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,



- obowihzkowo przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpiegrstwa,

- przy kadej zmianie kierunku,

- przy kadym skrzyowaniu korytarzy,

- ha zewntrz i w poblizu kazdego wyjcia kaxcowego,

- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- W poblizu kazdego urzdzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wigiach awaryjnych i wzdiudrog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podwietlone, aby jednoznacznie wskazywaly drogwakuacji do bezpiecznego
miejsca. Jeeli punkty pierwszej pomocy oraz wgdzenia przeciwpgarowe i przyciski
alarmowe nie znajduijsi¢ ha drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartepaainny one by
oswietlone w taki sposéb, aby maenie dwietlenia na podtodze w ich pobli wynosito
minimum 5 Ix (,w pobliu” oznacza w olgbie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykoérzgodnie z normami:

* PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnegwigtlenia ewakuacyjnego

* PN-EN 1838:2005. Zastosowanigndetlenia. Gwietlenie awaryjne

2.8. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zajgtojgeana jest za pomesystemu
rozdzielnic pg¢trowych zasilanych z rozdzielni gtdbwnej RG. Jakauddwy projektowanych
rozdzielni naley zastosowa obudowy firmy Hager typu Volta. Rozdzielnie wypgsae s
w listwy DIN przystosowane do momta bezpiecznikow typu MCB 1P, MCB SP oraz
wytacznikdw r&nicowoprndowych serii RCCB, produkcji Hager lub innych. Rpisthie

winny byt wyposaone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jakwyg zaciskowe "N".

2.9. Instalacje stabopgdowe

2.9.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacg okablowania strukturalnego nale wykona przewodami typu S/UTP
4x2x0,5 mni uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz writkach kablowych.
Projektuje s wykonanie okablowania strukturalnego dla pomieazdzotlowni, dyzurki,
sitowni, sal wielofunkcyjnych, pomieszczenia teaamego. Miejsce monia gniazd
pokazane jest na schematach. Instalakpblowania strukturalnego wyprowaélzi szafy RT
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na paete budynku. W szafie RT

zamontowa switche 1x24 porty.



2.9.2. Instalacja monitoringu

Projektuje s} instalacg monitoringu opas o kamery cyfrowe IP. Projektuje¢si
monta czterech kamer koputkowych wewtrenych typu BCS-DMIP5201AIR-11I i trzech
kamer zewantrznych typu BCS-TIP8201AIR-IIl. Rejestracja obrazukamer odbywa si¢
bedzie w rejestratorze cyfrowym. Projektuje sejestrator 16 kanatowy typu BCS-NVR1604-
4K-P-1l dla kamer IP PoE w obudowie typu RACK ktaraleey zamontowa w szafie RT
zlokalizowane] w pomieszczeniu serwerowni na paeeoudynku. Okablowanie systemu
monitoringu wykoné za pomosg przewodu S/UTP 4x2x0,5. Kamery montowane na a&wn
budynku wyposay¢ w podgrzewane obudowy. Miejsce mont&amer pokazano na rzutach

poszczegoblnych kondygnacii.

2.9.3. Instalacja alarmowa SSWiN

Projektowany budynek zostanie wypasay w system sygnalizacji wlamania i
napadu Integra 64 Plus firmy Satel. W pomieszcoenialyzurki, pomieszczeniu
technicznym, garau, szatni, salach, na korytarzach zostzmmontowane czujniki ruchu typu
Cobalt. Czujniki zostanpodhczone do centralki alarmowej typu Integra 64 PfDbstuga
systemu alarmowego odbywai¢ bedzie za pomag manipulatorow Satel typu INT KLFR

BSB ktory naley zamontowa przy wegciu do budynku.

2.10. Ochrona przeciwporaeniowa

System przed pozaniem pgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

Zasilanie: uktad sieciowy TN-C
Odbior: ukiad sieciowy TN-S
Catci¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym P&y czym obwody
trojfazowe wykona jako pkcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwpersowe] przed dotykiem pgoednim
zastosowano samoczynne we#enie zasilania przez vagizniki rGznicowo — padowe o

pradzie uptywu mniejszym od 30 mA i czasie wagzania krotszym od 200 ms.

2.11. Pofczenia wyrOwnawcze

Projektuje st wykonanie paiczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych gdzie

nalezy polaczy¢ elementy przewodze przewodem DY 6 w pg¢zeniach gtdwnych oraz



przewodem DY 4 w patzeniach miejscowych.

Calas¢ instalacji podczen wyrdwnawczych przyczy¢ do instalacji uziemiage).

2.12. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje ¢siwykonanie instalacji odgromowe;.
Projektowany zwdd poziomy nale wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm. Do zwodu poziomego
nalery podhczye wszystkie wystajce ponad dach elementy budynku. déménia te naley
wykona drutem Fe/zZn fi 8 mm.

Przewdd zwodu poziomego najeutozy¢é na wspornikach zachowagj wymagany odsp
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy poilash dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody naky prowadz¢ bez ostrych zagé i zalama (promier zagkcia nie mae
by¢ mniejszy ni 10 cm).

taczenia zwodow naly wykona przy pomocy zicz srubowych. Powierzchriziacza
oraz hczonych przewoddéw natg oczysci¢, a po zakgceniu naley zabezpieczy przed
korozja przez posmarowanie wazedin bezkwasow Ilub pomalowanie. Przewody
odprowadzajce naley wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm i przy pomocyagk rynnowych
pofaczy¢ z rynm (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocygczt kontrolnych z
przewodami uziemiagymi. Przewody uziemiage naley wykona ptaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Paiczenia przewodow uziemiggych z uziomem fundamentowym naje
wykona przez spawanie, zabezpieczamiejsca spawu fagtantykorozyjn.

Przewody uziemiage naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi do wyscka,5
m nad ziemy i do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

2.13. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy sztuczny nalewykona jako zamknity pierscien umieszczajc
go w fundamentackcian zewwtrznych budynku. Zalecaesiaby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stos@éwataskowniki lub pgty okragte. Przekroj ptaskownika
nie powinien by mniejszy nk 25x4 mm, asrednica p¢tow nie mniejsza @i 10 mm.
Przewody uziemiage, hczace uziom z gtowa szyr uziemiajca (zaciskiem probierczym),
powinien by wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje siykonanie uziomu bednagk
Fz/Zn 30x4 mm.

Jezeli fundament, w ktorym jest uktadany uziom, mazsdice dylatacyjra, to kaice
uziomu dochoderego do szczeliny nalg wyprowadzé ze sciany do wrtrza budynku i
pofaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powen znajdowé sic w miejscu
dostpnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zgiwnbudynku jest dopuszczalne

tylko wtedy, kiedy umieszczenie go weatrz napotyka die trudndci. Mostek powinien by



elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blagtyprowadzone zéciany (betonu) kice
uziomu oraz mostek dylatacyjny najechront przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje siprzy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntaewody
stuzace do paiczenia uziomu fundamentowego z gtawseyrm uziemiajca lub zaciskiem
uziemiapcym (przewody uziemiage) powinny by wprowadzone do wtrza
pomieszczenia. Od miejsca Wgjja z podiogi lubsciany pomieszczenia powinny nie

dhugas¢ co najmniej 150 cm.

3. UWAGI KO NCOWE

Przed przysipieniem do wykonania robét nalezapozné sie z niniejszym projektem
budowlanym. Zaleca siwykonanie projektu wykonawczego dla uszczegétoisieozwiazan
zawartych w niniejszym opracowaniu. Roboty aglprowadzt zgodnie z obowzujacymi

przepisami, normami braawymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1

Oswietlenie 1,3 kW
Obwody 1f 22,0 kW
Obwody 3f 9,0 kW
Wentylacja 1,6 kW
Nawiewniki 12,0 kW
Bramy garaowe 2,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 47,9 kKW
YPi = 47,9 kW
YPs =19,2 kW
Wewnetrzna linia zasilajqgca z RG do R1
Moc zainstalowana B 47,9 kW
Moc szczytowa £=19,2 kW
* 3
Prad szczytowy I 5 =ﬂ = 298A
J3*400*093
WLZ przewodem typu YLY 5x16 mfz RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu D02 3P 32A
Rozdzielnia R2
Oswietlenie 1,6 kw
Obwody 1f 18,0 kW
Obwody 3f 10,0 kW
Wentylacja 2,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 31,6 kW

YPi =31,6 KW
YPs = 12,6 KW

Wewnetrzna linia zasilajqca z RG do R2

Moc zainstalowana B 31,6 kW
Moc szczytowa £=12,6 kW



* 3
Prad szczytowy s = \/Si*Zle*OO,% =196A

WLZ przewodem typu YLY 5x10 mfz RG do R2
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Rozdzielnia RK

Obwody 1f 11,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 11,0 kW
YPi =11,0 kW
YPs = 11,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do RK

Moc zainstalowana B 11,0 kW
Moc szczytowa £=11,0 kW

* 3
Prad szczytowy s = 11710

_—:17,]_A
J3*400*093

WLZ przewodem typu YLY 5x10 mfnz RG do RK
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Bilans mocy dla catego obiektu:
Y Pi =90,5 kW
YPs =42,8 kW

Linia zasilajaca z istn. SP do projektowanej RG

Moc zainstalowana B 90,5 kW
Moc szczytowa £=42,8 kW

* 3
Prad szczytowy = 428710

= 7 " = 6’5A
\J3*400*093

Linia zasilajca przewodem typu YLY 5x35 nfm



4.2 Obliczenie spadkow nagi
Linia zasilajqca zistn. SP do RG

PxIxL00 _ 42800*50* 100
Vo XU, > 56*35* 400°

AU, = = 068%

AU% = 0,680

Spadek nagcia migci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajqca z RG do R1

PxIx100 _ 19200*10* 100

AU%: =
" Y XU, 2 56*25* 4007

= 009%

AU% = 0,09%

Spadek nagcia migci sig w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z RG do R2

* *
AU, = PxIX100 _12600*30*100 _ 042%

Ve XXU, 2 56*10* 4007

AU% = 0,42%



5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany pnlnstalacje elektryczne i stabopradowe dla
budynku remizy Ochotnicze] Strazy Pazarnej w Ponicach”, ktérego Inwestorem jest
Gmina Rabka-Zdr¢j, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-gdmstat sporgzdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in. Marek Fatta

Sprawdzajcy: mgr inz. Marcin Janocha



