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OPIS DO PROJEKTU ZGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy ochotniczej
strazy pozarnej wraz z koniecznymi elementami infrastruktury technicznej w postaci instalacji:
elektrycznych (wraz instalacjami elektrycznymi niskopradowymi), instalacji sanitarnych wod.-kan i
CO, instalacjg gazu, wentylacji mechanicznej, oraz instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz utwardzenie
terenu w postaci dojs¢ i dojazdu, miejsca na gromadzenie odpaddw statych, miejsca postojowego
dla 0séb niepetnosprawnych, w miejscowosci Ponice, na dziatkach: nr 3157/29.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy znak.
AGI.6730.119.2018 z dnia 07.01.2019r.

Na terenie w czesci centralnej dziatki zlokalizowany jest istniejgcy budynek OSP w Ponicach
przeznaczony do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z catkowitg wymiang materii istniejgcego
budynku. W czesci potudniowo-zachodniej zlokalizowana jest altana i istniejgcy budynek garazowy.
Na terenie dziatki istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem s$ciekéw do
istniejgcego zbiornika szczelnego oraz istniejgca studnia wraz z instalacjg wodociggowa. Przytacz
energetyczny oraz teletechniczny istniejgcy, napowietrzny.

Dziatka posiada potgczenie z drogami publicznymi dz. nr 2285 poprzez istniejacy zjazd spetniajgcy
wymagania jak dla zjazdu publicznego, Zjazd w postaci ptyt betonowych azurowych.

Na terenie inwestycji 3 istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, istniejgca zielen
niska nieurzadzona oraz zielen w postaci trawnika. Teren czesciowo ogrodzony i utwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w terenie planowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej, wraz z koniecznymi elementami infrastruktury technicznej w postaci dojs¢ i
dojazdu.

Projektowany budynek w zabudowie wolnostojgcej. Program parkingowy bez zmian, istniejgce 3
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych. Planuje sie uporzadkowanie tych miejsc poprzez
wyznaczenie ich na terenie inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi, w tym 1 miejsce
postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo 2 miejsca postojowe w garazu
wbudowanym w budynku dla samochodoéw stuzbowych strazy.

Planuje sie wykonanie utwardzenia terenu w postaci dojs¢ i dojazdu w dostosowaniu do
projektowanej wysokosci wejscia i wjazdu do budynku oraz remont istniejgcych nawierzchni
utwardzonych, ktére ulegng zniszczeniu podczas procesu budowy budynku.

Odprowadzenie sciekdow do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte zgodnie z
poprzez istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej. W ramach przebudowy przytacza kanalizacji
sanitarnej planowany jest demontaz elementéw tych instalacji na terenie inwestycji, ktdre kolidujg
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z projektowang budowg oraz wykonanie nowej studzienki zbiorczej S1 na istniejacej instalacji.
Zaopatrzenie w wode z istniejgcej studni kopanej zlokalizowanej na dziatce inwestycji.

Wody opadowe 1z dachu projektowanego budynku oraz z powierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg na teren nieutwardzony inwestycji zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy.

Zwiekszenie mocy przyfaczeniowej energii elektrycznej nastgpi zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi Tauron Dystrybucja - przytacz napowietrzny istniejacy.

Na zewnetrznej $cianie projektowanego budynku od strony potudniowo - wschodniej planuje sie
lokalizacje skrzynki gazowej wraz z zaworem gtédwnym. Przytgcz gazu wykonany zostanie na
podstawie odrebnych opracowan i pozwoleri, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi
przez spotke gazowniczg PGNIG zgodnie z umowa przytgczeniowa.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Na projektowanym terenie przewiduje sie utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej uktadanej na
warstwach podbudowy — zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania przyjeto nawierzchnie z
kostki betonowej, obrzeza betonowe 6x20 cm.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego placu od strony pétnocno - wschodniej budynku :

8 cm — warstwa S$cieralna z kostki betonowej (kostka brukowa, powierzchnia ptukana, lekko
trapezowa o zblizonych wymiarach: szer. 9.4x8.3 cm) w kolorze grafitowym.

6 cm — podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem

20 cm — warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31.5mm po mechanicznym
zageszczeniu

20 cm — warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0-63mm stabilizowana
mechanicznie

RAZEM: 54cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika od strony potudniowej wzdtuz elewacji budynku:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej (kostka brukowa, powierzchnia ptukana, lekko
trapezowa o zblizonych wymiarach: szer. 9.4x8.3 cm) w kolorze grafitowym.

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem

20 cm — warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31.5mm po zageszczeniu
RAZEM: 31cm

Konstrukcja nawierzchni istniejgcego placu od strony pdétnocno - zachodniej budynku (w _miejscu
poruszania sie wozéw bojowych OSP) :

10 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej (kostka brukowa, powierzchnia ptukana, lekko
trapezowa o zblizonych wymiarach: szer. 9.4x8.3 cm) w kolorze grafitowym.

6 cm — podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem

20 cm — warstwa dolna podbudowy zasadnicze]j z kruszywa tamanego 0-31.5mm po mechanicznym
zageszczeniu

20 cm — warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0-63mm stabilizowana
mechanicznie

UWAGA: Pochylnie poprzeczne wszystkich jezdni oraz ciggéw pieszych wynosi 2% w celu
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

ZIELEN:
W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem na czeSci dziatki od strony potudniowej
przewidziano nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz zasianie trawy.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki /PD/

Istniejgca powierzchnia zabudowy budynku remizy A
Powierzchnia zabudowy altany B

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego C
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku remizy A
po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie

taczna powierzchnia zabudowy na dziatce

Wskaznik powierzchni zabudowy

Wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy w stosunku

do powierzchni dziatki (od 0,10 do 0.20 wg. decyzji WZ)
Istniejgca powierzchnia catkowita budynku
Projektowana powierzchnia catkowita budynku
Powierzchnia utwardzona istniejgca

Powierzchnia utwardzona projektowana

Powierzchnia utwardzona facznie

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (minimum 40 %
wg. decyzji WZ)

Istniejaca szerokos$¢ elewacji frontowej
Istniejaca kubatura budynku

Ilos¢ istniejgcych miejsc postojowych

zewnetrznych dla samochoddw osobowych — program parkingowy bez zmian

Ilo$¢ miejsc postojowych w garazu wbudowanym

Liczba kondygnacji budynku (w tym nieuzytkowe poddasze)
Kategoria geotechniczna:

Grupa wysokosciowa:

Kategoria zagrozenia ludzi:

Klasa odpornosci pozarowej

2368,00 m
116,85 m?
58,64 m
24,14 m

302,48 m?
385,26 m?

0,163 PD

0,128 PD
116,85 m?
849,01 m?
477,18
228,66
705,84 m?

1262,50 m?

53,31 %PD
Projektowana szerokos¢ elewacji frontowej (27m + 20% wg decyzji WZ) 320 m

12,30 m
518,19 m?

3

5. Teren przewidywanej zabudowy nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

7. Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata

na

sSrodowisko,

emitowane

zanieczyszczenie, drgania, hatasy nie przekrocza dopuszczalnych norm, a zakres oddziatywania
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zamknie sie w granicach terenu objetego wnioskiem. Teren inwestycji jest potozony
w obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz na terenie nie ma
pomnikéw przyrody.

8. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkciji.

Projektowana funkcja obiektu budowlanego nie ogranicza w zadnym zakresie mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

Przestanianie: Projektowana budowa nie powoduje przestaniania okien budynkéw na dziatkach
sgsiednich oraz nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

Zacienianie: Budynek powoduje czesciowe zacienianie dziatek sasiednich, szczegdlnie potozonych
po stronie potudniowej i zachodniej — w sposdb nieograniczajacy ich przysztego zagospodarowania.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.
Wszystkie elementy infrastruktury sg istniejgce, zakres ich oddziatywania w ramach inwestycji
objetej wnioskiem nie ulega zmianie.

Numer Podstawa formalno-prawna Uwagi
ewidencyjny wiaczenia do obszaru objetego
dziatki oddziatywaniem
-Ustawa z dnia 7 lipica 1994 Prawo Dziatki terenu inwestycji
3157/29 Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z objete wnioskiem
pdzn. zmianami, pozwolenia na budowe

-Ustawa z dnia 7 lipica 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmianami,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Dziatki zlokalizowane w
dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow | bezpos$rednim sgsiedztwie
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
69 z pdzn. zmianami) §12, §13

Dziatka drogowa

2285

inwestycji




