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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZEGO

1. DANE WSKAZNIKOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE

Powierzchnia dziatki /PD/

Istniejaca powierzchnia zabudowy
Projektowana powierzchnia zabudowy
Wskaznik powierzchni nowej zabudowy (0,10 do 0,20 wg. decyzji WZz)

Istniejaca powierzchnia uzytkowa
Projektowana powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia podtég netto budynku
Powierzchnia catkowita budynku
Kubatura budynku projektowana
Kubatura istniejgca budynku remizy
Liczba kondygnacji uzytkowych budynku

Kategoria geotechniczna:
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Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
Klasa odpornosci pozarowe;j C
Istniejgca wysokosé budynku do kalenicy 530 m
Projektowana wysokos¢ budynku do kalenicy (od 10 do 12m wg. Decyzji Wz) 11,70 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy wiezy (od 16 do 18m wg. Decyzji WZ2) 16,00 m
Istniejgca wysokosé budynku do okapu 4,00 m
Projektowana wysokos¢ budynku do okapu (3,5-5,5 wg. decyzji Wz) 532 m
Wysokos¢ budynku do okapu wiezy (13,0-15,0 wg. decyzji W2) 13,00 m
Wysokos$¢ budynku zgodnie z WT 7,70 m
Istniejaca szerokos¢ elewacji frontowej 12,30 m
Projektowana szerokos¢ elewacji frontowej (27m+/- 20% wg. decyzji Wz) 32,00 m
Istniejacy kat potaci dachowych 20°
Projektowany kat potaci dachowych (30°- 45°) 45°
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER m?
PODLOG .
NR. NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA
0.01 | WIATROtAP 3,82 3,82 - -
0.02 | KORYTARZ Z KL. SCHODOWA 37,42 - 37,42 -
0.03 | DYZURKA 3,68 3,68 - -
0.04 | GARAZ 93,33 93,33 - -
0.05 | PRZEDSIONEK P.POZ. 1,96 1,96 - -
0.06 | SUSZARNIA 10,57 10,57 - -




0.07 |SZATNIA 12,95 12,95 - -
0.08 | WEZEL SANITARNY 10,91 10,91 - -
0.09 |WC 1,21 1,21 - -
0.10 |WC 1,25 1,25 - -
0.11 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,34 9,34 - -
0.12 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56 3,56 - -
0.13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,20 - - 6,20
0.14 | PRZEDSIONEK P.POZ. KOTLOWNI 3,00 - 3,00 -
0.15 | KOTLOWNIA 11,10 - - 11,10
0.16 |SALA | 18,72 18,72 - -
0.17 |SALAII 18,65 18,65 - -
0.18 | WC DLA 0SOB 4,60 4,60 - -
NIEPELNOSPRAWNYCH
RAZEM 252,27 194,75 40,42 17,30
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO m?
NR. NAZWA POMIESZCZENIA P,SETLTOOG UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA
1.01 |KORYTARZ Z KL. SCHODOWA 30,30 - 30,30 -
1.02 | TOALETA MESKA 10,10 10,10 - -
1.03 | POKOJ 10,08 10,08 - -
1.04 |SILOWNIA 22,15 22,15 - -
1.05 | POMIESZCZENIE 37,37 37,37 - -
WIELOFUNKCYJNE

1.06 |KORYTARZ 4,12 - 4,12 -
1.07 | TOALETA DAMSKA 7,06 7,06 - -
1.08 |SALA WIELOFUNKCYJNA 84,55 84,55 - -
1.09 | MAGAZYN 3,52 3,52 - -
1.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,36 3,36 - -
1.11 |WC 1,60 1,60 - -
1.12 | KORYTARZ 8,68 - 8,68 -
1.13 | KORYTARZ 3,44 - 3,44 -
1.14 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,66 1,66 - -
1.15 | ZMYWALNIA 4,19 4,19 - -
1.16 | KUCHNIA 18,48 18,48 - -

RAZEM 250,66 204,12 46,54 -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE m?
PODtOG .

NR. NAZWA POMIESZCZENIA NETTO | UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA
2.01 |KORYTARZ Z KL. SCHODOWA 25,74 - 25,74 -
2.02 | STRYCH NIEUZYTKOWY 60,72 - - 60,72
2.03 | STRYCH NIEUZYTKOWY 89,54 - - 89,54

RAZEM 176,00 - 25,74 150,26




Powierzchnia uzytkowa liczona jest zgodnie z normg PN-ISO 9836: oraz zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 lit.
b Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) i stanowi
sume powierzchni tych pomieszczen w stanie wykonczonym na wszystkich kondygnacjach
mierzonych w poziomie posadzki powierzchnie pomieszczenn o wysokosci réwnej lub wiekszej od
1,40m do 2,20m wlicza sie w 50%, przy czym powierzchnie w pomieszczeniach oraz pod skosng
potacig dachu o wysokosci ponizej 1,40 m uznaje sie za powierzchnie nieuzytkows i nie wlicza sie jej
do powierzchni uzytkowej budynku.

3. PROGRAM FUNKCJONALNY

Projektowany obiekt bedzie siedzibg Ochotniczej Strazy Pozarnej i bedzie petnit gtéwnie funkcje
budynku remizy wraz z dodatkowymi pomieszczeniami zaspokajajgcymi potrzeby spotecznosci
lokalnej.

Na parterze zapewniono wszystkie pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania Ochotniczej Strazy
Pozarnej tj.: garaz dwustanowiskowy na auta ciezarowe (wozy bojowe), dyzurke, zaplecze socjalno -
szatniowe z sanitariatami i natryskami, szatnig i pomieszczeniem socjalnym z aneksem kuchennym.
Dodatkowo na parterze przewidziano sale szkoleniowo - biurowg dla OSP oraz dodatkowg sale dla
lokalnego kota gospodyn wiejskich. Na parterze zlokalizowano réwniez pomieszczenia techniczne
kottowni, pomieszczenie gospodarcze, niezbedng komunikacje oraz toalete dostosowang do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Na pietrze zaprojektowano duzig sale wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz matg sale
rekreacyjng z sitownig dla cztonkdw OSP oraz zaplecze sanitarne damskie i meskie

W ciggu komunikacji pionowej zaplanowano wieze do suszenia wezy.

Budynek podzielono na strefy funkcjonalne:

— strefa ogdlnodostepna ktdrg stanowig wszystkie pomieszczenia dostepne dla lokalnej
spotecznosci, a nie bedace zwigzane z dziatalnoscig strazy pozarnej, sg to wiatrotfap, sale
szkoleniowe, WC dla oséb niepetnosprawnych — na parterze, sala wielofunkcyjna na pietrze,
sitownia, sanitariaty na pierze.

— strefa ograniczonego dostepu - zwigzana ze statutowg dziatalnoscig ochotniczej strazy pozarnej

tj.: -dyzurka, garaze, suszarnia, szatnia z zapleczem socjalnym, wieza do suszenia wezy.

— strefa techniczna tj.:

- czesc techniczna, gospodarcza, magazynowa oraz zaplecza socjalnego.

PARTER:

- Wiatrotap — wyposazony w drzwi zewnetrzne z samozamykaczem mozliwoscig blokady. Drzwi
przeszklone dwuskrzydtowe (jedno skrzydto otwieralne o szerokosci min 100cm).

- Dyzurka (pom. 0.03) — zapewniajgca kontakt wizualny na osoby wchodzace do budynku, dyzurke
wyposazono w okno posrednie z widokiem na garaz. Dyzurke wyposazono w niezbedne instalacje
niskopradowe tj.: facznosc telefoniczng oraz sygnalizacji alarmowa.

- Garaz dwustanowiskowy dla wozéw bojowych, stanowigcy odrebng strefe pozarowa budynku,
wydzielony od reszty budynku przedsionkiem pozarowym (0.05), posiada odrebne wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Garaz wyposazony w dwie automatyczne bramy segmentowe,
oraz wentylacje z systemem usuwania spalin.

- suszarnia (0.06) stanowi $luze pomiedzy garazem a szatnig strazakéw, gdzie przewidziano miejsce
do suszenia odziezy wierzchniej oraz dostep do szybu wiezy do suszenia wezy strazackich. W
pomieszczeniu tym znajduje sie rowniez dostep do studni wody pitnej, odpowiednio zabezpieczony
pokrywa.
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- szatnia (0.07) o powierzchni 12.95 m? wyposazona w szafki na odziez strazakdw, szatnia dostepna z
korytarza oraz posiada potaczenie funkcjonale z garazem.

- wezet sanitarny (0.08) z 2 umywalkami i dwoma zamykanymi kabinami prysznicowymi z miejscem
do przebierania wraz z dwoma kabinami ustepowymi (0.09 i 0.10)

- pomieszczeni socjalne (0.11) o pow. 9.34m? wyposazone w aneks kuchenny i miejsce do spozywania
positkdw. Pomieszczenie doswietlone swiattem dziennym, dostepne z korytarza 0.02.

- pomieszczenie gospodarcze stanowi miejsce przechowywania srodkéw i sprzetu do utrzymywania
czystosci, wyposazone w zlew gospodarczy ze ztgczkg do wezy.

- sale szkoleniowe (0.16 i 0.17) przeznaczone dla spotkan cztonkow strazy oraz lokalnej spotecznosci
(min. kota gospodyn) dostepne z korytarza na parterze,

- wc (0.18) damsko - meski przeznaczony dla wszystkich osdb korzystajgcych z budynku, dostosowany
do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

- kottownia (pom. 0.15) wyposazona w umywalke i piec z palnikiem gazowym. Kottownia dostepna
rowniez bezposrednio z zewnatrz przez pomieszczenie techniczne (0.13) oraz przedsionek p.poz.
kottowni (0.14).

PIETRO:

Dostep na pietro budynku (poziom +3.325) zaplanowano poprzez wewnetrzng, otwartg klatke
schodowg (1.01).

- sala wielofunkcyjna o powierzchni 84.55m? przeznaczona do organizacji spotkan lokalnej
spotecznosci, przeznaczona do jednoczesnego przebywania 48 osdb, wyposazona w stoty i krzesta,
doswietlona swiattem dziennym.

- z sali zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne - jedno poprzez wewnetrzng klatke schodowg, drugie
poprzez zaplecze kuchenne i zewnetrzng klatke schodowsa.

- zaplecze kuchenne dostosowano do funkcjonowania kuchni na zasadach cateringowych z miejscem
do przygotowania positkdw z gotowych i czystych pétproduktéw, podgrzewania i wydawania
dostarczanych positkéw gotowych (1.16). Zmywalnia 1.15 wyposazona w zlew i umywalke do mycia
rgk oraz urzadzenie do wyparzania naczyn stotowych. Zapewniono zaplecze socjalne z weztem
sanitarnym dla oséb przebywajgcych w kuchni, magazyn zasobéw kuchennych oraz pomieszczenie
gospodarcze wyposazone z zlew gospodarczy i miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkéw
czystosci.

- dla 0séb korzystajgcych z pomieszczenia wielofunkcyjnego zapewniono sanitariaty - odrebny damski
(1.07) i meski (1.02) (poziom +4.20)

- poprzez obszerny hol (1.05) dostepne dwa dodatkowe pomieszczenia: pokdj (1.03) oraz niewielka
sitownia przeznaczona dla strazakéw.

Wszystkie pomieszczenia tego wymagajace wyposazone sg w kratki $ciekowe. Sciany i posadzki
wykoniczone materiatami trwatymi i tatwymi w utrzymaniu czystosci. Wszystkie punkty wodne
zasilane pod biezgcg cieptg i zimng wodg z bateriami uchylnymi, zaopatrzone w mydio w ptynie
i reczniki papierowe.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg bezposrednie oswietlenie
Swiattem dziennym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie elektryczne ogdlne,
oraz stanowisk pracy o parametrach zgodnie z normg i wyposazone w oprawy LED niettukace.

Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach wentylowane mechanicznie, wysokos¢ pomieszczen
na parterze: 3.03m, garaz o wysokosci 4.435m, na pietrze sala wielofunkcyjna i zaplecze kuchenne o
wysokosci 3.23m, pomieszczenia nad garazem o wysokosci 2.705m.

Statg obstuge budynku stanowié¢ bedzie 1 osoba - petnigca dyzur ochotniczy.
Poza tym nie przewiduje sie statego zatrudnienia w budynku.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowany w zabudowie wolnostojacej,
2 kondygnacje uzytkowe: parter i pietro oraz poddasze nieuzytkowe, nie podpiwniczony z wiezg do
suszenia wezy o wysokosci 16m. Skala i forma dostosowana do projektowanej funkcji budynku,
obiekt dobrze wkomponowany w otoczenie i krajobraz, wykorzystuje nowoczesne rozwigzania przy
zastosowaniu tradycyjnych form budownictwa regionu.

Waznym elementem bryty nawigzujacej do charakteru budownictwa, sg dwuspadowe dachy o kacie
nachylenia gtéwnych potaci 45°. Nowoczesny charakter budynku podkreslono poprzez zastosowanie
w rozwigzaniach elewacyjnych naturalnych materiatéw (drewno, tynk, kamienne ptytki elewacyjne)
oraz dachu o ciemnej kolorystyce i prostej formie.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku zapewnione z poziomu terenu poprzez pochylnie nie stwarza barier
architektonicznych dla oséb o ograniczonych zdolnosciach poruszania sie. Dla o0séb
niepetnosprawnych zapewniono dostep do strefy ogélnodostepnej na parterze budynku.

Zgodnie z §54 ust.1 WT budynku nie wyposazono w dZwig osobowy: najwyziszy poziom podtogi
kondygnacji uzytkowej znajduje sie na poziomie +4,20 powyzej poziomu parteru.

Dla potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo dostosowano toalete ogdlnodostepng wyposazong
w armature zaraz obok gtdwnego wejscia do budynku oraz w poblizu sal szkoleniowych zapewniono
przestrzen manewrowg dla wdzka inwalidzkiego. Budynek zostat zaprojektowany w sposdb
niewykluczajgcy mozliwosci korzystania przez osoby z innymi niepetnosprawnosciami, takimi jak
wady stuchu czy niepetnosprawnosci zwigzane z chorobami psychicznymi czy ograniczeniami
intelektualnymi.

Drzwi, bez progowe i odpowiednio min. 90 cm w swietle.

Przed budynkiem przy gtéwnym wejSciu — przewidziano miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Spetnienie wymagan art. 5 ust 1 ustawy Prawa Budowlanego.

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac:

1. spefnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych

w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z péin. Zm.), dotyczacych:
a) nosnosci i statecznosci konstrukcji — spetniono zgodnie z projektem branzowym konstrukcji.
b) bezpieczenstwa pozarowego -— spetniono zgodnie z niniejszym zagadnienie ochrony
przeciwpozarowej (pkt. 9);

c) higieny, zdrowia i Srodowiska - spetniono zgodnie z projektem branzowym;

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw - budynek i urzadzenia z nim zwigzane
powinny by¢ wykonane w sposdb niestwarzajgcy ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.
Wszystkie elementy budynku i elementy mocowania do budynku muszg by¢ tak, by ich
usytuowanie, wykonanie i zamocowanie nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw oraz oséb trzecich.

e) ochrony przed hatasem— nie przewiduje sie hataséw oraz drgan;
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f)  oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — sporzadzona charakterystyka spetnia wymagania
warunkéw technicznych WT 2021 dla budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz
bedacych ich wtasnoscig;

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych — sporzadzona analiza mozliwosci

racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych Zzrddet energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania — spetniono zgodnie z warunkami
przyfaczeniowymi oraz z projektem branzowym instalacji wod-kan i elektrycznej;

- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadédw — zgodnie niniejszym opisem (pkt 8. dane
charakteryzujgce wptyw na sSrodowisko);

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu — obstuga telekomunikacji zapewnia ogélnodostepng
sieci bezprzewodowe;

3) mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego — spetniono

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktédrych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osdéb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U.
z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze — zgodnie z niniejszym opisem
(pkt. 5 dostosowanie obiektu do potrzeb dla oséb niepetnosprawnych);

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osob starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym — nie dotyczy;

5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy — spetniono;

6) ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — spetniono;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska — nie dotyczy;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej — spetniono zgodnie z projektem
zagospodarowania;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — spetniono zgodnie z projektem
zagospodarowania;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie zabudowy —
spetniono zgodnie ze sporzadzong informacja BIOZ;

UKLAD KONSTRUKCYJNY — zgodnie z projektem branzowym konstrukgcji.

o FUNDAMENTY
Posadowienie budynku na gtebokosci okreslonej na rzucie fundamentdw oraz na przekroju.
Fundamenty w postaci faw zelbetowych o wysokosci 40cm i szerokosci 60cm wg. rysunku rzutu
fundamentéw wylewane na warstwie podktadowej z betonu C8,5/10 (chudym betonie) o grubosci
min. 10cm. Gérng powierzchnie taw fundamentowych nalezy starannie wypoziomowac i zatrze¢ na
gtadko (pod izolacje poziomg).

e |ZOLACIE
Izolacje przeciwwilgotno$ciowe poziome.
W przypadku izolacji z papy na lepiku, uktadanej na betonie lub wylewce cementowej, izolacje nalezy
wykonaé na suchym i wolnym od pytéw podtozu zaimpregnowanym wstepnie rozcienczong masa
bitumiczng. Po ufozeniu papy nalezy wykona¢ powierzchniowe lepikowanie. W przypadku
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przechodzenia izolacji przez rdéine podtoza (np. fawa fundamentowa, wylewka) nalezy przy
wykonaniu podtoza zapewnié szczeline dylatacyjng, a izolacje uktadac¢ po wypetnieniu gérnej czesci
szczeliny elastycznym kitem wodoodpornym.

W przypadku faczenia izolacji poziomej z pionowa, nalezy unikngé zatamywania papy, a lepikowanie
nalezy wykona¢ bardzo starannie. Zalecane jest w takich przypadkach (o ile jest to mozliwe
technicznie) wyprofilowanie miekkim tukiem podtoza, tak aby przejscie izolacji poziomej w pionowg
nie byto zagrozone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania sie konstrukcji
budynku. W przypadku bezposredniego sasiedztwa izolacji cieplnej ze styropianu oraz izolacji
poziomej z papy na lepiku nalezy bezwzglednie zastosowaé pape i lepik asfaltowy oraz przektadke
z folii PU.

Izolacje przecwwilgotnosciowe pionowe.

Izolacje pionowe z grubowarstwowej powtoki bitumicznej oraz membrany izolacyjnej (folia
kubetkowa) wystepuja przy Scianach fundamentowych i maja za zadanie ochroni¢ konstrukcje przed
penetracjg wéd gruntowych. Podioze pod izolacje winno by¢ gtadkie, bez uskokéw i bez poréw.
Impregnacje wykona¢ na suchym i wolnym od pytdw podtozu. Membrany izolacyjne s3 izolacja
dodatkowa, chronigcg wtasciwg izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, poniewaz zapewniajg
takze wentylacje izolacji wtasciwej nie wolno goérnej krawedzi membrany chowa¢ (np. pod tynkiem).
Goérng krawedz nalezy zamaskowad specjalng listwa.

Drenaz opaskowy:

Z izolacjami pionowymi wspdtpracuje drenaz opaskowy, wykonany na poziomie taw
fundamentowych z rur perforowanych @15 ze spadkiem 2-3%, na podtozu z podsypki piaskowej
o grubosci 5 cm, zasypany gryzem drobnym (bez piasku) na wysoko$¢ 30 cm nad rury drenazu.
Pozostata wysokos$¢ (do powierzchni gruntu) zasypana grubym zwirem lub ttuczniem z oddzieleniem
od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zasypywanie odwodnienia liniowego ziemig, gdyz drenaz tak wykonany
nie bedzie dziatat poprawnie, a brak sptywu wdd powierzchniowych oraz brak dostepu powietrza
spowoduje zagrozenie zawilgoceniem Scian w gérnej ich czesci.

e SCIANY | PRZEGRODY ZEWNETRZNE
SCIANY FUNDAMENTOWE warstwowe, grubosci 35 cm wykonane z bloczkéw betonowych 25cm
zapewniajgce przenoszenie obcigzen, od zewnatrz ocieplenie styropianem ekstrudowanym grubosci
10cm. Nad terenem, ptytka elewacyjna na kleju elastycznym.

SCIANY PARTERU | PIETRA — z pustakéw ceramicznych o gruboéci 25 c¢m, docieplone od zewnatrz
styropianem 15 cm i wykonczone od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, od
wewnatrz wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie $cian z bloczka komdérkowego o grubosci 24cm i 20 cm.

SCIANY SKOSNE PODDASZA O KONSTRUKCJI ZEBROWEJ — (warstwy potaci dachowej o grubosci 50cm)
— murowane na bazie bloczkdw ceramicznych o grubosci 12 cm, docieplone od strony zewnetrznej
wetng mineralng twardg 10cm, nastepnie szczelina lcm i wetna mineralna 20 cm pomiedzy
krokwiami 10x20.

SCIANY SKOSNE PODDASZA NIEUZYTKOWEGO O KONSTRUKCJI SZKIELETOWE) (warstwy potaci
dachowej) o grubosci 40 cm. Od strony zewnetrznej blacha ptaska uktadany na rabek stojacy,
membrana separacyjna (stosowana jako warstwa oddzielajgca pokrycie dachu z blachy od ptyt OSB),
deskowanie lub ptyta OSB gr 2,5cm i kontrtaty, folia paroprzepuszczalna, krokwie.

Sciany parteru i pietra o zréznicowanej grubosci i konstrukcji, zaleznej od przenoszonych obciazen
oraz petnionych funkcji. Sciany nosne z pustakéw ceramicznych 25cm, $ciany dziatowe z cegly
dziurawki lub kratéwki K-3 gr 12 cm, obustronnie tynkowane. Sciany dzialowe starannie przewigzane
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ze Scianami nosnymi. Nalezy pamietac, aby sciany dziatowe byly murowane pod sufit dopiero po
wykonaniu stropéw i ich stabilizacji po od szalowaniu.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie $Scian dziatowych z bloczka komérkowego o grubosci 12cm,
15cmi 20 cm.

° STROPY, POSADZKI, PODLOGI
Posadzka parteru wykonana na gruncie. Na jednorodnym rodzimym gruncie podsypka piaskowo-
Zwirowa, zageszczona mechanicznie 15cm, i wylewka z chudego betonu powierzchniowo wyréwnana
i zatarta 10cm. Na wylewce izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku, przechodzgca w izolacje
poziomg nad S$cianami fundamentowymi. Na izolacji z papy dodatkowo folia PU. Na tak
przygotowanym podtozu izolacja cieplna ze styropianu 10 cm oraz zbrojona dotem i gorg siatkg &3
wylewka cementowa 7 cm stanowigca podtoze pod wykoniczenie posadzki 2 cm.

= W przypadku pomieszczen z doprowadzong wodg wykonaé gtadz cementowa

= 7 domieszkg uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowac i pomalowaé preparatem tworzgcym
powtoke wodoodporng.

= W przypadku taw fundamentowych szalowanych od strony wewnetrznej, nalezy po usunieciu
szalunku zasypa¢ wykop niesortem (0-75mm) i zagesci¢ mechanicznie przed wykonaniem
podsypki zwirowej (pod wylewke z chudego betonu).

= Przed wykonaniem wylewki z chudego betonu nalezy wzdtuz faw fundamentowych utozyé paski
dylatujgce ze styropianu o grubosci 1cm.

= Goérny poziom zatartej wylewki z chudego betonu musi byé¢ zgodny z gérnym poziomem S$cian
fundamentowych.

= Przed wykonaniem wylewki cementowej z gtadzig wyrdwnawczg (nad warstwg izolacji cieplno-
akustycznej) nalezy utozy¢ wzdtuz wszystkich scian paski dylatujgce ze styropianu o grubosci 1 cm.

= Przy wykonaniu wylewki cementowej nalezy dopilnowaé aby obie warstwy siatki byty w nigj
zatopione i posiadaty otuline o grubosci minimum 0.5 cm.

Stropy w postaci ptyty zelbetowej z wiencami o wysokosci wraz z ptytg 29cm. Zbrojenie ptyty gr.

16cm i 14cm oraz wiencéw zgodnie z projektem branzowym w czesci konstrukcyjnej. Posadzki

parteru i pietra wykorficzona w zaleznosci od funkcji pomieszczenia. Na ptycie zelbetowej folia PU, a

na niej izolacja cieplno akustyczna ze styropianu 5cm i wylewka cementowa 7cm zbrojona siatka

(#3mm dotem i gdra). W tazienkach i innych pomieszczeniach ,,mokrych” wykonaé gtadz cementowg

z domieszkg uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowaé i pomalowaé preparatem tworzgcym powtoke

wodoodporng. Na tak wykonanym podtozu ptytki ceramiczne badZ gres przyklejane na kleju

elastycznym.

Wykonczenie podtdg i posadzek. W wybranych pomieszczeniach parteru i pietra zaleca sie wykonanie

posadzek zmywalnych, fatwych do utrzymania w czystosci i odpornych na eksploatacje (posadzek

z plytek terakotowych, antyposlizgowych o zwiekszonej odpornosci na S$cieranie). Podtogi

w pozostatych pomieszczeniach winny spetniaé¢ warunki funkcjonalne, by¢ trwate, bezpieczne i tatwe

w utrzymaniu czystosci. Dlatego tez, do wykonczenia podtdég w pomieszczeniach rekreacyjnych

(sitownia 1.04 i pokdj 1.03) przewiduje sie zastosowanie wyktadziny dywanowej o zwiekszonej

wytrzymatosci na Scieranie przeznaczonej do stosowania w obiektach administracji publicznej.

. SCHODY
Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej. O grubosci ptyty biegowej
16 cm z betonu C20/25 zbrojone stalg — zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

e KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-ptatwiowo. Krokwie gtéwnych potaci dachu (10x20cm)
nachylone pod katem 45° - oparte na ptatwiach (murtatach) dolnych i posrednich (16x16) oraz na
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ptatwiach gérnych 16x16cm, — zgodnie z projektem konstrukcji oraz rzutem wiezby dachowej rys.
W-11.

Na krokwiach naprezona folia , oddychajgca” i przybite kontrtaty z desek. Do krokwi poprzez
kontrtaty przybite deskowanie petne lub ptyta OSB o gr 2.5 cm na tym membrana separacyjna w
dostosowaniu do przekrycia dachu oddzielajgca pokrycie blachy od ptyt OSB.

Pokrycie dachu blachg ptaska uktadang na rgbek stojgcy. Wzdtuz kalenic nalezy stosowal
wykonczenie, wykonane z zaginanej blachy systemowej. W koszach pod systemowe koryta podtozyc
nalezy koryta z blachy o szerokos$ci minimum 60 cm.

Uwaga: Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta blachy.

Wyjscie na dach poprzez wtaz dachowy usytuowany w poblizu kominéw. Dojscie do komina
wykonane zgodnie z wymogami.

Uwaga: catos¢ wiezby dachowej zaimpregnowaé¢ atestowanym preparatem do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia NRO, posiadajacym aktualne aprobaty techniczne.

e |ZOLACJE CIEPLNE:
Zaprojektowane przegrody zapewniajg spetnienie wymagan z zapasem bezpiecznym, dostosowanym
do tolerancji parametréw zastosowanych materiatéw i technologii wykonania. W projekcie
zastosowano przegrody warstwowe, gdzie warstwa izolacji cieplnej wspdtdziata z pozostatymi
materiatami.
Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest wetha mineralna i styropian. Styropian zastosowano
tam, gdzie istnieje ograniczony dostep powietrza i wystepuje zagrozenie zawilgoceniem. Wetne
mineralng zastosowano tam, gdzie zapewniona jest wentylacja materiatu i gdzie w przegrodach
wystepujg materiaty palne.
Szczegdlnie starannie zaprojektowano pod wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniato ze wzgledéw
konstrukcyjnych lub technologicznych, zagrozenie powstania mostkdw termicznych. Ograniczono
w ten sposdb zaréwno straty ciepta jak i zagrozenie punktowego pocenia sie przegrod.
Wszystkie zfacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrdéd, miedzy innymi potaczenie dachu ze
Scianami zewnetrznymi, przejscia elementéw instalacji oraz montaz okien nalezy wykonac
zapewniajac szczelnos¢ powietrzng budynku.
Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych
- éciany zewnetrzne U=0.20 > 0.1133 W/m?K.
-dach U=0.15 > 0.1382 W/m?K.
- podtogi na gruncie U = 0.30 > 0.2559 W/m?K.
- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne U<0.9 W/mZK.

° KOMINY
Kanaty spalinowe, dymowe i wentylacyjne:
Projektowane kominy z kominowych ksztattek K+W @#18. W przewodzie pieca CO zastosowaé wktad
kominowy stalowy kwasoodporny, komin musi by¢ izolowany. Kanaty wentylacyjne z ksztattek
wentylacyjnych ceramicznych. Alternatywnie proponuje sie kanaty o podobnej technologii
i parametrach.
Zwienczenie kominéw nad pokryciem dachowym w postaci plyty zelbetowej, wygtadzonej
i zaimpregnowanej substancjg zmniejszajgcq nasigkliwos$¢. Zewnetrzna powierzchnia kominéw winna
by¢ odsunieta od elementéw palnych na minimum 7cm. Kanat spalinowy musi by¢ otynkowany na
catej wysokosci za wyjgtkiem wystajgcej ponad pokrycie dachowe czesci, gdzie nalezy wykonczy¢ z
obrobki blacharska blachg ptaskg w kolorze grafitowym/ antracyt RAL 7021.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
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° Wykonczenie Scian — zewnatrz

- tynk — ocieplone styropianem o gr 15 cm, klej na siatce i wykoriczone tynkiem silikonowym
cienkowarstwowym, barwiony w masie w kolorze biaty RAL 9003, oraz szarym RAL 9006 — (zgodnie z
kolorystyka na rysunkach elewacji)

- panele elewacyjne drewnopodobne — wykonane ze styropianu EPS200 o grubosci 1.4cm, pokryte
specjalng powtoka, z zywicy i kruszywem kwarcowym, malowane lakierobejcg w kolorze naturalnego
drewna. Montaz paneli na kleju uniwersalnym stosowany do styropiandéw.

- cokoty — ptyta elewacyjna 30x60 cm gr 2,0 cm z kamienia naturalnego piaskowca w kolorze
ciemny szary. Ptyty uktadac¢ na podtozu zagruntowanym na warstwie wzmocnionej podwdjng siatka
z wtékna szklanego wtopiong w zaprawe klejowg stosowang na zewnatrz mrozoodporng. Po
zakonczeniu uktadania ptyty pomalowaé preparatem gruntujgcym zabezpieczajgcym przed
nasigkaniem wodg oraz brudem. Ptyty uktadac zgodnie z rysunkami elewacji.

. Wykonczenie scian — wewnatrz (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczen

rysunkami nr W-03, W-06).

- tynk — Sciany wewnatrz nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowac.
W pomieszczeniach rekreacyjnych, salach szkoleniowych, Sali wielofunkcyjnej, pomieszczeniu
socjalnym oraz szatniach sciany dwukrotnie malowane farbg emulsyjng akrylowg, nalezy zastosowac
farbe odporng na szorowanie i mycie, kolor biaty RAL 9003. Natomiast w pomieszczeniach
technicznych, tj.: garaz, kottownia, pom. technicznych, przedsionku p.poz. i pom. gospodarczym,
pom. suszarni sciany malowane farbga lateksowg, matowa w kolorze jasny szary — RAL 7004, ciemny
bez-1019 i jasny bez-1015.

- lamperia — $ciany w wiatrotapie, w korytarzach i na klatce schodowej, suszarni do wysokosci 1,50
m $ciana gruntowana i malowana farbg lateksowg, w kolorze jasnym bezowym RAL 1015 i nastepnie
lakierem akrylowym matowy.

- ptytka ceramiczna — na Scianach w WC i tazience, w pomieszczeniu socjalnym nad blatem oraz
w pomieszczeniach gospodarczych, garazu, pom. suszarni nalezy potozyé na kleju elastycznym ptytki
ceramiczne wymiar 60x60cm lub inny (wg. zestawienia wykonczenia pomieszczen rysunku nr W-03 i
W-06).

. Wykonczenie podiég — posadzki (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczen
rysunkami nr W-03, W-06).

- wycieraczka wewnetrzna — systemowa, 22mm — na catej powierzchni w pomieszczaniu wiatrotap
wymiar 155 x 175cm na wylewce betonowej wyréwnujacej, wykona¢ hydroizolacje i zamontowac
w posadzce wycieraczke systemowa aluminiowg z wzmocniong rama stalowa, wycieraczka
z wypetnieniem szczotkowo — tekstylny,

-_wycieraczka zewnetrzna — krata prasowana ze stali nierdzewnej wymiar: 155 x 140cm,
i wysokos¢ 84mm, montaz w obnizeniu w kostce brukowej.

- ptytka gresowa — w pomieszczeniach tj.: korytarze, klatka schodowa, salach szkoleniowych
sanitariatach, kottowni, pom. technicznym, przedsionkach p.poz. i pomieszczeniach gospodarczym
oraz pomieszczeniu suszarni nalezy potozy¢ ptytki podtogowe, gresowe nieszkliwione, wymiar
60x60cm, spetniajgce wymagania higieniczne, przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej,
klasa scieralnosci V, antyposlizgowa min. R10 — R11, kolor grafitowy lub inny w zaleznosci od funkcji
pomieszczenia (wg. zestawienia wykonczenia pomieszczen rysunku nr W-03, W-06). Ptytki nalezy
uktadac na elastycznej zaprawie klejowej. Przy scianach przewidzie¢ cokolik o wysokosci 10 cm.

Na schodach potozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem wymiar 60x60cm. Pierwszy i ostatni stopien
biegu schodéw wyrdznié¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki — ptytka w kolorze jasny
bezowy.

- wyktadzina dywanowa — w pomieszczeniach rekreacyjnych (sitownia 1.04 i pokéj 1.03) na
wylewce betonowej osuszonej, potozyé mase samopoziomujgca na poziomie 25N/mm?2, oraz na kleju
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potozy¢ ptytki dywanowe 50x50cm, przeznaczone do pomieszczen, o wysokiej klasie uzytkowej 33,
odporna na $cierania i wgniecenia.

- posadzka przemystowa — zywica epoksydowa — w garazu przewidziano powierzchnie utwardzona
z ptyty betonowej — suchg podsypka mineralng, naniesiong i zatartg na swiezo utozonym betonie.
Wytrzymata na Scieranie i antyposlizgowa.

. Wykonczenie sufitow (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczenn rysunkami nr
W-03, W-04, W-06, W-07).

- tynk — nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowaé. We wszystkich
pomieszczeniach sufity dwukrotnie malowane farbg emulsyjng akrylowa, nalezy zastosowacd farbe
odporng na szorowanie i mycie, kolor biaty RAL 9003.

- sufity podwieszane modutowe — w korytarzach i w pom. WC (0.05), i na pietrze w pom.
serwerowni (1.04) wykona¢ sufity podwieszane modutowe z ptyt wykonanych z prasowanej wetny
mineralnej twardej, laminowanej z wtdkien szklanych, kolor biaty, modut o wymiarach 60x60 cm o
krawedzi A, konstrukcja oparta o profilu T24, ruszt stalowy o szerokosci 24 mm.

- sufity podwieszane z ptyty g-k — w pomieszczeniach gdzie prowadzone sg poziome przewody
wentylacyjne przewidziano montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
systemowym z profili ocynkowanych
Natomiast gdzie prowadzone sg pionowe przewody wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze na ktérych
mocowane bedg armatury fazienkowe, nalezy obudowaé podwdjnie ptytami gipsowo — kartonowo.

. Stolarka okienna i drzwiowa (wszystkie wymiary otworéw zweryfikowac na budowie po ich
wykonaniu) wykonana na indywidualne zamdwienie. Montaz okien nalezy wykonaé¢ zapewniajac
szczelnos$é powietrzng budynku oraz izolacyjno$é cieplng: — okna Uw < 0,9 (W/m?2K), okna potaciowe:
Uw < 1.1 (W/mZK) i drzwi zewnetrzne: Uw < 1,3 (W/m?K) — zgodnie z zestawieniem stolarki rys. W-20:

- stolarka okienna rozwierano- uchylne jednoskrzydto — rama PVC, profil pieciokomorowy
z wzmochnieniem stalowym (ocynk), pakiet trzyszybowy, dwukomorowy wypetniony argonem, szyba
zewnetrzna w klasie P4, powinny by¢ wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe, antywtamaniowe,
klamka, mikrowentylacja, impregnowana przeciw czynnikom atmosferycznym. Kolor stolarki okiennej
—szary RAL 7016.

- stolarka okienna — wewnetrzne (okno uchylne) — rama PVC, szklona pojedynczo
bezposrednio w ramie, bez oku¢, szyba bezpieczna El 30, kolor szary RAL 7016.

- okna potaciowe — jednoskrzydtowe, obrotowe, rama z drewna sosnowego klejonego,
z elementami EPS, od zewnatrz blacha, pakiet trzyszybowy, dwukomorowy z szyba hartowang
z powtoka niskoemisyjng szyba zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, klamka
w dolnej czesci skrzydta. Kotnierz okien dachowych dostosowany do pokrycia dachowego, kolor
grafitowy RAL 7021.

- okno wytazowe — jednoskrzydtowe rozwierane, rama z drewna sosnowego klejonego,
z elementami EPS, od zewnatrz blacha, pakiet trzyszybowy, dwukomorowy z szybg hartowang
z powtoka niskoemisyjng szyba zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, wyposazone
w klamke. Kotnierz okien dachowych dostosowany do pokrycia dachowego, kolor grafitowy RAL
7021.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna (wejscie gtéwne) — oScieznica aluminiowa z wypetnieniem
cieptochronnym, okucia antywtamaniowe, rama aluminiowa, malowane proszkowo, kolor szary — RAL
7016, szklone pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, z wypetnieniem argonem z szybg
zewnetrzng w klasie P4, z powtoka reflex, drzwi wyposazone powinny by¢ w antaba — klamka od
wewnatrz, dwa zamki patentowe w klasie C, blokada waskiego skrzydta (w pozycji zamknietej),
mozliwos¢ blokady skrzydet, samozamykacz.

- _stolarka drzwiowa wewnetrzna (miedzy wiatrotapem a korytarzem) — oscieznica
aluminiowa, rama aluminiowa nieocieplone, malowane proszkowo, kolor szary — RAL 7015, szklenie
pojedyncze, szyba hartowana bezpieczna o klasie P4 z powtokg reflex (od strony wiatrotapu), drzwi
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wyposazone powinny by¢ w antaba — klamka od strony korytarza, zamek patentowy w klasie C,
blokada waskiego skrzydta (w pozycji zamknietej), mozliwos¢ blokady skrzydet, samozamykacz.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna (wejscie pomieszczenie techniczne) — oscieznica stalowa z
blachy gr. 1.5mm, drzwi petne, poszycie — blacha stalowa ocynkowana 0,8mm, kolor szary RAL 7016,
drzwi wypetnione piankg poliuretanowg, malowane proszkowo, zamek patentowy w klasie C,
klamka-lamka, blokada waskiego skrzydta (w pozycji zamknietej), mozliwosé blokady skrzydet, kolor
szary RAL 7016.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna garaz — oscieznica stalowa z blachy gr. 1.5mm, drzwi petne
poszycie blacha stalowa ocynkowana 0.08mm, wypetnienie pianka poliuretanowa, malowane
proszkowo, kolor szary — RAL 7016, wyposazone w klamka — klamka, zamek patentowy w klasie C,
samozamykacz.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen sal szkoleniowych, sanitarnych i
socjalnych, zaplecza kuchennego, —oscieznica z MDF, regulowana, drzwi petne, ptytowe, poszycie z
ptyta HDF, wypetnienie ptyta wiérowa, otworowa, drzwi w okleinie CPL, kolor antracyt RAL 7016. Do
pomieszczen sanitarnych drzwi wyposazy¢ w zamki tazienkowe i dodatkowo skrzydta drzwiowe
podciete w dolnej czesci skrzydta o pow. 220cm?2. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczenia kottowni, pomieszczenia technicznego,
przedsionkdw p.poz i garazu —oscieznica stalowa z blachy gr. 1.5mm, drzwi petne, poszycie — blacha
stalowa ocynkowana 0,8mm, kolor szary RAL 7016, drzwi wypetnione piankg poliuretanowa do
pomieszczenia na odpady state natomiast drzwi wypetnione wetna mineralng ognioodporng do
pomieszczenia kottowni i garazu EI30.

- brama garazowa — oScieznica prowadnice stal ocynkowana, brama segmentowa/
podnoszona, wykonana z paneli stalowych, poszycie — blacha ocynkowana, wypetnienie pianka
poliuretanowa, konstrukcja stal ocynkowana, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7016,
sterowanie automatycznie, uszczelki na catym obwodzie, uszczelka progowa — mocowana do
skrzydta, w dolnym panelu zainstalowaé dwie kratki nawiewne o tagcznej powierzchni 0,08m?2.

e Balustrada i pochwyty — na klatce schodowej nalezy zamontowa¢ balustrade systemowa
o wysokosci min. 1,10m z wypetnieniem elementow o przeswicie maksymalny 0,2m, wykonang ze
stali nierdzewnej, pochwyt fi 42.4mm, stupki fi 42.4mm, z wypetnieniem przeset pionowych z pretéw
fi 12 mm.

e Schody wyfazowe — wyjscie na wieze — w celu zapewnienia dostepu do urzadzen
znajdujacych sie pod dachem wiezy (wciggarka do wezy strazackich) — montaz schodéw wytazowych
wymiar 90 x 160 cm w sSwietle, sktadane, nalezy zamontowa¢ schody metalowe ze stopniami
antyposlizgowymi, z klapg o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej.

° Kominy - kanaty kominowe wychodzace ponad potaé dachowa nalezy obudowaé z ptyt
cementowo-wtéknowych, mocowane blachowkretami do rusztu z ksztattownikéow stalowych,
pomiedzy ruszt wetna mineralna twarda 5cm, wykonczenie obrdbky blacharskg blachg ptaska
w kolorze grafitowym/ antracyt RAL 7021.

. Stopnie, tawy kominiarskie i $niegotapy — (zgodnie z lokalizacjg na rys. W-12) montaz
stopni i tawy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowe] zastosowac do dachéw krytych blachg ptaska
na rabek stojacy. Stopnie nalezy montowaé¢ w odlegtosci od siebie co 35-40cm. tawa kominiarska
o szerokosci 25cm i dtugosci 200cm. Przy dolnych krawedziach dachu zamontowac $niegotapy
systemowe rurowe.

° Rynny i rura spustowa — montaz rynien i rur zastosowa¢ z PCV w kolorze grafitowym/
antracyt RAL 7021. Rynna prostokatna 125mm i rura spustowa kwadratowa 80mm.
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UWAGI: Podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢ do doboru kolorystyki wybranego
producenta.

Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta lub
zamawiajacego.

Wszystkie elementy konstrukcyjne — zgodnie z projektem wykonawczym branzowym konstrukcji.
Elementy reklamowe wykona¢ przez wyspecjalizowang firme reklamowa na indywidualne
zamowienie na podstawie odrebnych projektéw zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

7. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

a) Instalacja wodociggowa — woda zimna i ciepta projektowana zgodnie z projektem
branzowym. Za pierwszg $ciang budynku zlokalizowany zostanie wodomierz wraz z zasuwg
odcinajgcy - zgodnie z projektem branzowym.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — scieki bytowe, odprowadzane do istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte— zgodnie z projektem branzowym;

c) Instalacja deszczowa— wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z powierzchni
utwardzonych odprowadzane bedg na teren nieutwardzony inwestycji zgodnie z wydanymi
warunkami zabudowy;

d) Instalacja centralne ogrzewanie — istniejgce: kociot weglowy (do wymiany), projektowane:
gaz. Kociot — piec z palnikiem gazowym w przedmiotowym budynku bedzie spetniat normy
emisji zanieczyszczenn oraz efektywnosci energetycznej okreslone w uchwale Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego nr XXXI1/452/17 z dn. 23.01.2017r.

e) Wentylacja — zastosowano wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjng;

f) Instalacja elektryczna — projektowany przytacz energetyczny kablem napowietrznym zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi, bez budowy nowego przytagczam
BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - zgodnie z projektem branzowym instalacji
elektrycznych.

g) w budynku planuje sie wykonanie zgodnie z projektem branzowym instalacji niskopragdowych
tj:

- Instalacja telefoniczna

- Instalacja komputerowa

- Instalacja alarmowa

- instalacja telekomunikacyjna

8. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Woda dostarczana istniejgcej studni zlokalizowanej w budynku poprzez wewnetrzng instalacje
wodociggowq zrzut Sciekdw poprzez istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika na
hieczystosci ciekte 10m3,

Zapotrzebowanie i zrzut Sciekdw wg. Projektu instalacji wodno — kanalizacyjnej.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZENGAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH

Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na srodowisko, emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych oraz ptynnych oraz ich zasiegu i rozprzestrzeniania nie ustala sie.
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C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH

Wytwarzane odpady state gromadzone bedg w pojemnikach w wydzielonym miejscu do tego
przeznaczonym i wywozone na sktadowisko odpaddéw komunalnych przez uprawnia firme. Przyjeto
ze wszystkie odpady bedg segregowane: (suche -40%, mokre - 40%, bioodpady - 20%).

Planuje sie wprowadzenie selektywnej zbiérki odpaddw.

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Nie przewidziano wyposazenia i urzagdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.

Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzadzen wylacznie dopuszczonych do obrotu lub
wbudowywania w obiekty budowlane i na warunkach okreslonych przez producenta lub dostawce.

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym.
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia uzytkowa budynku 398,67 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku netto 678,93 m?
Powierzchnia catkowita 849,01 m?
Grupa wysokosciowa czesci objetej projektem N

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje naziemne uzytkowe i poddasze nieuzytkowe

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: wyposazenie meblowe i techniczne
pomieszczen sal szkoleniowych, dyzurki, sitowni pomieszczenia i sali wielofunkcyjne;j.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

- parter (0.00, -0.525) — kottownia, pomieszczenie techniczne, garaz, PM, ZL lll, pozostata czesc
kondygnacji z pomieszczeniami na pobyt ludzi - czasowo 1 osoba obstugi, w pomieszczeniu dyzurki, w
salach konferencyjnych do 10 osdb, pomieszczenia socjalne do 10 oséb,— ZL 11l

- pietro (3.325, 4.20) — sala wielofunkcyjna przeznaczona dla maksymalnie 48 oséb, hall, pokdj
sifownia, - 5-10 oséb—ZL Il

- poddasze nieuzytkowe (6.825) — nie przewiduje sie statej obstugi - PM

- wieza ( 10.075) — nie przewiduje sie statej obstugi — PM

- wieza ( 12.875) — nie przewiduje sie statej obstugi — PM
4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: Dla budynkdéw zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie wylicza sie. W wydzielonych strefach pozarowych o przeznaczeniu
magazynowym lub technicznym gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

5. Ocena zagrozona przed wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku C.

Elementy konstrukcyjne budynku spetniajg, co najmniej jedno nastepujgce wymagania dotyczace
odpornosci ogniowe;j:

elementy nosne R 60
stropy REI 60
Sciany zewnetrzne EI 30
Sciany wewnetrzne El 15
konstrukcja dachu R 15
przekrycie dachu RE 15

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek projektowany stanowi jedng strefe pozarowg. W ramach stref pozarowych wydzielono
nastepujace pomieszczenia:

a. parter — wydzielenie garazu od reszty pomieszczen przedsionkiem pozarowym zamykanym
drzwiami 2x El 30 o szerokosci min. 90cm. Dodatkowo wydzielona jest pozarowo kottownia
(projektowany piec gazowy) oddzielona przedsionkiem z drzwiami 2x El 30.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych:
- spetniono.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposdb:

a. parter — z sal konferencyjnych poprzez korytarz i wiatrotap bezposrednio na zewnatrz budynku

b. pietro — ewakuacja 48 oséb z sali wielofunkcyjnej (2 wyjscia ewakuacyjne) korytarzem i klatka
schodowg i bezposrednio na zewnatrz lub poprzez zaplecze kuchenne i zewnetrzng klatke schodowg
d. poddasze — korytarzem i klatkg schodowga wydzielong pozarowo i bezposrednio na zewnatrz.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,35m oraz spocznikéw
1,55m. Szerokos¢ korytarzy: na parterze 1,50m, na pietrze i poddaszu 1,50m. Do ewakuacji nie wiecej
niz 20 oséb, dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20m.
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Maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej liczona od drzwi pomieszczen na zewnatrz budynku wynosi
28,62m.

W budynku przewidziano oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacji ogrzewczej,
mechanicznej, elektroenergetycznej, niskoprgdowej, odgromowej).

Szachty wentylacyjne obudowano systemowo, budynek wyposazono w instalacje odgromowg
zgodnie z PN.

11. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

- wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana;

- zaprojektowano wymkniecie klatek schodowych drzwiami o minimalnej szerokosci 90cm,
(niewymagane);

- istniejacy gtéwny wytgcznik pozarowy pradu,

12. Wyposazenie w gasnice. Dla budynku przewidziano gasnice przenosne GP — 4x, 1 sztuka na kazde
100 m? powierzchni.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

- Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W poblizu dziatki inwestycji brak
zewnetrznej sieci hydrantowej, zaplanowano wykonanie zbiornika wody pozarowej pojemnosci 100
m?3 — objety odrebnym postepowaniem administracyjnym - na terenie dziatki inwestycji

- Drogi pozarowe nie wymagane. Dostep dla strazy pozarnej od strony pdétnocnej budynku na catej
dtugosci elewacji frontowe;j.

UWAGA: state elementy wyposazenia, w tym wykfadzina podiogowa minimum trudno zapalne
posiadajace odpowiednie certyfikaty. Wszystkie elementy drewniane, w tym konstrukcje dachu
i zadaszenia zewnetrznego zaimpregnowaé srodkami ogniochronnymi, tak by klasyfikowaly sie,
jako nierozprzestrzeniajace ognia preparatem — zgodnie z aprobatg techniczna.

10. UWAGI

. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczgé po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajacej na budowe, wyznaczeniu kierownika budowy, zgtoszeniu,
terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy, i wywieszeniu tablicy informacyjnej.

. W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) na budowie.
. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢

dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna byé usytuowana w widocznym miejscu
i zawierac stosowne wpisy wykonane technika trwata.

. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw
okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

. Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest
naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie
budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem lub
organem nadzoru budowlanego.
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. Przy procesie budowlanym nalezy zachowaé wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz
zachowac warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
wykonawcze.
. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno—prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe] (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne). Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw,
niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nieposiadajgcych
stosownych atestow.

. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami),
dziennika budowy oraz protokotédw odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

= Przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowac zaplecze budowy,
uporzadkowaé teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyska¢ okreslone przepisami
odbiory techniczne oraz nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U.
z 2010r. nr 109 poz. 719) i zgtosi¢ fakt zakorczenia budowy organowi nadzoru budowlanego
(w formie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie),

. Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w
wymogow jest naruszeniem prawa budowlanego.

. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

. Zakres i tres¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki
i charakteru inwestycji oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

. Zgodnie z §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzy¢, przy
czym nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania
planowanej inwestycji.
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11. RYSUNKI
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RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PARTERU

PARTER — WYKONCZNIE PRZEGROD
SUFITY PODWIESZANE — PARTER
RZUT PIETRA

PIETRO — WYKONCZNIE PRZEGROD
SUFITY PODWIESZANE — PIETRO
RZUT Il PIETRA

RZUT WIEZY — POZIOM 10.075
RZUT WIEZY — POZIOM 12.875
RZUT WIEZBY DACHOWE!

RZUT POtACI DACHOWYCH
PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

DETALE

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWA
ELEWACJA WSCHODNIA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ROZWINIECIE SCIAN A-B
ROZWINIECIE SCIAN C-D
ROZWINIECIE SCIAN E-F
ROZWINIECIE SCIAN G-H
ROZWINIECIE SCIAN I-J
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