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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI —m?
PODLOG
NR. NAZWA POMIESZCZENIA (NETTO) RUCHUPOMOCNICZA
KORYTAR KLATKA
2.01 SCHODOWA 25,74 25,74 -
2.02 STYRYCH NIEUZYTKOWY 40,48 - -
2.03 STRYCH NIEUZYTKOWY 68,32 - -
RAZEM 134.54 4 25.74 4
Wymagana efekt.
N Oni . . Ot | Py | moe grzejnikow z
rpem. pis pomieszezenia Pel | ) | dodatkiem 15% na
zaw. termostat [W]
2 20 1125 1294
202 STRYCH NIEUZYTKOWY 20 1683 1935
203 STRYCH NIEUZYTKOWY 20 2740 3151
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UWAGA:
® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W POZIOMIE PARTERU, PIONY ORAZ INSTALACJA W KOTLOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH PRZEWODY ZASILAJACE (O
OCYNKOWANYCH LACZONYCH PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH -=== PRZEWODY POWROTNE (0

© PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACI TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEINIKOW
WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWY CH PE-RT/AL/PE-RT LACZONYCH PRZY POMOCY ZLACZEK ZAPRASOWANYCH
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
7 INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNY CH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM
® PODEJSCIA POD GRZEINIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© (ODPOWIETRZENIE INSTALACII W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRIY GRZEINIKACH
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA 7 WELNY MINERALNEJ, PODEJSCIA IZOLOWANE OTULINA PE
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACIE /PRZEKRG) POD STROPAMI/
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC 11. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

GRZEINIK PLYTOWY

PION GRZEWCZY
ODPOWIETRZENIE PIONOW
POMPA

ROZDZIELACZ LOKALNY

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W PONICACH

INWESTOR:

GMINA RABKA-ZDROJ

34-700 RABKA ZDROJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:

34-700 RABKA-ZDROJ, PONICE 1568

DZIALKA NR EWID. 3157/29, OBREB 0002 PONICE

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK: SKALA NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA 1:100 G3
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA

UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR MAP/0258/PO0S/14

WSPOLPRACA ] DATA

mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ 07-2020

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




