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NR. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA RUCHUPOMOCNICZA
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0.01 WIATROLAP 382 3,82 - -
0.02 | KORYTARZ Z KL. SCHODOWA | 37.42 - 37,42 -
0.03 DYZURKA 3,68 3,68 - -
0.04 GARAZ 93,53 93,53 - —
0.05 PRZEDSIONEK P.POZ. 1,96 1,96 - -
0.06 SUSZARNIA 10,57 10,57 - -
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_ 0.10 we 1,25 1,05 - -
“ iz 0.11| POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,34 9,34 - -
m 0.12 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE| 3,56 3,56 - -
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m 0.13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 6,20 - - 6,20
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0.01 WIATROLAP 20 | 54 603
— 0.02 KORYTARZ 20 | 850 978
e , s A 0.03 DYZURKA 20 | 454 522
e e e e L T A X . 0.04 GARAZ 20 | 9467 10887
w | a=s9aw ) i 0.05 PRZEDSIONEK P.POZ 20 | 0 0
7 mﬁ 0.06 SUSZARNIA 20 | o 0
A 0.07 SZATNIA 20 | %7 1043
0.08 WEZEL SANITARNY 24 | 848 975
NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI GRZEWCZE) 000 e o 1o 0
0.10 WC 20 | 0 0
NAWIEW DO KOTLOWNI KANAL 200x150 CZERPNIA 200x200 Hinstal.=3,5m ot POMIESZCZENE SOCJALNE 20 | 653 751
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FIEZOWRICA SIANA  NSTALACI SRaBACzE) il o [ PONESIOIENE TEGNCINE | 20 | otz | g
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NACZYNIE PRZEPONOWE PODGRZEWACZA C.W.U. 0.15 KOTLOWNIA 20 | 1037 1193
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OKNO DO KOTLOWNI 1. OBIEG ZASILANIA OGRZEWANIA GRZEINIKOWEGO (Dn35 q=29,50 kW (70/55°() 017 __ SALAI 20 | 1386 1594
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OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W PONICACH
_.mmmz_u> INWESTOR:
UWAGA: GMINA RABKA-ZDROJ
—_ 34-700 RABKA ZDROJ, UL. PARKOWA
® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W POZIOMIE PARTERU, PIONY ORAZ INSTALACJA W KOTLOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH o PRIEWODY ZASILAJACE (O T
OCYNKOWANYCH LACZONYCH PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH = === PRIEWODYPOWROTNE (O 34-700 RABKA-ZDROJ, PONICE 1568
© PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEINIKOW o GRZEJNIK PLYTOWY DZIALKA NR EWID. 3157/29, OBREB 0002 PONICE
WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWY CH PE-RT/AL/PE-RT LACZONYCH PRZY POMOCY ZLACZEK ZAPRASOWANYCH vy
© PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW . PION GRZEWCIY INSTALACJE GRZEWCZE
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU . YSUNER. SKAA NRRYSUNKU
© PRIEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU 14 ODPOWIETRZENIE PIONOW RZUT PARTERU 1:100 G1
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM . PROJEKTANT SPRATDZARGY
© PODEJSCIA POD GRZEINIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH ® POMPA inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. ADAM PLEWA
© ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALAC)I, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEINIKACH UPR. NR MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR MAP/0258/PO0S/14
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY 170LOWAC OTULINA 7 WELNY MINERALNE), PODEISCIA IZOLOWANE OTULINA PE ROZDZIELACT LOKALNY pe—
® SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACIE /PRZEKRO) POD STROPAMI/ mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC 11. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH", PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI - D e,




