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NR. NAZWA POMIESZCZENIA (NETTOy | UZYTKOWA RUCHUPONOCNICZA
KORYTARZ 7 KUATRA
2.01 SCHODOWA 25,74 - 57 -
2.02 | STYRYCH NIEUZYTKOWY 40,48 - - -
2.03|  STRYCH NIEUZYTKOWY 68,32 - - -
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< KRATKA SCIEKOWA
~ REDUKCIA
REWIZIA
TAWOR NAPOWIETRZAJACY
WODOMIERZ
OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W PONICACH
INWESTOR:
GMINA RABKA-ZDROJ
UWAGA: 34-700 RABKA ZDROJ, UL. PARKOWA
© PRZEWODY WODOCIAGOWE W KOTLOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH LACZONYCH NA GWINT LOKALIZAC: ]
© ROZPROWADZENIE INSTALAC)I WODOCIAGOWEJ W OBREBIE POSZCZEGGLNYCH KONDYGNACH! WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR 34-700 RABKA-ZDROJ, PONICE 156B
NP. EKOPLASTIK LACZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA DZIALKA NR EWID. 3157/29, OBREB 0002 PONICE
© PRIEWODY KANALIZACII SANITARNE) PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH) —
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNE PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U _
© PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODGW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EENTUALNE KOLIZIE PRZEWODOW INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
7 INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU. ) v S NRRYSUNRU
© PRIEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH BUDYNKU ) RZUT PODDASZA 11100 WK3
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALAC)I W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC 7 PROJEKTANTEM — ETTeD
© GLOWNE PRIEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM ) s STANISLAW ZMUDA o DAM PLEWA
© PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH inz. mgr inz.
o GLOWNE PRIEWODY ROZPROWIDZAJACE NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE UPR. NR MAP/0158/P00S/04 UPR.NR MAP/0258/PO0S/14
© INSTALACJE P-POZ NALEZ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNEJ Z WELNY MINERALNEJ ) p— oaTh
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKRG) POD STROPEM) inz. KLAUDIA MISKOWICZ 07-2020
© WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT mgrinz. KLAY Skowic
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC I1. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",
OBOWIAZUIACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYI m - _ Z m |_| >_I ARG S LA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




