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POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ C.W.U. 750 L
I WEZOWNICA ZASILANA 7 INSTALACJI GRZEWCZE)

NACZYNIE PRZEPONOWE PODGRZEWACZA (.W.U.

UWAGA:
© PRZEWODY WODOCIAGOWE W KOTLOWNI WYKONANE Z RUR STALOWYCH PODWOINIE OCYNKOWANYCH LACZONYCH NA GWINT
© ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWE! W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
NP. EKOPLASTIK tACZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
© PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
© PRZEWODY KANALIZACII SANITARNE) PROWADZONE POD PODLOGA NA GRUNCIE WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
L INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYINYM BUDYNKU. )
© PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU .
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBREBIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY TAKIE ROZWIAZANIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM ;
© PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWA CH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA 7 PIANKI POLIETYLENOWE) O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
© INSTALACIE P-POZ NALEZ PROWADZONA W OTULINIE OGNIOCHRONNEJ Z WELNY MINERALNEJ i
© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZENODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM/
® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC I1. ROBOTY INSTALACII SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH",
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

3x

PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ PVC-U 0160%4,7

DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA SCIEKI
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WPUST ZINTEGROWANY Z SEPARATOREM PIASKU | OLEJU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI —m?

LEGENDA:

————  PRZEWOD ZIMNEJ WODY
......... PRZEWOD CIEPLEJ WODY
PRZEWOD CYRKULACII CWU

e PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

= = = = PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONY POD STROPEM

+/0.00
A“ BATERIA CZERPALNA

7 RUCHOMA WYLEWKA
X..S.A BATERIA CZERPALNA
NATRYSKOWA
ant TAWOR CZERPALNY ZE ZLACZKA
DO WEZA

PION WODOCIAGOWY
PION KANALIZACJI SANITARNE
PODPION KANALIZACI

KRATKA SCIEKOWA
REDUKCJA

REWIZJA

TAWOR NAPOWIETRZAJACY
WODOMIERZ

NIEPEENOSPRAWNYCH

NR. NAZWA POMIESZCZENIA %m@%% UZYTKOWA [RUCHUPOMOCNICZA
0.01 WIATROLAP 3,82 3,82 -
0.02 | KORYTARZ Z KL. SCHODOWA | 37,42 - 37,42
0.03 DYZURKA 3,68 3,68 -
0.04 GARAZ 93,53 93,53 -
0.05 PRZEDSIONEK P.POZ. 1,96 1,96 -
0.06 SUSZARNIA 10,57 10,57 -
0.07 SZATNIA 12,95 12,95 -
0.08 WEZEr SANITARNY 1091 10,91 -
0.09 we 1 1,21 -
0.10 we 1,25 1,25 -
0.11 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,34 9,34 -
0.12 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE| 3,56 3,56 -
0.13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 6,20 - -
0.14 PRZEDSIONEK PPOZ. KOTLOWN| 3,00 - 3,00
0.15 KOTLOWNIA 11,10 - -
0.16 SALA | 18,72 18,72 -
0.17 SALA | 18,65 18,65 -
0.18 WiC DLA 0S0B 4,60 4,60 -

RAZEM

252.47 19475 | 40.42

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W PONICACH

INWESTOR:

GMINA RABKA-ZDROJ

34-700 RABKA ZDROJ, UL. PARKOWA

LOKALIZACJA:

34-700 RABKA-ZDROJ, PONICE 1568

DZIALKA NR EWID. 3157/29, OBREB 0002 PONICE

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE

RYSUNEK:

RZUT PARTERU

SKALA

1:100

PROJEKTANT
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR MAP/0158/PO0S/04

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. ADAM PLEWA
UPR. NR MAP/0258/PO0OS/14

WSPOLPRACA

mgr inz. KLAUDIA MISKOWICZ

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

STANISLAW ZMUDA




