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12.  Rysunki

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:10000,

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
Rys. 3 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000,

Rys. 4 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

» Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczaca przebudowy drogi
gminnej nr 070282C Przydwérz — Bartoszewice w ramach zadania "Modernizacja drogi dojazdowej
nr 070282C do gruntéw rolnych w Przydworzu", w istniejacym pasie drogowym.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 070282C jest klasy technicznej D (dojazdowa).
Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie jezdni utwardzong
powierzchniowo kruszywem tamanym o zmiennej szerokosci oraz obustronne pobocza gruntowe.
Stan nawierzchni drogi jest niezadowalajgcy. Nawierzchnia drogi wykazuje liczne wyboje oraz
nierébwnosci poprzeczne i podiuzne. Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg
tereny rolne oraz lokalnie zabudowa zagrodowa.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie m. in.:
» wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
» wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym,
* wykonanie oznakowania pionowego.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanego odcinka drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Roboty ziemne
w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie. Podczas prowadzenia rob6t
ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
Z uwagi na zakres robét ziemnych, obejmujgce wykopy o gtebokosci okoto 20-30cm ponizej
istniejacego terenu, nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W przypadku
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic
wlasciwego gestora sieci.
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6. Rozwigzania projektowe

Podstawowe parametry drogi gminnej:
» Klasa techniczna: D,
+ Dtugosc¢ odcinka: 998,00 m
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,
» Szerokosc jezdni: 3,6 — 5,0m (mijanka),
» Szerokos¢ pobocza: 0,75m
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne)

Uksztattowanie w planie

Przebieg projektowanego odcinka drogi gminnej nr 070282C o dtugosci 998,00m bedzie
pokrywat sie z istniejgcym s$ladem, w istniejgcym pasie drogowym. Szerokos¢ jezdni projekiuje sie
réwng 3,6m. Na odcinku od km 0+620,00 do km 0+645,00 projektuje sie wykonanie mijanki o tgczne;
szerokosci razem z jezdnig drogi réwnej 5,0. Potaczenie krawedzi mijanki i jezdni drogi gminnej
projektuje sie wykona¢ skosem 1:2. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym projektuje sie
réwne 2% jednostronne o kierunku zgodnym z naturalnym uksztattowaniem terenu wokoét drogi. Po
obu stronach jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m, umocnionych kruszywem tamanym na
catej szerokosci.
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwigzania wysokosciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podiuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4.cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm

Podbudgwalz kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane 20 em

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 15cm
44 cm

Konstrukcja poboczy wzmocnionych

Kruszywo famane 0/31 stabilizowane mechanicznie 20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
30cm
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8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych na teren istniejgcego pasa
drogowego.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 070282C
Przydworz - Bartoszewice w ramach zadania
"Modernizacja drogi dojazdowej nr 070282C do gruntow
rolnych w Przydworzu"

Adres obiektu: gm. Rynsk
powiat wabrzeski
dz. ewid. nr: 83
obreb: 0013 Przydworz
jedn. ewid.: 041705_2 Rynsk

Inwestor: Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
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9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach modernizowanego odcinka drogi projektuje sie m. in.:
* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym,
» wykonanie oznakowania pionowego.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
+ istniejgce drogi gminne,
» istniejgce sieci uzbrojenie terenu.

9.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 070282C
Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

9.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
 mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robdt przy
jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego,
e zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,
+  zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

9.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie =z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowac¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ w
specjalnie urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzgdzen. Pracownikow nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronna. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie.
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10. Zataczniki

Oswiadczenie:

Dokumentacja techniczna dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr 070282C Przydworz — Bartoszewice w ramach zadania
"Modernizacja drogi dojazdowej nr 070282C do gruntéw rolnych w
Przydworzu" jest wykonana zgodnie z umowg, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
Normami Polskimi i jest w stanie zupetnym ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie.

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

PROJEKTANT: | mgr inz. Mariusz Majewski

DATA: 06.2022
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
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rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski

Ostrowite 172

87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I 2 B A
INIYMIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfieoynym:
KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariuzz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/D016/14

adres zamisszkania m_ Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosd oywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renzta Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Ckregowej izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust I ustway  dnia 12 wrzesnia 2001 r. o0 pocpisie stektroniczrym (Do U 2004 Nr 130 poz. 1430) cans w postaci
elekiroriczrej apatzore bezplecanym podoisem skktronicznyn weryfikowsnym prry pomooy weinego bwalifikowsnegn certyffiaty =3
rownowaine pod wegisdem skutkow prasmpch dollmentom opatrzooym podpisami wissnorscznymi. )

* Wenflimce poprawnoss danych w ninigjszym mafwisocreriu moina sprEWSSS T8 DOMOG] NUMEry wenfEacyjnesn Teswisdczenis ra
stronie Poiskis] Izhy Indyriencw Budownictws www.piborspl lub kontakhsac e 2 bisrem winscwej Dkresows] lzoy Indyriercw
Budownichwa.
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