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Zapytanie ofertowe

Zaklad Karny w Siedlcach zwraca siq z pro(bq o przedstawienie oferty

cenowej na:

,,Dostawa systemu CCTV wroz z kameromi lP do Zaklodu Kornego w Siedlcoch"

Charakterystyka przedmiotu zam6wienia :

1. KABEL SIECIOWY CAT 6 FTP EKRANOWANY RJ2A (500m) - 5 szt.

2,I{-amera IP - 40 szt"

3. AI(CESORIA MONTAZOWE ( kolki , listwy itp.) - 1 kpl.
4. Licencja toru wizyjnego - 40 szt.

5. Gniazda Rj45 I{at 6 - 30 szt.

6. Patchcold kat. 6 UTP 0.5 m - 60 szt.

7. Patclrpanel kat. 6- 24 pot'towy - 2 szt.

8, Switch Cisco 8 porlowy PoE - 2 szt.

wraz z zal4cznil<iem w formie specyfikacji technicznej zapotrzebowanych element6w
systemu CCT i kamer lP (zalqcznik nr 5)

Krvterium wvboru oferty: Przy wyborze oferty Tamawiajqcy bqdzie kierowai siq kryterium

cena waga 1,0O%.

Oferta znajniiszq cenq otrzyma - 100 pkt. Pozostaie oferty bqdq punktowane zgodnie ze

wzorem:

6e = (Cmin/Cob)x100 pkt

gdzie: Co - ilo6i punkt6w oferty badanej

Cmin - cena oferty najkorzystniejszej cenowo

Cob - cena ofertv badanei

@.ferminrea|izacjizamowienia-oddniapodpisaniaUmoWy
do 31 05.2023

Mieisce Realizacii zam6wienia: Zaldad l(arny w Siedlcach, ul. Pitsudskiego 47, 08-tI)
Sied lce



Termin piatnoSci: Ptatno6i w ramach przedmiotu zamowienra zostanie zrealizowana
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania dostawy i

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajqcego. ptatno(i

bqdzie dokonana na konto bankowe, kt6re Wykonawca wskazat w przedtozoneifakturze.

Termin ztozenia ofertv: Ofertq cenowE nale2y sktadai do 16.05.2023r. do godz.IO:OO.

Forma skladania ofertv: Ofertq nale2y skiadac drogq elel<tronicznq za po(rednictwem
strony https ://platformaza l<u powa, pllpn/zk sied lce

Komunikacia z Zamawiaiacym dot. przedmiotu zam6wienia: Wytqcznie komunil<acja

elektroniczna za po5rednictwem platformy zal<upowej pod odpowiednim znakiem sprawv
n i n iejszego postqpowa n i a : https ://platformaza l<u powa. pl/pn/zk_sied I ce

Termin zwiazania oferta:
-fermin 

zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz

z uptywem terminu sktadania ofert

Wvmagane dokumentv:

Wykonawca sktada ofertq poprzez formularz elektroniczny platformy zakupowej
przynalezy do przedmiotu zamowienia pod znakiem sprawy DKW.2233.1-3.2023jR. oraz

zalqczq wypetniony formularz ofertowy, kt6ry stanowi zaiqcznik nr 1 do zapytania

ofertowego. Formularz ofertowy dolqcza siq w formie pliku opatrzonego podpisem

osobistym (czytelnym i pieczqtkq firmowq). Pozostafe dokumenty tj. wzor umowy
zlecenia, o(wiadczenie RODO, Klauzula informacyjna RODO, o(wiadczenie wyronawcy
dotyczEce przestanek wykluczenia stanowiq kryterium formalne do akceptowania bqdl
speinienia prze z wykonawcq.

Spos6b przvgotowania i skfadania ofertv:

o NalezY dol<onai wyceny w elektronicznym formularzu ofertowym uwzglqdniajqc

charakterystykq przedmiotu zamowien ra

o Wykonawca sktada ofertq wpisuiqc odpowiedniq wartosi w pozyciq przedmiotu

zamowienia uwzglqdniajqc te2 odpowiedniq stawkq podatku VAT

o Warto6i przedmiotu zam6wienia powinna byi skalkulowana w taki spos6b aby

obejmowata wszystkie koszty i skiadniki zwiqzane z wykonaniem zam6wienia i

warunkami stawianymi przez Zamawiajqcego m,in. koszty transportu z

uwzglqdnieniem wszystkich optat i podatkow,

o Cena ma byi wyrazona w ztotych polskich.



Informacie dodatkowe:
Z Wykonawcq, kt6ry zloLyl najkorzystniejszq ofertq w niniejszym zapytaniu ofertowym
zostanie podpisana umowa na realizacjq przedmiotu zam6wienia.

Zamawiajqcv zasvzega mozliwo(i odstqpienia od podpisania umowy bez podania

przYczYny w przypadku wystqpienia okolicznoSci od niego niezaleznych, jednocze(nie

niezwiocznie informujqc o tym fakcie Wykonawcq,

Talaczniki:

- Formularz ofertowy - Zalqcznik nr I
- Wzor umowy zlecenia Zalqcznik nr 2
- OSwiadczenie RODO + klauzula informacyjna RODO Zalqczniknr 3
- o(wiadczenie wykonawcy dotyczqce przestanek wykluczeniazalqcznik nr 4
- Specyfikacja techniczna zapotrzebowanych elementow przedmiotu zam6wienia
Zalqcznik n 5



KAMERA

Standald: TCP/IP
Przetwolnik: 712.7 " Progressive Scan CMOS
Wiell<odi matrycy: 2.1 Mpx
System skanowania: Progresywny

1920x1080 -1080p
Rozclzielczoric: 1280 x 960 - 1.3 Mpx

1280x720 -720p
Obiel<tyw: 2.8 nlm

KSlrrydzqrja: " 105 o (dane producenta)
. 96 " (nasze testy)

Zasigg oSwietlacza IR: 30 rn

Mctoda kontpresji obrazu: H.265+ 1H.265 tH.264+ tH.264 / MJPEG

PLgdkoSi tlansrnisji stlr"rmienia gl6wnego: 25 l<l/s @ 1080p
Inte rfejs sieciowy: lOi 100 Bas_e-T (RJ-4.1J

Pr.otol<oly sieciowe: HTTP, HTTPS, lPv4, TCP, UDP, ARP, RTP' RTSP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS. NTP. Multicast

WEB Server: Wbudowany
Mal<s. liczba Lr2ytl<ownil<6w on-line: 20
ONVIF: 19.12

. D-WDR - Szerol<i zakres dynamiki o$wietlenia
" 3D-DNR-@
" ROI - poprawianie jakoSci wybranych fragrlent6w obrazu. BLC - l<olnpensacja Swiatla wsteczneqo (tla)
. HLC - I(ompensacja silnego Swiatla (punktowego)

wybrane funl<cje: . ICR - Mechanicznv filtr.nodczerwieni
. AGt - A;;outy.-nu r.crl*.1*"nienia obrazu
. Automatyczny balans bieli
" Detekcja ruchu - maks. 4 stlefy
. Stref.y plvwatno5ci - maks. 4
. Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilar.rie: ' PoE (802'3afl,

' 72VDC/420mA
Pob6r'niocy: < 5 W

Porlt:37777 lub dostgp plzez chmur'g (P2P)
Dostgp z telefonu kom6rkowego' . Android: Darmowa aplikacja DMSS

! iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domy5lny adres IP: 192.168.1.108

Donrlr5ln)iloqin/hasloadrninistlatora, LdTlnl : . . .Haslo administratora nalezy ustawii przy pierwszym uruchomieniu
l)orty dostgpu przez www: 80,37777
Porty dostgpu przez, aplilcaclg na PC: 37777
Port dostgpLr przez aplikacjg mobiln4; 37777
Polt ONVIF: 80

rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor.?channel-l &sLrbty

RTSp URL: pe:0 - Strumieri gl6wny
ttsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/camlrealmonitor?channel: l &subty
pe:1 - Strumieri pomocniczy

Obudowa: Dome - Metalowa
l(olor': Bia{y
]lasr_szSzClrutq Ip67
_WarrlaLsedpalr4: II(t0
Temperatura pracy : -40 .C ... 60 .C



SWITCH
Podstawowe przelqczanie RJ-45 Liczba port6w Ethernet

Podstawowe przelqczania Ethernet RJ-45 porty typ

Gigabit Ethernet (10/ 100/1 000)

llo6i port6w Gigabit Ethernet

6

Liczba port6w SFP Combo

2

Zlqcze Swiatlowodowe

SFP

Liczba port6w USB 2.0

1

Szeroko6i produktu

344,4 mm

Glgboko6i produktu

252,5 mm

Wysoko6i produktu

44 mm

Waga produktu

2,5 kg

. Obsluga PoE

Tak

lloSi port6w Fast Ethernet (PoE)

B

Calkowita Power over Ethernet (PoE) budzetu

124 W


