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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany

Stosownie do ustaleh art. 34 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako autor projektu
budowlanego:

,Gminny Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - przebudowa sieci teletechnicznej”

odwiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
branza teletechniczna o mgr inz. Stefan Rapacz
uprawnienia budowlane do projektowania robét budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10

Sprawdzajacy: :
branza teletechniczna mgr inz. Witold Fircowicz
uprawnienia budowlane do projektowania sieci
telekomunikacyjnych i sprawdzania prawidtowosci rozwigzan
projektowych
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14

09. 2022r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA:

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z rozbudowg osrodka

zdrowia w Porebie Wielkiej.
1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcag w/w zadania jest: Gmina Niedzwiedz 34-735 Niedzwiedz 233.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilos¢  jednostka

1. przebudowa linii sfupowej - 0,5 km
2. przebudowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury 110/6,3mm - 91 m
3. zabezpieczenie kanalizacji rurg dwudzielng 160mm - 91 m
4. budowa studni kablowej SKR-1 - 2 szt.
5. przebudowa kabli rozdzielczych w kanalizacji (3 odcinki) - 177 m
6. przebudowa kabli abonenckich napowietrznych - 27 m
7. przebudowa skrzynki kablowej - 2 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska,
inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustaleh z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
projektu rozbudowy osrodka zdrowia

norm i przepisOw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 5 Tarndéw ul. Jagiellonska 52A, 33-300 Nowy Sacz

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okoto 6 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 30-629 Krakéw, ul. Dauna 66.



3. OPIS TECHNICZNY
2.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie kanalizacja kablowa z kablami

miedzianymi i $wiattowodowym Orange Polska oraz sie¢ napowietrzna z kablami miedzianymi.

2.2. PRZEBUDOWA StUPOW TELEKOMUNIKACYCH

W zwigzku z wystepujaca kolizjg z projektowang inwestycjg nalezy przebudowa¢ istniejgcy stupy nr 2 i 3 do
nowej lokalizacji, oraz wymienic stup nr 1 na kablowy w tej samej lokalizacji. Przebudowe stupéw wykonaé¢ zgodnie z
lokalizacjg przedstawiong na schemacie przebudowy sieci rys. nr T2. Do budowy zastosowac stupy zelbetowe ZN
8,5m oraz ZN 7m. Na przebudowanym stupie nr 1 zamontowac istniejgcg skrzynke kablowe wraz podigczeniem
skrzynki do uziemienia oraz wykonac¢ instalacje piorunochronu. Wybudowana linia stupowa powinna spetniaé
wymagania okreslone w normach: BN — 74/3231-24 BN - 76/8984 — 09 ZN-15/0OPL-010 ZN — 96/TP S.A. — 036
ZN —96/TP S.A. — 037

2.3. PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ

Na kolidujgcym odcinku kanalizacji projektowane jest wybudowanie dla potrzeb kabli rozdzielczych po istniejgcej
trasie od proj. studni T1 do proj. T3 kanalizacji kablowej z rury RHDPE110/6,3mm oraz zabezpieczenie istniejgcych
kabli magistralnych i swiattowodu rurg dwudzielng A160mm. Prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli nalezy
wykonaé w nastepujgcy sposob: istniejgcg kanalizacje nalezy odkopaé, wykonaé korekte trasy i ostoni¢ rurami
dwudzielnymi 160mm uktadajg dodatkowg rure 110mm obok rury 160mm oraz obsypac piaskiem obydwie rury. Rury
ostonowe 160mm zabezpieczyC przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich uszczelnienie. W
przypadku braku wymaganej normatywnej gtebokosci posadowienia kabla w rurze ostonowej w stosunku do
projektowanej niwelety chodnika wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
wybudowania zbrojonej tawy betonowej nad rurami. Rury kanalizacji kablowej uktadaé na gtebokosci min. 0,8m.
Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami projektem branzy drogowej. Projektowane jest rowniez wybudowanie rurociggu z rury 40mm wraz
wyprowadzeniem rury ostonowej 40mm na przebudowane stupy nr 1 i 3 zgodnie schematem przebudowy sieci
telekomunikacyjnej rys. nr T2. Zaprojektowano wykonanie prefabrykowanych studni typu SKR-1. Wszystkie studnie
na odcinku przebudowy nalezy wyposazy¢é w rame i pokrywe typu ciezkiego z mechanizmem zasuwowo-ryglowym
blokowanym zamkiem ABLOY i przystosowanym do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego
monitorowania. Rury kanalizacji nalezy uszczelni¢ po zaciggnieciu do nich kabli. Przy budowie kanalizacji kablowej
nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z parkingu, lokalizacjg pozostatych urzgdzen technicznych wraz z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac do
projektowanej niwelety terenu. W potowie wykopu nad rurami kanalizacji nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Wybudowany odcinek kanalizacji kablowej powinien spetnia¢é wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

2.3.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WJAZDAMI

Kanalizacje kablowg na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy utozyé
zachowujgc gtebokos¢ przykrycia min. 1,0 m dla rury ostonowej zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Nastepnie
wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajgcym uzyskaé odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z projektowang

konstrukcjg podbudowy jezdni lub chodnika. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
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Wykonane skrzyzowania i zblizenia powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-
012/15 ZN-OPL-014/15

2.3.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami branzowymi
oraz zgodnie z zapisami wtascicieli urzgdzen z protokotu narady koordynacyjnej. Po zakonczeniu prac (przed
zasypaniem) nalezy zgtosi¢ do odbioru poszczegdélnym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania rurociggu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

2.4. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
2.4.1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Do przebudowanej kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ nowe odcinki kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw.
Zaprojektowane kabel rozdzielcze nalezy potaczy¢ z istniejagcym kablami ztgczami w studniach kablowych lub na
stupach. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr T2. Wybudowane kable i
zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach zaktadowych Orange Polska: ZN-OPL-
027/96 ZN-OPL-028/15 ZN-OPL-029/15 ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-031/11 ZN-OPL-032/05 ZN-OPL-033/17 ZN-
OPL-035/12 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

2.4.2. Zt ACZA KABLOWE

Zyty kabla nalezy tgczyé tgcznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Ztgcza kablowe kabla zabezpieczaé
ostonami termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych powinny spetniac
wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15

2.4.3. POMIARY KONCOWE
Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary kohcowe pradem statym i zmiennym Wyniki

pomiaréw muszg spetniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.
2.5. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetgczeniu kabli nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych urzadzen sieci

telekomunikacyjne;.
2.6. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacji.

Warunkiem rozpoczecia roboét jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowane;j sieci;



- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:

a) zapoznaé¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywaé¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzgdzeh teletechnicznych

d) przed przystgpieniem do prac poinformowaé pisemnie witasciciela urzadzen teletechnicznych z podaniem imiennie
osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu roboét dokonac¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wilasciciela urzadzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych drogowych, Wykonawca robdot zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozeh kolidujgcych elementdw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnigciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektow
przebudowy urzadzeh z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementow kontraktu

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catos$ci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzgcego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogag
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw
projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia
innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé z Projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z
tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pdzniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie
realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela
sieci. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem

prawidtowo$¢ ich wykonania.

3. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli miedzianych pozostaje bez znaczacych zmian to wykonanie przebudowy kabli nie

wptynie na zmiane parametréw transmisyjnych.

4, WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)



b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Jednostka
Lp. Nazwa materiatu llos¢ miary
1. | kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 51,0 m
2. | kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 126,0 m
3. | kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5 27,0 m
4. | mufa zlgczowa kabli miedzianych 4,0 szt.
5. | studnia prefabrykowana SKR-1 z pokrywg PC i ramg RC 2,0 kpl.
6. | rura RHDPE 110/6,3mm 93,0 m
7. | zZtaczka rur 110mm 161,0 szt.
8. | rura RHDPE 40/3,7mm 74,0 m
9. | rura dwudzielna A160mm 93,0 m
10. | wspornik dwukablowy 4,0 szt.
11. | piasek 5,6 m3
12. | stup blizniaczy zelbetowy ZN 8,5m 1,0 szt.
13. | stup pojedynczy zelbetowy ZN 8,5m 1,0 szt.
14. | poprzeczni na stupa 2,0 szt.
15. | uziom do zmontowania na stupa 2,0 kpl.
16. | puszka kablowa 1,0 szt.




6. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-19019/22/RP z dnia 05.05.2022r.
- protokot z narady koordynacyjnej
- uzgodnienie Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-25411/22/RP z dnia 15.06.2022r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o czionkostwie w MOIIB w Krakowie

7. RYSUNKI
- SCHEMAT PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr T2



