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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
1611-01
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - przesta- |kol.
1611-01 z.sz. |wienie kolumny
5.24. 9926-
01
poz.1*6 kol. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z pustakéw pod kanaty wentylacyjne szt.
0335-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie / obrobienie przebi¢ w $cianach wokdt kanatéw wentylacyjnych m
0326-07
analogia
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
5 Odpiecie sygnatu pozarowego od istniejacej klapy p.poz. i podpiecie do systemu  |kpl.
kalk. wlasna |nowej klapy p.poz.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-17 |Demontaz klapy p.poz. szt.
0130-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 |Demontaz wentylatora dachowego oraz tlumika hatasu szt.
0208-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Wentylator dachowy o wydajnosci ok. 1400m3/h, sprez 1700Pa. Wentylator do od-|kpl.
0208-02 ciggow miejscowych, np. WPA-8D-N lub WPA-9-D-N lub réwnowazne wraz z wy-
posazeniem dodatkowym - wytacznik serwisowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-17 Cokat thumigcy 500x500 H=1000 z odej$ciem bocznym DN250 z trezma kulisami o| szt.
0154-03 szerokosci 50mm i dlugosci 500mm z wetny IBB60, zaizolowany od wewnetrz wet-
analogia ng IBB60 gr. 50mm + podstawa dachowa Bl DN250 - blacha kwasoodporna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Ttumik hatasu 600x515 L=1500 z 3 kulisami, szerokos¢ 100mm L=1400, kulisy z |szt.
0154-04 wetny IBB 60 Rockwool lub réwnowazne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Klapa p.poz. EIS120, V370-C-ER-BFL24-T 400x400 Frapol lub réwnowazne o pa- |szt.
0130-03 rametrach niegorszych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?
0101-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 2-17 Przepustnica odcinajagca reczna szt.
0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Ramie odciaggowe ERGO LUX-DL/4 wraz ze wspornikiem, ssawka i akcesoriami | kpl.
0131-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Wykonanie zasilania elektrycznego i sterowania kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Dokumentacja techniczna +i dokumentacja powykonawcza kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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