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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z budows instalacji gazu, c.o.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowa instalacji gazu,

C.0.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji rob6t
budowlanych i s3 zgodne ze Standardami Dokumentéw Przetargowych zawartych w Ksiedze
Zamoéwien Publicznych.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz istniejacych rurociaggow,

- demontaz istniejacych grzejnikow,

- roboty malarskie — malowanie farba podktadowa i nawierzchniowa rur

- wykonanie prac wentylacyjnych

- budowa instalacji gazowe;j

- budowa instalacji centralnego ogrzewania etazowego

- wykonanie polaczen diaelektrycznych

- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokotu

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach i
wymogach prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
nastepujaco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia wihasciwego Urzedu.

Zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie




realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej techniczne korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.
Wykonaweca — Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Zamawiajacego wybrana
do realizacji zadania inwestycyjnego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do reprezentacji w sprawach realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru — Pisemnie upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadniefi technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisdbw prawa budowlanego oraz umowy
(kontraktu) o jej realizacjg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej
Inzynier — osoba dzialajaca w imieniu Zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Przedmiar robét - opis robot do wykonania z podaniem ilosci.

Kosztorys inwestorski - wyceniony kompletny przedmiar robét.

Materialy - wszelkie produkty, niezbgdne do wykonywania robot. Zgodne zdokumentacja
projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu i przedmiotu robot.

Kontrakt - pisemna umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, spisana w celu realizacji
zadania inwestycyjnego, okreslajaca prawa i obowigzki obu stron.

Odbiér - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wykonanych i zgloszonych przez Wykonawce
robot.

Rysunki- cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z aktualnymi
normami, przepisami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca powinien utrzymywac¢ do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 4 godz. od otrzymania

polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ roboty z winy Wykonawcy.




1.5.1 Szczegdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé swobodny
dostep do wejscia gléwnego i dojazdu samochodéw. Transport materialéw budowlanych musi
odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub wciggarki. Natomiast przemieszczanie pracownikéw
Wykonawcy przy pomocy drabin lub windy towarowo osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem rob6t, za co Wykonawca musi uwzgledni¢ odpowiednie wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwoé¢ korzystania przez pracownikéw z wlasnych weztéw sanitarnych oraz nie
moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w
budynku. Koniecznos$¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi zostaé za kazdym razem

zgloszona Inzynierowi 24 godziny przed planowang realizacja.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Zamawiajacego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione choéby
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow zawartych w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca po wykryciu ewentualnych bledéw zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z aktualnymi normami
przepisami, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialéw i elementow
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub
specyfikacja techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jakosé budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy

rob6t powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.




1.5.3 Ogodlne zatozenia w czasie wykonywania robot.

Wykonawca przedmiotowej inwestycji ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem S$rodowiska, przekroczeniem
norm hatasu itp.

Opfaty i kary za przekroczenie norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska
w trakcie realizacji inwestycji obciazaja Wykonawce robot.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktére moga w sposob trwaly szkodliwie oddziatywa¢ na
otoczenie.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych napotkanych w czasie trwania budowy przedmiotowej
inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich szkdd powstalych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkow.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzegalé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowié
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciagly bedzie informowat Zamawiajacego.
Gdziekolwiek w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego powotane sa konkretne normy
lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powolanych norm i przepiséw, oile nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez




stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbgdnych do wykonania robdt objetych Kontraktem zgodnie z jego warunkami,
Dokumentacjg Techniczng oraz ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robét plac budowy oraz inne powierzchnie terenu uzytkowane przez
Wykonawcg powinny by¢ przez niego oczyszczone z zanieczyszczen, nadmiaru Konstrukcji
tymczasowych, sprzetu jak réwniez wszystkich innych elementéw wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Calo$é powyzszych robét jest traktowana, jako nieodlgczny element Kontraktu i nie
podlega oddzielnej zaplacie. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie

i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.4 Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oaz
obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera.
Wszelkie wykonywane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci:
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy.
Cechy materialéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych matych odchylen
od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jesli zostata okreslona

warto$¢ minimalna lub maksymalna (albo obie te wartosci), to roboty powinny by¢ prowadzone




w taki sposéb, aby cechy materialéw znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne ze specyfikacjami
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne zatozenia

Materialy stosowane do montazu instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania powinny
posiada¢:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi lub

b) deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany". Materialy wykorzystywane
do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione
przez Wykonawcg materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Skladowanie materialéw powinno odbywaé sie w
miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowanie
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wiadciciela. Wszystkie miejsca czasowego
sktadania materialow powinny by¢ po zakorniczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich

pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.




2.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi byé
zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow. Na
whniosek Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do akceptacji dobor srodkéw transportowych.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowsa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t

Rozpoczgeie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majagce wplyw na montaz instalacji i urzadzef, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja-
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot..

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,

oceng jakosci materialéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych




z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialdow. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spehniaja
wymagan jakosciowych wedlug obowiazujacych przepiséw i norm. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny byé
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robét Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej
kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong przez Inzyniera.

W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu urzadzen.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

o Polska Norma, lub

o Aprobaty techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore speiniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty,
okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru robét dokonuje

Wykonawca w zakresie obmierzanych robdt w terminie obmiaru.




8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

Protokdt odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér

instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Forma oraz podstawa platnosci, bedzie ustalona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 1321 z
pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z pdzn. zm).

Normy:

PN-89/H -02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

EN 133/20-CuDHP Rury miedziane.

EN 1254 Laczniki miedziane do lutowania kapilarnego.

PN-92/H-87024 Laczniki gwintowane z mosigdzu




PN-91/H-87026 Laczniki gwintowane z brazu

BN-72/8976-50 Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane.

PN-92/N-34503 Préby szczelnosci instalacji gazowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Inne dokumenty:

Instrukcje i DTR wydane przez producentéw urzadzen




