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1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne normy i przepisy branzowe,

- opinia kominiarska.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do kategorii VIII - inne budowle

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu n.c. dla
lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4 oraz budowa wewngetrznej instalacji gazu n.c. dla lokali
mieszkalnych nr 1A,1B w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zbozowy Rynek 8
w Bydgoszczy.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany niezbedny do uzyskania
decyzji administracyjnych, realizacji projektowanej instalacji gazu oraz jej odbioru
1 uzytkowania przez Inwestora.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W lokalach mieszkalnych nr 1A,1B,1,2,3,4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Zbozowy Rynek 8 w Bydgoszczy Inwestor zamierza zamontowa¢ nowoczesne kotly
gazowe dwufunkcyjne do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody.

Aktualnie lokal mieszkalne ogrzewane sa piecami kaflowym/weglowymi. Gaz ziemny
wykorzystywany jest jedynie do kuchenek gazowych (lokal nr 1,2,3,4). Ze wzgledu na zty stan
techniczny kuchenki gazowe beda wymienione na nowe. Lokalne nr 1 A i 1 B nie posiadaja
instalacji gazowe;.

Istniejace instalacje gazu ze wzgledu na zly stan techniczny lub zbyt mate $rednice zostang
wymienione na nowe z rur miedzianych zgodnie z rys. nr 03,04,05,06.

W tym celu Inwestor musi przygotowa¢ instalacj¢ niskiego cisnienia PN = 2,0 kPa.
Projektowana instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylacza gazu n.c. oraz szafki gazowej
z kurkiem gtéwnym na zewnetrznej Scianie budynku (wedlug osobnego opracowania).
Gazomierze dla poszczegolnych lokali bedg umieszczone na klatce schodowej.

W miejscu gdzie sa projektowane gazomierze G-4 aktualnie zamontowane s3 gazomierze G-
1,6 przystosowane do pomiaru zuzycia gazu przez kuchenki gazowe. Lokale nr 1 A i 1B nie
posiadajg instalacji gazowe]. W zwiazku z powyzszym gazomierze G-4 s3 projektowane.
Przedmiotowe lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Zbozowy Rynek 8
zlokalizowane sa nastepujaco:

- lokal nr 1A - parter

- lokal nr 1B,1,2 — I pietro

- lokal nr 3,4 — I pigtro

Na parterze znajduje si¢ rowniez lokal ustugowy ale ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych nie ma mozliwosci podiaczenia instalacji gazowe;.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- dla lokalu mieszkalnego nr 1A (parter) wykonanie wewnetrznej instalacjii gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na I pietrze) do kotla gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o tacznej dlugosci L = 11,50 m,




- dla lokalu mieszkalnego nr 1B (I pigtro) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na II pietrze) do kotta gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o tacznej dlugosci L = 13,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 1 (I pigtro) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na I pietrze) do kotta gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o tacznej dtugosci L = 11,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 2 (I pigtro) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na I pietrze) do kotta gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o facznej dtugosci L = 22,50 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 3 (II pigtro) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na II pietrze) do kotta gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o tacznej dtugosci L = 9,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 4 (II pigtro) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od
projektowanego gazomierza G-4 (na klatce schodowej na II pietrze) do kotta gazowego i
kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 28/22/18 o tacznej dtugosci L = 14,50 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 1,2,3,4 istniejace kuchenki gazowe zostang wymienione na nowe.
- dla kazdego lokalu mieszkalnego montaz nowego dwufunkcyjnego kotla gazowego wraz z
przewodem powietrzno — spalinowym (dla lokalu mieszkalnego nr 1B,1,2,3.4 wyprowadzenie
przez istniejacy przewod kominowy ponad dach budynku, dla lokalu mieszkalnego nr 1A przez
zewngetrzng Sciang i dalej ponad dach budynku)

- dla lokalu mieszkalnego nr 1A,1B,1,3 wykonanie przewodu wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej (przez zewnetrzng $ciang i dalej ponad dach budynku)

UWAGA:

1) Obszar oddzialywania obiektu nie przekracza obrebu dziatki nr 74 obreb 107 jednostka
ewidencyjna Miasto Bydgoszcz i zostat wyznaczony na podstawie §2 pkt. 301 §10 ust. 6 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

2) Teren inwestycji nie podlega eksploatacji gorniczej; planowana inwestycja nie ma
niekorzystnego wptywu na srodowisko. ) 24
3) Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.oo2 shef ( S Miosto Bydgos2
4) Laczne straty ci$nienia na projektowanym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu ] 324)
urzagdzen gazowych mieszcza si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane Q&
odcinki instalacji posiadajg wystarczajaca przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych.

S. Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazu w budynku

5.1 Montaz wewnetrznej instalacji gazowe;j

Poszczegolne odcinki instalacji wykonaé 1 usytuowaé zgodnie z projektem, $rednice zgodne
z rzutem aksonometrycznym instalacji.

Do budowy instalacji gazowej zastosowaC rury stalowe laczone za pomocy spawania
gazowego, przy zastosowaniu ksztattek kutych lub rury miedziane bez szwu, twarde. Rury i
ksztaltki miedziane tgczy¢ lutem twardym lub za pomoca certyfikowanych ksztattek.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowal filtr gazu (dodatkowo przed kottem
gazowym), sferyczny kurek odcinajacy oraz dwuzlaczke réwng Srednicy podejscia lub
elastyczny przewdd w oplocie stalowym. Przewody mocowaé do $cian za pomoca obejm.
Przejscia przewoddéw instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych o $rednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od s$rednicy
przewodu. W tulei nie powinny znajdowac¢ si¢ zadne potaczenia przewodu. Tuleja ochronna
ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przejscia przez $ciany zew. wykona¢ w rurze ochronnej z odpowiednim uszczelnieniem
/odmiana ZW wg BN-92/8976-50/.

Probe szczelnosci instalacji (bez gazomierza) wykonac sprezonym powietrzem pod ci$nieniem
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pomiarowym. "
Pozostate wymagania dla instalacji okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r).

5.2 Urzadzenia gazowe

W porozumieniu z Inwestorem zostang zamontowane nastepujace urzadzenia gazowe:

Dla lokalu nr 1A,1B w kuchni:

- proj. dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania o maksymalnej mocy 24 kW

(Qmax= 2,4 m3/h) — Iszt.

- proj. kuchenka gazowa 4 palnikowa (wymieniona na nowa) o mocy 6,0 kW (Qua=0,6 m*/h)
— Iszt.,

Dla lokalu nr 1,3,4 w kuchni:

- proj. dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania 0 maksymalnej mocy 24 kW

(Qmax= 2,4 m3/h) — 1szt.

- istn. kuchenka gazowa 4 palnikowa (wymieniona na nowg) o mocy 6,0 kW (Quax=0,6 m*/h) —
1szt.,

Dla lokalu nr 2 w fazience:

- proj. dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania 0 maksymalnej mocy 24 kW

(Qmax= 2,4 m3/h) — 1szt.
w kuchni

- istn. kuchenka gazowa 4 palnikowa (wymieniona na nowa) o mocy 6,0 kW (Qumax=0,6 m*/h) —
1szt.,

Palniki urzadzen musza by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego rodzina 2 grupa E

(dawniej GZ 50) o wartosci opatowej okoto 36 MJ/m3 przy cisnieniu zasil. rzedu 2,0 kPa

(ok. 20 mbar).

5.3 Wentylacja i odprowadzenie spalin

Dla lokalu mieszkalnego nr 1A w kuchni, gdzie zostanie zamontowany kociot gazowy i

kuchenka gazowa

zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest
z zamknigta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez projektowang niezamykang kratke
o powierzchni min. 200 cm? zamontowana pod stropem 1 podigczong
do projektowanego ocieplonego przewodu kominowego wyprowadzonego przez
zewnetrzng Sciang i dalej ponad dach budynku. Zaleca sie zamontowanie nakladki
kominowej typu turbowent.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciane i
dalej ponad dach budynku

Dla lokalu mieszkalnego nr 1B,1,3 w kuchni, gdzie zostanie zamontowany kociot gazowy i

kuchenka gazowa zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest
z zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
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- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez projektowang niezamykang kratke
o powierzchni min. 200 cm®? zamontowang pod stropem 1 podiagczong
do projektowanego ocieplonego przewodu kominowego wyprowadzonego przez
zewngtrzng $ciane i dalej ponad dach budynku. Zaleca sie zamontowanie naktadki
kominowej typu turbowent.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez istniejacy przewod
kominowy i dalej ponad dach budynku. W przypadku zbyt matej $rednicy przewodu
kominowego, przewod spalinowy wyprowadzi¢ poprzez przewdd kominowy ponad dach
budynku, pobor powietrza do spalania z przewodu kominowego z zastosowaniem wkiadu
alufol.

Dla lokalu mieszkalnego nr 2 w lazience, gdzie zostanie zamontowany kociol gazowy

zaprojektowano nastgpujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest
z zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywaé si¢ bedzie przez istniejgca niezamykang kratke
o powierzchni min. 200 cm’? zamontowang pod stropem i podigczong
do istniejacego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez istniejacy przewod
kominowy i dalej ponad dach budynku. W przypadku zbyt matej srednicy przewodu
kominowego, przewod spalinowy wyprowadzi¢ poprzez przewod kominowy ponad dach
budynku, pobor powietrza do spalania z przewodu kominowego z zastosowaniem wktadu
alufol.

Dla lokalu mieszkalnego nr 2 w kuchni, gdzie zostanie zamontowana kuchenka

zaprojektowano nastgpujace rozwigzania:

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ @oam_o przez istniejaca lub Eo_o_aoimsm
niezamykana kratke o powierzchni min. 200 cm? zamontowang pod stropem i podlaczong
do istniejacego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4 w kuchni, gdzie zostanie zamontowany kociot gazowy i

kuchenka gazowa

zaprojektowano nastgpujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest
z zamknieta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywaé si¢ bedzie przez projektowang niezamykang kratke o
powierzchni min. 200 cm? zamontowang pod stropem 1 podigczong
do istniejacego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotta gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez istniejgcy przewod
kominowy i dalej ponad dach budynku. W przypadku zbyt matej Srednicy przewodu
kominowego, przewdd spalinowy wyprowadzi¢ poprzez przewod kominowy ponad dach

D:a: w
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OSWIADCZENIE

W zwiazku z opracowanym projektem budowlanym (projekt architektoniczno —
budowlany dla):

rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu n.c. dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4
oraz budowa wewngtrznej instalacji gazu n.c. dla lokali mieszkalnych nr 1A,1B
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zbozowy Rynek 8, 85-116 Bydgoszcz
- dz. nr 74 obregb 107 jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz zgodnie z wymogiem
Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam, ze projekt zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w zakresie projektowania i montazu sieci 1 instalacji gazowych.

Projektant: Sprawdzit:

meor inz, Marcin Ostrowski
M o UWNIENIA BUDOWILANL

6 w specjalnosaiAi
. i urzadzeft cieplny oo,
. wotociggowych i kamalizacyjnych
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obr. 98 obr. 197

Budynek

mieszkalny
wielorodzinny

ul. Zbozowy Rynek 8

Proj. przewéd wentylacji graw.

Proj. przewé6d wentylaciji graw. €<<.<_m<<:m_ dia lokalu 3 ar.3
wywiewnej dla lokalu m. nr qb.unh Miasta wvdmogo@ Proj. przewdd wentylacji graw.
Wydziat Administracji Budowlanej ApACRe SRR L At
O_r7 3 ¢ Proj. przewdéd pow.- spalin.
Zatacanik do 2gtoszania z dnia 0% (6. A ot ok
: 14 ) . "
Znak sprawy: ..wa $3..LEx 2015 gt Proj. przewod wentylacji graw.
wywiewnej dla lokalu m. nr 1A
t Obiekt: Lokal mieszk. nr 1,1A,1B,2,3,4 w bud. Nazwa rys.: ZN—-n EOW—&&O’S
N prowad p y Prezydent Miasta Byd, : mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8,
saath ety ooy Qo”nw_now&au%ﬁsi_ 85-116 Bydgoszez - dz. nr 74 obreb 107 ;
Identyfikator ewidencyjny materiahu zasobu | PL PZGiK.4716 Numer rys.: Podziatka: Projektant: mgr inz Marcin Ostrowski @
Nazwa iatu zasobu Mapa zasadnicza 5 3 i
Data wykonania kopii materiatu zasobu 18-03-2024 Ow _ upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14 \
Imic, nazwisko i podpis osoby i -
ao jicej organ e Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen Q\
Kancelaryjny numer sprawy MPG.D.417.0424.2024 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
s Rt i Data: 02.04.2024r. Pt L V]
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Rzut parteru skala 1:100

tor i

Wyttyigy A0 %055, STA
Lokal mieszkalny nr 1A
okal mieszkalny nr 7 Bucoy g
ul. Zbozowy Rynek
C7.C6Cs B4 B3 B2 ’
SN [/
= 4 =
Proj. kuchenka gaz. § s
dla lokalu co vah%._ow
mieszkalnego nr 1A 25 Kuchnia Pojoj 1 o
o mocy 6 kW H=30m H=3,0m
(Qmax = 0,6 m3/h)
[
s W | Poj6j 3
.m x H= wo m
g
= : : ,
= 5 & ‘

LEGENDA:
—— - istn. instalacja gazu bez zmian
—— - proj. instalacja gazu dlal. m. 1A

Proj. niezamykana

Proj. przewod

kratka wentylacja
podtaczona do proj.
ocieplonego
przewodu wentylacji

grawitacyjnej wywiew.

wyprowadzonej

przez zew. $ciang i dalej
ponad dach budynku

Proj. dwufunkcyjny

kociol gazowy

dla lokalu mieszkalnego nr 1A
o mocy 24 kW

(Qmax = 2,4 m3/h)

powietrzno - spalinowy
wyprowadzony

przez zew. $ciang i dalej
ponad dach budynku

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1,1A,1B,2,3,4 w bud Nazwa rys.: Rzut mum:oqw-.-— » mﬂw»ﬁ—ﬁﬂbﬂ NNN:

mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8,
85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obreb 107

(lokal nr 1A)

Numer rys.:

03

Podziatka:

1:100

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

QQle—

Data: 02.04.2024r.

Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelen
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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Przewdéd wentylacyji Wiz Qsémoﬁowwﬁ
. . i = inj A4
grawitacyjnej wywiew. Stracji Budoyy, \@
‘ ‘ onad
] dach
= — 1
e u// Rura dwuptaszczowa
izolowana z bl. ocynk.
u o $r. wew. @150mm
Kratka wentyl.
pod stropem
Przewdd powietrzno - spalinowy
lot
spalin N
e ponad
/ dach
1
N u/ Przewod spalinowy ocieplony
z stali kwaosoodpornej
Srednice dobra¢ wedtug wytycznych
producenta zastosowanego kotta
gazowego
wiot
powietrza

1S

Obiekt: Lokal mieszk. or 1,1A,1B.23.4 wbud| Naza rys.: Schemat wyprowadz. przewodu

mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8, Ii 1 . .
85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obreb 107 pow.-spalin. oraz wentyl. grawit. wywiew.

Numer rys.: Podzialka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski mumm“
07 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

\

- /.
Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelen
Data: 02.04.2024r. upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/1 I




‘ D
SQN\Q A QM.\MV nw%o@rﬂ HA
Bydgoszcz (Va0 m\mﬁ )
mhm\.
mgr inz. Marcin Ostrowski
m x s > x ul. Zwirki i Wigury 54M/25,
85-310 Bydgoszcz
INSTALACUJE tel: 662-871-453
e-mail: eko-mar-instalacje@wp.pl
NIP: 9532530111
REGON: 366335346
PROJEKT BUDOWLANY
2. ZALACZNIKI
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za posrednictwem Administracji Doméw Miejskich
»ADM?” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
OBIEKT : Lokal mieszkalny nr 1A,1B,1,2,3,4

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Zbozowy Rynek 8, 85-116 Bydgoszcz
— dz. nr 74 obreb 107

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa wewne¢trznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4
oraz budowa wewng¢trznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1A,1B
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Zbozowy Rynek 8, 85-116 Bydgoszcz
- dz. nr 74 obreb 107
jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENTA BUDOWLANE

. . nr KUP/0060 PWOS'14
WHO._Oagﬁ. ao_.:,&nr_c:u:::Er.::.,..;. ,..Sam. ..::e_m:wd:

bez ograniczen w specjalng

pyu® Uied, [ Qi
Uprawnlonla budowlano do p

Sprawdzit: 3&925%385__ (owhnymi bez ograniczon
ﬁ igg stalacyine igg
1 wrzqdzof clop gazowych,
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1. Warunki przylaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
2. Opinia kominiarska

3. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Uprawnienia budowlane do projektowania autorow projektu

6. Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos$¢ autoréw projektu do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego




SPOLKA GAZOWNICTWA

! A, LA
,’, POLSKA T

Polska Spétka Gazownictwa sp. z c.0.
Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Dziat Obstugi Klienta

M&N.”D:)thu 47 2K NQ7T RuAdnncr~>
JAGIeHORSKS &, T i » oL

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez

. “ADM" sp. z 0.0.
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tal 22 4442323 :
j i tow
e-mail. bydgoszcz@psgaz pi

%,u\j,_

/
Nasz znak \WB800/0000151111/00001/2023/00000 Bydgoszcz 06.11 2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie s:.ox%n&. niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m~/h.

W odpowiledzi na wniosek z dma 36 10 2023 r w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegoiowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 8391
ze zm). wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej.
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny (lokale 1a:1b:1:2:3:4:uzyt.), adres: Bydgoszcz. pl. Zbozowy Rynek 8
3 Cel wykorzystania paliwa gazowego
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalac)i gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen £.3czna moc chmn_NM_
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6 5 36
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.0./c.w.)
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 6 144
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 192
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 14 HBu\S“
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 6300 _3u\3x_
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j: Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia. B@.BNZNRB i
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Zbozowy Rynek 8. @
Polska Spotka Gazownictwa sp. z0 0 Oddziai Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowre
g, Votepng panacwsinsa 16 S T N S —

Kapitai zakiadowy 10 488 917 050 = www.psgaz.pl
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7. Cisnienie paliwa gazowego: S%QN\.& i kamemwo%,wdﬁ ,
7.1, w sieci dystrybucyjnej. minimaine: 1,80 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa] SSG?mQ m.,_\ 4)
7.2 w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1.80 [kPa) maksymalne 2.50 [kPa] cQoim:m\

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy | odbioru: budynek mieszkalny wielorodzi
Bydgoszcz. pl. Zbozowy Rynek 8

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego' na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza. Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowe,

status urzadzenia. projektowane
84 Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy

ny (lokale 12,1b,1,2,3;4,uzyt), adres

85 Inne wymagania
Istniejgce gazomierze G-1.6 - szt. 4 - wymiana na gazomierze 5-4
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe; PSG sp z 0.2 1 instaiac) odbiorcy przytaczanego stanowi Kurek
glowny ziokalizowany w punkcie gazowym na zewnegtrzne:
10 Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze
11 Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie ckresionym Prawem budowlanym
zgednie z wymogami Rozporzadzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie wartnkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 r nr 75 poz. 690 ze zm ) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie) Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta
12 Przylagczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

12 2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa praca
przytaczonych urzadzen.

12 3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacyi przed uszkodzeniami w przypadku awani lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

13 W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okresienie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

t4 Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16 Klauzuie -

16 1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy. ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgioszenie. wyrazone w formie pisemnej tradycyjnej lub
elektronicznegj

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniuw PSG sp zo.0

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

15 4 [nne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje

scianie budynku
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Adres  Bydgoszcz ul Zbozowy Rynek 8 iokai nr 1b

POLSKA SPOLKA GAZOWN!ICTWA

nt zostal zaakceptowary przez

MARCIN WOJNAROWSKI Kier Sekcji Przytgczania
PIOTR CZERNIEJEWSKI, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany eiektronicznie

Nie wymaga podpisu ani stempla

Opracowat/a Andrze) Makowsk!

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowosc, data | czytelny podpis Kiienta;
Otrzymuja

1 Klhent

2 W800
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/ proponowany przewdd spalinowy m.3 kuchnic

B2 m. nr3 piec kaflowy (pokédj)

B3 m. nrZ piec kaflowy (pokajz) / propenowany przewad spalinowy m.! kuchniz
B& m. nrl kuchnia wentylacja / proponowany przewdd spalinowy m.2 tazienka
B& m. nri kuchnia okap / proponowany przewod spalinowy m.2 tazienka

B& m. nr3 kuchnia wentylacja / proponowany przewdd spalinowy m.2 tazienk -
C5 m. nria piec kaflowy [(pokéj) / went m.2 kuchnia

L6 m. nrZ piec kaflowy {pokdj1) / went m.2 tazienka

C7 m. nrl fazienka wentylacja
D& proponowany wentylacja kuchni m. nré&

09 m. nrib piec kaflowy (pakéj) / praponowany przewad spalinawy m.1b kuchi
D10 proponowany przewod spalinowy m. art kuchnia

1l E1 Lokal uzyfkowy, wyrzutnia wentylacji mechaniczne |

L F1Z proponawany przewdd spalinowy m. nrla kuchnia

E F13 proponowana wentylacja wc m. nria

F14 proponowana wentylacja kuchnia m.1a

G15 proponowana wentylacja kuchni m. nrib

H16 proponowana wentylacja kuchnia m.1

H17 proponowana wentylacja kuchnia m.3

LU brak mozliwosci zatozenia gazu

/bozowy Rynek 8

wspblne WC | il pietro, brak moziwosci wentylacji grawitacy jne
i &
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‘ My
Prezydent Miasta Witz qummmwwwo@wg
Stran::
Bydgoszczy "2 By, \@

Bydgoszcz, dnia 21.05.2024r.
BKZ7.4125.24.3.2. 2024.1J

DECYZJA Nr98/2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022, poz.
840 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 572), § 13 ust. 1 pkt 1-2 oraz 5-6, ust. 2 pkt 1-5,
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( tj. Dz. U. z 2018, poz.
1609 z pézn. zm.), a takze Porozumienia pomigdzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a
Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia niektorych spraw z zakresu wlasciwosci  Kujawsko — Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Miastu Bydgoszcz, z pozn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Administracji Doméw Miejskich ,, ADM” sp. z o.0. reprezentowanej przez pelnomocnika
p. Marcina Ostrowskiego

z dnia 23.04.2024 r. wplyw 24.04.2024 r.
uzupelnionego w dniu 21.05.2024 r.

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru
zabytkow historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu ( Stare Miasto
Bydgoszcz nr A/324) :
ul. Zbozowy Rynek 8/1,1A, 1B, 2,3,4 w Bydgoszczy:

udzielam pozwolenia na prowadzenie rob6t na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu :

ul. Zbozowy Rynek 8/1,1A, 1B, 2,3,4 w Bydgoszczy:
—rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu n.c. wg zataczonych projektow instalacji gazu autorstwa mgr
inz. Marcina Ostrowskiego z 02.04.2024 roku

Pozwolenie zostaje udzielone: Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” sp. z 0.0.

Pozwolenie wazne do:31.12.2027. i
Za 7goduosé kopii z oryginatem
Pozwolenie zostaje udzielone na nastgpujacych warunkach: AMW




® postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, wﬁm

pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 :ﬂx.@ﬁw\&

. zabytkéw 1 opiece nad zabytkami; e N _

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
. zakonczenia rob6t budowlanych; : o s . “,

e . nalezy zawiadomi¢ = Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed
dniem rozpoczgcia tych czynnosci;

e nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

e nalezy dokonywac¢ odbioru czgsciowego i koficowego wykonanych robét budowlanych

- zudzialem Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

e nalezy podja¢ inne dzialania, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku

wpisanego do rejestru zabytkow.

A
Bitie:, STA

HE'Zy
Straci m:%:%h /
: /A

.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11 §
2 oraz art.129 § 11 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesieniu odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego).

] z up. vwm 7
Otrzymujg: \Ue YDENTA MIASTA
T)adresat \S%svwo,\w Pwvs o
2.aa Gléwn fori

Do wiadomosci:
1. WUOZ w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy

Dokonano zaplaty optaty skarbowej na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy o numerze 52

1240 6960 3892 1000 0000 0000 w wysokosci 17 zt za petnomocnictwo, zgodnie z art. 1 ust.1

pkt 1 lit. c, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (t.].

Dz. U. z 2023, poz.2111). Wnioskodawca jest zwolniony z optaty za wydanie decyzji
administracyjne;. - 7a zgodnoéé kopii z oryginatem
6@J W[ gieRees mgr inz Masci :

GLOWNY SFECIAI
ds. OCHRONY ZABY'

Iwona Jantor

IRLAL WHASTA iy o Y

m_. fo _..Ao:mmgmaa Zabytkow-
Miejski Konserwator Zabytkow 2
ul. Jezuick~ 25.102 Bydguszcz
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Rzut parteru skala 1:100 inisragy
Udow,
Lokal mieszkalny nr 1A
ul. Zbozowy Rynek
ﬁ C7C6Cs * B4 B3 B2 '
F Y 4
Proj. kuchenka gaz. §\ R
dla lokalu 55 LS
mieszkalnego nr 1A 22 Kuchnia Pojéj 1 Toem
o mocy 6 kW H=30m H=3,0m
(Qmax = 0,6 m3/h)
{
g W - Poj6j 3
m =29, u H= w.O m
=]
<
..W.. | e |
_.m W A2/A1
Proj. niezamykana Proj. przew6d
kratka wentylacja powietrzno - spalinowy
podiaczona do proj. wyprowadzony
ocieplonego przez zew. Sciang i dalej
przewodu wentylacji ponad dach budynku
grawitacyjnej wywiew.
wyprowadzonej
przez zew. $ciang i dalej
ponad dach budynku
GLOWNY SPECJALISTA
ds. OCHRONY N>m<§0<‘<
Proj. dwufunkcyjny .Q:SS \Um;&:
kociot gazowy Iwona Janton
dla lokalu mieszkalnego nr 1A
o mocy 24 kW -
(Qmax = 2,4 m3/h) 7a zgodno$t kopil oryginatem
Obiekt: Lokal miesck. nr 11,1234 whud) Nazwa rys.: Rzut parteru - instalacja gazu
mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8,
LEGENDA: 85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obrgb 107 A—Qg— nr Mbv ¢

i

—— - istn. instalacja gazu bez zmian
—— - proj. instalacja gazu dlal. m. 1A

Podziatka:

1:100

Numer rys.:

03

Projektant: mgr inz Marcin Ostrowski ﬁQ.Nﬂ
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14 ~

Data: 02.04.2024r.
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mgr inz. Marcin Ostrowski
m xc = z > ” ul. Zwirki i Wigury 54M/25,

85-310 Bydgoszcz

I NSTALACUJE tel: 662-871-453

e-mail: eko-mar-instalacje@wp.pl
NIP: 9532530111
REGON: 366335346

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za posrednictwem Administracji Doméw Miejskich
»ADM” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

OBIEKT : Lokal mieszkalny nr 1A,1B,1,2,3,4
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Zbozowy Rynek 8, 85-116 Bydgoszcz
— dz. nr 74 obrgb 107
jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla realizacji

rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4

oraz budowy wewnetrznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1A,1B

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Zbozowy Rynek 8, 85-116 Bydgoszcz

- dz. nr 74 obreb 107

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

mer inZ. Marcin Ostrowski
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Uomogwﬂamonﬁ
budowlanych

Zakres robot

Realizacja zadania obejmuje roboty montazowe. Roboty wykonywane bedg pod nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W bezposrednim otoczeniu projektowanej instalacji gazu znajduja si¢ nastepujace elementy
mogace powodowac zagrozenie:

- brak

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych oraz ich skala

Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

- porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji robét

szczegdlnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy muszg byé
przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejagcych zagrozeniach (szkolenie
stanowiskowe),

- pracownik wykonujacy prace spawalnicze powinien posiadaé aktualne uprawnienia w tym
zakresie (wazna ksigzeczka spawalnicza),

- pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia
do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t

- roboty budowlane przy realizacji instalacji gazu nalezy zorganizowaé i wykonywaé zgodnie
z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych —
rozdzial 10 §143-162,

- sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2 kg,

- typowy koc gasniczy,

- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow

UWAGA: Roboty instalacyjne nie stwarzaja szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obowiazku sporzadzenia

Projektowat:

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr KUP/0060 PWOS/14

do projcktowania i kicrowania robd EJ_ budowlanymi
bez ograniczen w specjaln r_ 2 ;

sieci, instalacji i urzadzen ﬁk‘,

gazowych, wodociggowyc E«n:\hr«._:f <h
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oxxmmo<<> KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/14
KUPOIIB/KK-0055-0073/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pan Marcin Pawet Ostrowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 28 grudnia 1984 r. w Bydgoszczy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0060/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

.CN>m>UZ_mz_m

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje m_m od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji _Aém__?mos:m_ KUPOIIB w -
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. .

Skfad Orzekajacy :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej’

mgr inz. Jacek xo*oaNm_Q.

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Pawet Ostrowski
ul. Gersona 19A/15
85-305 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

SLE

Za zgodno$é kopl z oryginalem
inz. Marcin Ostrowski

Ogl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M2N-PSG-Y7F *

Pan Marcin Ostrowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0130/14

adres zamieszkania ul. Gersona 19a/15, 85-305 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ﬁ Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Tomasz Jelen
magister inZynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 13 pazdziernika 1982 r. w Swieciu nad Wista

033.&0
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0166/PBS/15

do projektowania bez ograniczen’
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) odstegpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Ketodziej .../ i o

..................

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Jelen
ul. Ch. Andersena 3a
85-792 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
4. ala

..........................

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

Ingr imZ. Ostrowski
@Vr\ﬁ,‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XA7-PXT-52F *

Pan Tomasz Jelerh o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0103/10

adres zamieszkania ul. Christiana Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Lokal mieszkalny nr 1A

ocynkowanej o $r. wew. @150

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilos¢
1 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym kol 1
osprzetem dla c.o. i c.w.u. p
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW szt. 1
3 |Rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej kpl 1
Rura wentylacji grawitacyjnej — dwuplaczowa izolowana z blachy
4 His kpl 1
ocynkowanej o §r. wew. @150
5 |Rura miedziana @28 mb 15
6 |[Rura miedziana @22 mb 2,0
7 Rura miedziana @18 mb 8,0
8 [Kurek gazowy DN 20 szt. 1
9 [Kurek gazowy DN 15 Szt. 1
10 [Elastyczny przewdd DN20 w oplocie stalowym szt. 1
11 [Elastyczny przewdéd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
12 Filtr gazu DN 20 szt. 1
13 [Monozlacze do gazomierza G-4 szt. 1
14 Rura stalowa @32 (tuleja ochronna) mb 0,5
15 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 1,0
16 [Likwidacja pieca kaflowego Szt. 1
17 [Likwidacja pieca weglowego szt. 1
Lokal mieszkalny nr 2
Lip. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilos¢
1 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym kol 1
osprzetem dla c.o. i c.w.u. . P
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW szt. 1
3 [Rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej kpl 1
4 |Rura miedziana @328 mb 15,0
5 |Rura miedziana @22 mb 4,0
6 |Rura miedziana @18 mb 3.5
7 [Kurek gazowy DN 20 szt. 1
8 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
9 [Elastyczny przewdd DN20 w oplocie stalowym Szt. 1
10 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
11 [Filtr gazu DN 20 szt. 1
12 [Monozlacze do gazomierza G-4 szt. 1
13 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 1,0
14 [Likwidacja pieca kaflowego szt. 2
Lokal mieszkalny nr 1
L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilo$é
1 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym kol 1
osprzetem dla c.o. i c.w.u. P
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW szt. 1
3 [Rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej kpl 1
4 Rura wentylacji grawitacyjnej — dwuplaczowa izolowana z blachy kpl 1




5 Rura miedziana @28 mb 9,5
6 [Rura miedziana @22 mb 1,5
7 [Kurek gazowy DN 20 szt. 1
8 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
9 [Elastyczny przewod DN20 w oplocie stalowym szt. 1
10 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
11 [Filtr gazu DN 20 szt. 1
12 Monoziacze do gazomierza G-4 szt. 1
13 Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 1,0
14 [Likwidacja pieca weglowego szt. 1
Lokal mieszkalny nr 1B
L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilo$¢
1 Dwufunkeyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym Kol 1
osprzetem dla c.o. i c.w.u. P
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW Szt. 1
3 Rura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodpornej kpl 1
4 Rura wentylacji grawitacyjnej — dwuptaczowa izolowana z blachy Kol 1
ocynkowanej o $r. wew. @150 P
5 |Rura miedziana @22 mb 8,0
6 [Rura miedziana @18 mb 3.5
7 Kurek gazowy DN 20 szt. 1
8 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
9 [Elastyczny przewdd DN20 w oplocie stalowym szt. 1
10 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
11 [Filtr gazu DN 20 szt. 1
12 Monozlacze do gazomierza G-4 szt. 1
13 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 1,0
14 [Likwidacja pieca weglowego szt. 1
Lokal mieszkalny nr 3
L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilosé
1 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym Kol 1
osprzetem dla c.o. i c.w.u. P
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 6 kW szt. 1
3 [Rura miedziana @28 mb 8,0
4 |Rura miedziana @22 mb 0,5
5 |Rura miedziana @18 mb 0,5
6 [Kurek gazowy DN 20 szt. 1
7 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
8 [Elastyczny przew6d DN20 w oplocie stalowym szt. 1
9 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
10 [Filtr gazu DN 20 szt. 1
11 Monozlacze do gazomierza G-4 szt. 1
12 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 0,5
13 [Likwidacja pieca kaflowego szt. 1




Lokal mieszkalny nr 4

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilo§¢
1 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW z kompletnym Kol 0
osprzetem dla c.o. i c.w.u. p
2 [Kuchenka gazowa 4-palnikowa 0 mocy 6 kW Szt. 1
3 |Rura miedziana @28 mb 13,0
4 |Rura miedziana @22 mb 1,0
5 [Rura miedziana @18 mb 0,5
6 [Kurek gazowy DN 20 szt. 1
7 [Kurek gazowy DN 15 szt. 1
8 [Elastyczny przewdd DN20 w oplocie stalowym szt. 1
9 [Elastyczny przewdd DN15 w oplocie stalowym szt. 1
10 [Filtr gazu DN 20 szt. 1
11 Monozlacze do gazomierza G-4 szt. 1
12 [Rura stalowa @25 (tuleja ochronna) mb 0,5
14 [Likwidacja pieca kaflowego Szt. 2
mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE =
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SPIS TRESCI

II. INSTALACJA C.O.( nie jest objeta zgloszeniem nie
na budowe)

1. Podstawa opracowania

2. Charakterystyka ogdlna

3. Montaz instalacji c.o.

4. Wykaz podstawowych materiatow
5. Rysunki

01 - Rzut parteru — instalacja c.o. — lokal nr 1A
02 - Rzut I pigtra— instalacja c.o. — lokal nr 1B,1,2
03 - Rzut II pigtra— instalacja c.o. — lokal nr 3,4
04 - Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 1A,1

06 - Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 2

07 - Rozwinigcie instalacji c.o. — lokal nr 4




II. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o. nie jest objeta zgloszeniem nie wymagajgcym decyzji o pozwoleniu na budowe.

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

Charakterystyka ogélna

Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- III strefa klimatyczna,
- wspdlczynniki przenikania ciepta poszczegdlnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 55/45°C.
Obliczenia c.o. wykonano na podstawie norm:
- PN-EN-12831 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
- PN-ENISO 6946 - Opdr cieplny i wspo6lczynniki przenikania ciepta
- DzU. z dnia 15 czerwca 2002 wraz z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Dla pokoi oraz kuchni przyjeto temperature +20°C, dla tazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 1A wynosi Q =4165 W

Lp. Odbiér ciepta Wartos¢

1 Instalacja c.o. i cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepla 4,16 kW)

Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 2 wynosi Q = 4624 W

Lp. Odbior ciepta Warto$¢
1 Instalacja c.o. i cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepla 4,62 kW)
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 1B wynosi Q = 1310 W
Lp. Odbidr ciepla Wartos¢
1 Instalacja c.o. i cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepta 1,31 kW)
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 3 wynosi Q = 3680W
Lp. Odbior ciepta Wartosé
1 Instalacja c.o. i cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepta 3,68 kW)
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania nr 4 wynosi Q = 5896W
Lp. Odbidr ciepta Wartosé
1 Instalacja c.o. i cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepla 5,89 kW)

Lokal mieszkalny nr 1 posiada instalacj¢ c.0. wraz z grzejnikami, ktore pozostajg bez zmian.
Obecnie lokal ogrzewany jest poprzez kociot na paliwo state, ktory zostanie zlikwidowany i
zastgpiony kottem gazowym.




3. Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o.
regulowana bedzie poprzez automatyke dostarczang wraz z kotlem gazowym.

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano w ukladzie petli poziomej
z przewodami prowadzonymi po $cianach, tuz nad posadzka, ze spadkiem min. 3% w kierunku
kotla.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianych migkkich, lgczonych na lut migkki.
Wydluzenia termiczne bgdg kompensowane zatamaniami na trasie. Na powrocie z instalacji c.o.
zamontowac filtr siatkowy.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki plytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact
posiadajg wbudowang wkladke zaworu termostatycznego z ustawiong fabrycznie regulacja
wstepna. W tazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy typu Santorini firmy PURMO.
Grzejniki nalezy podigczy¢ za pomocg zaworéw katowych z mozliwoscig odcigcia i spustu wody
np. typu RLV ' firmy Danfoss. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaly, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych.

- od $ciany za grzejnikiem -Scm
- od podtogi -7 cm
- od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm
- bok grzejnika bez armatury od Sciany -15cm
- bok grzejnika z armaturg od $ciany -25cm

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych. Grzejnik nalezy Iaczy¢ z galazkami w sposob
umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegréd
budowlanych, w ktérych lub na ktoérych gatazki te sa prowadzone.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowaé bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotla oraz na grzejnikach. Przy prowadzeniu instalacji przy suficie zastosowaé
automatyczne odpowietrzniki.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wyplywu czystej
wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczeg6lnie polaczen gwintowanych i lutowanych.
Nastepnie instalacj¢ podda¢ prébie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na parametry
robocze na goraco.

4. Wykaz podstawowych urzadzen i materialéw

Lokal mieszkalny nr 1A

L:p. Nazwa materialu Jedn. miary | Tlo$¢
1 [Rura miedziana @22 mm m 18,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 6,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 34,0
4 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS %2 firmy Danfoss szt. 4
5 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 4
6 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
7 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
8 |Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
9 [Grzejnik PURMO CV22 600/1100 szt. 1
10 |Grzejnik PURMO CV33 600/1200 szt. 1
11 |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 2




Lokal mieszkalny nr 2

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Tlosé
1 |Rura miedziana @22 mm m 32,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 16,0
3 |[Rura miedziana @15 mm m 12,0
4 [Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
5 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S Y firmy Danfoss szt. 1
6 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS ' firmy Danfoss szt. 6
7 Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 7
8 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
9 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
10 |Grzejnik PURMO CV22 600/1200 szt. 2
11 |Grzejnik PURMO CV22 600/700 szt. 4
12 |Grzejnik PURMO SAN 11 06 szt. 1

Lokal mieszkalny nr 1B

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilo$é
1 |Rura miedziana @18 mm m 16,0
2 [Rura miedziana @15 mm m 10,0
3 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS % firmy Danfoss szt. 3
4 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 3
5 [Zawdr kulowy DN25 szt. 2
6 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
7 Grzejnik PURMO CV22 600/500 szt. 3
8 |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 1

Lokal mieszkalny nr 3

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilos¢
1 |Rura miedziana @22 mm m 16,0
2 |[Rura miedziana @18 mm m 4,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 10,0
4 [Zawér grzejnikowy np. typu RLV-KS ' firmy Danfoss szt. 3
5 (Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 3
6 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
7 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
8 |Grzejnik PURMO CV22 600/1200 szt. 2
9 |Grzejnik PURMO CV33 600/1400 szt. 1
10 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 1

Lokal mieszkalny nr 4

L.p. Nazwa materiatu Jedn miary | Tlo$¢
1 [Rura miedziana @28 mm m 48,0
2 [Rura miedziana @22 mm m 22,0
3 |Rura miedziana @18 mm m 6,0
4 Rura miedziana @15 mm m 28,0
5 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS % firmy Danfoss szt. 9
6 Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 9
7 Zawor kulowy DN25 szt. 2
8 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
9 |Grzejnik PURMO CV22 600/1200 szt. 2
10 |Grzejnik PURMO CV22 600/500 szt. -4




11 |Grzejnik PURMO CV22 600/1100 szt. 2
12 |Grzejnik PURMO CV22 600/700 szt. 1
13 |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 3
14 [Izolacja termiczna do rur @28 mm m 38,0
Lokal mieszkalny nr 1
L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilo$é
1 |[Rura miedziana @22 mm m 22,0
2 |Rura miedziana @15 mm m 12,0
3 [Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
4 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S % firmy Danfoss Szt. 1
5 [Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 1
6 Grzejnik PURMO SAN 15 06 Szt. 1
7 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. szt. 1

Projektant:

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr KUP/0060PWOS/14

do projcktowania i kicrowania
bez ograniczen w specjalnose
sieci, instalacji | urzadzen cidtAych, w

gazowych, wodociagowych i
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Rzut parteru skala 1:100
Lokal mieszkalny nr 1A

ul. Zbozowy Rynek

[/ — e CV22-600 ,
&w Pokéj2
i Qw=1105W
: okdj +20°C
CV22-600 o_w_uo%mwv Qw=1320W
X +20°C +20°C
s 8 Pokoj 3 _
(=) Qw=860W _
.m +20°C
= S— —t | ——— il
= CV33-600 CV22-600
S e |

m, SR e

Proj. dwufunkcyjny

kociot gazowy

dla lokalu mieszkalnego nr 1A
o mocy 24 kW

(Qmax = 2,4 m3/h)

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1,1A,1B,2,3,4 w bud

Nazwarys.. Rzut partern
mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8,

85-116 Bydgoszez - dz. nr 74 obreb 107 - instalacja c.o., lokal nr 1A I
Numer rys.: Podzialka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski %\
O H H . w O C upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Data: 02.04.2024r.
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Lokal mieszkalny nr 1A
i

3,00
Pokéj 2 Pokdj 3 Pokéj 1 | Kuchnia
Qw=1105W Qw=860W Qw=1320W Qw=880W
+20°C +20°C +20°C ‘ +20°C
CV22-600x1100 CV22-600x1000 CV33-600x1200 } CV22-600x1000
14
0,00 Lo e s c— cost co— a—— c—— c—— — — — —— s c— ——— — J o —
filtr DN25 / \s Sviede
DN25 @15Cu
D15 Cu D18 Cu
Proj. dwufunkcyijn
3,00 kociot gazowy \
e e — —
SANI1S 06 l —}
Lazienka l I
Qu=440W ll oncs |
+24°C | | |
| |
| ol
P15Cu filtr DN25 / \zw odc. \poh)czenie Zistn.
DN25 instalacjg c.o.
OZNACZENIA
T  Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych Ol,)im: Fokal micsrk: wr 1A IR254 W budl. Nazwa rys.. Rozwinigcie instalacja c.o
mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8, lokal 1A.1
CV22-600x1100 Projektowany grzejnik ptytowy typ Ventil Compact firmy Purmo 85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obreb 107 o L 7
N e iatka: ; : : ; ;
SAN 15 06 Projektowany grzejnik fazienkowy typ Santorini firmy Purmo sl Padaalie Projektant: mgr mz MarCI_n Ostrowski %\
O 4 1 3 1 00 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Data: 30.08.2021r.




Lokal mieszkalny nr 1B
2 B ~

I_ ——
va‘il;%'olw Kuchnia l 213Cu I
20 el | I\
CV22-600x500 CV22:600x500 CV22-600x500 { ; ’ 1
- dell A
4000 o o ]
915Cu filtr DN25 \zw ode.

Lokal mieszkalny nr 3
L) il

Pokoj 1 Kuchnia I 022Cu / |
Qw=2090W Qw=1590W

+20°C | |
> 1
CV22-600x1200 CV22-600x1200 CV33-600x1400 } } { i

1]
= I N N )
mSCuj msCu/ 915 Cu / m"Dst/ \‘Lw »

DN25

OZNACZENIA

Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1,1A,1B,2,3,4 w bud.

Nazwarys. Rozwinigcie instalacja c.o
mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8,

- lokal nr 1B, 3

CV22-600x1100 Projektowany grzejnik ptytowy typ Ventil Compact firmy Purmo 85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obrgb 107
Numer rys.: Podziatka: . > . . §
SAN 1506 Projektowany grzejnik tazienkowy typ Santorini firmy Purmo y Projektant: mgr mZ MarCI.n Ostrowski \% Ié
O 5 1 g 1 OO upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/1

Data: 30.08.2021r.




Lokal mieszkalny nr 4

Proj. dwufunkcyjn
kociot gazowy \

3,00
Pokéj 1 Kuchnia
Pom.
Qw=910W | l Qw=916W | 928 Cu I ma:;o;gmow ze
L | | T~ B 0
B
CV22-600x1100 | ' CY22-600X] 100 i i | | CV22-600x500
5 e o B | | s i br L
filte DN25 / \‘ i
©922Cu 928 Cu DN25 915Cu

3,00

' l Pokéj 5 Pokoj 3 Pokéj 2

Qw=2120W Qw=310W Qw=670W
| | +20°C +20°C +20°C
CV22-600x700 } I CV22-600x1200 CVZZ 600)(1200 CV22-600X500 CV22-600x500 CV22-600X500 CV22-600X500
14 P

J L | ll3"

0,00 c "3 s e e [ ._.__._.._{.L_._ - vy o s ____ ____...__ o
\ 9 15Cu \élSCu \ \\GZZCu\QZZCu \ 9 22Cu
OZNACZENIA
T Projektowana instalacja c.0. z rur miedzianych Obiekt: Lokal mieszk. nr 1,1A,1B.2.3,4 wbud} Ngzwa rys.: Rozwinigcie instalacja c.o
mieszk. wielorodz. ul. Zbozowy Rynek 8, lokal nr 4
CV22-600x1100 Projektowany grzejnik plytowy typ Ventil Compact firmy Purmo 85-116 Bydgoszcz - dz. nr 74 obreb 107 o
] A ! Num i odziatka: s 5 : ; .
SAN 15 06 Projektowany grzejnik tazienkowy typ Santorini firmy Purmo Rt Foceiles Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski %
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14
proj
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Data: 30.08.2021r.




