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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA ROZBUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
LIPOWIEC, GMINA SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytaczami na czesci terenu
miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno.

Planowane roboty obejmowac¢ bedg branze: instalacyjna.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Lipowiec w gminie
Szczytno.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i

projekcie zagospodarowania terenu.

.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BIOZ
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:



- sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami wodociagowymi,
- przewody telekomunikacyjne;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystapieniem

do wykonywania prac poinformowac gestorow sieci o terminie rozpoczecia robot.

5. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunigeciem sie; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej ltyzka koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,

- teletechniczne,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowej

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga byc¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne naleZy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach

pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do



glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowiag ity skltonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odleglosc¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sga obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:



- przygniecenie pracownika poprzez osuniecie sie skarp wykopu
- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki
Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostanag
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
RONOT BUDOWLANYCH

Teren w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez

odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

Szczegolowe wytyczne zawarte sa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych,
stosowanie odziezy ochronnej , elementow zabezpieczajacych pracownikéw oraz

sprawowanie statego nadzoru w czasie prowadzenia rob6t budowlanych.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI

Po uzgodnieniach =z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty

budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami

postronnymi (przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarzac¢ utrudnienia dla komunikacji

pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac¢ dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru,

awarii oraz innych zagrozen.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia
budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona

przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czeSci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:



