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12-100 Szczytno

WARUNKI TECHNICZNE

Rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z 0. 0. okresla warunki techniczne

rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec:

I. Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

2. Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych PE100.

3. Nad przewodem z rur PE nalezy utozy¢ tagme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokosci 20 cm.

4. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejagcego wodociaggu @90 mm na terenie
dziatki nr 152, obr. Lipowiec, gm. Szczytno za pomocg trojnika lub nawiertki z zasuwa

5. Nowo budowana sie¢ wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

6. Glgbokos$¢ posadowienia sieci w zaleznosci od rodzaju rur zgodnie z norma BN-78/9192-03 z
uwzglednieniem niwelacji terenu i utozenia istniejgcej sieci wodociggowe;.

7. Kazdy stosowany wyrob, preparat, w tym dezynfekujacy, zastosowany w instalacjach i urzadzeniach
stuzagcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé zgode wlasciwego Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.

8. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ czy dokumentacja zawiera
wszystkie aktualne, wymagane uzgodnienia.

9. Przed podlaczeniem projektowanej sieci z siecig juz istniejaca nalezy ja zachlorowac, przeptukac,
sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.

10.W trakcie realizacji robot nalezy:

— zglosic roboty do odbioru wstepnego w otwartym wykopie
— zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci wodociagowej do uprawnionych
stuzb geodezyjnych.

I'1. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:

— posiadanie warunkéw technicznych przylaczenia
— wykonanie sieci zgodnie z wydanymi warunkami
— wykonanie rob6t zgodnie z normami PN

— dostarczenie mapy powykonawczej

|

dostarczenie pozytywnych wynikéw badan wody

12.Przed rozpoczgciem robét, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczeciem inwestycji
powiadomi¢ o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z 0. o. oraz poda¢ Wykonawce posiadajgcego
wymagane uprawnienia.

13.Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.



