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1. WSTEP
Tematem catoSciowego opracowania projektowego w fazie Projektu Wykonawcze-
go (PW) jest kanalizacja sanitarna miejscowosci Jemielnica.
Projekt jako opracowanie wielobranzowe obejmuje:
- sie€ kanalizacji sanitarnej — kanaty grawitacyjne
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — kanaty cisnieniowe
- sie€ kanalizacji sanitarnej — przytacza do nieruchomosci
- pompownie strefowe sciekéw sanitarnych
- pompownie przydomowe
- zasilanie w energie elekiryczng pompowni
- drogi — odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej dla etapu Vf realizacji, a
mianowicie:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podtgczona do kanalizacji sanitarnej
w ul. Szkolnej:
— kanaty grawitacyjne:
Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej 0200PP 731,0m
Dtugosc przytaczy kanalizacji sanitarnej 0160PP 64,0 m
Powyzszy zakres Vc etapu obejmuje rowniez projekt przytaczy kanalizacyj-
nych do nieruchomosci zainteresowanych mieszkancéow.
Kanaty grawitacyjne @200 PP bedg zbieraty scieki sanitarne z poszczegolnych po-
sesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy Strzeleckiej. Scieki te bedg odprowadzane grawi-
tacyjnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Szkolnej.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podtgczona do projektowanej prze-
pompowni $ciekow PS5:
— kanaty grawitacyjne:
dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarne;j 0200PP 325,9 mb
dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej 0160PP 39,4 mb
— rurociag ttoczny:
dtugo$¢ rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej (J90PEHD 128 mb
— przepompownia sciekéw PS5:
- zbiornik ®1200 z polimerobetonu
- uktad dwupompowy (1P + 1R)
- uktad hydrauliczno-sterowniczy
- wydajnos$é Qnmax =0,7 m3/h, Qsmax =0,2 dm?/s
- wysokos¢ podnoszenia 10 m SW
— zasilanie wodg terenu pompowni PS5:
dtugos¢ rurociggu wodociggowego O40PEHD 5 mb
— zasilanie elektryczne pompowni PS5 z istniejgcego stupa nr 149 poprzez zta-
cze kontrolno- pomiarowe oraz szafke zasilajgca, zlokalizowane w linii ogrodzenia
od wewnatrz.

Kanaty grawitacyjne @200 PP bedg zbieraty Scieki sanitarne z poszczegdlnych po-
sesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy Strzeleckiej. Scieki te bedg odprowadzane grawi-
tacyjnie do projektowanej przepompowni $ciekow PS5, a nastepnie rurociggiem
ttocznym do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wiejskiej.




C:\projekty\projekty 2022\11 Jemielnica etap Vf\projekt\dokumenty\3794_PWXXOPT Ve.doc Druk nr P-5
1915

FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANZA str:

PROJEKT WYKONAWCZY 3/14
PW | 3794 00 SD

N R P R O J E K T U

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 3794

Decyzja o WZIZT zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym — Ustawa z dn. 27.03.2003 (Dz.U. nr 80/2003 poz. 717) nie jest wy-
magana. Na podstawie ustalen miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jemielnica, zatwierdzonego uchwatg nr XXX/199/2001
Rady Gminy z dnia 28.12.2001 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 12 poz. 221 z dnia
21.02.2002 r.) zawarto porozumienie dotyczgce warunkéw zabudowy dla inwe-
stycji polegajagcej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemielnica z
dn. 17.07.2003 r.

Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

Warunki techniczne zrzutu sciekéw sanitarnych do istniejgcego odbiornika jakim
jest kanalizacja sanitarna, wydane przez Gmine Jemielnica

Porozumienie w sprawie gospodarki sciekowej zawarte w dniu 13.03.2000 r. —
zapewnienie odbioru sciekdw przez oczyszczalnie sciekdbw w Strzelcach Opol-
skich

Protokot Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych — OPINIA NR P ZUD
145/03 z dnia 24.07.2003 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich

Zgoda z Jednostki Wojskowej — Bytom 1499

Decyzja Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu z dnia 12.08.2003 r. dotyczaca
wyrazenia zgody Gminie Jemielnica na lokalizacje projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej w m. Jemielnica wzdtuz i w poprzek drogi wojewodzkiej nr 426
Decyzja Zarzadu Powiatu Strzeleckiego z dn. 13.08.2003 r. dotyczaca zezwole-
nia na utozenie kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji w pasie dro-
gowym drég powiatowych

Decyzja Wéjta Gminy Jemielnica z dnia 14.08.2003 r. dotyczgca zezwolenia na
utozenie kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych

Dokumentacja Powykonawcza ,Kanalizacji sanitarnej wsi Centawa oraz wybra-
nych ulic Jemielnicy” dostarczonej przez Inwestora

Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektowanych sieci kanalizacji sani-
tarnej w Jemielnicy — powiat Strzelce Opolskie, woj. Opolskie, opracowana w
lipcu 2003 r. przez ,Geoprojekt Slagsk” w Katowicach

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace istniejgcych sieci wodno — kanalizacyjnych
jak i projektowanej kanalizacji sanitarnej

Wizja lokalna w terenie

Wywiady branzowe dotyczgce przytgczy kanalizacyjnych do nieruchomosci zain-
teresowanych mieszkancow

Pozwolenie na budowe i zatwierdzony projekt budowlany na budowe zjazdu z
drogi wojewddzkiej nr 426 na teren dziatki nr ewid. 763 w miejscowosci Jemiel-
nica — Decyzja NR 13/D/2004 z 13.02.2004 r.

Pozwolenie na budowe i zatwierdzony Projekt Budowlany — Decyzja Nr 38/04
wydana przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Literatura




C:\projekty\projekty 2022\11 Jemielnica etap Vf\projekt\dokumenty\3794_PWXXOPT Ve.doc Druk nr P-5
1048 FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANZA str:

PROJEKT WYKONAWCZY 4/14
PW | 3794 00 SD

N R P R O J E K T U

4, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Budowa geologiczna

W podtozu badanego obszaru rozpoznano utwory triasu i czwartorzedu. Utwory
triasu sg to wapienie, margle i dolomity pietra wapienia muszlowego.

Trias nawiercony zostat i w obrebie doliny i w strefie krawedziowej (otwory nr
16+19, 31, 43+45, 49, 51, P5) oraz w czesci potnocno-wschodniej (otwory nr 36,
40). Gtebokosc¢ nawiercenia 0,7+3,6m ppt.

Stropowa partia triasu jest silnie zwietrzata do postaci piaskow oraz glin i pytow z
okruchami skat. Jedynie otworami nr 17 i 19 nawiercono strop skat wapieni i dolomi-
tu, na gtebokosci 3,4+3,0m ppt.

Czwartorzed — reprezentowany jest przez osady plejstocenskie i holocenskie. Utwo-
ry plejstocenskie sg to piaski i gliny zlodowacenia srodkowopolskiego.

W obrebie doliny utwory te przykryte sg holocenskimi piaskami rzecznymi.

Warstwg przypowierzchniowg sg gleba i nasypy o migzszosci 0,2+1,4m. Przewaza
migzszosé 0,3+0,5m. Jedynie lokalnie, w terenach zabudowanych i w rejonie drdg
migzszos¢ nasypow wynosi 0,6+1,4m.

Otwory badawcze dla etapu V to: 34 do 47 i 27 do 33 (przekroje I, 11, I, 1V, V, XI,
X1, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI). Woda gruntowa wystepuje w otworze P3,
P5, 28, 47 i 35. (ul. Korfantego, ul. Stawowa, czes¢ ul. Strzeleckiej — rejon rzeki,
czes¢ ul. H. Modrzejewskiej).

Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych ciggty poziom czwartorzedowych wod
gruntowych stwierdzono jedynie pojedynczymi otworami zlokalizowanymi w obrebie
doliny lub jej strefie krawedziowe;j.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zr6znicowane warunki gruntowo —
wodne. Na przewazajgcym obszarze grunty rodzime budujgce podioze sg nosne,
Srednio i mato Scisliwe, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia, a wody
gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w obrebie doliny wystepuja grunty organiczne,
nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia, a woda gruntowa zalega ptytko,
juz od gtebokosci 1,0m.

Grunty nasypowe warstwy | i organiczne warstwy |l zalegajgce w poziomie posa-
dowienia muszg ulec usunigciu.

Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w miejscach wystepowania wod grun-
towych wigze sie z koniecznoscig odwodnienia oraz umocnienia $cian wykopow.
Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w sposob niedopuszczajgcy do uptynnienia gruntéw
warstwy Il i V.

Zwraca sie uwage na agresywnos¢ woéd gruntowych, co wymaga zabezpieczenia
podziemnych, betonowych czesci obiektéw.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace czynne sieci podziem-
ne i nadziemne jak:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna w wybranych ulicach (Szkolna, Wiejska, Stara Kolonia,
Bema, Borek) wraz z pompowniami sciekow P1 centralna oraz P2 i P3
- kanalizacja deszczowa — odcinki
- kanalizacja teletechniczna
- kable telefoniczne
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- kable energetyczne niskiego (NN) i wysokiego napiecia (WN)

linie energetyczne napowietrzne
Wykonana kanalizacja sanitarna zostata przewidziana do odprowadzenia $ciekéw z
posesji zlokalizowanych na terenie miejscowosci Jemielnica i Centawa.
Z uwagi na uksztattowanie terenu przewidziano potgczenie systemu grawitacyjnego
z cisnieniowym.
Scieki w ilosci 35,0 dm3/s bedg w przysztosci poprzez pompownie centralng — P1
przettaczane do oczyszczalni $ciekow w Strzelcach Opolskich.
Dla mieszkancéw, ktérych kanalizacja nie obejmuje — przewidziano zautomatyzo-
wany punkt zlewny w Jemielnicy przy ul. Szkolnej, obok pompowni P1.
Zgodnie z opracowang przez ,OPEWIK” — Opole koncepcjg programowg odprowa-
dzenia sciekéw z gminy Jemielnica — zaprojektowana i wykonana sie¢ kanalizacji
sanitarnej ma mozliwo$¢ przyjecia sciekdw i podtgczenia do sieci catej miejscowo-
$ci Jemielnica oraz pozostatych miejscowosci jak: Warmatowice, Btotnica w Centa-
wie oraz Barut, Wierchlesie, Piotréwka, taziska i Ggsiorowice w Jemielnicy.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Projekt dla etapu Vf obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawi-
tacyjnym obejmujgcy miejscowos¢ Jemielnica w ul. Strzeleckiej do PS5 a nastepnie
rurociggiem ttocznym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej oraz w
ul. Strzeleckiej podtgczonej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;.

Kanaty grawitacyjne @200 PP bedg zbieraty scieki sanitarne z poszczegolnych po-
sesji zlokalizowanych wzdtuz ulic przewidzianych dla etapu Vf. Scieki te bedg od-
prowadzane grawitacyjnie do istniejgcej centralnej pompowni sciekdéw P1.
Catkowita ilo$¢ sciekdédw odprowadzona do odbiornika wynosi:

Qg¢rd = 137 mé/d

Qmaxd = 170 m3/d

Qmaxh = 12 m3/h

Qmaxs = 2 dmd/s

Dane wyjsciowe do obliczenia ilosci sciekédw sanitarnych (socjalno — bytowych) za-
czerpnieto z koncepcji programowej ,Koncepcja odprowadzania i oczyszczania
sciekbw w Gminie Jemielnica” z 1997 r. opracowanej przez OPWIiK Sp. z 0.0. w
Opolu.

Przewidziano mozliwos¢ podtgczenia nowych terenéw budowlanych wyznaczonych
w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (PZP) Gminy Jemielnica.
Dla ul. Strzeleckiej przewidziano gtebokos¢ projektowanej kanalizacji dla podtagczen
terendw budowlanych dajgcych mozliwosé grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
wynikajgcg z naturalnego uksztattowania poziomu terenu. Tereny ktdre nie gwaran-
towaty mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw zostaty przewidziane do
odprowadzenia do pompowni strefowej PS5.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych WEHOTRIPLA PP kanalizacyjnych,
klasy SN8 o srednicy DN200x7,6mm. (PP — polipropylen).

Kanaty o srednicach DN/OD projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawi-
tacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m?, z gtadkg $ciankg wewnetrzng i
zewnetrzng, posiadajgce Krajowg Ocene Techniczng ITB oraz zgodne z normg PN-
EN 13476-2wykonane z polipropylenu.
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Rury tgczone kielichowo posiadajgce gtadkg $cianke zewnetrzng umozliwiajgca
wigczenie do studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna po-
wierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg
video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zacho-
waniem wymaganej sztywnosci, w celu zachowania kompatybilnosci i szczelno$ci
potgczen pochodzace od jednego producenta. Producent ma obowigzek dostarcze-
nia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej do-
starczonej partii towaru.

Studzienki kanalizacyjne PE

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o $rednicy komina

DN600-DN1000, wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewnetrzne;j

i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej).W przypadku wysokiego poziomu wod grun-

towych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypoér, zastosowaé komory

docigzajgce w studzienkach.

Studzienki muszag by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztgczne po-

taczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnos$¢ oraz podwyzszenie komina
musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ moz-
liwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg
oraz powinien posiadac¢ sztywno$¢ obwodowg dobrang zg z wytycznymi zawartymi
w dokumentach odniesienia (KOT). Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamon-
towana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wzno-
szgcej (bez uzycia potgczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg posiada¢ Krajowag

Ocene Techniczng ITB i IBDIM

Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1

(wg normy PN EN-10204) zawierajgce wyniki badan kontroli odbiorczej wiasciwosci

wyspecyfikowanych jak dla rur — z uwagi na zapewnienie tych samych parametréw

jakosciowych.

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3
9/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1

- wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych potwierdzona w KOT (maszy-
nowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979

Normatywne odlegtosci projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej w poziomie
od istniejgcego uzbrojenia powinny wynosié:

- od kanalizacji - 1,0 m

- od wodociggu - 1,5 m (dopuszcza sie wyjgtkowo 1,0 m)

- od kabli energetycznych - 0,8 m

- od kabli teletechnicznych - 0,5 m

- od kabli teletechnicznych miedzymiastowych - 1,0 m

- od stupdéw elektroenergetycznych i oswietleniowych - 2,0 m

- odpnidrzew -2,0m

- odbudynku -3,0m

Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne

W niniejszym projekcie jako przytgcze kanalizacyjne traktowany jest kanat
DN160x6,1mm WEHOTRIPLA PP SN8 — odprowadzajgcy scieki z terenu nieru-
chomosci (posesji) do sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
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Projektowana kanalizacja zostaje wprowadzona na teren nieruchomosci, za zgodg
wiasciciela — 1,5m poza granice geodezyjng dziatki (co pokazano na zatgczonym
rysunku). Projektowane potgczenie przytagcza z siecig KS przewidziano poprzez
tréjniki lub studnie kanalizacyjne DN600mm z PEHD.

Srednia gtebokos$¢ przytacza wynosi 1,40 ppt.

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej przewidziano z rur polietylenowych, cisnie-
niowych PE80, SDR 17,6 @ 90mm.

Dtugos¢ rurociggu ttocznego z PS5 wynosi:

L =128,0mb

Trasy sieci pokazano na planach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000.
Gtebokos$¢ utozenia rurociggéw ttocznych wynosi min. 1,60 m ppt.

Potgczenia rur wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki czyszczakowe.

Wiaczenie rurociggu cisnieniowego do studni kanalizacyjnej przewidziano poprzez
studzienki rozprezne gdzie rurocigg cisnieniowy bedzie wyposazony w deflektor dla
zmniejszenia cisnienia $ciekéw. (,deflektor” — przesuniecie w pionie osi rurociggu
ttocznego wzgledem odptywu w studzience rozpreznej).

Przewiert

Kanat grawitacyjny @200 w rejonie ul. Strzeleckiej — przechodzacy pod drogg woje-

wodzkg nr 426 — nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego w rurze ostonowej

@300mm (trzykrotne przekroczenie drogi wojewddzkiej).

Trase kanatu jak i rurociggu ttocznego przecina rzeka Jemielnica — rejon ul. Korfan-

tego oraz w rejonie ul. Strzeleckiej przecina kanat KS rzekg i Kanat Ulgi rzeki Je-

mielnicy.

Zgodnie z uzgodnieniem WZM i UW w Opolu oddziat Krapkowice nalezy rurocigg

pod rzekg zabezpieczy¢ rurg ostonowg (ochronng), a przejscie wykona¢ metodg

przewiertu sterowanego z oznaczeniem przebiegu trasy stupkami betonowymi na

skarpach koryta cieku.

Ponadto przewidziano przewierty na odcinkach projektowanej kanalizacji w miej-

scach zagrozonych uszkodzeniem istniejgcych obiektow budowlanych — co uzgod-

niono w trakcie projektowania z Inwestorem.

Przewiert sterowany mozna wykona¢ dwoma metodami:

1. rurg stalowg ochronng i w niej utozy¢ ze spadkiem kanat grawitacyjny @200 z rur
PP

2. rurami kamionkowymi typu Keramo, kt6ra to rura ma spetnia¢ jednoczesnie role
rury przeciskowej, rury ostonowej i medialnej

Ponadto nalezy przewidzie¢ komore podawczg, wykonang zgodnie z zaleceniem

firmy, ktéra bedzie realizowata przewiert. Komore odbiorczg stanowi wykop pod

dalszy cigg kanalizacji.

Przepompowania sciekéw PS5

Zaprojektowano na sieci grawitacyjnej, zbiornikowe przepompownie sciekow w celu
przettoczenia $ciekdw na wyzszy poziom kolektora gtéwnego.

Pompownia PS5 dobrana na parametry:

Qmaxh = 0,70 m3/h

Qmaxs = 0,20 dm3/s

Rurocigg ttoczny @90 PEHD, PE80 SDR 17,6, L =128,0 m
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Podnoszenie — ok. 9,0 msw.
Przewidziano w projekcie rozwigzanie firmy:

-MEPROZET” Brzeg — pompownia typ P 1200/75-1I

pompownia — dwupompowa — typ 65 PZM 1.5/SZ-2 z pompami zatapialnymi z
wirnikiem o swobodnym przeptywie. Zbiornik pompowni z polimerobetonu wyko-
nany w postaci walca o konstrukcji monolitycznej ¢1200mm (H=4,00m/5,5). W
ptaszczu zbiornika znajdujg sie fabrycznie osadzone krééce wlotowe, ttoczny,
odpowietrzajgcy i dla kabli elektrycznych. Fabryczne osadzenie kro¢cédw gwaran-
tuje szczelnos¢ zbiornika.

Pompownia posiada kompletny uktad hydrauliczny, sterowniczo — alarmowy i
skrzynke sterowniczg, zewnetrzng. Dane przepompowni wraz z charakterystykg
pompy i rurociggu ttocznego zamieszczono w opisie technicznym.

Pompownia jest catkowicie zautomatyzowana i nie wymaga obstugi (obstuga do-
chodzaca).

Uktad sterowania pracg pomp zbudowany jest w oparciu o programowalny ste-
rownik mikroprocesorowy wspotpracujgcy z sondg hydrostatyczng oraz dodatko-
we dwie sondy ptywakowe. Sterownik wraz z sondg hydrostatyczng umozliwia
dowolne i precyzyjne ustawienie poziomow wigczania i wytgczania pomp, nato-
miast zastosowanie sond ptywakowych ma na celu niezalezne od sterownika do-
datkowe zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, a pompownie przed prze-
petnieniem.

Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Sterownik wraz z aparaturg
umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktéra ponadto wyposazona jest w:

licznik czasu pracy pomp

ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy termostatu
oswietlenie wewnetrzne

gniazda wtykowe 230V

gniazdo przytgczenia agregatu prgdotwdérczego z przetgcznikiem ,sie¢-agregat’
W rejon pompowni zostata doprowadzona woda dla celow eksploatacyjnych.
Przewidziano rurocigg z rur PEHD @40 wigczony poprzez nawiertke z zaworem
odcinajgcym do istniejgcej sieci wodociggowej i zakonczony podziemnym uje-
ciem wody DN40 mm PN16 z automatycznym odwodnieniem tzw. niezamarzaja-
cy.

PS5 — lokalizacja na dziatkach 763 i 769/1, ktérej powierzchnia zostanie zakupiona
od obecnych wiascicieli (umowy przedwstepne).

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej PP i PEHD (ruroc. ttoczne)
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736/99 w powigzaniu
z PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Kanaly z tworzyw sztucznych nalezy uto-
zy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i obsypac¢ warstwg ochronng z
piasku o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Utozenie projektowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej przewidziano zgodnie z PN:EN-1610. Dla potrzeb budowy kanatéw
z PP-u mogg by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne o $cianach pio-
nowych, umocnionych i rozpartych.

Otwarte wykopy winny by¢ bezustannie odwadniane — nalezy stosowaé drenaz
poziomy w obsypce piaskowo-zwirowej z odprowadzeniem wody grawitacyjnym
lub do studzienek zlokalizowanych obok trasy projektowanych przewodéw — skad
woda bedzie przepompowywana do istniejgcego cieku.
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Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokosci 30cm ponad wierzch prze-
wodu,

- warstwy do powierzchni terenu projektowanego.

Zasyp przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- Etap!| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zig-
czach.

- Etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miej-
scach potaczen.

- Etap lll - zasyp wykopoéw gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym za-
geszczeniem i ewentualng rozbidérkg odeskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno lub gruboziarni-

stego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone

z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

zasypka powyzej warstwy ochronnej — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

do Ip = 0,60 — w terenie nieutwardzonym oraz pod drogami do wskaznika

E2/E1=wg branzy drogowe;j (Ib = 0,98).

Roboty montazowe rur PP muszg by¢é wykonane w wykopach o podtozu odwod-

nionym. W razie wystgpienia wdd gruntowych nalezy zastosowac¢ drenaz poziomy

w obsypce piaskowo-zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpal-

nych zlokalizowanych obok trasy projektowanych kanatéw — skad woda bedzie

przepompowana do istniejgcej kanalizaciji.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch warstw i nalezy go przeprowadzi¢ w

trzech etapach. Warstwe ochronng rury wykonaé¢ z pisaku drobno lub grubo-

ziarnistego bez grud i kamieni.

W rejonie ulic zwigzanych z doling rzeki Jemielnicy i kanatem ulgi — jak ul. Korfan-

tego, Stawowa i rejon ul. Strzeleckiej, przewidziano ze wzgledu na wysoki poziom

wadd gruntowych odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow pionowych.

Przyjeto trzy baterie igtofiltrow po ok. 15 sztuk o 50 mm, po jednej stronie wykopu

umochionego, w linii rownolegtej do linii wykopu w odstepach od 0,6m do 2,0m.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtgcza sie do pompy prézniowe;j.

Odpompowanie wody przewidziano rurg ¢150PE do najblizszego cieku.

Przy pompowniach PS4 i PS5 zatozono igtofiltry po obu stronach wykopu, podob-

nie jak dla sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej wzdtuz ul. Strzeleckiej - przecinaja-

cej rzeke i kanat ulgi.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zgodnie z danymi zawartymi w ,Rozwigzaniach chronigcych $rodowisko” projektu
budowlanego realizacja przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie standardow ja-
kosci srodowiska, gdyz budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi (gleby), wody powierzchniowej oraz podziemnej czy
powietrza.

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami zostata przewidziana z ma-
teriatdw dajgcych gwarancje szczelnosci sieci.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej spowoduje wytgczenie z eksploatacji istniejg-
cych zbiornikbw bezodptywowych (szamba).
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KOLIZJE

Nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na sytuacjach. Dlatego tez zaleca sie
zachowanie szczegdblnej ostroznosci przy robotach ziemnych.

Wobec wystepujgcego duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia wzdtuz ulic jak
miejscami waskich pasow ulic zaleca sie stosowac zabezpieczenia chronigce istnie-
jace obiekty — pod nadzorem ich uzytkownika i wtasciciela. Z uwagi na przebieg ist-
niejgcego wodociggu srodkiem drogi, a nawet wystepuje przebieg po obu stronach
drogi — przebiega na odcinku drogi z jednej strony ulicy na drugg — zaleca sie prze-
ktadke wodociggu wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji.

Z uwagi na wymuszong zmiane trasy wodociggu — czes¢ przytgczy wymagac be-
dzie przetozenia lub wydtuzenia.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rury z PP i PEHD nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Natomiast ze-
wnetrzne powierzchnie studzienek z polietylenu rowniez nie wymagajg zabezpie-
czenia antykorozyjnego.

ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH OGRODZEN

Przytgcza kanalizacji sanitarnej sg zaprojektowane od projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej na dziatki prywatne. Na trasie przytaczy w granicy dziatek zlokalizowa-
ne sg istniejgce ogrodzenia. W zwigzku z mozliwoscig ich uszkodzenia w projekcie
(przedmiarze i kosztorysie) przewiduje sie zabezpieczy¢ $Srodki finansowe na ich
odtworzenie w wypadku niemoznosci wejscia na dziatke prywatng bez ich demon-
tazu lub w wypadku ich uszkodzenia. Przyjeto do odtworzenia ok. 1,5m ogrodzenia
przy kazdym wprowadzeniu przytgcza na dziatke prywatna.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI PS5

Pompownia PS5.

Jest to pompownia strefowa sciekéw sanitarnych. Przyjeto pompy zatapialne w ty-
powych prefabrykowanych studniach, catkowicie zautomatyzowane i nie wymagaja-
ce obstugi. Pompownie PS5 zlokalizowano przy ul. Strzeleckiej, na dziatkach nr 763
i 769/1 ( wlasnos¢ prywatna). Inwestor podpisat umowe przedwstepng dotyczgca
wykupu fragmentu dziatki od obecnych witascicieli. Pompownie PS5 zaprojektowa-
no w odlegtosci ~25m od najblizszego budynku mieszkalnego.

Droga dojazdowa jest inwestycjg wspolng Gminy i wtasciciela dziatki nr 763 — usta-
lono stuzebnos$¢ drogi dojazdowej na rzecz kazdoczasowego wiasciciela dziatki wy-
dzielonej pod budowe pompowni.

Dojazd do pompowni przewidziano z istniejacej drogi wojewodzkiej nr 426
(ul. Strzelecka) w Jemielnicy.

Szerokos¢ dojazdu przewidziano 4,50 m, tuki wyokraglajace kraweznik o promie-
niach R=7,00 m.

Dojazd do pompowni bedzie wykorzystywany sporadycznie, do celdow jedynie kon-
serwacji. Dla umozliwienia manewru wyjazdu pojazdu, z terenu pompowni przewi-
dziano dwa ,siegacze” o szerokosci 3,50m.

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy [7 400 mm i dftugoSci
15,00m, pochyleniu podtuznym 2%.

Rejon pompowni utwardzono kostkg betonowa koloru czerwonego.

Pochylenie podiuzne i poprzeczne oraz konstrukcja drogi wg projektu branzy dro-
gowej.
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Rzedna terenu przy pompowni- przyjeto 212,53 m npm zgodnie z zaleceniem Wo-
jewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych Oddziat Krapkowice - rowny
rzednym przylegtych urzgdzen i niwelecie drogi dojazdowe;.

Pompownia PS5 zasilana bedzie energig elekiryczng z istniejgcego stupa nr 149
poprzez ztgcze kontrolno- pomiarowe oraz szafke zasilajgcg, zlokalizowane w linii
ogrodzenia od wewnatrz.

Przewidziano doprowadzenie wody w rejon pompowni- rurocigg DN40 PEHD do
podziemnego ujecia DN40 z automatycznym odwodnieniem, dla celéw eksploata-
cyjnych obiektu.

Urzgdzenia pompowni bedg ogrodzone o tgcznej dtugosci 30mb. Wjazd na teren
pompowni poprzez brame dwuskrzydtowg o catkowitej szerokosci 4,65m i wysokosci
1,8m. Skrzydta bramy wykona¢ ze stalowej ramy rurowej z pionowymi pretami wy-
petniajgcymi w odstepie co ~100mm.

Zaprojektowano ogrodzenie pompowni z siatki drucianej oczkowej, ocynkowanej 0g-
niowo i dodatkowo powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym RAL 6002.
Przyjeto siatke na stupkach stalowych z rury @ 48mm, w rozstawie co ~2,5m, z
uchwytami dla drutow napinajgcych. Fundamenty stupkdéw betonowe. Siatke nalezy
napina¢ w punktach poczatkowych, naroznych i kohcowych za pomocg drutéw oplo-
towych, przyja¢ 3 rzedy drutéw w rownych odstepach.

W granicy ogrodzenia, wokdt pompowni zaprojektowano zielen izolacyjng, krzewy
typu liguster.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ogrodzona pompowni 40,0 n?
Powierzchnia urzgdzona trawnikow, zieleni izolacyjnej 16,0 m?
Droga dojazdowa 118,5m?

Razem powierzchnia zagospodarowana 158,5m?

SPOSOB POSADOWIENIA POMPOWNI PS5

Pompownia PS5 wykonane z polimerobetonu ze wzgledu na znaczng gtebokos¢ po-
sadowienia, jak réwniez ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wymagajg
sposobu posadowienia uniemozliwiajgcego ich wyptyniecie.

W tym celu nalezy w miejscu posadowienia pompowni zagtebia¢ ptaszcze zelbetowe
(studnie) z prefabrykowanych kregéw o srednicy zewnetrznej 2,00m i wysokosci
0,50m z jednoczesnym wybieraniem z ich wnetrza gruntu i wypompowywaniem wo-
dy. Kregi opuszczaé do gtebokosci 0,35m ponizej dna pompowni.

Gorna krawedz studni z kregébw musi sie znajdowaé powyzej istniejgcego zwierciadta
wody gruntowe.

W projekcie przyjeto ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia odwiertow.

Na dnie studni wykona¢ podsypke piaskowo — zwirowg grub. okoto 10cm zagesz-
czong do stopnia Ib>0,6, a nastepnie wyla¢ warstwe gr. 20cm betonu klasy B15.
Przed opuszczeniem komor pompowni, w celu wyeliminowania naprezen krawe-
dziowych, nalezy wykona¢ 5cm warstwe wyréwnawczg z piasku stabilizowanego
cementem.
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Po osadzeniu pompowni i wykonaniu podtgczen instalacyjnych przestrzen pomiedzy
kregami a polimerobetowym ptaszczem pompowni zala¢ betonem drobnoziarnistym
klasy B15. Gérng ptaszczyzne kregbéw i wypetnienia betonowego zabezpieczy¢ abi-
zolem 2R+2P.

Do zasypki komér pompowni powyzej balastu nalezy stosowac piaski pozbawione
wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ zbiornik. Zasypka powinna by¢ uktada-
na rownomiernie dookota zbiornika, warstwami grub. okoto 25cm z zageszczeniem
do stopnia 1b=0,9.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

9.1 Drogi Powiatowe.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi
do Decyzji KT-11-5444-96/KS/03 wydanej przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego dnia
13.08.2003r.

Przed dokonaniem rozkopu, istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy przecig¢ pi-
tami karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem.

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metodg frezowania.
Po utozeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i zwirem nalezy zagesci¢ do
osiggniecia wskaznika 1s=0,98.

Na tak zageszczonym poditozu mozna dokonaé utozenia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Nowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujaco :

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm.

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm.

Na odcinkach o nawierzchni gruntowej, po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu pia-
skiem i zwirem, nalezy wykona¢ gorng warstwe o gr.15cm z ttucznia kamiennego.
Nawierzchnie po wykonaniu przytgczy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wzmocnione poprzez wymiane na
grunt przepuszczalny (zwir, pospoétka, itotupek itp.) i posiada¢ parametr E2=100
MPa.

W przypadku naruszenia chodnikéw oraz poboczy zostang one odbudowane do
stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy jak krawezniki, obrzeza, zostang wy-
mienione na nowe.

Krawezniki nalezy nowe uzy¢ typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, utozone na
tawie betonowej z oporem o wym.25 x 25 x10 cm z betonu B —10.

Obrzeza betonowe nalezy uzy¢ o wymiarach 20 x 6 cm utozone na podsypce pia-
skowej.

Powyzsze rozwigzanie przyjeto na podstawie wydanych ,Warunkdéw Technicznych
Odbudowy Konstrukcji Drogi” wydanych przez Wydziat Ruchu Drogowego i Drog
Powiatowych Zarzgdu Powiatu Strzeleckiego.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni nalezy wyniki badan poditoza i
podbudowy okaza¢ w Starostwie Powiatowym.

9.2 Drogi Gminne.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi
do Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wéjta Gminy Jemielnica dnia 14.08.2003r.
Przy drogach gminnych czynnosci przed utozeniem nowej nawierzchni powinny by¢
analogiczne jak przy drodze powiatowej.
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Nowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm.

Warstwa wigzagca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm.

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm.

Na odcinkach o nawierzchni gruntowej, po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu pia-
skiem i zwirem, nalezy wykona¢ gorng warstwe o gr.15cm z ttucznia kamiennego.
Nawierzchnie po wykonaniu przytgczy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wzmocnione poprzez wymiane na
grunt przepuszczalny (zwir, pospétka, itotupek itp.) i posiadaé parametr
E22100MPa. Zniszczone krawezniki, obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe o wymia-
rach jak przy drogach powiatowych.

Wyniki badan podtoza gruntowego przed utozeniem nowej konstrukcji nawierzchni
nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

UWAGI KONCOWE

1. Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom Il — rozdziat 3 i 4 (rok wydania 1988) oraz zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” 1994r.

2. Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP za-
wartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych.

3. Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy zatatwi¢ formalnosci zgodnie z
wymogami prawa budowlanego. Natomiast kierownik budowy ma obowigzek
opracowania tzw. ,planu bioz” — spetniajgcego wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. 151/02 poz. 1256) w sprawie szczego6-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegé-
towego zakresu i rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Odbioru przewodéw kanalizacyjnych dokonaé¢ zgodnie z PN:EN — 1610.

5. Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia powinny posiadaé
aprobaty techniczne, natomiast majgce kontakt z wodg pitng powinny posiadaé
jeszcze ATEST PZH — Warszawa.

6. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w
punktach potgczeniowych z istniejgcym uzbrojeniem dla ewentualnego skorygo-
wania gtebokosci projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych.

7. odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z p. 4.7 zawartym w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
tom II.

8. W przypadku natrafienia na grunty organiczne nalezy wybrac je do gtebokosci ich
posadowienia, na catej szerokosci wykopu i wypetni¢ do gtebokosci utozenia
przewodu dobrze ubitym piaskiem do Ipo = 0,60.

9. Przed oddaniem wybudowanej sieci do uzytku nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg. (pomiary geodezyjne)

10. Préba szczelnosci kanalizacji z PP i PEHD powinna by¢ przeprowadzona na
podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”1994r.

11. Budowe projektowanych kanatéw prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od

odbiornikdéw w kierunku przeciwnym do spadku terenu.
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12. Nad rurociggami wodnymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg PVC koloru nie-
bieskiego , natomiast nad rurociggami kanalizacyjnymi koloru brgzowego — 30cm

ponad wierzchem przewodow.

13. Na przytgczach kanalizacyjnych poprzez tréjniki do kanalizacji sanitarnej przy

wysokosci przytgcza >1,0m) beda przewidziane studzienki slepe @400 mm.

14. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ monitoring kanatéw

telewizjg przemystowg w celu oceny stanu technicznego sieci.

15.Budowe oraz odbioréw przewodéw wodociggowych przewiduje sie dokonac
zgodnie z normg PN-B-10725:1997 — Przewody zewnetrzne. Wymagania. Bada-
nia.

16. Zwraca sie uwage, ze wejscie przytgcza kanalizacji na dziatke prywatng wyko-
nane z tréjnika w sieci kanalizacyjnej — wymaga studzienki przytagczeniowej @400
PEHD wydanej przez wtasciciela dziatki.

17. Roboty ziemne — ogdlne warunki montazu wg zalecen producenta rur i studzie-
nek kanalizacyjnych.

18. System monitorowania pracy pompowni sciekéw zostanie opracowany w od-
dzielnym zeszycie dokumentacji projektowe;j.
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Zamawiasacy: | GMINA JEMIELNICA
ZapANE INwesT.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA ETAP V§
ul. Strzelecka do PS5 oraz ul. Strzelecka podigczona do ul. Szkolnej AKTUALIZACJA
OBIEKT:  |KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAMI DO NIERUCHOMOSCI ETAP Vi
CzesG: [SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
WYKONAL(A): DATA:
ZESTAWIENIE MATERIALOW R. SKRZEP 12.12.2022
Lp 2 Norma
P WYSZCZEGOLNIENIE Jedn| llogé | katalog | Uwagi |Tev| Data
1 2 3 4 5 6 7 8
UL. STRZELECKA (PS5)
1 Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA |mb 321 2
DN200 (2200x7,6) SN8 ’
> Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA |mb 39.4
DN160 (2160x6,1) SN8 ’
3 Tréjnik kielichowy redukceyjny dla rur PP szt. 1
200/160 45°
4 | Kolano kielichowe 45° dla rur PP szt. 0
5 | Zaslepka kielichowa dla rur PP 3200 szt 0
6 | Zaslepka kielichowa dla rur PP 3160 szt. 0
7 | Ztaczka szt. 8
8 | Studnia 80,6m PEHD WEHOLITE szt. 1
9 | Studnia 80,8m PEHD WEHOLITE szt. 13
10 | Studnia 1,0m PEHD WEHOLITE szt. 1
11 | Studnia 20,6m PEHD WEHOLITE -Slepa szt. 0
12 | Studnia 20,8m PEHD WEHOLITE -$lepa szt. 2
13 Ptyta zelbetowa pokrywowa bez otworu na wtaz > STUDNIA
dla studni g0,8m SLEPA
14 | Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni 80,8m szt. 14
15 | Plyta Zelbetowa pokrywowa dla studni g1,0m 2t 1
16 Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt. 16
20,8m
17 Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt. 1
21,0m
18 Wrtaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,  [szt.
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA” 15
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacjg
- zabezpieczenie antyobrotowe
19 | Przewiert sterowany dla rury 8200 PP w rurze kpl.
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Lp ,
oznac WYSZCZEGOLNIENIE Jedn| llos¢ L\laﬂgz Uwagi Rev Data

zenie
1 2 3 4 5 6 7 8

przewiertowej/ostonowej 8300 stal wraz z
komorg podawczg i odbiorczg

L=10,0m

L=23,0m

L=10,0m

L=17,0m

—__ —_ A a

o0 | Rura ochronna 400 PEHD, L=10,0m kpl

RUROCIAG TLOCZNY Z POMPOWNI PS5

1 | Rury ®90 PEHD SDR17,6 PE80 PN7,5 m 128,0

Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA |mb

2 | DN200 (9200x7,6) SN8 4.7

Studnia czyszczakowa ®1,0m PEHD kpl
WEHOLITE

Studnia rozprezna ®0,8m PEHD WEHOLITE |52t 1

3
4
5 | Plyta zelbetowa pokrywowa dla studni 1,0m szt. 1
6

Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt.
21,0m

7 | Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni 80,8m szt. 1

Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt.
8 | 50,8m

Wrtaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,  [szt.

klasa C-250, wykonanie:

- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA”

9. pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacjg

- zabezpieczenie antyobrotowe

POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH -
SIECIOWA - PS5

Adaptacja rozwigzania MEPROZET- BRZEG  kpl
-zbiornik ©1200 z polimerobetonu
1| -uktad dwupompowy (1P + 1R)
-uktad hydrauliczno-sterowniczy

Zat. Nr 6

ZASILANIE WODA TERENU POMPOWNI PS5

1 | Rura ci$nieniowa z PEHD ®40 PE100 SDR17 | 5,0

Nawiertka do rur PE/PVC @90/DN40 z zaworem kpl

odcinajgcym DN40, przedtuzeniem 1 ‘f\ﬁ':kAatR
2 | teleskopowym trzpienia (H=1,31,8m) i 3017
skrzynka uliczng

JAFAR
Nr kat.

3 | Podziemne ujecie wody DN40 PN16 — kpl 1
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Lp : Norma
i WYSZCZEGOLNIENIE Jedn| llogé | katalog | Uwagi |Tev| Daa
1 2 3 4 5 6 7 8
(niezamarzajace) z automatycznym 8002
odwodnieniem, gt. podt. 1500 mm, skrzynka
owalna, podigczenia symetryczne
UL. STRZELECKA PODLACZONA
DO UL. SZKOLNEJ
1 Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA mb 7310
DN200 (2200x7,6) SN8 ’
> Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA mb 64.0
DN160 (2160x6,1) SN8 ’
3 Trojnik kielichowy redukcyjny dla rur PP szt. 8
200/160 45°
4 | Kolano kielichowe 45° dla rur PP szt. 4
5 | Zaslepka kielichowa dla rur PP 3200 szt 0
6 | Zaslepka kielichowa dla rur PP 160 szt. 11
7 | Ztaczka szt. 13
g | Studnia 0,6m PEHD WEHOLITE szt. 0
9 | Studnia 80,8m PEHD WEHOLITE szt. 18
10 | Studnia g1,0m PEHD WEHOLITE szt. 0
11 | Studnia 20,6m PEHD WEHOLITE -Slepa szt. 0
12 | Studnia 60,8m PEHD WEHOLITE -$lepa szt. 5
13 Ptyta zelbetowa pokrywowa bez otworu na wtaz szt. 5 STUDNIA
dla studni 80,8m SLEPA
14 | Plyta zelbetowa pokrywowa dla studni 0,8m (2t 18
15 | Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni 1,0m szt. 0
16 Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt. 3
20,8m
17 Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni szt. 0
21,0m
18 Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,  [szt.
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA” 18
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacjg
- zabezpieczenie antyobrotowe
19 Przewiert sterowany dla rury 2200 PP w rurze  kpl.
przewiertowej/ostonowej 8300 stal wraz z
komorg podawczg i odbiorczg
L=79,0m 1
L=23,0m 1
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Lp p Norma
s .| R D
‘;2’:]?; WYSZCZEGOLNIENIE Jedn| llo$¢ | katalog | Uwagi ev ata
1 2 3 4 5 6 7 8

CZESC ELEKTRY
POMPOWNI PS5)

— ODDZIELNY ZESZYT

CZNA (ZASILANIE

CZESC DROGOWA (DLA POMPOWNI PS5)
— ODDZIELNY ZESZYT




