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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]UL. STRZELECKA (PS5) 1 95
1.1|Roboty ziemne 1 32
1.2|Roboty montazowe - ul. Strzelecka 33 51
1.3|Roboty montazowe - rurociag ttoczny z pompowni PS5 52 63
1.4/Roboty montazowe - pompownia $ciekéw sanitarnych - sieciowa - PS5 64 64
1.5/Roboty montazowe - zasilanie wodg terenu pompowni PS5 65 67
1.6/Ogrodzenie 68 79
1.7|Renowacja nawierzchni 80 95
2|Roboty drogowe 96 125
2.1|Roboty ziemne 96 102
2.2|Roboty zasadnicze 103 125
3|Instalacje elektryczne 126 154
3.1|Instalacje elektryczne pompowni. 126 149
3.2|Inne. 150 154

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 UL. STRZELECKA (PS5)
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej m
d.1.1/0120-03
154.11+167.08+22.70 m 343.89
RAZEM 343.89
2|KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1.1)/0217-02 niony) - 30% kubatury
2.30*2.30*0.20 1.06
9*2.10*2.10*0.20 7.94
6.00*4.00*0.20 4.80
6.00%4.00%0.20 4.80
6.00*4.00*0.20 4.80
(321.19-3*2.10-2*6.00-10.00-17.00-61.00)*1.00*0.20 42.98
20.00*0.90"0.20 3.60
2.10*2.10*0.20 0.88
2.30*2.30*0.20 1.06
(127.81-1.05-2.30-1.30)*0.90*0.20 22.17
A (obliczenia pomocnicze) ========
94.08
poz.2A*0.30 m3 28.22
RAZEM 28.22
3|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |m3
d.1.1/0217-04 70% kubatury
poz.2A*0.70 m3 65.86
RAZEM 65.86

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 30% kubatury - wykopy na czasowy
odkfad
<studnie dn 1000 S19> 2.30*2.30*3.65 19.31
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.30*2.30+3.00*3.14*0.56*0.56+0.35" -4.74
3.14*0.95%0.95)
<ziemia urodzajna> -2.30*2.30%0.20 -1.06
<studnie dn 800> 9*2.55*2.10*2.10 101.21
<potracenie kubatury studni> -9*(0.15*2.10*2.10+1.90*3.14*0.45*0.45+0.35* -23.16
3.14*0.80*0.80)
<parking betonowy> -0.20*2.10*2.10 -0.88
<podbudowa> -0.30*2.10*2.10 -1.32
<wymiana gruntu>-0.75*2.10*2.10 -3.31
<ziemia urodzajna> -92.10*2.10*0.20 -7.94
<komory przewiertowe S19.1>6.00*4.00*3.00 72.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.24*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.79
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00*4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S$19.2>3.00*3.00*3.00 27.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.20*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.76
0.80*0.80)
<komory przewiertowe S19.7>6.00*4.00*2.40 57.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.46*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.29
0.80*0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00"4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S19.8>3.00*3.00*2.20 19.80
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.32*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.20
0.80%0.80)
<komory przewiertowe S86.4>6.00*4.00*2.50 60.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.64*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.41
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00*4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S86.5>3.00*3.00*2.25 20.25
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.42*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.27
0.80*0.80)
<Kostka betonowa> -0.08*3.00*3.00 -0.72
<podbudowa> -0.20*3.00*3.00 -1.80
<wymiana gruntu>-0.75*3.00*3.00 -6.75
<komory przewiertowe - przewiert L=10,0m>6.004.00*2.30 55.20
<komory odbiorcza - przewiert L=10,0m>3.00*3.00*2.30 20.70
<Kostka betonowa> -0.08*(6.00*4.00+3.00*3.00) -2.64
<podbudowa> -0.20%(6.00*4.00+3.00*3.00) -6.60
<wymiana gruntu>-0.75%(6.004.00+3.00*3.00) -24.75
<PP fi 200 PS5- S19.1>(39.80-0.60-2.30-5.00)*3.44*1.00 109.74
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(39.80-0.60-1.00-0.80)*1.00*0.65 -24.31
<PP i 200 S19.2- S19.9>((46.28-3.00-2.10-1.05)*2.42+(31.58-1.05-2.10-5.00)* 154.04
2.06+(8.00-2.00-1.05)*1.75)*1.00
<PP fi 200 PS5- S86.7>((19.75-0.60-1.00)*1.56+(58.13-2.10)*1.83+(9.09-2.10) 192.90
*2.12+(13.40-1.05-5.00)*2.07+(43.44-2.00-2.10-6.00-3.00-10.00-1.05)*1.66)*
1.00
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkag>-(103.51-17.00-6*0.90+167.08-10.00+ -165.71
23.20-0.60-6"0.90-0.45)*1.0070.65
<Kostka betonowa> -(43.44-10.00-2*0.90)*0.08 -2.53
<podbudowa> - (43.44-10.00-270.90)*0.20 -6.33
<wymiana gruntu>-(43.44-10.00-270.90)*0.75 -23.73
<ziemia urodzajna> -(321.19-3*2.10-2*6.00-10.00-17.00-61.00)*1.00*0.20 -42.98
<PP dn 160 >(22.70-1.05)*1.69*0.90 32.93
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(22.70-0.45)*0.90*0.61 -12.22
<Chodnik betonowy> -3.00*0.90*0.10 -0.27
<podbudowa> - 3.00*0.90*0.15 -0.41
<ziemia urodzajna> -20.00*0.90*0.20 -3.60
<Przytacze PP dn 160 >((8.07-3*0.55)*1.70+(8.64-4*0.55)*1.51)*0.90 18.57
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(16.71-7*0.45)*0.90*0.61 -7.44
<SR fi 800>2.10*2.10*2.10 9.26

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.10*2.10+1.45*3.14*0.45*0.45+0.35" -2.29
3.14*0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -2.10*2.10*0.20 -0.88
<studnia czyszczakowa dn 1000> 2.30*2.30*2.45 12.96
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.30*2.30+1.80*3.14*0.56*0.56+0.35" -3.56
3.14*0.95%0.95)
<ziemia urodzajna> -2.30*2.30%0.20 -1.06
<Przepompownia fi 1200> 2.60*2.60*3.45 23.32
<potracenie kubatury pompowni> -(0.15*2.60*2.60+3.30*3.14*0.660.66) -5.53
<PP fi 200 ST57-R>(1.00+4.65-1.05)*1.74*1.00 8.00
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(5.65-0.45)*1.00*0.65 -3.38
<Chodnik z kostki betonowej> -3.50*1.00%0.06 -0.21
<podbudowa> - 3.500.90*0.20 -0.63
<PEHD fi 90>((29.67-1.05)*1.68+51.12*1.63+(28.59-1.15)*1.48+(18.45-1.15- 182.18
1.30)*1.90)*0.90
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(127.81-0.45-1.12-0.68)*0.90*0.54 -61.02
<ziemia urodzajna> -(127.81-1.05-2.30-1.30)*0.90*0.20 -22.17
<PEHD fi 40>5.00*1.80*0.90 8.10
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-5.00*0.90*0.49 -2.21
A (obliczenia pomocnicze) ========

697.84
poz.4A*0.30 m3 209.35
RAZEM 209.35
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km- 70% kubatury - wykopy na czasowy odktad
poz.4A*0.70 m3 488.49
RAZEM 488.49
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-
v
poz.4A m3 697.84
RAZEM 697.84
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1.1]0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 30% kubatury - wykopy z odwozem
nadamiaru ziemi
<kubatura studni i kanatu>4.74+23.16+2.79+2.76+2.29+2.20+2.41+2.27+ 330.29
24.31+165.71+12.22+7.44+2.29+3.56+5.53+3.38+61.02+2.21
<kubatura istniejacej podbudowy>1.32+1.80+6.60+6.33+0.41+0.63 17.09
<wymiana gruntu>3.31+6.75+24.75+23.73 58.54
A (obliczenia pomocnicze) ========
405.92
poz.7A*0.30 m3 121.78
RAZEM 121.78
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km- 70% kubatury - wykopy z odwozem nadamiaru ziemi
poz.7A*0.70 m3 284.14
RAZEM 284.14
9/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-
I\
Krotnos¢ = 8
poz.7A m3 405.92
RAZEM 405.92
10 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.1.1]kalk. wlasna
poz.9 m3 405.92
RAZEM 405.92
11/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1.1]0101-02 bokos¢ wbicia do 5 m, grunt kat. Ill - odzysk grodzic 85%
<KP>4*2*(6.00+4.00) m 80.00
<KO>4*3.00%4 m 48.00
RAZEM 128.00
12|/KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.1.1{0102-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
poz.11 m 128.00
RAZEM 128.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 Umochnienie pionowych $cian wykop6w o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |mz2
d.1.1/0326-10 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rka
<studnie dn 1000 S19> 4*2.30*3.65 mz2 33.58
<Przepompownia fi 1200> 4*2.60*3.45 m2 35.88
RAZEM 69.46
14/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykop6w o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m?2
d.1.1/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<studnie dn 800> 9*2.55*2.10%4 m2 192.78
<studnia czyszczakowa dn 1000>4*2.30*2.45 m2 22.54
<SR fi 800>2.10*2.10*4 m2 17.64
RAZEM 232.96
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m?2
d.1.1]0322-04 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
<PP fi 200 PS5- S19.1>(39.80-0.60-2.30-5.00)*3.44*2 m?2 219.47
RAZEM 219.47
16|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1]0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
<PP fi 200 S19.2- S19.9>((46.28-3.00-2.10-1.05)*2.42+(31.58-1.05-2.10-5.00)* | m2 308.09
2.06+(8.00-2.00-1.05)*1.75)*2
<PP fi 200 PS5- S86.7>((19.75-0.60-1.00)*1.56+(58.13-2.10)*1.83+(9.09-2.10) |m2 385.81
*2.12+(13.40-1.05-5.00)*2.07+(43.44-2.00-2.10-6.00-3.00-10.00-1.05)*1.66)*2
<PP dn 160 >(22.70-1.05)*1.69*2 m2 73.18
<Przytacze PP dn 160 >((8.07-3*0.55)*1.70+(8.64-470.55)*1.51)*2 mz2 41.28
<PP fi 200 ST57-R>(1.00+4.65-1.05)*1.74*2 m2 16.01
<PEHD fi 90>((29.67-1.05)*1.68+51.12*1.63+(28.59-1.15)*1.48+(18.45-1.15-  |m2 404.84
1.30)*1.90)*2
<PEHD fi 40>5.00*1.80*2 m?2 18.00
RAZEM 1247.19
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1]0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz ziemi z czasowego od-
ktadu
poz.9 m3 405.92
RAZEM 405.92
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-
v
poz.17 m3 405.92
RAZEM 405.92
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 15 cm ms3
d.1.1/0511-02
<Studnie dn 1000 + czyszczkowa>2*2.30*2.30 10.58
<Studnie dn 800>17*2.10*2.10 74.97
<przepopownia dn 1200>2.60*2.60 6.76
<PP fi 200>(39.80-0.60-1.00-0.80+103.51-17.00-6*0.90+167.08-10.00+23.20- 297.54
0.60-6"0.90-0.45+5.65-0.45)*1.00
<PP fi 160>(22.70-0.45+16.71-7*0.45)*0.90 32.23
<PEHD fi 90>(127.81-0.45-1.12-0.68)*0.90 113.00
<PEHD fi 40>5.0070.90 4.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
539.58
poz.19A*0.15 m3 80.94
RAZEM 80.94
20|KNR 2-28 Obsypka kanatéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury ms3
d.1.1/0501-08
<PP fi 200>(39.80-0.60-1.00-0.80+103.51-17.00-6*0.90+167.08-10.00+23.20- |m3 139.43
0.60-6"0.90-0.45+5.65-0.45)*(1.0070.50-3.1470.10*0.10)
<PEHD fi 160>(22.70-0.45+16.71-770.45)*(0.90*0.46-3.14*0.08*0.08) m3 14.11
<PEHD fi 90>(127.81-0.45-1.12-0.68)*0.90*0.39 m3 44.07
<PEHD fi 40>5.00*0.90*0.34 m3 1.53
RAZEM 199.13
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1/0320-0803 |gtebokosé¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 30% kubatury
<Przepompownia fi 1200> 2.60*2.60*3.45 23.32
<potracenie kubatury pompowni> -(0.15*2.60*2.60+3.30*3.14*0.66*0.66) -5.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.79
poz.21A*0.30 m3 5.34
RAZEM 5.34
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1/0320-0802 |gtebokosé do 6,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 30% kubatury
<studnie dn 1000 S19> 2.30*2.30*3.65 19.31
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.30*2.30+3.00*3.14*0.56*0.56+0.35" -4.74
3.14*0.95%0.95)
<ziemia urodzajna> -2.30*2.30%0.20 -1.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.51
poz.22A*0.30 m3 4.05
RAZEM 4.05
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1.1/0320-0502 |gtebokos$é do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 30% kubatury
<studnie dn 800> 9*2.55*2.10*2.10 101.21
<potracenie kubatury studni> -9*(0.15*2.10*2.10+1.90*3.14*0.45*0.45+0.35* -23.16
3.14*0.80*0.80)
<parking betonowy> -0.20*2.10*2.10 -0.88
<podbudowa> -0.30*2.10*2.10 -1.32
<wymiana gruntu>-0.75*2.10*2.10 -3.31
<ziemia urodzajna> -92.10*2.10*0.20 -7.94
<SR fi 800>2.10*2.10*2.10 9.26
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.10*2.10+1.45*3.14*0.45*0.45+0.35" -2.29
3.14*0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -2.10*2.10*0.20 -0.88
<studnia czyszczakowa dn 1000> 2.30*2.30*2.45 12.96
<potracenie kubatury studni> -(0.15*2.30*2.30+1.80*3.14*0.56*0.56+0.35" -3.56
3.14*0.95%0.95)
<ziemia urodzajna> -2.30*2.30*0.20 -1.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
79.04
poz.23A*0.30 m3 23.71
RAZEM 23.71
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1]0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 30% kubatury
<komory przewiertowe S19.1>6.00*4.00*3.00 72.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.24*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.79
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00"4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S$19.2>3.00*3.00*3.00 27.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.20*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.76
0.80%0.80)
<komory przewiertowe S19.7>6.00*4.00*2.40 57.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.46*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.29
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00*4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S19.8>3.00*3.00*2.20 19.80
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.32*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.20
0.80%0.80)
<komory przewiertowe S86.4>6.00*4.00*2.50 60.00
<potrgcenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.64*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.41
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00"4.00*0.20 -4.80
<komory obiorcza S86.5>3.00*3.00*2.25 20.25
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.42*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.27
0.80%0.80)
<Kostka betonowa> -0.08*3.00*3.00 -0.72
<podbudowa> -0.20*3.00*3.00 -1.80
<wymiana gruntu>-0.75*3.00*3.00 -6.75
<komory przewiertowe - przewiert L=10,0m>6.004.00*2.30 55.20
<komory odbiorcza - przewiert L=10,0m>3.00*3.00*2.30 20.70
<Kostka betonowa> -0.08*(6.00*4.00+3.00*3.00) -2.64
<podbudowa> -0.20%(6.00*4.00+3.00*3.00) -6.60
<wymiana gruntu>-0.75%(6.00*4.00+3.00*3.00) -24.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
260.16
poz.24A*0.30 m3 78.05
RAZEM 78.05
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25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1/0320-0801 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
<PP fi 200 PS5- S19.1>(39.80-0.60-2.30-5.00)*3.44*1.00 109.74
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(39.80-0.60-1.00-0.80)*1.00*0.65 -24.31
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.43
poz.25A*0.30 m3 25.63
RAZEM 25.63
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1.1]0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30% kubatury
<PP fi 200 S19.2- S19.9>((46.28-3.00-2.10-1.05)*2.42+(31.58-1.05-2.10-5.00)* 154.04
2.06+(8.00-2.00-1.05)*1.75)*1.00
<PP fi 200 PS5- S86.7>((19.75-0.60-1.00)*1.56+(58.13-2.10)*1.83+(9.09-2.10) 192.90
*2.12+(13.40-1.05-5.00)*2.07+(43.44-2.00-2.10-6.00-3.00-10.00-1.05)*1.66)*
1.00
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(103.51-17.00-6*0.90+167.08-10.00+ -165.71
23.20-0.60-6*0.90-0.45)*1.00*0.65
<Kostka betonowa> -(43.44-10.00-270.90)*0.08 -2.53
<podbudowas - (43.44-10.00-2*0.90)*0.20 -6.33
<wymiana gruntu>-(43.44-10.00-2¥0.90)*0.75 -23.73
<ziemia urodzajna> -(321.19-3*2.10-2*6.00-10.00-17.00-61.00)*1.00*0.20 -42.98
<PP dn 160 >(22.70-1.05)*1.69*0.90 32.93
<poracenie kubatury kanatu z obsypkg>-(22.70-0.45)*0.90*0.61 -12.22
<Chodnik betonowy> -3.00*0.90*0.10 -0.27
<podbudowa> - 3.00%0.90*0.15 -0.41
<ziemia urodzajna> -20.00*0.90*0.20 -3.60
<Przytgcze PP dn 160 >((8.07-3*0.55)*1.70+(8.64-4*0.55)*1.51)*0.90 18.57
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(16.71-7*0.45)*0.90*0.61 -7.44
<PP fi 200 ST57-R>(1.00+4.65-1.05)*1.74*1.00 8.00
<poracenie kubatury kanatu z obsypka>-(5.65-0.45)*1.00*0.65 -3.38
<Chodnik z kostki betonowej> -3.50*1.00*0.06 -0.21
<podbudowa> - 3.50*0.90%0.20 -0.63
<PEHD fi 90>((29.67-1.05)*1.68+51.12*1.63+(28.59-1.15)*1.48+(18.45-1.15- 182.18
1.30)*1.90)*0.90
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(127.81-0.45-1.12-0.68)*0.90*0.54 -61.02
<ziemia urodzajna> -(127.81-1.05-2.30-1.30)*0.90*0.20 -22.17
<PEHD fi 40>5.00%1.80*0.90 8.10
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-5.00"0.90*0.49 -2.21
A (obliczenia pomocnicze) ========
241.90
poz.26A*0.30 m3 72.57
RAZEM 72.57
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 70% kubatury
(p0z.21A+p0z.22A+p0z.23A+p0z.24A+p0z.25A+poz.26A)*0.70 m3 488.49
RAZEM 488.49
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z.8z.2.5.2.
9907
poz.27 m3 488.49
RAZEM 488.49
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1{0236-01 Dodatkowe zageszczenie wykopoéw zasypanych recznie do wskaznika 0,98
R,S=0,57
poz.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24A+p0oz.25+p0z.26 m3 391.46
RAZEM 391.46
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - 30% |m3
d.1.1/0218-01 kubatury
poz.2 ms3 28.22
RAZEM 28.22
31|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - 70% kubatury |m3
d.1.1]0218-03
poz.3 m3 65.86
RAZEM 65.86
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32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m2
d.1.1/0401-02
2.30*2.30 m2 5.29
9*2.10*2.10 m?2 39.69
6.00%4.00 m2 24.00
6.00%4.00 m?2 24.00
6.00%4.00 m2 24.00
(321.19-3*2.10-2*6.00-10.00-17.00-61.00)*1.00 m?2 214.89
20.0070.90 mz2 18.00
2.10*2.10 m2 4.41
2.30*2.30 m2 5.29
(127.81-1.05-2.30-1.30)*0.90 m?2 110.84
RAZEM 470.41
1.2 Roboty montazowe - ul. Strzelecka
33|KNR 9-20 Rura grawitacyjna PP system WEHOTRIPLA PP SN8 DN200x7,6 m
d.1.2/0102-03
321.2 m 321.20
RAZEM 321.20
34|KNR 9-20 Rura grawitacyjna PP system WEHOTRIPLA PP SN8 DN160x6, 1 m
d.1.2/0102-02
39.4 m 39.40
RAZEM 39.40
35|KNR 9-20 Tréjnik redukeyjny kielichowy 45° WEHOTRIPLA PP SN8 DN200 / DN160 szt.
d.1.2/0201-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 9-20 Dwukielich WEHOTRIPLA DN200 szt.
d.1.2/0201-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
37/KNR 9-20 Studnia $86.5/1 fi 600 mm H=1520 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO szt.
d.1.2|/0307-01 Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 0,6m3
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA”
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacja
- zabezpieczenie antyobrotowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtgbokosci 2 m o $rednicy 800 mm |szt.
d.1.2/0308-01 segmentowe - przykryte ptytg nastudzienng i wlazem
Studnia S$19.1 fi 800 mm H=2440 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.2 fi 800 mm H=2390 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.3 fi 800 mm H=2230 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S19.4 fi 800 mm H=2160 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.6 fi 800 mm H=1910 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.7 fi 800 mm H=1760 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.8 fi 800 mm H=1520 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $19.9 fi 800 mm H=2500 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S86.1 fi 800 mm H=1400 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $86.2 fi 800 mm H=1950 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia $86.3 fi 800 mm H=2000 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S86.4 fi 800 mm H=1840 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S86.5 fi 800 mm H=1620 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S86.6 fi 800 mm H=1560 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S86.7 fi 800 mm H=1400 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Ptyta zelbetowa pokrywowa bez otworu na wtaz dla studni fi 0,8m - 2szt,
Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 0,8m - 13szt,
Pierscien zelbetowy odcigzajgcy dla studni fi 0,8m - 15szt,
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm, klasa C-250, wykonanie: - kor-
pus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA” - pokrywa: zeliwo z wypetnieniem beto-
nem iz wentylacjg - zabezpieczenie antyobrotowe - 13szt
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 800 mm segmentowe - |szt.
d.1.2/0308-02 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 800 mm segmentowe -  |szt.
d.1.2/0308-02 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
-4 szt. -4.00
RAZEM -4.00
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41|KNR 9-20 Studnia S19 fi 1000 mm H=4150 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO szt.
d.1.2|/0309-01 Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 1,0m
Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni fi 1,0m
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA”
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacja
- zabezpieczenie antyobrotowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm segmentowe - |szt.
d.1.2/0309-04 dodatek za kazde 1,0, m wysokosci
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm segmentowe - |szt.
d.1.2/0309-03 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 2-18 Woypetnienie betonem komoér docigzajacych studni D 600, 800 i 1000 mm, be- |m3
d.1.2/0413-01 ton B-7,5
0.30*3.14*0.30*0.30+15*0.30*3.14*0.40*0.40+0.30*3.14*0.50*0.50 m3 2.58
RAZEM 2.58
45/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0219-01
p0z.33+p0z.34 m 360.60
RAZEM 360.60
46|Kalkulacja  |Przewiert sterowany dla rury fi 200 PP w rurze ostonowe;j fi 300 stal wraz z ko- |m
d.1.2|wlasna morg podawczg i obiorczg
10.0+23.0+10.0+17.0 m 60.00
RAZEM 60.00
47 Moblizacja sprzetu kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PEHD dz 400 m
d.1.2/0306-12 R,S=1,8
10 m 10.00
RAZEM 10.00
49|Kalkulacja  |Monitoring sieci - kamerowanie m
d.1.2|wlasna
poz.45 m 360.60
RAZEM 360.60
50/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
poz.33 m 321.20
RAZEM 321.20
51|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
poz.34 m 39.40
RAZEM 39.40
1.3 Roboty montazowe - rurociag ttoczny z pompowni PS5
52|KNR-W 2-18 |Rura dz 90 PEHD SDR17,6 PE80 PN7,5 m
d.1.3/0109-03
128 m 128.00
RAZEM 128.00
53|KNR 9-20 Rura grawitacyjna PP system WEHOTRIPLA PP SN8 DN200x7,6 m
d.1.3/0102-03
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
54|KNR 9-20 Studnia rozprezna ST57-SR fi 800 mm H=1650 mm, PEHD WEHOLITE SPI- |szt.
d.1.3/0308-01 RO
Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 0,8m
Pierscien zelbetowy odcigzajgcy dla studni fi 0,8m
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA”
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacjg
- zabezpieczenie antyobrotowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-10 -
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55|KNR 9-20 Studnia czyszczakowa ST57.1 fi 1000 mm H=1580 mm, PEHD WEHOLITE  |szt.
d.1.3/0309-01 SPIRO
Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 1,0m
Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni fi 1,0m
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm,
klasa C-250, wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA”
- pokrywa: zeliwo z wypetnieniem betonem i z
wentylacja
- zabezpieczenie antyobrotowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-18 Woypetnienie betonem komér docigzajacych studni D 800 i 1000 mm, beton B- |m3
d.1.3/0413-01 7,5
1*0.30*3.14*0.40*0.40+0.30*3.14*0.50*0.50 m3 0.39
RAZEM 0.39
57|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.3/0219-01
po0z.53+p0z.52 m 132.70
RAZEM 132.70
58|Kalkulacja  |Monitoring sieci - kamerowanie m
d.1.3|wtasna
poz.57 m 132.70
RAZEM 132.70
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.3/9909c-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-7 10m -7.00
rézn.
RAZEM -7.00
61|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Oom
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1.3/9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
-7 10m -7.00
rézn.
RAZEM -7.00
63|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
14 Roboty montazowe - pompownia sciekéw sanitarnych - sieciowa - PS5
64 Adaptacja rozwigzania MEPROZET- BRZEG - dostawa i montaz : kpl.
d.1.4|kalk. wiasna |-zbiornik fi 1200 z laminatu poliestrowoszklanego
-uktad dwupompowy (1P + 1R)
-uktad hydrauliczno-sterowniczy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Roboty montazowe - zasilanie woda terenu pompowni PS5
65/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.5/0109-01 $r. zewnetrznej 63 mm
Rura cisnieniowa z PEHD fi 40 PE100 SDR17
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR 2-18 Nawiertka fi 90/1,5” z zaworem MF typ 43, przedtuzeniem teleskopowym szt.
d.1.5/0902-01 trzpienia (H=1,3+1,8m) i skrzynka uliczng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-18 |Hydrant ogrodowy dn 25 kpl.
d.1.5/0219-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Ogrodzenie
68|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3,5 |m
d.1.6/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - demontaz
R,S=0,5
5*2.40 m 12.00
RAZEM 12.00
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69|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1.6/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - demontaz
R,S=0,5
10*3.00 m 30.00
RAZEM 30.00
70|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.6/0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(5*2.40+10*3.00)*(1.20*0.60-0.20*0.30) m3 27.72
RAZEM 27.72
71/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.1.6/0212-02 15 cm - rozbiérka cokotow
(5*2.40+10*3.00)*(0.20*0.30+0.60*0.20) m3 7.56
RAZEM 7.56
72|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.6/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.71 m3 7.56
RAZEM 7.56
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.71 m3 7.56
RAZEM 7.56
74 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1.6/kalk. wlasna
poz.71 m3 7.56
RAZEM 7.56
75|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.6/1801-02
5*2.40+10*3.00 m 42.00
RAZEM 42.00
76|KNR 2-02 Cokoty betonowe - dodatek lub potragcenie za kazde 10 cm r6znicy wysokosci |m
d.1.6/1801-05 Krotnos¢ = -2
poz.75 m 42.00
RAZEM 42.00
77|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
d.1.6/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
poz.70 m3 27.72
RAZEM 27.72
78|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 |m
d.1.6/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie z demontazu
poz.68 m 12.00
RAZEM 12.00
79|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1.6/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ogrodzenie z
demontazu
poz.69 m 30.00
RAZEM 30.00
1.7 Renowacja nawierzchni
80|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
d.1.7|0810-05
0810-06
2.10*2.10 m?2 4.41
RAZEM 4.41
81|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2
d.1.7/0810-02
2*2.50"2.50+(6.40"4.40+3.40*3.40)+(43.44-10.00-2*0.90)*1.40 m?2 96.52
RAZEM 96.52
82|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1.7/0810-02
3.50%1.40 m?2 4.90
RAZEM 4.90
83|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie chodnika z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.7|0810-05
0810-06
3.00%0.90 m?2 2.70
RAZEM 2.70
84|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.7/1103-01 3 samochody samowytadowcze
<nawierzchnia betonowa>po0z.80*0.20 m3 0.88
<kostka>(p0z.81*0.08+p0z.82*0.06)*0.10 ms3 0.80
<chodnik betonowy>p0z.83*0.12 ms3 0.32
RAZEM 2.01
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85|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.84 m3 2.01
RAZEM 2.01
86 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1.7|kalk. wlasna
poz.85 m3 2.01
RAZEM 2.01
87|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.80+p0z.81+p0z.82+p0z.83 m2 108.53
RAZEM 108.53
88|KNR 2-31 Wymiana gruntu na pospétke - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 75 |m2
d.1.7/0114-01 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
2.12.9901-
02 0114-02
2.10*2.10*3+6.00*4.00+3.00*3.00+(43.44-10.00-20.90)*1.00 m?2 77.87
RAZEM 77.87
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.7/0114-05 30 cm
0114-06
poz.80 m?2 4.41
RAZEM 4.41
90(|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa B25 - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.7/0308-01
poz.89 m?2 4.41
RAZEM 4.41
91|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa B25 - warstwa goérna o grubosci 8 cm m2
d.1.7/0308-03
0308-04
41.31 m2 41.31
RAZEM 41.31
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.7/0114-05 20 cm
0114-06
p0z.81+p0z.82+p0z.83 m2 104.12
RAZEM 104.12
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.7/0511-03 mentowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.81 m?2 96.52
RAZEM 96.52
94| KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.7/0511-02 wo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.82 m?2 4.90
RAZEM 4.90
95|KNR 2-31 Chodnik betonowy gr. 12 cm m2
d.1.7/0308-03
0308-04
poz.83 m2 2.70
RAZEM 2.70
2 Roboty drogowe
21 Roboty ziemne
96| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.2.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 30% kubatury
189.0*0.30 m3 56.70
RAZEM 56.70
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 70% kubatury
189.00%0.70 m3 132.30
RAZEM 132.30
98|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.2.1/0214-05 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. |-
Krotnos¢ = 8
189.0 m3 189.00
RAZEM 189.00
99 Koszty utylizacji ziemi m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.98 m3 189.00
RAZEM 189.00
100/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0313-01 dowczymi (kat. gruntu I-11)
30.0%0.30 m3 9.00
RAZEM 9.00
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101|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2.1/0236-01
poz.100 m3 9.00
RAZEM 9.00
102|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.2.1/0235-01 gruncie kat. I-ll
30.0*0.70 m3 21.00
RAZEM 21.00
2.2 Roboty zasadnicze
103|KNR 2-01 Tyczenie trasy m
d.2.2|/0120-03
40 m 40.00
RAZEM 40.00
104/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
105/ KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza — grunt nasypowy przepuszczalny (piaski, pospotka) m2
d.2.2/0114-01 uktadany warstwami o grubosci 30 cm
0114-02
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.25cm m2
d.2.2|0114-07
0114-08
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.10cm m2
d.2.2|0114-07
0114-08
RAZEM 11.00
108/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.2.2|0402-04
97.0%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 6.55
RAZEM 6.55
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.2/0402-05 mieniu do 40 m
53.0*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 3.58
RAZEM 3.58
110/KNR 2-31 Krawezniki betonowe typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2.2/0403-03 mentowo-piaskowej
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
111|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.2.2|0403-08
53.0 m 53.00
RAZEM 53.00
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 25x12 cm na podsypce ce- |m
d.2.2/0403-03 mentowo-piaskowej
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
113|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.2.2/0402-04
9.00*0.05 m3 0.45
RAZEM 0.45
114/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2|0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
115/KNR 2-31 Kostka betonowa typu behaton koloru szarego o wys. 8cm na podsypce ce- m2
d.2.2/0511-03 mentowo piaskowej 1:4 o gr.4cm
191 m?2 191.00
RAZEM 191.00
116/ KNR 2-31 Kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego szarego o wys. 6cm na m2
d.2.2/0511-02 podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.4cm
1 m?2 11.00
RAZEM 11.00
117|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z pospétki gr. 25 cm m3
d.2.2|0511-04
15.00*1.25*0.25 m3 4.69
RAZEM 4.69
118/ KNR-W 2-18 |Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 dz 400 - przepust rurowy m
d.2.2|0408-06
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
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119/KNR 2-28 Obsypka przepustu piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2.2|/0501-09
15.00*(1.25*0.60-3.14*0.20%0.20) m3 9.37
RAZEM 9.37
120 Scianka czotowa prefabrykowana do przepustéw fi 400 mm szt
d.2.2|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2.2/0804-05
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
122|KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach m
d.2.2/1803-02 R,S=0,5
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
123|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych z rur $r. 50 mm m
d.2.2|{1804-12
25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
124|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa L=4,65m, H=1,80 m kpl.
d.2.2|1808-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.2.2/0510-01
0510-02
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
3 Instalacje elektryczne
3.1 Instalacje elektryczne pompowni.
126/KNR 510- Przygotowanie podtoza pod ztgcza kablowo-pomiarowe. szt
d.3.1/0047-08
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
127/KNR 510- Montaz na gotowym podtozu ztgcza kablowo-pomiarowego komplet wg proj.  |szt
d.3.1|1106-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR 510- Montaz na gotowym podtozu szafki zasilajgcej komplet wg proj. szt
d.3.1/1106-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|/KNR 510- Montaz roztgcznika RSA-00/3 na stupie linii nN. kpl
d.3.1/0035-01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130/ AW Szafka zasilajgco-sterownicza - poza zakresem opracowania. kpl
d.3.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 514- Zatozenie wktadek bezpiecznikowych w.m. szt
d.3.1/0515-02
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
132|KNR 201- Reczne kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokos$ci dna wyko-|m
d.3.1/0701-0301 |pu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
133|KNR 201- Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna |m
d.3.1/0704-0301 |wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
134/KNR 510- Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m. m
d.3.1/0301-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
135/KNR 510- Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 75 mm w wykopie. m
d.3.1/0303-01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
136/ KNR 510- Montaz rur ostonowych na stupie. m
d.3.1/1010-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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137|KNR 510- Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablo- |m
d.3.1/0103-03 wych, przykrytych folig kalandrowang.
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
138/KNR 510- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.3.1/0114-03 kanatach zamknietych.
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
139|Dostawa Kabel typu YKY 4x25 mm2. m
d.3.1
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
140|Dostawa Kabel typu YKYZo 5x25 mm2. m
d.3.1
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
141|/KNR 510- Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3.1/0045-06 sztucznych, 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2.
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 510- Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami miedzianymi  |szt
d.3.1/0604-07 na napigcie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50
mm2.
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 508- Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych. m
d.3.1/0608-07
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
144|/KNR 510- Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych. Grunt kategorii IV.  |m
d.3.1/0809-11
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
145/KNR 514- Uktadanie przewodédw miedzianych typu LgY o przekroju 16 mm2 - potagczenia |m
d.3.1/0517-0605 |wyréwnawcze.
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
146/ KNP 1813- |Sprawdzenie roztgcznika RSA. szt
d.3.1/1306-0102
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
147/\KNP 1813- |Ztagcze kablowe - pomiar. szt
d.3.1/1349-0101
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
148/ KNP 1813- |Linie kablowe do 1 kV 4-zytowe - pomiar. odci-
d.3.1|1327-0102 nek
2.00 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
149/KNP 1813- |Linie kablowe do 1 kV 5-zytowe - pomiar. odci-
d.3.1|1327-0102 nek
1.00 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
3.2 Inne.
150 AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.3.2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151|KNP 1813- |Badania i proby pomontazowe funkcjonalne. szt
d.3.2|1360-0104
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 401- Wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.3.2/0108-07 km. Kategoria gruntu IV.
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
153|KNR 401- Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny |m3
d.3.2/0108-08 1 km.
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
154|Optata Obstuga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia i wytgczenia linii nN,  [kpl
d.3.2 inne.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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