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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania sa;

Siec zasilajaca, instalacje elekiryczne wraz z uktadem pomiarowym rozliczenia za zuzytg energie elektryczng,
Pompownia PS5, jest zlokalizowana wyg. ponizszego:

PS5 — ul. Strzelecka

W szczegolnosci zakresem opracowania objeto:

- zasilanie wraz z przytaczem do lini napowietrznej nn

- zlacze kontrolno-pomiarowe - pomiar energii elektryczne|
- szafke zasilajacg

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

Szafa zasiiajaco-sterownicza silnikéw pomp dostarczona bedzie przez dostawce pomp / +monitorowanie /

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu 0 nastepujace zatozenia.

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- Zlecenie Inwestora

- Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- warunki techniczne przytaczenia wydane przez ZE Opole, regjon Strzelce Opolskie
- aktualnie obowigzujacych przepisow i norm

W przepompowni przewidziano zainstalowanie dwbch pomp o mocy dia PS5 1,5kW.

Pompy beda sie wzajemnie rezerwowac. Sterowanie pracg silnikéw pomp nie wymaga statego nadzoru. Uklad
sterowania pracg silnikéw pomp zainstalowany bedzie w szafie zasilajaco-sterowniczej dostarczanej wiacznie z
pompami. Szafka zasilajgco sterownicza wyposazona bedzie w uktad monitorowania pracy pompowni.

3. ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI

ODEJSCIE OD LINI NN

W celu zasilania w energie elektryczng urzadzeh przepompowni 400/230V, zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia (zatgcznik), istniejgcy linig napowietrzng nn nalezy rozbudowac. Rozbudowa polegac bedzie na za-
montowaniu skrzynki przylaczeniowej (Obudowa A/AK 1 leer SV firmy ELVAT} wykonaniu odcinka linii zasilajgce;
nn przewodem samonosnym ASXS 4x25 mm? (lub odpowiednikiem) o diugosci ok. 3m

ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE
Z projektowanej skrzynki przytaczeniowej /z linii napowietrznej nn/ zasilane bedzie ztacze kablowo-pomiarowe w
obudowie z tworzywa sztucznego ( typ. Ztacza AZP-1TL-INT, typ. Obudowy A/FK 1/650)

Zlacze zlokalizowano w ogrodzeniach poszczegblnych dziatek na ktérych zlokalizowano pompowni

W zigczu zabudowany bedzie licznik energii elektrycznej bezposredni, typ: 4C52d, 10(40)A, 3x380/220V, 50Hz
Przewdd zasilajacy do ztacza prowadzi¢ nalezy po stupie w rurze stalowej do wys. min 2,5m nad ziemig, pod dro-
gami, chadnikami w rurach ostonowych DVK 75 mm.

SZAFKA ZASILAJACA
Ze zigcza kablowo-pomiarowego zasilana bedzie szafka zasilajaca 400/230V. Z szafki bgdzie zasilana rozdzieinica
(szafka) zasilajaco-sterujgca pracg pompowni
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Kabel zasilajacy pomigdzy szafkg zasilajaca a szafkg zasilajgco-sterujgcg pompowni nalezy ulozyé w ziemi, pod
drogami, chodnikami w rurach ostonowych DVK 75 mm.

W przepompowni przewidziano zainstalowanie dwodch pomp o mocy dla PS5 1,5kW.

Pompy beda sig wzajemnie rezerwowac. Sterowanie pracg silnikéw pomp nie wymaga stalego nadzoru. Uktad
sterowania praca silnikow pomp zainstalowany bedzie w szafie zasilajgco-sterowniczej dostarczane] wigcznie z
pompami.

SZAFKA ZASILAJACQO-STERUJACA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — DOSTAWA WRAZ Z POMPOWNIA
Napiecie zasilania 400/230V.

Uktad posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- przed porazeniem, poprzez ukiad réznicowopradowy,
- przed pracg niepetnofazowa i asymetrig miedzyfazows (w tym braku fazy),
- przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,
- przed zwarciem,
- przed suchaobiegiem,
- przed utratg hermetyzagji,
Szafa sterownicza posiada ponadto:
- licznik czasu pracy pamp,
ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury poprzez termostat,
oswietlenie wewnetrzne
uktad transmisji danych o stanie pompowni - monitorowanie
Szafa zasilajgco-sterownicza dostarczana bgdzie wraz z pompami, sonda, falownikami i regulatorem.

Dodatkowe funkcje po uzgodnieniu z Inwestorem.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zaprojektowano 1-stopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej.
Do ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DEHNblock/3 — T5kA, 255V,
(ochrona przeciwprzepieciowa zostata dobrana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, PN |EC 99-4)

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem zastosowano samo-
czynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieci T-N-C-5.

Rozdziat przewodu ochronno — neutralnego ,PEN" nalezy dokonaé w ztaczu kablowo pomiarowym.
Uziemienie przewodu ,PEN" wykona¢ przy pomocy przewodu miedzianego 16 gmm

utozonego w ziemi i potaczonego z uziomem szpilkowym typu ,GALMAR”,

Potgczenie pomigdzy przewodem ,PEN” i uziomem wykonaé przewodem miedzianym DY 6 i 8 mm?.

Gorna czesé uziomu szpitkowego powinna znajdowad sie ok. 0,6m pod powierzchnia ziemi
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6. OBLICZENIA

OBLICZENIE REZYSTANC.JI UZIEMIENIA

- Rezystancja uziemienia
Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosi¢:

RrSgﬁ:E:IQ
Iz 30

gdzie : Ur — dopuszczalne napigcie razeniowe dia okreslonego trwania zwarcia
rownego 0,1 sek. zgednie z Dziennikiem Ustaw nr 81 z 21.11.1990r.

Jz - wymuszony prad zwarcia

Przyjeto uziom poziomy — ptaskownik 30 x 4 FeZn utozony w ziemi na glgbokosci 0,7m. - podigczony do ze-

wnetrznego urzadzenia uziemiajacego

- Rezystancja uziemienia

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-442 2 1999r. pkt.442.3.2 rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych dostep-
nych w zigezu kontrolno-pomiarowym nie powinno przekroczy¢ wartosci 1 Ohma.
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Nr PROJEKTV

GMINA JEMIELNICA, Ul Strzelecka 67 47-130 Jemaimes

Zadanie
Inwest..

KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA

Obiekt:

POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH — SIECIOWA PS5

(Czese :

ELEKTRYCZNA

ZESTAWIENIE DLAPS 5 -ETAP V

Wykonat{a):

Data:

ZESTAWIENIE MATE

TOMASZ SALA

20.02.04

=

QZNACZENIE

WYSZCZEGOLNIENIE

llose

Norma
katalog

Uwagi

Rewizja

Data

1

5

ZKP/PSx
ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE

typ. Ztacza AZKP-1NT-1TL-F, kpl.

Mosdorfer

SZ/PSx

Szafka zasilajaca,

typ. Obudowy A/FK-3TH
INS40 - 15zt
INS40+blokada - 2szt.
FR103 25A - 15zt
Ochronnik przepigciowy DEHN ventil 75%A, 1,5kV - 4szt.
S301 B6A - 1szt.

S301 B10A - 1 szt

P312 B16A 30mA - 1 szt
S301 BéA - 1 szi

5301 B10A - 1 szt

R3

kpl.

Mosdorfer

licznik bezposgredni

typ: 4C52d, 10(40)A, 3x3B0/220V . 50Hz szt.

ROZLACZNIK RSA-00/3 kpl.

Apena

1. Drazek manewrowy RSAD

2. Zespot zacisku neutralnego RSAN-.. (dla przewoddw bez koricdwek)
3. Uziemiacze RSAU-00/3

Zespoly mocujgce do;

stupéw drewnianych RSAS

kpl.

Apena

WKELADKI BEZPIECZNIKOWE kpl.

SZS/PSx
SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA
POZA ZAKRESEM DOSTAWY

kpl.

KABLE | PRZEWODY

YKY 4x25 gmm m

32




9 YKYZ0 5x25 gmm m 6
10 AsXSn 4x25 qmm m 5
OSPRZET
11 RURA STALOWA O SREDNICY 66 MM, DEUGQSC| 3M szt 1
12 RURA QSLONOWA DVK 75MM m 10
UZIEMIENIE
13 Drut Cu 6mm m 10
14 Drut Cu 8mm m 10
15 Linka Cu 16 gmm m 15
16 Uziom picnowy typu Gaimar, o diugosci 7,2m kpl. 2 Galmar




Strzelce Opolskie, dnia 2003.07.24
STAROSTHO POWIATOWE
v Strzelcach Opolskich
PONIATONY ZESPOL UZGADNIANIA
DOEOMENTACIT PROJRETONYCE
47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2
Nr GEN.III,T440-

OPINIA NR PZUD 145/03
uzgodnienia dokumentacji projektowe].

Przedmiot uzgodnienia: SieC kanalizacji sanitarnej i ttocznej
w raz z przytaczami, przytacz aenerge-
tyczne i woddociggowe do urzadzen obstu-
gujgcych sie€ na terenie Jemielnicy

dla: Gliwickie Biuro Projektow Budownictwa

Przemystowego PROJPRZEM S.A.

Adres: Prymasa S. Wyszyfskiego 11 44-101 Gliwice

na zlecenie z dnia: 2003.07.21 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2003.07.24

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza

uzgodnienie lokalizacji obiektu potozonego:

Jemielnica, ul.Terem Miejscowasci  Gmina:Jemielnica

Uwagi 1 zalecenia:

bez uwag 1 zaleceni
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Zalacznik do T.W.P

RE-5/TE/ 395712000 z dnia {40503

. Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08.
(Dz. U. nr 81/90) w ukfadzie TN-C w zakresie sieci zasilajgce;,
oraz zgodnie z normami PN/E-05009 wprowadzonymi do stosowa
nia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa z dnia 1994.06.21. (Dz. U. nr 84/94) w zakresie instalacji.

. Zgodnie z Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 132 poz. 878 s 4066 w instala-

cjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciw-
przepieciowe;.

. Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru wstgpnego w Rejonie

Energetycznym Strzelce Op. po uprzednim wykonaniu geodezy;]
nych pomiardéw powykonawczych i sporzadzeniu zwiazanej z tym
dokumentacji przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezy]
nego, potwierdzong przez wiasciwg filig terenowg Wojewodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

. Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie informuje, ze z dniem

01.08.1999 r. zostaly wprowadzone nowe druki uméw o dostawe
energii elektrycznej.

735



ORYG I N AL | : Strzelce Opolskie 08.08.2003
S

. | GMINA JEMIELNICA
AR | WOJT GMINY JEMIELNICA
e o JOACHIM JELITO
Mt ul. STRZELECKA 41/

47-133 JEMIELNICA

L.dz. RE-5/TE/3881/2003

Nr 611/2003
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielezej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zalatwiajac wniosek z dnia 2003-07-30 w sprawie okreslenia warunkow przytaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (PS - 5) wm. JEMIELNICA

ul. STRZELECKA / dz. Nr -----

wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy przytaczeniowej w wysokosci 6,0 kW
1 dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok. 14400 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktérych priylgezenie zostanie Zrealizowane :
P

1. Rodzaj i miejsee przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elekirycznej bedzie :  zaciski pradowe na stupie ZE w kierunku
kabla zasilajacego.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu :

4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowaé zabezpieczenie glowne typu PB-00
i wartosci  wg. obliczeni usytuowane  w ztaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE oraz
zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci  wg. obliczen .

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elekirycznej zastosowane beda :
a) licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , - taryfowy,
b) -
¢) licznik ----- *
d)
ktore zainstalowane zostang  w zlgczu kablowym ustawionym obok stupa ZE.
6. Do obliczen nalezy przyjac :
a) prad zwar¢ wielofazowych  ----- przy czasie wylaczania -----
b) prad zwarcia doziemnego ~ ----- przy czasie wylaczania -----

7. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien

Wynosic :
- w strefie ----- tg =
- w strefie ----- tg = -—m-

8. Wymagania dodatkowe :
a) przystosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemOw sterowania
dyspozytorskiego : -----
b) zabezpieczenie sieci rozdzielezej przed powodowaniem zaklocen elektrycznych przez urzadzenia.
instalacje lub sieci wnioskodawcy : -----
¢) wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, zwigzane ze wspélpracy z siecig rozdzielczg ;-----
d) wymagania, ktore musza byé spetione w strukeji ruchu i cksploatacji wnioskodawcy ;-----

9. Dopuszceza sig mozliwosé dostarczania energli elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowycely ; ----- .
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. REJON ENERGETYCZNY STRZELCE OPOLSKIE

OPOLE SA

Strzelce Op. dnia 05.01.2004

RE-5/TE/6505/2003

Nr 1/2004
_ i Adresat Gliwickie Biuro Projektow
GUIICEE L 1 g s Budownictwa Przemyslowego
BUBGRAILLR b b "Projprzem" Spotka Akcyjna
BROIERI" A 0y 5 -
o= 6T Y00k ul. Prymasa S. Wyszynskiego 11
‘\'{p{‘:':-\-' e v — Y 44'] 0] GhWEce
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Dotyczy: sprawdzenia projektu techniczﬁego “ZASILANIE POMPOWNI SANITARNYCH PS-1,
PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 w m-ci JEMIELNICA 7,

W zalatwieniu Waszego pisma z dn. 2003-12-24 w sprawie jak w naglowku, komunikujemy
uprzejmie, ze projekt zostat rozpatrzony przez ZE-Opole S.A. Rejon Strzelce Opolskie, i uzgodniony w
zakresie zgodnos$ci z t.w.p. z zastrzezeniami.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwach lat t.j. do dnia 2005-01-05, po przekroczeniu tego
terminu nalezy projekt ponownie z nami uzgodnié.

Jednoczesnie przedhuzamy termin waznosci TWP znak RE-5/TE/3877/2003 Nr 607/2003do daty
waznosci uzgodnienia.

Uwagi :
Przed przystapieniem do realizacji nalezy z nami spisaé umowe przylaczeniows.

1. Zabezpieczenie glowne przedlicznikowe zabudowaé w oddzielnej cz¢éci szatki pomiarowo

rozdzielczej.
2. Na slupie zamiast zabezpieczenia zabudowaé zabudowaé rozlacznik bezpiecznikowy RSA.
Nadmienia sig, ze niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu technicznego i
nie zwalnia inwestora od obowiazku zatwierdzania projektu technicznego zgodnie z ustalonym przez
wladze nadrzgdne trybem oraz wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i
przestrzegania obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczefistwa.

1 egz. Projektu zatrzymujemy w naszych aktach.

Zataczniki: I egz. pt. .

Kopia: Batan ro N
RE-5/TE I-ta Dyr‘ Rei i ftin Lugch
pgﬁ. 13 Dyrek ejonu
9’&‘[3}’”‘” X2ctepinkiswicr
Adres Rejonu: ) Adres Zarzadw:
47-100 Strzelca Opolskie, ul. Opoiska 26 Regon: 530906084 45-047 Opols, ul. L. WaryAskiogo 1, skr. poczt. 120
tel. 0..)77 461 32 21, 461 32 22, 461 31 66 NIP 754-00-11-0:34 tel. contr. 0{...)77 452 80 00, 452 50 G0, 454 54 71 do 77
fax 0(...)77 461 35 04 KRS 0000044802 tal. sekr 0f...)77 454 25 10, 454 25 19
e-mail; restrzelce@alfa.ze.opole.pt Konto: BANK PEKAQ SA GfOpole fax 0(...)77 455 64 51

Nr 12401633-50014448-2700-401712-001-0000  http:/www.ze.0pole.pl, 6-mail: zeopole@alfa.ze.opole.pl



