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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|UL. STRZELECKA PODEACZONA DO ULICY SZKOLNEJ 1 67
1.1|Roboty ziemne 1 30
1.2|Roboty montazowe 31 46
1.3|Ogrodzenie 47 58
1.4|Renowacja nawierzchni 59 67

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 UL. STRZELECKA PODLACZONA DO ULICY SZKOLNEJ
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej m
d.1.1/0120-03
646.42+14.91+69.50+64.00 m 794.83
RAZEM 794.83
2/KNR 2-21 Reczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |[m3
d.1.1)/0217-02 niony) - 30% kubatury
6.00*4.00*0.20 4.80
3.00%3.00%0.20 1.80
6.00*4.00*0.20 4.80
3.00%3.00%0.20 1.80
17*2.10*2.10%0.20 14.99
(730.00-39.00-79.00-23.00-2*6.00-2*3.00-19*2.10-37.59)*1.00*0.20 98.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
126.90
poz.2A*0.30 m3 38.07
RAZEM 38.07
3/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |m3
d.1.1/0217-04 70% kubatury
poz.2A*0.70 m3 88.83
RAZEM 88.83
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 30% kubatury - wykopy na czasowy
odktad
<komora przewiertowa S5.5>6.00*4.00*3.25 78.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.40*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.89
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00*4.00*0.20 -4.80
<komora odbiorcza S5.6>3.0073.00*2.40 21.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.45*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.29
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -3.00*3.00*0.20 -1.80
<komora przewiertowa S5.11>6.00*4.00*2.80 67.20
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.10*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.06
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00*4.00*0.20 -4.80
<komora odbiorcza S5.12>3.00*3.00*2.40 21.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.50*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.32
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -3.00*3.00%0.20 -1.80
<studnie dn 800> 19*1.97*2.10*2.10 165.07
<potracenie kubatury studni> -19*(0.15*2.10*2.10+1.48*3.14*0.45*0.45+0.35* -43.81
3.14*0.80*0.80)
<parking betonowy> -2*0.20*2.10*2.10 -1.76
<podbudowa> -2*0.30*2.10*2.10 -2.65
<wymiana gruntu>-2*0.75*2.10*2.10 -6.62
<ziemia urodzajna> -17*2.10*2.10*0.20 -14.99
<PP fi 200 k5-S5.24, S5.4-S5/4, S5.6-S5/9>((49.75-0.60-1.02)*1.98+(31.59- 1092.38
2.10)*2.17+(47.97-2*2.10)*2.05+(35.89-1.05-1.10-5.00)*2.41+(82.00-3.00-
2.10-1.05)*2.14+(75.84-1.05-2.10-5.00)*2.11+(41.75-3.00-1.05)*1.79+(22.05-
2.10)*1.89+(38.13-2.10)*1.86+(40.02-2.10)*1.72+(44.95-2.10)*1.59+(34.18-
2.10)*1.29+(14.91-2.10)*1.74+(6.44-2.10)*1.89+(25.47-2*2.10)*1.80+(37.59-
2.10)*1.50)*1.00
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(730.00-79.00-23.00-23*0.90)*1.00* -394.75
0.65
<parking betonowy> -(39.00-2*2.10)*1.00*0.20 -6.96
<podbudowa> -(39.00-2*2.10)*1.00*0.30 -10.44
<wymiana gruntu>-(39.00-2*2.10)*1.00*0.75 -26.10
<ziemia urodzajna> -(730.00-39.00-79.00-23.00-2*6.00-2*3.00-19*2.10-37.59)* -98.70
1.0070.20
<Przytacze PP dn 160 >(64.40-20*0.45)*1.65*0.90 82.27
<porgcenie kubatury kanatu z obsypka>-(64.40-20*0.45)*0.90*0.61 -30.41
A (obliczenia pomocnicze) ========
868.16
poz.4A*0.30 m3 260.45
RAZEM 260.45
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- 70% kubatury - wykopy na czasowy odktad
poz.4A*0.70 m3 607.71
RAZEM 607.71
6|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-
v
poz.4A m3 868.16
RAZEM 868.16
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1]0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 30% kubatury - wykopy z odwozem
nadamiaru ziemi
<kubatura studni i kanatu>2.89+2.29+2.06+2.32+43.81+394.75+30.41 478.53
<kubatura istniejacej podbudowy>2.65+10.44 13.09
<wymiana gruntu>6.62+26.10 32.72
A (obliczenia pomocnicze) ========
524.34
poz.7A*0.30 m3 157.30
RAZEM 157.30
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- 70% kubatury - wykopy z odwozem nadamiaru ziemi
poz.7A*0.70 m3 367.04
RAZEM 367.04
9|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-
I\
Krotnos¢ = 8
poz.7A m3 524.34
RAZEM 524.34
10 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.9 m3 524.34
RAZEM 524.34
11|KNR 9-06 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1.1/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 1l - odzysk grodzic 85%
<KP 5.11>2*(6.00+4.00) m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 9-06 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.1.1/0101-02 bokos¢ wbicia do 5 m, grunt kat. 1l - odzysk grodzic 85%
<KO 5.12>4*3.00 m 12.00
<KO 5.6>4*3.00 m 12.00
<KP 5.5>2%(6.00+4.00) m 20.00
RAZEM 44.00
13|KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.1.1/0102-02 gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Ill
poz.11+poz.12 m 64.00
RAZEM 64.00
14/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.1.1/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rka
<studnie dn 800> 19*1.97*2.10%*4 m?2 314.41
RAZEM 314.41
15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1]0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
<PP fi 200 k5-S5.24, S5.4-S5/4, S5.6-S5/9>((49.75-0.60-1.02)*1.98+(31.59- |m2 2184.76
2.10)*2.17+(47.97-2"2.10)*2.05+(35.89-1.05-1.10-5.00)*2.41+(82.00-3.00-
2.10-1.05)*2.14+(75.84-1.05-2.10-5.00)*2.11+(41.75-3.00-1.05)*1.79+(22.05-
2.10)*1.89+(38.13-2.10)*1.86+(40.02-2.10)*1.72+(44.95-2.10)*1.59+(34.18-
2.10)*1.29+(14.91-2.10)*1.74+(6.44-2.10)*1.89+(25.47-2*2.10)*1.80+(37.59-
2.10)*1.50)*2
<Przytgcze PP dn 160 >(64.40-20%0.45)*1.65*2 m2 182.82
RAZEM 2 367.58
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.1/0211-07 I-11l' uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz ziemi z czasowego od-
ktadu
poz.9 m3 524.34
RAZEM 524.34
17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1)/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
I\
poz.16 m3 524.34
RAZEM 524.34
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 15 cm m3
d.1.1|0511-02
<Studnie dn 800>23*2.10*2.10 101.43
<PP fi 200>(730.00-79.00-23.00-23*0.90)*1.00 607.30
<PP fi 160>(64.40-20*0.45)*0.90 49.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
758.59
poz.18A*0.15 m3 113.79
RAZEM 113.79
19|KNR 2-28 Obsypka kanatow piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/0501-08
<PP fi 200>(730.00-79.00-23.00-23*0.90)*(1.00*0.50-3.14*0.10*0.10) ms3 284.58
<PEHD fi 160>(64.40-20*0.45)*(0.90*0.46-3.14*0.08*0.08) m3 21.82
RAZEM 306.40
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.1]0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 30% kubatury
<komora przewiertowa S5.5>6.00*4.00*3.25 78.00
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+2.40*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.89
0.80*0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00"4.00*0.20 -4.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
70.31
poz.20A*0.30 m3 21.09
RAZEM 21.09
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1/0320-0503 |gtebokos$é¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 30% kubatury
<komora odbiorcza S5.6>3.00*3.00*2.40 21.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.45*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.29
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -3.00*3.00*0.20 -1.80
<komora przewiertowa S5.11>6.0074.00*2.80 67.20
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.10*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.06
0.80*0.80)
<ziemia urodzajna> -6.00"4.00*0.20 -4.80
<komora odbiorcza S5.12>3.00%3.00%2.40 21.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*2.10*2.10+1.50*3.14*0.45*0.45+0.35*3.14* -2.32
0.80%0.80)
<ziemia urodzajna> -3.00*3.00*0.20 -1.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
95.33
poz.21A*0.30 m3 28.60
RAZEM 28.60
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1{0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 30% kubatury
<studnie dn 800> 19*1.97*2.10*2.10 165.07
<potracenie kubatury studni> -19*(0.15*2.10*2.10+1.48*3.14*0.45*0.45+0.35" -43.81
3.14*0.80*0.80)
<parking betonowy> -2*0.20*2.10*2.10 -1.76
<podbudowa> -2*0.30*2.10*2.10 -2.65
<wymiana gruntu>-2*0.75*2.10*2.10 -6.62
<ziemia urodzajna> -17*2.10*2.10*0.20 -14.99
A (obliczenia pomocnicze) ========
95.23
poz.22A*0.30 m3 28.57
RAZEM 28.57
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.1/0320-0801 |gtebokos$¢ do 6,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m
<PP fi 200 PS5- S19.1>(39.80-0.60-2.40-4.00)*3.44*1.00 112.83
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(39.80-0.60-1.00-0.80)*1.00*0.65 -24.31
A (obliczenia pomocnicze) ========
88.52
poz.23A*0.30 m3 26.56
RAZEM 26.56
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1/0320-0501 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30% kubatury
<PP fi 200 k5-S5.24, S5.4-S5/4, S5.6-S5/9>((49.75-0.60-1.02)*1.98+(31.59- 1092.38
2.10)*2.17+(47.97-2"2.10)*2.05+(35.89-1.05-1.10-5.00)*2.41+(82.00-3.00-
2.10-1.05)*2.14+(75.84-1.05-2.10-5.00)*2.11+(41.75-3.00-1.05)*1.79+(22.05-
2.10)*1.89+(38.13-2.10)*1.86+(40.02-2.10)*1.72+(44.95-2.10)*1.59+(34.18-
2.10)*1.29+(14.91-2.10)*1.74+(6.44-2.10)*1.89+(25.47-2*2.10)*1.80+(37.59-
2.10)*1.50)*1.00
<porgcenie kubatury kanatu z obsypkg>-(730.00-79.00-23.00-23*0.90)*1.00* -394.75
0.65
<parking betonowy> -(39.00-2*2.10)*1.00*0.20 -6.96
<podbudowa> -(39.00-2*2.10)*1.00*0.30 -10.44
<wymiana gruntu>-(39.00-2*2.10)*1.00*0.75 -26.10
<ziemia urodzajna> -(730.00-39.00-79.00-23.00-26.00-2*3.00-19*2.10-37.59)* -98.70
1.00%0.20
<Przytagcze PP dn 160 >(64.40-2070.45)*1.65*0.90 82.27
<poracenie kubatury kanatu z obsypkg>-(64.40-20%0.45)*0.90*0.61 -30.41
A (obliczenia pomocnicze) ========
607.29
poz.24A*0.30 m3 182.19
RAZEM 182.19
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 70% kubatury
(p0z.20A+p0oz.21A+p0z.22A+poz.23A+p0z.24A)*0.70 m3 669.68
RAZEM 669.68
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.25 m3 669.68
RAZEM 669.68
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1/0236-01 Dodatkowe zageszczenie wykop6ow zasypanych recznie do wskaznika 0,98
R,S=0,57
poz.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24 m3 287.01
RAZEM 287.01
28|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - 30% |m3
d.1.1/0218-01 kubatury
poz.2 m3 38.07
RAZEM 38.07
29|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - 70% kubatury |ms3
d.1.1/0218-03
poz.3 m3 88.83
RAZEM 88.83
30(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |mz2
d.1.1]0401-02
6.00%4.00 m2 24.00
3.00*3.00 m2 9.00
6.00%4.00 m2 24.00
3.00*3.00 m2 9.00
17*2.10*2.10 m?2 74.97
(730.00-39.00-79.00-23.00-2"6.00-2*3.00-19*2.10-37.59)*1.00 m2 493.51
RAZEM 634.48
1.2 Roboty montazowe
31|KNR 9-20 Rura grawitacyjna PP system WEHOTRIPLA PP SN8 DN200x7,6 m
d.1.2/0102-03
731 m 731.00
RAZEM 731.00
32|KNR 9-20 Rura grawitacyjna PP system WEHOTRIPLA PP SN8 DN160x6,1 m
d.1.2/0102-02
64 m 64.00
RAZEM 64.00
33|KNR 9-20 Tréjnik redukcyjny kielichowy 45° WEHOTRIPLA PP SN8 DN200 / DN160 szt.
d.1.2/0201-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 9-20 Kolano kielichowe 45° WEHOTRIPLA PP SN8 DN200 szt.
d.1.2/0201-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 9-20 Zaslepka kielichowa dla rur PP dz 160 szt.
d.1.2/0201-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/KNR 9-20 Dwukielich WEHOTRIPLA DN200 szt.
d.1.2/0201-03
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
37|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych gtgbokosci 2 m o $rednicy 800 mm |szt.
d.1.2/0308-01 segmentowe - przykryte ptyta nastudzienng i wlazem
Studnia S5 fi 800 mm H=2180 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.1 fi 800 mm H=1860 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.2 fi 800 mm H=1850 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia §5.3 fi 800 mm H=1950 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.4 fi 800 mm H=1940 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.5 fi 800 mm H=2580 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.6 fi 800 mm H=1750 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.8 fi 800 mm H=1830 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.9 fi 800 mm H=1870 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.10 fi 800 mm H=1930 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.11 fi 800 mm H=2110 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.12 fi 800 mm H=1680 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.13 fi 800 mm H=1590 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.15 fi 800 mm H=1880 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.17 fi 800 mm H=1530 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.19 fi 800 mm H=1610 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.22 fi 800 mm H=1270 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5.24 fi 800 mm H=1050 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5/4 fi 800 mm H=1630 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5/6 fi 800 mm H=1720 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5/7 fi 800 mm H=1640 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Studnia S5/8 fi 800 mm H=1520 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt
Studnia S5/9 fi 800 mm H=1150 mm, PEHD WEHOLITE SPIRO - 1szt,
Ptyta zelbetowa pokrywowa bez otworu na wtaz dla studni fi 0,8m - 5szt,
Ptyta zelbetowa pokrywowa dla studni fi 0,8m - 18szt,
Pierscien zelbetowy odcigzajacy dla studni fi 0,8m - 23szt,
Witaz kanatowy okragty o przeswicie 600mm, klasa C-250, wykonanie: - kor-
pus: zeliwo z napisem ,JEMIELNICA” - pokrywa: zeliwo z wypetnieniem beto-
nem iz wentylacjg - zabezpieczenie antyobrotowe - 18szt
18+5 szt. 23.00
RAZEM 23.00
38|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 800 mm segmentowe -  |szt.
d.1.2/0308-02 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 800 mm segmentowe -  |szt.
d.1.2|/0308-02 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
Krotnos¢ = -1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-18 Woypetnienie betonem komoér docigzajacych studni D 800 mm, beton B-7,5 m3
d.1.2/0413-01
23*0.30*3.14*0.4070.40 m3 3.47
RAZEM 3.47
41|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0219-01
poz.31+p0z.32 m 795.00
RAZEM 795.00
42|Kalkulacja |Przewiert sterowany dla rury fi 200 PP w rurze ostonowej fi 300 stal wraz z ko- |m
d.1.2|wtasna morg podawczg i obiorczg
79.0+23.0 m 102.00
RAZEM 102.00
43 Moblizacja sprzetu kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|Kalkulacja  |Monitoring sieci - kamerowanie m
d.1.2|wtasna
poz.41 m 795.00
RAZEM 795.00
45/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
poz.31 m 731.00
RAZEM 731.00
46/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2|0804-02
poz.32 m 64.00
RAZEM 64.00
1.3 Ogrodzenie
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47/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 |m
d.1.3/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - demontaz
R,S=0,5
5*2.40 m 12.00
RAZEM 12.00
48|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1.3/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - demontaz
R,S=0,5
3*3.00 m 9.00
RAZEM 9.00
49/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.3]0317-0201 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
(5*2.40+3*3.00)*(1.20*0.60-0.20*0.30) m3 13.86
RAZEM 13.86
50|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.3]0212-02 15 cm - rozbiérka cokotéow
(5*2.40+3*3.00)*(0.20*0.30+0.60*0.20) m3 3.78
RAZEM 3.78
51|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
d.1.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.50 m3 3.78
RAZEM 3.78
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.50 m3 3.78
RAZEM 3.78
53 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1.3|kalk. wlasna
poz.50 m3 3.78
RAZEM 3.78
54|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.3/1801-02
5*2.40+3*3.00 m 21.00
RAZEM 21.00
55|KNR 2-02 Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci |m
d.1.3/1801-05 Krotnos¢ = -2
poz.54 m 21.00
RAZEM 21.00
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.49 m3 13.86
RAZEM 13.86
57|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3,5 |m
d.1.3/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - ogrodzenie z demontazu
poz.47 m 12.00
RAZEM 12.00
58|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro |m
d.1.3/1802-02 $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ogrodzenie z
demontazu
poz.48 m 9.00
RAZEM 9.00
1.4 Renowacja nawierzchni
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
d.1.4/0810-05
0810-06
2.10*2.10+(39.00-2.10)*1.00 m?2 41.31
RAZEM 41.31
60|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.4/1103-01 3 samochody samowytadowcze
<nawierzchnia betonowa>p0z.59*0.20 m3 8.26
RAZEM 8.26
61|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.60 m3 8.26
RAZEM 8.26
62 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1.4|kalk. wlasna
poz.61 m3 8.26
RAZEM 8.26
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.59 m?2 41.31
RAZEM 41.31
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64|KNR 2-31 Wymiana gruntu na pospétke - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 75 |m2
d.1.4/0114-01 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02 0114-02
poz.59 m?2 41.31
RAZEM 41.31
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 30 cm
0114-06
poz.64 m2 41.31
RAZEM 41.31
66 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa B25 - warstwa dolna o grubosci 12 cm mz2
d.1.4/0308-01
poz.65 m2 41.31
RAZEM 41.31
67|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa B25 - warstwa gérna o grubosci 8 cm m2
d.1.4/0308-03
0308-04
poz.64 m?2 41.31
RAZEM 41.31
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