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1. Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego o wys.8cm
2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr.4cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.25cm
4. Grunt nasypowy przepuszczalny (piaski, posp6tka) uktadany warstwami
o grubosci 30 cm. z rownoczesnym zageszczaniem do wskaznika E2>=100MPa DATA/DNTE gy | TRESE ZMIANY/MODFICATON opracownt/oEsicheD|  PRGERREN  |  MARPROwD.
9. Kraweznik betonowy typu ulicznego o wym. 30x15cm rox 221948 ISO_9001 s
6. tawa z betonu B—10 z oporem o wym.25x25x10cm GLIWICKIE BIURO PROJEKTOW
7. Kraweznik betonowy typu drogowego o wym. 25x12cm BUDOWNICTWA PRZEMYSEOWEGO
8 © bt wlﬁovﬁ gowes MV\N 53510 PROJPRZEM SpOrka AKCYINA
- bawa z betond £ oporem o Wym.sexsoxibem EROIPRZENMESA— 414-101 CLIWICE, UL PRYMASA S.WYSZYNSKIECO 11.
9 Kostka betonowa azurowa wys. 8cm
10. Podsypka piaskowa grub. 10cm Telefon (centrala): +48(32)2319081—9  Fax: +48(32)2309993  e—mail: office@gbpbp.com.pl
11. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr.15cm B I JEMELNCA
ZADANE. INWESTYCYINE/PROVECT | KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA
OBIEKT/0BUECT KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZMI DO NIERUCHOMOSCI
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