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Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami, sktadamy
o$wiadczenie, iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
inz. Karol Gotebiewski w specjalnosci instalacyjnej
nr POM/0179/PWOE/08

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

Data: 24 listopad 2023r
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DECYZJA

MNa podstawic am. 2< usi. ] pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawcdowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /D UL 2 2000 r. Mr 5 poz. 42, ze 2m./, w zwigzku
zarl. 5 ustawy = dnia 28 lipea 2005 r. o zmiarie ustawy-Prawn budowlane oraz ¢ zmianie nizkrdrych innych
astaw Dz, U 2 2005 r. Nr 163 poz 1354/, art. 12 st 3, art. 13 wst. 1 pkt 102, art. 14 ust. 1 pEkt £ ustawy
= dria 07 lipea 1994 v Prawo budowlane /tj. De U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2006 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzidzenia Minstra Transpertu | Budownicowa z dnia 28 kwietria 2006 r. w sprawiz samodzielnycl funkeji
techniciaych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. MNr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Minstra Infrastrukiury 2 dnia |8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyich w
budownictw e /De. U, 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ araz ant. 104 Kodeksu postgpowania administrasyjrego /..
D U = 2000 r. Nr 98, poz, 1071 #e z2m.

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Fe:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
imEvnier
uredcony dnia 18.02,1976 r, w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

numer ewidency jny: FOMALT79PWOLE/DS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sicci, instalacji i uregdzen elekiryveznych
i elektroencergetycznych

UZASADNIENIE

W oawiazku = uwzglydnieniem w calodei dadania strony, na pedstawic an. 107 § 4 K pa. odstesuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh usrawnieh budowlanyeh wskazano na odwrocie deeyzji.

FPouczenie
Od ninigjszej decyzji shudy  odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyitej Polskie) lzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomerskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dergczenia.
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Pan Karol Golgbiewski upowaZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z rFastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust, 1).



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-858-8CJ-VF7 *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy o$wietleniowej
linii kablowej. Projektowana budowa linii kablowej o$wietlenia zwigzana jest budowg drogi dla
pieszych pomiedzy ul. Jeziorna a ul. Okrzei w m. Debrzno

Dokumentacja obejmuije:
— budowe kablowej o$wietlenia drogowego o dtugosci 301m.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem nie posiada o$wietlenia terenu. W zwigzku z budowg drogi
dla pieszych nalezy wybudowac kablowa linie o$wietleniowg z stupami typu parkowego.

3.2. Linii kablowa o$wietleniowa.

Projektowang linie kablowg o$wietleniowa nalezy wybudowaé kablem typu YAKXS
4x35mm2, Kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa osSwietleniowego nr L2.16
zZlokalizowanego przy ulicy Jeziornej i wprowadzi¢ do projektowanej szafki o$wietleniowej
SO - 1/1 zlokalizowanej na dziatce nr 754. Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ obwdd
o$wietleniowy. Utozy¢ kabel w wykopie zgodnie z N SEP-E-04. Kable nalezy uktada¢ w ziemi
linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu na gtebokos$ci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm
warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na catej dtugosci
utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci minimum 300mm, grubo$ci minimum
0,1mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Przej$cie pod nawierzchnig utwardzong na ulicy
Jeziornej oraz pod rowem na ul. Okrzei uktada¢ w rurze ostonowej o Srednicy zewnetrznej
75mm. Rure utozy¢ metodg przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni. Korice rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem zanieczyszczen przy pomocy dtawic czopowej. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjq dotyczacg napiecia nominalnego sieci, typu
| przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki mocowa¢ w odstepach
nie wigkszych niz 10m i przy przepustach kablowych opaskami samozaciskowymi. W stupach
o$wietleniowych umiescic tabliczki opisowe (nieprzewodzace) z informacjg o kierunku kabla
oraz typie kabla. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej.

Po zakoriczeniu prac ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowac i przywrécic do
stanu pierwotnego.



3.3. Szafka oswietleniowa SO.

Projektuje sie szafke o$wietleniowg wyposazong w jeden obwdd zasilajacy oraz jeden
obwody odptywowe. Sterowanie odbywa¢ sie bedzie z istniejacej linii kablowej — stup nr L2.16
zZlokalizowanej na ulicy Jeziornej. Projektowang szafke wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr
3 w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV. Szafke wykonac¢ jako wolnostojacg
na fundamencie. Szafke uziemi¢ stosujgc prety ocynkowane 16/1500 oraz bednarke
ocynkowang FeZn 25x4.

3.4. Stupy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia terenu projektuje sie stupy stalowe okragta zbiezne o $rednicy
wierzchotka 60mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 o wysoko$ci 6m.
Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym FP 100x30x30.
Fundamenty zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng. Fundament nalezy posadowi¢ na gtebokoSci
tak, aby gérna czes¢ fundamentu wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Fundamenty dla stupéw
nr 2.16/6 i 2.16/7 ze wzgledu na warunki gruntowe posadowi¢ na ptucie ustojowej U-85.
Dodatkowo nalezy istniejacy grunt przy stupie wzmocni¢ stabilizacjg pisku $rednioziarnistego
z cementem. Po zamontowaniu stupéw na fundamencie nalezy Sruby zabezpieczy¢ kapturkami
termokurczliwymi. W stupach kable nalezy taczy¢ przy pomocy izolowanych ztacz kablowych
zerowych, oraz izolowanych ztgcz kablowych bezpiecznikowych. W celu zabezpieczenia opraw
uzy¢ bezpiecznikow topikowych Bi-6A. Miedzy zabezpieczeniem a oprawami utozy¢ przewdd
YDYzo 3x2,5mm2. Stupy nalezy uzerowa, dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ zgodnie
z rysunkiem nr 2. Numeracje stupdéw wykonac¢ zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na projektowanych stupach parkowych nalezy zamontowac oprawy ledowe z obudowq

z stopu aluminium anodowanego w kolorze czarnym o parametrach: moc min. 40W, barwa
3500K, min. strumien Swietiny oprawy 5400Im.
Oprawy muszg spetniaC nastepujace parametry:

o szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — P66,

*  znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

»  odporno$¢ oprawy na wytadowania elektryczne do 15 impulséw z napieciem 10kV,

*  wymienny modut LED

»  utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h,

»  klasa ochronno$ci elektrycznej: Il

*  montaz na wysiegniku ¢60.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:
o zakres,
*  rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe



po wykonaniu miejscowych wykopdw prébnych i okresleniu warunkow gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie robét nie maja wplywu na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny, zielen
i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddw i nie bedzie wytwarza¢ wibraciji
oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Z racji charakteru inwestycji
nie wptynie ona na ograniczenie doptywu Swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

3.8. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t < 5s. Do uziemienia szafki
o$wietleniowej i wybranych stupdw zgodnie z rysunkiem nr 2 zastosowa¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4 mm, a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Dodatkowo w wykopie
kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Rezystancja uziemienia
stupébw nie powinna przekracza¢é R<10Q, natomiast szafki oSwietleniowej nie powinna
przekracza¢ R<30Q.

3.9. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatow z deklaracjg zgodno$ci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.
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5. Rysunki

—Rys. nr 1. — Projekt zagospodarowania terenu

—Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowej o$wietleniowej
— Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki oSwietleniowe;

- Rys. nr4 — Widok stupa oSwietleniowego
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei na odc. od km 0+000,00 do km 0+025,00 wraz
z budowg drogi dla pieszych w miejscowo$ci Debrzno - teren pomiedzy ul.
Jeziorna a ul. Okrzei w m. Debrzno

Kategoria obiektu: XXVI.

Inwestor:

Gmina Debrzno
Ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Branza:

Elektryczna — oswietlenie terenu

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno

16



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.

1126

z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

«  Zakres i kolejno$¢ robot
1. wykopanie wykopu pod kable nn,
2. utozenie rur ostonowych metodg przewiertu sterowanego,
3. uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,
4. posadowienie stupow o$wietleniowych
5. posadowienie szaf o$wietleniowych,
6. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
» Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
1. sie€ energetyczna,
2. siec telekomunikacyjna,
3. sie¢ wodno-kanalizacyjna.
» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. sie€ energetyczna,
2. droga gminna.
» Wskazanie zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. wpadniecie do wykopu,
2. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,
3. potracenie pojazdem mechanicznym,
4. uderzenie spadajagcym elementem.
» Przewidywane zagrozenia ktére mogq nastapi¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Whpadniecie do rowu Na trasie wykopow pod kable Od rozpoczecia wykopdw
] kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopdw
gtebokiego fundamentéw stupéw wysokich i do
] montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
] mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku
przedmiotem urzadzen na wysokosci i montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku
upadkiem z wysoko$ci i montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy
elektrycznym 0,4kV czynnych linii
» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjq inwestycji, kierownik budowy

zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania rob6t.
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Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzié
instruktaz dla pracownikdbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegélnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdlny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robdt w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy ~ wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  by¢  przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
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